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本 书 结合 北京 理工 大 学 电动 车 辆 国家 工程 实验 室 在 电动 汽车 整 车 及 关 
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第 2 版 前 


作为 我 国 战略 性 新 兴 产 业 ， 以 电动 汽车 为 主 的 新 能 源 汽 车 得 到 了 中 央 和 各 地 
方 政府 的 大 力 支持 ，2015 年 更 是 被 确定 为 “中 国 制造 2023” 十 大 重点 推动 领域 
之 一 。2015 年 也 真正 成 为 我 国 新 能 源 汽车 的 元 年 ， 电 动 汽车 总 体 产 销 出 现 井 喷 
式 增长 ， 全 国产 销量 达到 33 万 辆 以 上 ,同比 增长 300% ， 其 规模 商业 化 应 用 已 
经 初 露 端倪 。 在 可 预见 的 未 来 ， 电 动 汽车 将 在 公共 领域 、 私 人 乘 用 车 等 方面 被 用 
户 广泛 认可 。 

作为 电动 汽车 整 车 及 关键 部 件 技术 的 入 门 级 教材 ， 本 书 自 第 1 版 出 版 以 来 ， 
就 受到 了 广大 读者 的 喜爱 ， 并 广泛 应 用 于 本 科教 学 、 职 业 教育 和 应 用 技术 人 才 的 
培训 。 随 着 产业 化 推进 ， 动 力 电池 、 了 驱动 电机 、 整 车 控制 、 电 动 化 附件 等 技术 快 
速 发 展 。 为 适应 新 的 发 展 需求 ， 本 次 主要 修订 内 容 如 下 : 

(1) 增加 了 轮 载 电机 技术 内 容 ， 包 括 轮 载 电机 驱动 车 辆 技术 发 展 、 结 构 、 
技术 特点 介绍 ， 并 提出 了 轮 载 电机 应 用 的 关键 技术 问题 。 

(2) 更 新 了 第 7 章 仪器 与 仪表 的 具体 车 型 介绍 ， 增 加 了 插 电 式 混合 动力 乘 
用 车 的 车 型 介绍 。 

(3) 更 新 了 部 分 章节 的 数据 。 

本 修订 版 由 北京 理工 大 学 电动 车 辆 国家 工程 实验 室 王 震 坡 教授 、 孙 逢 春 教 
授 、 刘 鹏 工程 师 编 写 ， 曲 昌 辉 、 和 孙 振 宇 、 石 文 利 、 宋 春 宝 等 硕士 、 博 士 研究 生 为 
此 书 出 版 做 了 很 多 工作 ， 在 此 对 他 们 表示 衷心 的 感谢 。 

由 于 作者 水 平 所 限 ， 书 中 车 有 不 受 之 处 ， 是 请 各 位 读者 批评 指正 。 
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第 1 版 肿 言 





以 电动 汽车 为 主 的 新 能 源 汽车 作为 交通 领域 节能 、 环 保 和 大 气 雾 者 治 理 的 有 
效 措施 ， 日 益 受 到 国内 外 各 界 的 关注 ， 成 为 汽车 工业 发 展 的 趋势 和 方向 ， 并 被 确 
立 为 我 国 战 略 性 新 兴 产 业 之 一 。 自 2000 年 以 来 ， 全 球 范 围 掀起 了 电动 汽车 研发 
的 热潮 ， 我国 在 以 国家 科技 部 、 发 改 委 、 工 信 部 和 财政 部 四 部 委 为 主 的 支持 下 ， 
历经 电动 汽车 重大 专项 、 新 能 源 汽车 重大 项 目 、 新 能 源 汽车 创新 工程 等 系列 国家 
项 目 支持 ， 新 能 源 汽车 及 其 配套 的 关键 零 部 件 产业 已 经 初 具 规模 。 多 种 具有 自主 
知识 产权 的 电动 商用 车 、 电 动 乘 用 车 产品 已 经 获得 国家 公告 ， 进 入 市 场 。 动 力 电 
池 、 驱 动 电 机 等 核心 部 件 已 经 具备 产业 化 配套 能 力 。2012 年 ， 以 “十 城 千 辆 ” 
电动 汽车 示范 城市 、 私 人 购买 新 能 源 汽车 试点 城市 为 主 的 25 个 城市 累计 实现 了 
2 万 余 辆 新 能 源 汽 车 的 销售 和 应 用 。2013 年 ， 在 四 部 委 的 支持 下 ， 北 京 、 上 海 、 
深圳 等 28 个 城市 或 城市 群 再 次 被 确立 为 新 能 源 汽 车 推广 应 用 城市 ， 在 私人 用 车 、 
公交 、 环 卫 、 出 租 和 物流 等 各 应 用 领域 全 面 开 展 新 能 源 汽车 推广 ， 计 划 到 2015 
年 累计 实现 30 余 万 辆 新 能 源 汽车 的 销售 和 应 用 。 以 电动 汽车 为 主 的 新 能 源 汽车 
规模 商业 化 应 用 即将 开展 。 

由 于 了 驱动 形式 、 能 源 供给 形式 的 差异 ， 电 动 汽 车 在 驾驶 操作 、 能 源 补给 、 维 
护 保养 等 方面 与 传统 内 燃 机 汽车 有 很 大 的 不 同 ， 尤 其 对 于 应 用 频率 高 、 日 均 行 驶 
里 程 长 的 公交 、 环 卫 、 出 租 等 公共 领域 商业 化 应 用 的 车 辆 ， 安 全 操作 和 科学 保养 
显得 尤其 重要 。 
本 书 结合 北京 理工 大 学 电动 车 辆 国家 工程 实验 室 在 电动 汽车 整 车 及 关键 部 件 
设计 、 开 发 以 及 示范 应 用 中 多 年 积累 的 经 验 ， 重 点 讲述 电动 汽车 整 车 、 驱 动 电机 
系统 、 动 力 电池 系统 和 电气 系统 的 基本 工作 原理 ， 典 型 车 型 的 驾驶 操作 ， 整 车 及 
关键 部 件 的 维护 方法 ， 常 见 故障 的 处 理 方法 以 及 电动 汽车 应 用 管理 方法 等 内 容 。 
本 书 主要 用 于 电动 汽车 应 用 人 员 技 术 培 训 ， 和 希望 能 够 对 电动 汽车 的 推广 和 电动 汽 
车 的 合理 科学 应 用 提供 一 些 技 术 指 导 ， 为 我 国 的 电动 汽车 事业 发 展 做 些 贡 献 。 
本 书 由 孙 着 春 教授 、 王 震 坡 教授 构建 总 体 结构 ， 并 与 刘 觅 博士 共同 编著 。 北 
京 理工 大 学 电动 车 辆 国家 工程 实验 室 何 洪 文 教授 、 林 程 教授 、 王 文 伟 副 教授 和 韩 
冰 博 士 为 本 书 提供 了 大 量 的 资料 ， 博 士 生 姚 雷 、 马 军 ， 硕 士 生 刘 佳 、 刘 斌 、 瞧 
佳 、 张 文亮 、 孙 培 坤 和 贺 劲 松 等 分 别 协助 进行 了 书稿 资料 的 整理 和 部 分 相关 章节 
的 编写 工作 ， 在 此 对 他 们 的 工作 表示 衷心 的 感谢 。 
由 于 作者 水 平 所 限 ， 书 中 若 有 不 受 之 处 ， 冤 请 各 位 读者 谅解 并 提出 宝贵 
见 ， 并 希望 以 此 书 作为 交流 的 平台 ,与 各 位 读者 建立 联系 ,促进 电动 汽车 技术 
步 ， 推 动 电动 汽车 商业 化 应 用 。 
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第 1 章 绪 论 


在 节能 环保 、 治 理 大 气 筋 王 成 为 社会 热点 问题 并 备 受 公众 关注 的 背景 下 ， 以 
电动 汽车 为 主 的 新 能 源 汽车 成 为 交通 领域 实现 节能 减 排 的 有 效 途 径 之 一 。 纵 观 汽 
车 百年 发 展 历史 ， 电 动 汽车 历经 三 起 三 伏 ， 现 已 在 全 球 范围 内 进入 产业 化 和 商业 
化 初期 阶段 。 

本 音 重 点 对 电动 汽车 发 展 背 景 、 历 史 以 及 现状 进行 概述 。 


1.1 电动 汽车 的 发 展 背景 




















1.1.1 能 源 危 机 


世界 能 源 主要 包括 石油 、 天 然 气 、 煤 炭 等 ， 传 统 汽车 的 燃料 主要 是 由 石油 提 
炼 出 的 汽油 和 柴油 。 石 油 是 千 百 万 年 以 前 的 古生物 在 地 壳 变 动 中 被 坦 人 地 下 ， 逐 
渐 演变 成 有 机 碳 氧 化 合 物 的 混合 物 。 地 球 上 的 石油 资源 是 有 限 的 。 据 2013 年 6 
月 发 布 的 《BP 世界 能 源 统 计 》 显 示 ， 截 至 2012 年 年 底 ， 全 球 已 探 明 的 石油 储 
量 为 16689 亿 桶 ， 以 2012 年 的 开采 速度 ， 可 开采 52. 9 年 。 

石油 在 交通 领域 的 消费 逐年 增长 。 国 际 能 源 机 构 (IEA) 的 统计 数据 表明 ， 
2001 年 全 球 57% 的 石油 消费 在 交通 领域 (其 中 美国 达到 67% ) ， 预 计 到 2020 
年 ， 交 通用 油 占 全 球 石油 总 消耗 的 62% 以 上 。 美 国 能 源 部 预测 ，2020 年 以 后 ， 
全 球 石油 需求 与 常规 石油 供给 之 间 将 出 现 净 缺口 ，2050 年 的 供需 缺口 几乎 相当 
于 2000 年 世界 石油 总 产量 的 两 倍 。 

我 国 的 石油 储藏 量 和 开采 量 非 常 有 限 ， 石 油 越 来 越 多 地 依靠 进口 。 截 至 
2012 年 年 底 ， 我 国 已 探 明石 油 储量 为 173 亿 桶 ， 仅 占 全 球 石油 储量 的 1% 。 但 我 
国 却 是 一 个 能 源 消费 大 国 ， 从 2003 年 到 2013 年 期 间 ， 我 国 的 石油 消耗 量 仅 次 于 
美国 ， 位 居 世 界 第 二 、 亚 洲 第 一 ， 原 油 消 费 年 均 增 长 率 超过 5% 。 据 预测 ， 我 国 
原油 进口 量 的 增长 比例 将 达到 10% 以 上 ， 成 品 油 的 进口 量 增 长 比例 为 8% 左右 ， 
总 的 石油 进口 量 增 长 比例 达到 年 均 6% 。 根 据 国际 能 源 机 构 预 测 ， 随 着 我 国 汽车 
保有 量 的 增加 ， 到 2030 年 ， 我 国 石油 消耗 量 的 80% 需要 依靠 进口 。 

汽车 给 我 国 的 能 源 安全 带 来 了 巨大 压力 ， 而 且 这 个 压力 正 日 益 增 大 。 从 
2009 年 起 ， 我 国 汽车 产销 量 连续 居 全 球 首位 ， 我 国 已 成 为 世界 第 一 大 汽车 生产 
大 国 和 第 一 大 新 车 销售 市 场 。2012 年 ， 我 国 汽车 保有 量 超过 1. 2 亿 辆 ，2005 ~ 
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2013 年 ， 我 国 汽车 产销 和 保有 量 趋势 如 图 1-1 和 图 1-2 所 示 。 预 计 到 2020 年 ， 
我 国 汽车 保有 量 将 达到 2 亿 辆 。 汽 车 消费 的 快速 增长 导致 石油 消耗 加 速 增长 ， 这 
使 得 我 国 石油 对 外 依存 度 不 断 攀升 。 我 国 机 动车 燃油 消耗 量 约 占 全 国 总 油耗 的 
1/3。 有 关 资 料 显 示 ，2009 年 ， 我 国 汽车 消耗 了 13480 万 t 成 品 油 ， 占 全 国 汽 柴 
油 总 产量 的 63. 2% ， 比 2008 年 消耗 净 增 加 1600 万 t。 其 中 : 车 用 汽油 消耗 6260 
万 t， 占 汽油 产量 7192 万 t 的 87%; 车 用 柴油 消耗 7220 万 t， 占 柴油 产量 14124 
万 t 的 51%。2011 年 ,我国 汽车 消耗 成 品 油 接近 1.5 亿 t， 约 占 全 国 成 品 油 总 消 
费 量 的 60. 2% 。 随 着 我 国 汽车 保有 量 的 不 断 增长 ， 汽 车 燃料 消耗 量 在 我 国 石油 
消耗 中 的 比例 还 会 继续 提高 。 如 果 按 传统 交通 能 源 动 力 系统 发 展 下 去 ， 将 难以 维 
持 我 们 这 个 汽车 大 国 的 日 益 发 展 和 昌盛 。 面 对 如 此 严峻 的 能 源 形势 ， 我 国 汽车 工 
业 必 须 加 大 对 新 能 源 汽车 的 研发 力度 。 
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图 1-1 2005 ~2013 年 我 国 汽车 产销 趋势 
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图 1-2 2005 ~ 2013 年 中 国 汽车 保有 量 趋势 





1.1.2 环境 问题 


传统 燃油 汽车 在 行驶 过 程 中 会 产生 大 量 的 有 害 气 体 ， 不 但 污染 环境 ， 还 影响 
人 类 健康 。 汽 车 尾气 排放 的 主要 污染 物 为 一 氧化 碳 (C0)、 碳 氧化 合 物 (HC)、 
氮 氧 化物 (NO.) 、 铅 (Pb) 、 细 微 颗粒 物 (PM) 及 硫化 物 等 。 这 些 一 次 污染 物 
还 会 通过 大 气 化 学 反应 生成 光化学 烟雾 、 酸 沉降 等 二 次 污染 物 。 现 今 ， 许多 大 城 
市 的 空气 污染 已 经 超过 健康 许可 标准 ， 直 接 危害 市 民 健 康 和 生活 环境 。 

(1) 雾 狂 天 气 

雾 儿 是 一 种 大 气 污染 状态 ， 是 对 大 气 中 各 种 悬浮 颗粒 物 含 量 超标 的 笼统 表 
述 ， 尤 其 是 PM2.5 ( 粒 径 小 于 2.5hm 的 颗粒 物 ) 被 认为 是 造成 雾 狂 天气 的 “元 
多”。 雾 狂 的 源头 多 种 多 样 ， 比 如 汽车 尾气 、 工 业 排 放 、 建 筑 扬 侍 和 垃圾 焚烧 ， 
其 至 火山 喷发 等 。 雾 用 天 气 通常 是 多 种 污染 源 混合 作用 形成 的 。 

“ 雾 俐 ”成 为 我 国 2013 年 度 关键 词 。2013 年 1 月 ， 北 京 及 周边 地 区 遭受 长 
达 26 天 的 雾 独 天气。 同年 10 月 ， 东 北三 省 遭遇 雾 儿 侵袭， 哈尔滨 出 现 史 上 最 严 
重 雾 狂 天气 ， 最 低能 见 度 小 于 10m。 在 全 国 范围 内 ， 华 北 至 西南 地 区 形成 了 
2200km 多 的 污染 线 。 雾 考 的 频繁 出 现 ， 加 大 了 政府 对 大 和 气 环境 治理 的 决心 。 
2013 年 6 月， 国务院 出 台 《 大 气 污染 防 治 十 条 措施 》， 努 力 践 行 “ 同 呼吸 ， 共 奉 
斗 ” 的 行为 准则 。 随 后 ， 中 央 各 部 门 及 地 方 政府 先后 出 台 了 《大 气 污染 防治 行 
动 计 划 》《 地 区 落实 大 气 污染 防治 行动 计划 实施 细则 》 等 文件 。 

2013 年 ， 中 国 环境 科学 研究 院 对 形成 北京 雾 疆 天 气 的 PM2. 5 来 源 进 行 了 整 
体 分 析 ， 其 中 汽车 尾气 排 在 第 一 ， 占 比 达 22. 2% ,已 然 成 为 PM2.5 的 重要 来 源 。 
因此 ， 积 极 加 大 汽车 的 节能 减 排 力度 ， 有 效 解 决 机 动车 尾气 排放 问题 是 城市 雾 独 
治理 的 重点 措施 : 第 一 ， 加 强 高 污染 机 动车 管理 ， 以 大 中 重型 客 货运 输 车 辆 为 重 
点 ， 淘 汰 高 污染 机 动车 ， 在京 V 标准 中 ， 单独 规定 了 汽车 尾气 中 PM2.5 的 限 值 
为 0.0045g/km， 达 到 了 国际 排放 标准 ; 第 二 ， 加 速 推 进 高 品质 油 源 应 用 ， 逐 步 
推广 国信 标准 的 汽油 、 柴 油 使 用 ， 同 时 ， 加 强 油 品 质量 的 监督 检查 ， 严 厉 打 击 非 
法 生产 、 销 售 不 符合 国家 和 地 方 标准 要 求 车 用 油 品 的 行为 ; 第 三 ， 推 广 城市 智能 
交通 管理 ， 绥 解 城市 交通 拥堵 ， 促 进 城市 交通 可 持续 管理 ; 第 四 ， 大 力 推广 新 能 
源 汽车 使 用 。 

(2) 温室 效应 

石油 能 源 的 大 量 消耗 会 带 来 温室 气体 排放 问题 。 二 氧化 碳 是 全 球 最 重要 的 温 
室 气体 ， 是 造成 气候 变化 的 主要 原因 ， 而 它 主 要 来 自 于 化 石 燃料 的 燃烧 。 据 IEA 
估计 ， 汽 车 二 氧化 碳 总 排放 量 将 从 1990 年 的 29 亿 t 增 加 到 2020 年 的 60 亿 t。 汽 
车 对 地 球 环境 造成 了 巨大 影响 。 

为 了 减 小 汽车 对 全 球 气候 变 暖 的 影响 ， 减 少 温室 气体 二 氧化 碳 的 排放 ， 汽 车 
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应 尽量 采用 小 排 量 发 动机 和 采用 稀薄 燃烧 技术 的 发 动机 ， 最 大 限度 地 提高 能 源 利 
用 效率 ， 从 而 减 小 汽车 对 全 球 气候 变 暖 的 影响 。 为 了 减少 汽车 二 氧化 碳 的 排放 
量 , 汽车 二 氧化 碳 排放 法 规 开 始 实 施 。2008 年 ， 欧 盟 要 求 轿 车 二 氧化 碳 排放 达 
到 140g/km， 对 于 汽油 车 ， 对 应 油耗 6LZ100km 以 下 ; 2020 年 ， 达 到 95g/km。 

为 了 鼓励 和 推动 电动 汽车 研发 和 产业 化 ， 世 界 各 国 制定 了 更 加 严格 的 汽车 排 
放 和 燃料 经 济 性 法 规 ， 其 特点 是 把 二 氧化 矶 的 排放 作为 燃油 经 济 性 的 重要 度量 。 

欧盟 通过 减少 汽车 二 氧化 碳 排放 的 指令 来 限制 新 车 的 排放 ， 到 2015 年 ， 欧 
洲 新 车 二 氧化 碳 平 均 排放 将 逐步 降 至 130g/km， 到 2020 年 为 95g/km。 美 国 通过 
的 燃油 经 济 条 例 的 目标 是 到 2016 年 在 美国 销售 的 汽车 平均 二 氧化 碳 排放 为 
155g/km。 日 本 的 目标 是 2015 年 为 155g/km，2020 年 为 115g/km。 低 于 限额 的 产 
品 将 得 到 鼓励 。 我 国 也 推出 了 新 的 油耗 法 规 ， 并 计划 于 2015 年 实施 ， 相 应 折算 
的 二 氧化 碳 排放 为 161g/km， 并 且 明 确 指出 要 通过 汽车 行业 的 共同 努力 ， 争 取 到 
2020 年 ， 我 国 汽车 排放 和 能 耗 达 到 国际 先进 水 平 。 

(3) 尾气 排放 

据 统 计 ， 全 球 大 气 污染 的 42 多 源 于 交通 车 辆 的 污染 。 随 着 城市 机 动车 数量 
的 快速 增长 ， 大 量 机 动车 在 一 定时 间 、 空 间 内 的 相对 集中 ， 造 成 城市 的 某 一 地 区 
在 排放 污染 物 总 量 上 超标 ， 机 动车 尾气 污染 已 成 为 城市 大 气 污染 的 主要 贡献 者 。 
因此 ， 必 须 研 究 改 善 城市 机 动车 排放 污染 的 对 策 和 措施 。 从 机 动车 管理 的 角度 来 
考虑 ， 减 轻 环 境 污染 就 要 朴 导 交 通 ， 优 化 路 网 布局 ， 合 理 分 配 车 流 ， 减 小 城市 中 
心 区 的 车 流 密 度 ， 改 善 机 动车 运行 工 况 ， 降 低 机 动车 污染 物 的 排放 。 

鉴于 汽车 尾气 的 危害 ， 人 们 认识 到 需要 对 汽车 尾气 中 的 有 害 物质 加 以 限制 。 
目前 ， 国 外 执行 的 汽车 排放 标准 主要 有 欧 、 美 、 日 三 大 体系 ， 其 中 以 欧洲 标准 应 
用 较 广 。 自 20 世纪 90 年 代 以 来 , 我国 的 汽车 尾气 治理 提 上 日 程 ， 治理 步伐 不 断 
“提速 ”"。1993 年 ， 我国 颁布 相当 于 欧洲 20 世纪 70 年 代 的 汽车 尾气 排放 标准 ， 
2000 年 1 月 1 日 ,该 标准 提升 为 欧洲 20 世纪 90 年 代 初 的 标准 ， 即 欧洲 工 号 标 
准 ， 不 达标 的 汽车 不 得 生产 销售 。2003 年 ， 北 京 和 上 海 相 继 实 施 国 家 机 动车 第 
二 阶段 排放 标准 ， 该 标准 相当 于 欧洲 下 号 排放 标准 。 北 京 已 率先 从 2008 年 年 初 
开始 执行 相当 于 欧洲 信号 排放 标准 的 汽车 尾气 排放 标准 ， 欧 V 标 准 于 2009 年 9 
月 1 日 开始 实施 。 根 据 这 一 标准 ， 柴 油 轿 车 的 氮 氧 化 物 排放 量 不 应 超过 180mg/ 
100km， 比 欧 让 标准 规定 的 排放 量 减少 了 28% ; 颗粒 物 排放 量 则 比 欧 信 标准 规定 
的 减少 了 80% ， 所 有 柴油 轿车 必须 配备 颗粒 物 滤 网 。 

于 2014 年 9 月 实施 的 欧 允 标准 ， 柴 油 轿车 的 氮 氧 化 物 排 放量 不 应 超过 
80mg/100km。 与 欧 V 标 准 相 比 ， 欧 VI 标准 对 人 体 健 康 的 益处 将 增加 60% ~90% 。 
柴油 面包 车 和 7 座 以 下 载 客车 实施 欧 V 和 欧 W 标 准 的 时 间 分 别 比 轿 车 晚 1 年 。 
2010 年 9 月 ， 厢 式 货车 等 实施 欧 V 标 准 ， 有 厢 式 货车 的 气 氧 化 物 排放 量 不 应 超过 






















































































一 一 -一 和 a 
280mg/100km; 2015 年 9 月 实施 欧 VL 标 准 后 ， 新 款 厢 式 货车 的 氮 氧 化 物 排放 量 不 
应 超过 125mg/100km。 

我 国 汽车 国 亚 、 国 区 排放 标准 在 污染 物 排 放 限 值 上 与 欧 亚 、 欧 及 标准 完全 相 
同 ， 但 在 实验 方法 上 做 了 一 些 改进 ， 在 法 规格 式 上 也 与 欢 亚 、 欧 及 标准 有 很 大 差 
别 。《 关 于 实施 国家 第 五 阶段 气体 燃料 点 燃 式 发 动机 与 汽车 排放 标准 的 公告 》 规 
定 ， 自 2013 年 1 月 1 日 起 ， 所 有 生产 、 进 口 、 销 售 和 注册 登记 的 气体 燃料 点 燃 
式 发 动机 与 汽车 必须 符合 国 V 标准 的 要 求 ， 相 关 企 业 应 及 时 调整 生产 、 进 口 和 销 
售 计划 。 


1.1.3 电动 汽车 的 优势 


电动 汽车 全 部 或 部 分 采用 电力 驱动 ， 能 源 来 源 途 径 广 ; 可 以 改善 能 源 结构 ， 
解决 汽车 的 能 源 替代 问题 ， 改 善 电 网 系统 峰 谷 负荷 平衡 问题 ; 可 以 实现 低 排放 ， 
甚至 零 排 放行 驶 ， 具 有 和 良好 的 环境 保护 效果 ; 行驶 噪声 小 ; 排放 的 废 热 少 ， 可 有 
效 减轻 城市 “热岛 效应 ”; 实现 了 制 动 能 量 回收 ， 结 构 简 单 ， 使 用 维护 方便 等 。 
下 面 从 能 源 与 环境 方面 ， 具 体 分 析 电 动 汽车 的 优势 。 

(1) 电动 汽车 与 能 源 

通过 发 展 电 动 汽车 技术 和 推广 电动 汽车 的 应 用 ， 可 以 减少 石油 燃料 的 总 消耗 
量 。 与 传统 燃油 汽车 相 比 ， 电 动 汽 车 能 量 利用 效率 高 。 据 测算 ,将 原油 提炼 成 
汽 、 柴 油 并 用 于 燃油 汽车 驱动 时 ， 平均 能 量 利 用 率 仅 为 12% 左右 。 纯 电动 汽车 
即使 仅 使 用 燃烧 重油 发 的 电 ， 其 能 量 经 重油 提炼 、 电 厂 热 电 转 换 、 电 力 输 配 、 电 
池 充 电 和 电机 损耗 等 环节 ， 在 电机 输出 轴 也 可 得 到 20% 左右 的 能 量 ， 所 以 电动 
汽车 从 原油 到 汽车 车 轮 驱 动 的 能 量 转换 效率 比 燃油 汽车 高 约 50% ， 如 图 1-3 所 








































































































示 。 如 果 电 动 汽车 还 应 用 其 他 发 电 方式 ， 能 量 利用 率 将 更 高 。 


原油 提炼 (汽油 ) 内 燃 机 和 传动 效率 总 效率 (燃油 车 ) | | 总 效率 (电动 汽车 ) 
0.87 0.15 0.124 0.195 


原油 提炼 (燃油) 共 电 和 充电 效 3 电机 和 传动 效率 
0.95 0.88 0.78 


图 1-3 电动 汽车 与 燃油 汽车 能 量 转换 效率 比较 



































电动 汽车 可 以 改变 能 源 消耗 结构 。 因 电动 汽车 不 再 纯粹 依赖 于 化 石 能 源 ， 故 
不 受 石油 资源 的 限制 ， 可 利用 核能 、 煤 炭 、 水 力 、 太 阳 能 、 风 能 和 地 热 等 一 切 可 
以 用 来 转化 为 电能 的 能 量 (图 1-4) ， 拓 宽 了 能 源 获 取 的 渠道 ， 有 效 缓解 了 我 国 
的 石油 能 源 安 全 问题 。 据 有 关 专 家 对 石油 有 效 利 用 情况 的 分 析 ， 若 利用 上 述 类 型 
的 电能 ， 电 动 汽 车 比 燃油 汽车 节能 70% 左右 ， 能 源 费用 可 节省 50% 左右 。 这 对 
于 我 国 这 样 一 个 人 口 众 多 、 能 源 紧 缺 的 国家 是 相当 重要 的 。 
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图 1-4 电动 汽车 能 源 的 多 样 化 














世界 各 国 供电 系统 都 存在 峰 谷 负荷 平衡 问题 ， 北 京 市 电网 峰 谷 负荷 差 已 超过 
40% (上 海 更 是 达到 60% ) 。 目 前 我 国 发 电机 容量 增长 迅速 ，2015 年 末 全 国 发 
电 装 机 容量 150 828 万 千瓦 ， 比 2014 年 末 增 长 10.5% 。 和 截至 2015 年 ， 我 国 风 
电 、 太 阳 能 发 电 累计 装机 容量 1.7 亿 千 瓦 ， 超 过 全 球 的 1/4， 风 电 装 机 容量 连续 
四 年 世界 第 一 。 而 随 着 我 国 核电 (其 发 电功率 要 求 日 夜 恒定 ) 的 不 断 发 展 和 几 
个 “风电 三 峡 ” 的 建成 (我 国 风 场 夜间 风 大 ),“ 谷 电 ” 卖 不 出 去 的 形势 更 为 严 
峻 ， 电 网 调 峰 的 任务 日 益 加 重 。 

目前 ， 除 了 利用 夜间 用 电价 格 便宜 ， 鼓 励 使 用 “ 谷 电 ”的 方式 外 ， 解 决 峰 
谷 不 平衡 的 主要 方式 是 建设 抽水 蓄 能 电站 ， 而 建设 抽水 蕃 能 电站 投入 成 本 较 大 。 
以 北京 十 三 陵 80 万 kW 抽水 著 能 电站 为 例 ， 其 建设 费用 为 37.31 亿 元 (每 千瓦 
约 合 4664 元 ) ， 如 建 5000 万 kW 抽水 蓄 能 电站 就 需 2000 多 亿 元 ， 同 时 抽水 蓄 能 
电站 的 建设 要 有 合适 的 场地 ， 而 且 抽水 蕃 能 电站 能 量 效率 仅 约 为 70% 。 采 用 电 
动 汽 车 夜间 充电 鞭 能 避免 了 电能 的 二 次 回收 消耗 ,效率 约 为 90% 。 若 一 辆 电动 
汽车 每 天 夜间 平均 能 吸收 SOkKW .ph 的 电能 , 需 几 十 万 辆 电动 汽车 才能 完成 一 个 
千 万 千瓦 级 电厂 的 调 峰 任务 。 

因此 ， 利 用 夜间 对 电动 汽车 充电 ， 现 有 电网 容量 已 经 能 适应 若干 年 后 电动 汽 
车 发 展 电能 的 需求 ， 不 但 有 利于 电动 汽车 的 能 量 补充 ， 也 有 利于 电网 的 峰 谷 平 
衡 ， 减 少 为 维持 电网 低 负 荷 运转 而 引起 的 费用 。 美 国 、 德 国 等 发 达 国 家 已 把 发 展 
电动 汽车 与 蕃 电 池 储 能 纳入 电网 发 展 规划 。 以 北京 为 例如 有 100 万 辆 是 纯 电动 
汽车 ， 以 平均 每 辆 2kW 的 功率 充电 ， 即 可 消耗 200 万 KW 的 “ 谷 电 ”， 这 相当 于 
两 个 半 十 三 陵 抽 水 蓄 能 电站 。 

(2) 电动 汽车 与 环境 

雾 儿 天 气 严 重 影响 了 人 们 的 日 常生 活 ，2013 年 中 国 环境 科学 研究 院 的 研究 
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显示 ， 汽 车 尾气 排放 是 PM2. 5 的 重要 来 源 之 一 ， 这 使 得 推广 电动 汽车 的 应 用 迫 
在 眉 睫 。 低 矶 发 展 绿色 城市 ， 应 用 电动 汽车 代替 燃油 汽车 ， 可 以 从 源头 上 控制 对 
环境 的 污染 ， 绥 解 日 益 严 重 的 雾 狂 天气。 

为 全 面 评价 电动 汽车 与 传统 汽车 的 环境 效益 ， 可 采用 全 生命 周期 模式 进行 研 
究 ， 主 要 从 微观 角度 研究 车 用 燃料 的 污染 物 排 放 问 题 ， 包 括 两 个 主要 阶段 : 中 能 
源 从 矿井 开采 出 来 到 加 工 提 炼 为 汽车 可 以 直接 使 用 的 燃料 的 过 程 ， 简 称 矿井 到 油 
箱 (Well to Tank，WTT) ; @) 油 箱 到 车 轮 的 过 程 (Tank to Wheel，TTW )。 

车 用 能 源 在 WTT 阶段 一 般 经 过 四 个 过 程 : 原料 开采 、 原 料 运输 、 燃 料 加 工 
和 燃料 运送 。 和 车辆 在 TTW 阶段 ， 主 要 研究 车 辆 每 行驶 1km 过 程 中 PM2. 5 和 温室 
气体 CO, 的 排放 情况 。 

在 应 用 方面 ， 混 合 动力 对 于 在 城市 中 运行 的 车 辆 而 言 ， 具 有 极 大 的 环保 意 
义 。 由 于 城市 道路 中 行车 速度 不 是 很 高 ， 时 常 走 走 停 停 ， 这 时 电力 驱动 的 使 用 价 
值 就 体现 出 来 了 ， 对 于 城市 治理 PM2.5 非常 有 价值 ， 由 图 1-5 可 以 看 出 ,在 
PM2. 5 的 排放 优势 上 ， 混 合 动力 与 纯 电 动 汽车 差别 不 大 。 在 通 往 节 能 减 排 和 汽 
车 可 持续 发 展 的 道路 上 ,混合 动力 电动 汽车 在 现 阶 段 具有 极 强 的 可 操作 性 和 现实 
意义 。 

通过 对 不 同 驱 动 类 型 客车 (2011 年 ) CO, 排放 的 分 析 比 较 (图 1-6)， 可 知 
纯 电 动 客车 和 混合 动力 客车 比 传统 柴油 客车 的 排放 污染 更 小 ， 可 以 预测 混合 度 越 
高 的 车 辆 其 环保 效果 越 好 。 总 体 来 说 ， 以 电动 汽车 为 主 的 新 能 源 汽车 与 传统 汽 
相 比 具有 明显 的 环境 优势 。 
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图 1-5 2011 年 不 同 驱动 类 型 客车 PM2.5 排放 生命 周期 的 对 比 
虽然 我 国 的 发 电 以 煤 为 主 , 但 电动 汽车 的 应 用 仍 具 有 显著 的 减 排 效 果 。 按 照 


目前 我 国 80% 的 高 煤 电 比 例 ， 同 等 车 重 的 电动 汽车 与 燃油 汽车 相 比 ，C0, 排 放 降 
低 潜力 可 达 30% 。 随 着 我 国 煤 电 发 电 水 平 的 提高 和 电力 来 源 的 多 元 化 、 清 洁 化 ， 
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图 1-6 2011 年 不 同 驱动 类 型 客车 CO, 排 放生 命 周 期 的 对 比 

















电动 汽车 的 减 排 效果 将 会 更 加 明显 。2006 年 通过 的 《可 再 生 能 源 法 》 明确 可 再 
生 能 源 是 我 国 能 源 优 先 发 展 的 领域 ， 提 出 大 力 发 展 可 再 生 能 源 ， 到 2010 年 使 可 
再 生 能 源 消 费 量 达到 能 源 消 费 总 量 的 10% ， 实 现 部 分 可 再 生 能 源 技术 的 商业 化 ; 
到 2020 年 达到 15% 的 发 展 目标 ， 大 批 可 再 生 能 源 技术 达到 商业 化 水 平 ， 努 力 使 
可 再 生 能 源 占 一 次 能 源 总 量 的 18% 以 上 ; 到 2050 年 可 再 生 能 源 在 能 源 消 费 总 量 
中 达到 30% 以 上 ， 成 为 重要 的 蔡 代 能 源 ; 到 2100 年 可 再 生 能 源 在 能 源 消费 总 量 
中 达到 50% 以 上 ， 并 基本 消除 传统 利用 方式 ， 实 现 能 源 消 费 结构 的 根本 性 改变 。 
我 国 将 加 快 大 型 水 电 建设 ， 积 极 推进 风力 发 电 、 生 物质 能 和 太阳 能 发 电 等 利用 技 
术 ,， 将 建设 若干 个 百 万 千瓦 级 风电 基地 。 

另外 ， 相 对 于 燃油 发 动机 汽车 ， 电 动 汽车 产生 的 噪声 和 散热 量 较 小 。 相 关 资 
料 显示 ， 纯 电动 汽车 由 于 采用 电力 驱动 ， 噪 声 比 同类 燃油 车 辆 低 5dB 以 上 (图 
1-7) 。 表 1-1 为 燃油 汽车 和 电动 汽车 在 不 同 车 速 下 的 噪声 对 比 。 从 表 中 统计 数据 
可 以 看 出 ， 电 动 汽 车 对 降低 城市 噪声 污染 方面 有 显著 优势 ， 如 大 规模 推广 电动 汽 
车 将 大 幅度 降低 城市 噪声 。 纯 电动 汽车 在 工作 过 程 中 ， 由 于 能 量 转换 效率 较 高 、 
发 热 较 少 且 不 排放 废气 ， 排 向 环境 中 的 热量 要 比 内 燃 机 汽车 少 80% 以 上 ， 是 减 
少 城 市 热 污染 的 最 有 效 途 径 。 
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图 1-7 燃油 汽车 和 电动 汽车 产生 的 噪声 比较 
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表 1-1 燃油 汽车 和 电动 汽车 在 不 同 车 速 下 的 噪声 (单位 : dB) 

















汽车 行驶 燃油 汽车 电动 汽车 
状态 车 内 车 外 车 内 车 外 
匀速 35km/h 73 67 66 66 
匀速 50km/h 70 69 70 66 
加 速 35km/h 81 75 72 66 
加 速 50km/h 76 72 71 66 














1.2 电动 汽车 的 发 展 历史 


1.2.1 电动 汽车 的 出 现 
电动 汽车 最 早出 现在 英国 。1834 年 ， 英 国 的 布 兰 顿 演 示 了 托马斯 . 戴 文 波 


特 (Thomas Davenport) 发 明 的 蓄电池 车 。 该 车 采用 的 是 不 可 充电 的 玻璃 封装 蓄 
电池 ， 它 比 世 界 上 第 一 部 内 燃 机 汽车 早 了 半 个 世纪 。 

1881 年 ， 法 国 巴 黎 街 上 出 现 了 世界 上 第 一 辆 以 可 充电 电池 为 动力 的 电动 汽 
车 。 它 是 法 国 工程 师 古 斯 塔 夫 . 图 沃 (Gustave Trouve) 装配 的 以 铬 酸 电 池 为 动 
力 的 三 轮 车 (图 1-8)。 

1895 ~1910 年 是 早期 电动 汽车 发 展 的 黄金 时 期 。 在 英国 伦敦 ， 电 动 出 租 汽 
车 公司 在 1897 年 生产 了 15 辆 电动 出 租车 (图 1-9)。 
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图 1-8 马车 改装 而 成 的 电动 汽车 图 1-9 19 世纪 末 的 电动 出 租 汽车 





1900 年 之 前 ， 法 国 的 电动 汽车 一 直 保 持 着 世界 电动 汽车 行驶 里 程 和 车 速 的 
最 高 纪录 。1899 年 ， 法 国人 设计 制造 的 子弹 头 型 电动 汽车 续 驶 里 程 约 为 290km ， 
并 创下 了 98km/h 的 速度 纪录 (图 1-10)。 





J 

到 1912 年 ， 美国 有 34000 辆 
电动 汽车 注册 。 贝 克 电 气 公 司 
(Baker) 是 美国 最 重要 的 电动 汽 
车 制造 商 。 底 特 律 电气 公司 ( De- 
troit Electric) 生产 的 电动 汽车 ， : 雪 
最 高 时 速 可 达 40km/h， 续 驶 里 程 
可 达 129km。1901 ~ 1920 年 ， 英 
国 伦 敦 电 动 汽车 公司 生产 了 后 轮 
轮 慌 电机 式 、 后 轮 驱动 、 四 轮转 
向 和 装备 充气 轮胎 的 电动 汽车 。 图 1-10 ”法国 子弹 头 型 电动 汽车 

随 着 科学 技术 的 发 展 ， 包 括 高 速 内 燃 机 、 汽 车 电 起 动 等 内 燃 机 汽车 关键 技术 
的 相继 出 现 ， 以 及 由 于 经 济 的 发 展 对 长 途 客 货运 输 的 需求 ， 电 动 汽车 续 驶 里 程 
短 、 充 电 时 间 长 等 缺陷 更 加 明显 。1913 年 ， 福 特 公 司 开 发 了 T 型 内 燃 机 汽车 
(图 1-11)， 并 在 汽车 发 展 史上 首次 实现 了 标准 化 大 批量 生产 ， 使 其 价格 从 1909 
年 的 850 美元 降 到 了 1925 年 的 260 美元 。 批 量化 生产 的 内 燃 机 汽车 彻底 结束 了 
电动 汽车 的 生命 。 到 20 世纪 30 年 代 ， 电 动 汽车 几乎 消失 了 。 
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图 1-11 福特 T 型 车 


1.2.2 电动 汽车 的 再 崛起 


进入 20 世纪 60 年 代 ， 内 燃 机 汽车 的 大 批量 应 用 带 来 了 严重 的 空气 污染 。 不 
仅 如 此 ， 更 重要 的 是 内 燃 机 汽车 对 石油 的 过 分 依赖 ， 导 致 一 系列 的 政治 问题 和 国 
家 安全 问题 。20 世纪 70 年 代 初 ， 世 界 石油 危机 对 美国 万 至 世界 的 经 济 产生 了 重 
影响 ， 而 电动 汽车 由 于 其 良好 的 环保 性 能 和 能 够 摆脱 对 石油 的 依赖 ， 重 新 得 到 
社会 各 界 的 重视 。 


1976 年 ， 美国 国会 通过 了 “ 纯 电 动 汽 车 和 混合 动力 电动 汽车 的 研究 开发 和 
样 车 试用 法 令 ” (The Electric and Hybrid Vehicle Research Development and Demon- 
stration Act) ， 拨 款 1. 6 亿美 元 资助 电动 汽车 的 开发 。1977 年 ， 第 一 届 国 际 电动 
汽车 会 议 在 美国 举行 ， 公 开展 出 了 100 多 辆 电动 汽车 。1978 年 ， 美 国 通过 “第 
95 -238 公法 ” (Federal Nonnuclear Act) 予以 修订 并 增加 对 电动 汽车 研发 的 拨 
款 ， 政 府 同 时 责令 能 源 部 电力 研究 所 与 电力 公司 加 快 研制 电动 汽车 相关 技术 以 及 
加 大 资金 投入 ， 责 成 国家 阿 岗 实验 室 与 电池 公司 合作 研制 电动 汽车 用 高 性 能 蓄 电 
池 。 从 此 ， 电 动 汽 车 在 国际 上 开始 第 二 轮 研发 高 潮 。 

这 段 时 间 的 代表 性 产品 主要 有 : 

1994 年 , 日 本 大 发 汽车 公司 开发 的 电动 微型 面包 车 “Hi - Jet EV”。 

1995 年 , 法国 标致 雪铁龙 公司 开发 的 电动 4 座 小 型 电动 汽车 “P106_ 
SAXO” 及 其 同 动力 平台 的 客 货 两 用 车 。 

1996 年 ， 美国 通用 汽车 公司 开发 的 纯 电 动 汽车 “EV1”( 图 1-12)， 最 高 时 
速 可 达 128km/h， 从 静止 加 速 到 96km/h 只 需 9s， 一 次 充电 可 行驶 144km。 
“EV1” 正 式 销售 了 上 千 辆 (21 世纪 初 宣布 停止 ) 。 

1996 年 ,日 本 丰田 公司 开发 的 电动 5 座 小 型 汽车 “RAV4 EV”( 镍 氨 ) (图 
1-13)， 将 传统 的 馈 酸 电池 改 为 镍 毛 电 池 ， 一 次 充电 可 行驶 200km。 























图 1-12 通用 公司 的 EV1 电动 汽车 图 1-13 丰田 公司 的 RAV4 EV 电动 汽车 

















1996 年 ， 法 国 雷 诺 公 司 开发 的 电动 4 座 小 型 汽车 “Ctio”( 镍 铬 电池 )。 

1996 年 , 日 本 本 田 公司 推出 了 “EV Plus” 纯 电动 汽车 (图 1-14)。EV Plus 
的 0 一 96km/h 加 速 时 间 为 17. 7s， 最 高 速度 被 电子 限 速 器 限制 在 130km/h， 续 驶 
里 程 为 200km， 车 载 接触 式 充电 机 输入 电压 为 交流 110/220V, 输出 功率 为 
1. 1kW/4. 2kW， 充 电 时 间 为 6~8h (从 20% 充电 到 100% )。 

1997 年 ， 日 本 丰田 公司 开始 销售 其 $ 座 混合 动力 电动 汽车 “普锐斯 ”( 图 1-15)。 
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到 1-14 本 田 公 司 的 EV Plus 纯 电 动 汽车 图 1-15 丰田 公司 的 普锐斯 混合 动力 电动 汽车 

















1997 年 ， 美国 福特 公司 开发 电 
动 2 座 轻型 客 货车 “Ranger” (图 
1-16)。 

1997 年 ,美国 克莱斯勒 公司 开 




















发 电动 4 座 小 型 汽车 “Epie”。 

1997 年 ， 美国 通用 汽车 公司 开 
发 电动 2 座 轻型 客 货车 S$ -10。 

1998 年 ， 日 本 日 产 公 司 开发 电 
动 4 座 轻 型 汽车 “Aitra”。 

第 二 轮 研 发 (20 世纪 80 年 代 
到 90 年 代 末 ) 是 以 汽车 生产 商 为 。 图 1-16 福特 公司 的 Ranger 电动 汽车 
主 进行 开发 和 推广 应 用 ， 试 图 与 传 
统 汽 车 正面 竞争 。 但 是 ， 结 果 是 除 丰 田 公 司 的 混合 动力 电动 汽车 外 ， 世 界 9 大 汽 
车 公司 的 10 种 纯 电 动 汽车 仅仅 是 小 规模 生产 ， 其 中 通用 汽车 公司 EV1 和 福特 汽 
车 公司 Ranger EV 的 产量 分 别 为 1353 辆 和 1259 辆 ， 没 有 实现 大 规模 生产 ， 主 要 
原因 如 下 

@ 当时 电动 汽车 电池 类 型 主要 以 铅 酸 和 镍 氧 电池 为 主 ， 电 池 能 量 密度 、 使 
用 寿命 等 性 能 缺陷 直接 导致 了 电动 汽车 在 续 驶 里 程 、 动 力 性 和 使 用 经 济 性 等 方面 
无 法 与 内 燃 机 汽车 相 匹敌 。 

@) 当时 电动 汽车 的 设计 理念 与 普通 民众 对 电动 汽车 的 认识 存在 一 定 差距 ， 
使 得 民众 接受 理念 带 有 一 定 的 “局 限 性 ”。 比 如 ， 在 动力 性 、 空 间 尺 寸 、 最 高 车 
速 等 方面 提出 了 与 传统 汽车 一 样 的 “苛刻 ”要 求 ， 而 这 些 要求 也 凸显 了 电动 汽 














车 相对 于 内 燃 机 汽车 的 劣势 。 

(3) 当时 传统 内 燃 机 汽车 产业 强大 的 惯性 也 阻碍 了 电动 汽车 的 发 展 。 在 美国 ， 
虽然 有 政府 的 提倡 和 支持 ， 但 汽车 企业 从 既得 利益 出 发 ， 并 不 愿 看 到 电动 汽车 大 
行 其 道 ， 企 业 响 应 政府 号 召 试 生产 电动 汽车 的 目的 是 为 了 证 明 在 当时 的 基础 设施 
和 技术 条 件 下 ， 电 动 汽车 产业 化 是 不 可 能 的 ， 技 术 的 开发 和 储备 成 为 其 主要 日 
标 ， 在 产业 化 推进 方面 并 不 积极 。 美 国 纪录 片 “ 谁 扼杀 了 电动 汽车 ”就 从 一 个 
角度 反映 了 这 一 事件 的 复杂 背景 。 


1.2.3 电动 汽车 的 新 生机 


21 世纪 初 ， 纯 电动 汽车 产业 化 受挫 ,但 在 中 国 、 日 本 、 美 国 以 及 欧洲 ， 电 
动 汽 车 的 研发 并 没有 就 此 止步 ， 以 纯 电动 汽车 、 混 合 动 力 汽车 和 燃料 电池 汽车 为 
目标 的 电动 汽车 全 面 研 发 进入 了 第 三 轮 更 大 规模 的 研发 探索 阶段 。 围 绕 纯 电 动 汽 
车 ， 政府、 能源 企 业 、 汽 车 生产 商 和 电池 等 相关 产业 的 全 面 参 与 ， 以 “能 源 安 
全 ”和 “环境 保护 ”为 主要 目的 ,不 仅仅 是 为 了 简单 地 用 电动 汽车 来 取代 常规 
汽车 ， 而 是 在 探索 新 的 节能 环保 出 行 方式 和 新 的 车 型 的 基础 上 ， 开 发 符合 各 方面 
利益 的 新 一 代 纯 电动 汽车 。 这 一 阶段 以 电力 公司 和 跨国 机 电 公司 的 参与 以 及 广泛 
采用 高 性 能 动力 电池 为 主要 特征 ， 研 究 的 重点 地 区 是 日 本 、 中 国 和 欧洲 ， 技 术 研 
发 的 重点 是 延长 续 驶 里 程 、 缩 短 充电 时 间 ， 解 决 充电 基础 设施 问题 。 该 阶段 从 事 
研发 的 公司 和 主要 车 型 见 表 1-2。 

表 1-2 21 世纪 初 国内 外 纯 电 动 汽车 研究 概况 一 览 表 

















































































































序号 公司 名 称 车 辆 名 称 车 辆 特征 
锂 离子 电池 
BatScap (法 国电 力 公 司 
1 、 Blue Car 续 驶 里 程 200km 
和 BOLLORE 集团 合资 ) ee 
最 高 车 速 125km/h 
锂 离 子 电 池 
达 索 飞机 制造 公司 与 
2 人 四 座 电 动 汽车 续 驶 里 程 300km 
Heuliez 公司 a 
最 高 车 速 130km/h 
锂 离子 电池 
轮 边 电 机 (20kW) 
3 日 本 三 葵 汽 车 公司 Colt 电动 汽车 
| " 续 驶 里 程 150km 
最 高 车 速 150km/h 
锰 锂 电池 
4 富士 重工 有 限 公司 Rle 纯 电 动 汽车 续 驶 里 程 120km 
最 高 车 速 120km/h 
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( 续 ) 
序号 公司 名 称 车 辆 名 称 车 辆 特征 
加 铅 酸 电池 (可 选 装 锂 电池 
一 汽 红塔 云南 汽车 制造 | 纯 电 动 微型 汽车 a , 
5 续 驶 里 程 100km 
有 限 公 司 ZX40SAD 机 
最 高 车 速 55km/h 
磷酸 铁 锂 电池 
6 哈飞 汽车 集团 纯 电 动 汽车 赛 豹 续 驶 里 程 190km 








最 高 车 速 130km/h 





铅 酸 电 池 (可 选 装 锂电 池 ) 











天 津 清 源 电动 汽车 股份 





























有 限 公司 纯 电 动 客 货车 ZX40ST 100km 
最 高 车 速 55km/h 
磷酸 铁 锂电 池 
湖南 江南 汽车 制造 有 限 | 。 众泰 纯 电 动 轻型 客车 | 
续 驶 里 程 100km 


公 局 (汽车 ) JNJ6400EVL 
最 高 车 速 100km/h 





磷酸 铁 锂电 池 
锐 麒 纯 电 动 SUV 车 
9 | 东风 汽车 公司 (郑州 ) | 续 驶 里 程 180km 























ZN6493EVL 
最 高 车 速 110km/h 
2 磅 酸 铁 锂 电池 
Re Wm 多 功能 商务 车 
10 江铃 汽车 股份 有 限 公司 续 驶 里 程 166km 
JX5041XEV -LI 的 
最 高 车 速 94km/h 





北京 市 京华 客车 有 限 锰 酸 锂电 池 ， 磷 酸 铁 刍 电池 
11 Pt 四 ”| 奥运 电动 客车 BK6122EV | ” 续 驶 里 程 200km 

Na 

- 最 高 车 速 80km/h 




















2006 年 以 后 ， 随 着 全 球 节 能 环保 呼声 的 日 益 高 涨 以 及 各 国 、 各 大 汽车 公司 
对 电动 汽车 技术 的 统一 认识 和 信心 ， 纯 电动 汽车 的 开发 在 中 国 、 日 本 、 美 国 乃 至 
欧洲 得 到 了 进一步 的 重视 ， 并 向 产业 化 、 实 用 化 发 展 。 发 展 电动 汽车 成 为 减缓 环 
境 污染 和 解决 石油 危机 的 有 效 可 行 途径 。 同 时 ， 现 代 高 新 技术 的 发 展 、 新 材料 的 
诞生 以 及 电子 、 电 机 和 计算 机 技术 的 广泛 应 用 ， 都 极 大 地 促进 了 电动 汽车 自身 技 
术 的 更 新 与 发 展 。 


1.3 电动 汽车 的 发 展现 状 
由 电动 汽车 的 发 展 历史 可 以 看 出 ， 自 1881 年 首 辆 电动 汽车 开始 ， 电 动 汽车 


经 历 了 曲折 起 伏 的 几 个 发 展 阶段 ， 其 中 的 决定 因素 就 是 动力 电池 技术 和 人 们 对 环 
境 、 能 源 的 关注 程度 ， 但 电动 汽车 自身 具有 的 显著 优点 决定 了 其 必 将 成 为 新 能 源 




















汽车 技术 发 展 的 一 个 重要 方向 和 21 世纪 的 重要 交通 工具 。 
1.3.1 国内 外 发 展 概况 


美国 是 汽车 工业 最 发 达 的 国家 ， 汽 车 产量 和 保有 量 均 位 居 世 界 前 列 ， 每 年 的 
石油 消耗 量 和 汽车 污染 物 的 排放 量 也 都 位 居 世 界 首 位 。 为 增强 汽车 制造 业 的 竞争 
力 ， 美 国政 府 提出 了 著名 的 PNGV 计划 和 Freedom CAR 计划 。 美 国 总 统 奥巴马 上 
台 以 后 ， 部 署 实施 总 额 为 48 亿美 元 的 电池 与 电动 汽车 研发 与 产业 化 计划 ， 并 提出 
到 2015 年 要 普及 100 万 辆 插 电 式 电 动 汽车 。 各 州 政府 也 纷纷 制定 政策 引导 并 促进 
电动 汽车 的 健康 发 展 ， 要 求 纯 电动 汽车 (PEV) 和 插 电 式 混合 动力 汽车 (PHEV) 
在 内 的 “ 零 排放 标准 车 ”的 销售 比例 在 2014 年 前 为 3% ， 到 2015 年 要 达到 6% 。 
为 满足 这 一 规定 ， 各 车 企 需 在 其 销售 中 实现 PEV 3% 、PHEV 3% , 或 PEV6% 的 目 
标 ， 而 若 不 达标 ， 则 每 辆 汽车 会 被 征收 5000 美元 的 罚款 。 美 国 的 通用 、 福 特 汽 车 
公司 在 混合 动力 汽车 方面 重点 在 于 插 电 式 混合 动力 和 强 混 技术 。 通 用 和 福特 都 曾 在 
燃料 电池 汽车 研发 方面 投入 巨 资 ， 但 随 着 燃料 电池 车 产业 化 的 推迟 和 混合 动力 汽车 
市 场 份额 的 不 断 扩大 ， 关 注重 心 已 经 向 混合 动力 汽车 方面 倾斜 。 

欧洲 更 加 注重 温室 气体 减 排 战 略 ， 规 定 了 日 益 严 格 的 二 氧化 碳 排放 限制 要 
求 ， 提 出 将 每 辆 乘 用 车 的 CO, 排 放量 从 2012 年 平均 130g/km 减少 至 2020 年 平均 
95g/km、2025 年 平均 70g/km 的 中 长 期 目标 ， 这 也 已 成 为 欧洲 对 新 能 源 汽车 发 展 
的 主要 驱动 力 之 一 。 欧 盟 计 划 旨 在 增强 欧盟 各 国 工 业 的 竞争 力 ， 充 分 调动 欧盟 各 
国 的 科学 技术 力量 ， 避 免 各 国 科 研 计 划 重 复 ， 有 效 利 用 各 国 的 人 力 和 物力 资源 。 
欧盟 与 电动 汽车 相关 的 发 展 计划 主要 有 FP 系列 计划 、 欧 盟 燃料 电池 研究 发 展示 
范 计划 、 欧 盟 燃 料 电 池 巴 士 示 范 计划 和 欧洲 电动 汽车 城市 运输 系统 计划 等 。 欧 盟 
已 拨款 14. 3 亿 欧 元 用 于 支持 电动 汽车 研发 。 英 国 和 法 国 是 欧洲 电动 汽车 研发 和 
应 用 最 早 的 国家 ， 目 前 已 有 十 几 万 辆 电动 汽车 在 运行 。 德 国电 动 汽车 在 欧洲 处 于 
领先 地 位 ， 已 于 2009 年 8 月 发 布 了 以 纯 电动 式 和 插 电 式 电动 汽车 为 重点 的 《 国 
家 电动 汽车 发 展 计划 》; 大 众 、 奔 驰 和 宝马 公司 对 混合 动力 汽车 和 纯 电 动 汽车 开 
始 加 大 投入 力度 ， 奔 驰 和 宝马 在 燃料 电池 电动 汽车 技术 上 处 于 世界 领先 地 位 。 

日 本 是 汽车 生产 大 国 , 但 是 其 石油 资源 匮乏 ,石油 几乎 全 部 依赖 进口 ， 因 
此 , 日 本 政府 及 日 本 各 大 汽车 公司 对 电动 汽车 的 开发 十 分 重视 。 日 本 从 20 世纪 
70 年 代 就 开始 开发 电动 汽车 ， 长 期 坚持 确保 能 源 安全 及 提高 产业 竞争 力 的 双重 
战略 ， 通 过 制订 国家 目标 ， 引 导 新 能 源 汽车 产业 的 发 展 并 高 度 重视 技术 创新 。 日 
本 制订 的 电动 汽车 研发 计划 主要 有 低 公 害 汽 车 开发 普及 行动 计划 、JHFC 示范 计 
划 和 专项 研究 计划 等 。 同 时 ， 政 府 也 制订 了 鼓励 电动 汽车 开发 与 推广 应 用 的 相关 
政策 及 措施 ， 把 发 展 电动 汽车 作为 “ 低 碳 革命 ”的 核心 内 容 ， 并 计划 到 2020 年 
普及 以 电动 汽车 为 主体 的 “下 一 代 汽 车 ”达到 1350 万 辆 。 日 本 的 丰田 、 本 田 两 
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家 公司 分 别 实现 了 电动 汽车 的 产业 化 ， 它 们 推出 的 普锐斯 和 思域 两 款 混合 动力 汽 
车 得 到 了 日 本 和 北美 市 场 的 普遍 认可 ， 截至 2013 年 12 月 底 ， 普锐斯 全 球 累 计 销 
量 已 达 600 万 辆 。 可 以 说 日 本 已 经 在 混合 动力 汽车 领域 走 在 了 世界 前 列 ， 其 电动 
汽车 的 市 场 推广 已 经 进入 了 实质 性 阶段 。 

我 国 一 直 重 视 电 动 汽车 的 发 展 。 纵 观 我 国电 动 汽车 的 研发 与 产业 化 历程 ， 大 
致 可 分 为 三 个 阶段 。 第 一 阶段 从 “ 九 五 ”初期 到 2008 年 ， 主 要 通过 技术 支持 和 
研发 与 奥运 会 等 小 规模 示范 运行 相 结 合 ， 疯 定 了 纯 电 动 、 混 合 动 力 和 燃料 电池 三 
种 动力 系统 平台 汽车 的 研发 和 初步 产业 化 基础 。 第 二 阶段 从 2009 年 到 2012 年 。 
2009 年 1 月 ,中华 人民 共和 国 财 政 部 、 中 华人 民 共 和 国 科 学 技术 部 共同 发 布 了 
《关于 开展 节能 与 新 能 源 汽 车 示范 推广 试点 工作 的 通知 》 和 《节能 与 新 能 源 汽 车 
示范 推广 财政 补助 资金 管理 暂行 办 法 》; 11 月 ,在 北京 、 上 海 、 重 庆 等 13 个 城 
市 开展 节能 与 新 能 源 汽车 示范 推广 试点 工作 ， 逐 步 完 善 了 对 企业 和 相关 产品 的 管 
理 ， 加 快 了 标准 化 体系 建设 。 第 三 阶段 从 2013 年 至 今 。 在 2013 年 9 月， 出 台 了 
《关于 继续 开展 新 能 源 汽车 推广 应 用 工作 的 通知 》 ( 财 建 [2013] 551 号 ) ， 北 
京 、 天 津 、 太 原 等 28 个 城市 或 区 域 被 确认 为 首 批 新 能 源 汽车 推广 应 用 城市 ; 
2014 年 2 月 ， 四 部 委 确 认 了 沈阳 、 长 春 等 12 个 城市 或 城市 群 作为 第 二 批 新 能 源 
汽车 应 用 推广 城市 ， 我 国 新 能 源 汽车 的 推广 工作 进一步 加 强 。 在 新 的 推广 政策 
中 ， 补 贴 额度 按照 乘 用 车 纯 电 行驶 里 程 为 标准 ， 插 电 式 混合 动力 乘 用 车 ( 含 增 
程式 ) 里 程 50km 以 上 每 车 补贴 3. 5 万 元 ， 纯 电动 乘 用 车 里 程 80km 以 上 、150km 
以 下 每 车 补贴 3. 5 万 元 ; 150km 以 上 、250km 以 下 每 车 补贴 5 万 ; 250km 以 上 每 
车 补贴 6 万 元 。2015 年 5 月 ， 国 务 院 发 布 《 中 国 制造 2025》 战略 文 件 ， 其 中 提 
出 继续 支持 电动 汽车 、 燃 料 电池 汽车 发 展 的 关键 词 ， 为 新 能 源 汽车 发 展 指明 了 前 
进 方 向 。 同 时 要 求 掌 握 汽 车 低 碳化 、 信 息 化 、 智 能 化 核心 技术 ， 提 升 动力 电池 、 
驱动 电机 、 高 效 内 燃 机 、 先 进 变速 器 、 轻 量化 材料 、 智 能 控制 等 核心 技术 的 工程 
化 和 产业 化 能 力 ， 形 成 从 关键 零 部 件 到 整 车 的 完整 工业 体系 和 创新 体系 ， 推 动 自 
主 品牌 节能 与 新 能 源 汽车 同 国际 先进 水 平 接轨 。2015 年 12 月 7 日 ， 住 房 和 城乡 
建设 部 发 布 《 关 于 加 强 城市 电动 汽车 充电 设施 规划 建设 工作 通知 》。 通 知 指出 ， 
当前 我 国电 动 汽车 已 经 进入 快速 推广 应 用 时 期 ， 到 2020 年 ， 全 国电 动 汽车 保有 
量 将 超过 500 万 辆 ， 充 电 设 施 严重 不 足 与 电动 汽车 快速 增长 的 矛盾 将 进一步 加 
剧 ， 加 快 充电 设施 规划 建设 已 成 为 十 分 重要 而 紧迫 的 任务 。2016 年 1 月 ， 财 政 
部 、 科 技 部 、 工 业 和 信息 化 部 、 发 展 改 革 委 、 国 家 能 源 局 等 五 部 委 联 合 发 布 
《关于 “十 三 五 ”新 能 源 汽车 充电 基础 设施 奖励 政策 及 加 强 新 能 源 汽 车 推广 应 用 
的 通知 》( 财 建 [2016] 7 号 ) ， 明 确 2016 ~ 2020 年 将 继续 安排 资金 对 充电 基础 
设施 建设 、 运 营 给 予 奖 补 。 同 时 ， 此 通知 设 定 新 能 源 充电 设施 奖励 标准 ， 主 要 根 
据 各 省 (区 、 市 ) 新 能 源 汽车 推广 数量 确定 ,推广 量 越 大 ， 获 得 奖 补 资金 越 多 ， 































































































-一 一 一 一 上 三 上 六 
对 于 大 气 污染 治理 重点 省 市 奖励 最 高 。2016 年 大 气 污染 治理 重点 省 市 推广 量 3 
万 辆 ， 奖 补 标准 9000 万 元 ， 在 此 基础 上 ， 每 多 推广 2500 辆 新 能 源 车 就 多 奖励 
750 万 元 ， 超 出 门槛 部 分 奖 补 最 高 封顶 1.2 亿 元 。 而 到 2020 年 ， 大 气 污 染 治理 
重点 省 市 奖励 门槛 7 万 辆 ， 每 辆 奖励 12600 元 ， 每 多 推广 6000 辆 多 奖励 1100 万 
元 。 从 这 些 补贴 政策 中 可 以 看 出 我 国 致力 于 发 展 电动 汽车 的 决心 。 

据 统计 ，2015 年 ， 我 国 新 能 源 汽车 生产 340 471 辆 ， 销 售 331 092 辆 ， 同 比 
分 别 增长 3.3 倍 和 3.4 倍 。 其 中 纯 电 动 汽车 产销 分 别 完成 254 633 辆 和 247 482 
辆 ， 同 比分 别 增 长 4.2 倍 和 4.5 倍 ; 插 电 式 混合 动力 汽车 产销 分 别 完成 85 838 
辆 和 83 610 辆 ， 同 比 增 长 1.9 倍 和 1.8 倍 。 如 图 1-17 所 示 。 
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图 1-17 2015 年 新 能 源 汽车 产销 量 图 





新 能 源 乘 用 车 中 ， 纯 电动 乘 用 车 产销 分 
别 完成 152 172 和 146 719 辆 ， 同 比分 别 增 
长 2.8 倍 和 3 倍 ; 插 电 式 混合 动力 乘 用 车 产 
销 分 别 完成 62 608 辆 和 60 663 辆 ， 同 比 均 
增长 2.5 倍 。 

新 能 源 商用 车 中 ， 纯 电动 商用 车 产销 分 
别 完 成 102 461 和 100 763 辆 ， 同 比分 别 增 
长 10.4 倍 和 10.6 倍 ; 插 电 式 混合 动力 商用 
车 产销 分 别 完成 23 230 辆 和 22 947 辆 ， 同 
比 增长 91. 1% 和 88. 8% 。 

2015 年 新 能 源 汽车 销量 分 布 如 网 1-18 
所 示 。 

从 国家 扶持 的 角度 看 ， 各 国 侧重 的 电动 


2015 年 新 能 源 汽车 销量 分 布 





图 1-18 2015 年 新 能 源 汽车 销量 分 布 图 
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汽车 种 类 不 完全 相同 。 美 国 为 了 减少 矶 排放 最 初 极力 推崇 纯 电 动 汽 车 ,但 由 于 技 
术 不 成 熟 ， 转 向 燃料 电池 汽车 ; 自 奥 巴 马 上 人 台 后 ， 美 国 的 研究 重点 又 从 燃料 电池 
汽车 转向 了 插 电 式 混 合 动力 汽车 。 欧 洲 一 直 都 较 尝 尚 纯 电动 汽车 ， 但 经 过 十 余年 
的 发 展 后 ， 仍 没 能 成 功 解 决 续 驶 里 程 短 的 问题 ， 商 业 化 进程 缓慢 ， 欧 洲 正 从 纯 电 
动 汽车 转向 混合 动力 汽车 。 日 本 是 最 先 发 展 电动 汽车 的 国家 ， 日 本 最 早 吾 励 纯 电 
动 汽车 和 插 电 式 混合 动力 电动 汽车 的 发 展 ， 近 年 来 ,日 本 也 开始 积极 研究 燃料 电 
池 汽 车 。 我 国 一 直 以 来 都 大 力 支 持 纯 电动 汽车 的 发 展 ， 近 年 来 我 国 重点 鼓励 纯 电 
动 汽车 和 插 电 式 混合 动力 汽车 一 起 发 展 。 各 国电 动 汽 车 发 展 路 线 见 表 1-3。 
表 1-3 世界 各 大 主要 整 车 企业 的 电动 汽车 发 展 路 线 














































































































民族 | 在 此 ”| “- 混合 动力 电动 汽车 插 电 式 混合 动 | 燃料 电池 
汽车 微 混 中 混 强 混 力 电动 汽车 | 电动 汽车 
通用 十 十 十 二 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 
美国 
福特 二 十 十 十 十 钨 这 水 十 十 于 
大 众 十 十 十 十 十 十 EW 
欧洲 奔驰 十 十 Ee 下 兴 洋 十 十 十 十 十 十 十 十 
宝马 十 十 十 十 十 + + + 十 十 十 
=: 十 十 十 十 十 二 十 二 二 十 十 + 十 十 
日 本 日 产 十 十 十 十 十 十 十 十 十 
本 二 十 十 二 十 + 十 十 十 十 十 + 十 十 
中 国 比亚迪 十 十 十 十 十 十 十 本 本 活 十 
注 ， + 表示 企业 投资 及 研发 重点 程度 ，+ 、+ + 、+ + + 表示 强度 依次 增加 。 








1.3.2 纯 电动 汽车 发 展现 状 


近年 来 ， 随 着 各 国 对 纯 电动 汽车 技术 研发 投入 的 不 断 加 大 ， 车 用 动力 电池 、 
电机 及 其 控制 系统 等 瓶颈 技术 取得 了 重大 进展 ， 电 力 电 子 、 控 制 和 信息 技术 的 广 
泛 应 用 促使 纯 电 动 汽车 技术 深入 发 展 、 日 至 完美 ， 产 品 的 可 靠 性 、 使 用 寿命 得 到 
明显 提升 ， 成 本 得 到 有 效 控制 ， 纯 电动 汽车 技术 在 世界 范围 内 得 到 快速 发 展 ， 一 
批 装备 了 先进 动力 电池 的 纯 电 动 汽车 已 经 进入 或 即将 进入 消费 市 场 。 

2008 年 11 月 19 日， 宝马 汽车 公司 发 布 纯 电动 汽车 MINIE。MINI E 采用 锂 
离子 动力 电池 ， 续 驶 里 程 超过 240km， 最 高 车 速 为 152km/h， 从 静止 加 速 到 
100km/bh 的 时 间 为 8.5s。MINIE 已 经 完成 了 量 产 车 型 产品 研发 ， 并 通过 了 多 项 
碰撞 测试 。 

2009 年 ， 三 萎 汽 车 公司 开始 在 日 本 销售 纯 电 动 汽车 iMiEV ， 并 逐步 出 口 至 美 
国 和 欧洲 。 据 三 葵 测 算 ， 如 果 使 用 较 便 宜 的 夜间 时 段 电力 给 电动 汽车 充电 ， 其 使 
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用 成 本 不 到 同等 燃油 汽车 的 1/10。 该 车 采用 了 高 能 量 密度 锂 离子 电池 ， 电 池 组 
的 能 量 可 保证 iMiEV 一 次 充电 可 连续 行驶 160km。iMiEV 提供 了 快速 充电 和 家 用 
充电 两 种 模式 : 快 充 模 式 可 在 30min 之 内 为 iMiEV 充 入 80% 的 电量 ; 普通 充电 
模式 下 充满 iMiEV 的 所 有 电池 大 约 需 要 7h。 

2011 年 ， 由 特 斯 拉 汽 车 公司 制造 的 全 尺寸 高 性 能 纯 电动 轿车 特 斯 拉 Model S 
正式 进入 量 关 阶段， 在 2013 年 度 全 球 销量 达到 22 300 辆 的 规模 。Model S 采用 
汽车 级 锂 离子 电池 技术 ,充电 全 部 采用 标准 化 设计 。 如 果 使 用 大 电流 200V 插 
座 ，Model S 充 1h 电 续 驶 里 程 可 达 110km。 该 车 的 电池 组 由 8000 个 电池 单元 组 
成 ， 续 驶 里 程 可 达到 483km。Tesla 大 量 使 用 铝 合金 制造 车 身 组 件 ， 将 整备 质量 
减 小 到 1735kg， 风 阻 系数 仅 为 0.27。 它 从 静止 加 速 到 96km/h 耗 时 5. 6s，400m 
加 速 耗 时 14s， 极 速 为 193km/h。 

2012 年 ， 北 汽 E150EV 上 市 。E150EV 是 基于 北汽 了 系列 研发 而 来 的 ， 该 车 
最 高 车 速 120km/h,， 单 次 充电 续 驶 里 程 为 130km， 充 电 时 间 为 6 ~ 8h。 继 
E150EV 纯 电 动 汽车 上 市 后 ， 北 汽 集团 在 2014 年 又 推出 了 北汽 EV200 和 ES210 
两 款 车 型 。 其 中 ,北汽 EV200 采用 三 元 锂电 池 组 ， 最 高 车 速 125km/h,，60km/h 
等 速 续航 里 程 为 245km。 而 北汽 ES210 搭载 7 锂电 池 组 ， 最 高 车 速 为 130km/h， 
60km/h 等 速 续航 里 程 可 达 200km。 同 时 ， 这 两 款 车 都 可 以 采用 慢 充 和 快 充 的 两 
种 充电 方式 ,但 所 需 的 充电 时 间 有 所 差异 。 北 汽 EV200 的 慢 充 充电 时 间 为 8 ~ 
9h， 快 充 充电 时 间 为 30min; 北汽 ES210 在 220V 家 用 电源 可 随 插 随 充 ,6 ~ 8h 
充满 ， 当 使 用 快 充 桩 时 ，30min 可 充满 80% ，1h 达到 满 电 状态 。 

此 外 ，2015 年 11 月 ， 北 汽 EU260 乐 享 版 在 广州 上 市 。 采 用 三 元 锂 离子 电池 
组 ， 电 池 容 量 为 41.4kW . h， 最 高 车 速 为 140km/h。 其 续航 里 程 为 260km 以 上 ， 
等 速 行驶 可 达 350km。 该 车 提供 快 充 、 慢 充 两 种 充电 模式 ， 其 中 快 充 30min 可 充 
80% 。 同 时 ， 具 有 电池 寿命 管理 系统 ， 实 现 过 充 过 放 、 高 温 高 寒 等 电 寿 命 保护 ， 
能 有 效 延 长 使 用 周期 。 
宝马 电动 汽车 i3 车 型 于 2014 年 9 月 在 国内 正式 上 市 ， 提 供 纯 电动 和 混 动 车 
型 供 消费 者 选择 。 充 电 方面 ， 使 用 家 庭 220V 电源 充电 ， 需 要 8h 充满 ， 而 在 宝 
马 专用 充电 装置 下 充电 ， 只 需 1h， 充 满 电 后 可 行驶 130 ~ 160km。 

江淮 还 V5 电动 车 在 2015 年 上 市 ， 是 江淮 的 第 五 代 纯 电 动车 。 动 力 系统 是 由 
一 台 永 磁 同 步 电 动机 与 23kW ' h 的 三 元 锂电 池 组 成 ， 续 航 里 程 最 大 可 达 200km。 
该 车 有 两 种 充电 方式 ， 分 别 为 8h 的 慢 充 和 2. 5h 的 快 充 。 同 时 ， 该 车 的 最 高 时 速 
可 达 120km/h， 相 比 最 高 时 速 100km/h 的 下 V4 有 所 提升 。 

近 些 年 投放 市 场 的 几 款 典型 纯 电 动 汽车 如 图 1-19 所 示 。 
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各 种 高 新 技术 开始 在 纯 电 动 汽车 上 应 用 ,赋予 其 新 的 生命 力 和 发 展 机 遇 ， 主 
要 表现 为 : 

QD 动力 系统 集成 优化 技术 不 断 进 展 ， 节 能 效果 不 断 提高 。 

@) 动力 电池 技术 得 到 飞速 发 展 ， 高 性 能 的 锂 离子 电池 逐步 取代 传统 的 铅 酸 
电池 、 镍 氧 电池 ， 在 比 能 量 、 比 功率 、 安 全 性 、 可 靠 性 、 循 环 寿 合 和 成 本 方面 取 
得 很 大 进步 。 

@) 高 效 的 一 体 化 电力 驱动 系统 取代 了 传统 的 直流 电机 。 

( 电动 辅助 系统 的 广泛 应 用 提高 了 整 车 能 量 利用 率 和 性 能 。 

@) 网 络 系统 的 应 用 促进 了 电动 汽车 的 模块 化 和 智能 化 。 

@ 轻 量 化 技术 和 电气 、 结 构 安 全 性 技术 在 电动 汽车 上 得 到 了 系统 的 应 用 。 

Q@ 把 纯 电动 汽车 推广 应 用 作为 系统 工程 ， 不 仅 重视 汽车 本 身 的 研发 ， 而 且 
开始 了 充电 站 等 基础 设施 的 规划 与 建设 。 

@ 在 概念 车 型 上 ， 轮 载 电 机 和 线 控 技 术 等 前 沿 技术 得 到 了 初步 的 应 用 。 

@) 纯 电动 公交 车 成 为 城市 节能 减 排 和 平衡 电网 负荷 的 最 有 效 手段 ， 纯 电动 
公交 车 的 示范 和 推广 应 用 进程 加 快 。 

我 国 纯 电动 汽车 发 展 是 从 城市 公交 客车 开始 的 。 相 对 于 普通 轿车 ， 城 市 中 运 
行 的 大 型 客车 对 速度 的 要 求 并 不 高 ， 公 共 领 域 的 客车 在 城市 内 行驶 ， 活 动 区 域 范 
围 有 限 ， 充 电场 所 相对 固定 ， 并 且 有 相应 的 停车 地 点 ， 这 都 为 纯 电 动 汽 车 的 充电 
问题 提供 了 方便 。 在 成 本 方面 ， 政 府 往往 批量 采购 ， 数 量 大 ， 有 利于 纯 电 动 汽车 
的 产业 化 生产 ， 以 降低 成 本 。 在 补贴 方面 ， 由 于 营运 企业 少 ， 政 府 容 易 制 定 更 灵 
活 的 补贴 措施 ， 利 于 纯 电 动 汽车 的 推广 使 用 。 

我 国 基本 掌握 了 纯 电 动 汽车 整 车 动力 系统 匹配 与 集成 设计 、 整 车 控制 技术 ， 
样 车 的 动力 性 和 能 耗 水 平 与 国外 相当 ， 在 小 型 纯 电 动 汽车 和 大 型 公交 客车 方面 实 
现 了 小 规模 生产 和 示范 运行 。 但 也 存在 一 些 主要 问题 ， 如 整 车 产品 在 续 驶 里 程 、 
可 靠 性 和 工程 化 ， 动 力 电池 的 比 能 量 、 安 全 性 、 可 靠 性 和 使 用 寿命 等 方面 在 满足 
整 车 要 求 的 前 提 下 ， 动 力 电池 隔膜 、 控 制 絮 基础 硬件 、 蕊 片 、 高 速 信号 处 理 部 件 
还 没有 成 熟 的 产品 可 用 ， 大 多 依赖 进口 。 


1.3.3 混合 动力 电动 汽车 发 展现 状 


混合 动力 电动 汽车 是 在 纯 电 动 汽车 开发 过 程 中 为 有 利于 市 场 化 而 产生 的 一 种 
新 车 型 ， 国 外 普遍 认为 它 是 投资 少 、 选 择 余地 大 、 易 于 满足 未 来 排放 标准 和 节能 
目标 、 市 场 接受 度 高 的 主流 清洁 车 型 ， 因 此 引起 各 大 汽车 公司 的 关注 。 

日 本 丰田 公司 在 1997 年 推出 混合 动力 电动 汽车 普锐斯 ， 它 使 用 了 丰田 THS 
混合 动力 装置 ， 并 分 别 于 2000 年 5 月、2002 年 上 半年 、2009 年 完成 了 普锐斯 汽 
车 的 三 次 改进 ， 并 于 2012 年 推出 插 电 式 混合 动力 版 普锐斯 汽车 ,动力 性 更 强 ， 
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| 耗 更 低 。 截 至 2013 年 12 月 底 ， 其 混合 动力 汽车 的 全 球 累 计 销 量 已 经 突破 600 
万 辆 ， 达 到 607. 2 万 辆 。 

日 本 本 田 公 司 也 发 布 了 五 款 混合 动力 车 型 : Insight、CR -Z、 飞 度 混合 动力 
版 、 思 域 混合 动力 版 以 及 证 歌 品 牌 的 混合 动力 车 型 。 日 本 本 田 公 司 开发 的 双 座 
Insight 混合 动力 电动 汽车 专 为 达到 最 大 燃料 经 济 性 而 设计 ， 使 用 了 本 田 IMA 系 
统 ， 自 2001 年 开始 批量 投放 日 本 和 美国 市 场 ， 名 列 2002 年 度 美 国 环保 署 公布 的 
最 省 油 汽车 名 单 榜首 ， 其 混合 动力 车 型 的 累积 销量 在 2012 年 9 月 底 超 过 了 100 
万 辆 。 

2006 年 ， 通 用 汽车 、 戴 姆 勒 - 克莱斯勒 集团 与 宝马 集团 联合 开发 的 完全 混 
合 动 力 系 统 ， 第 一 次 完美 地 将 电机 与 固定 传动 比 齿 轮 变 速 器 集成 在 一 起 ， 具 有 适 
用 于 高 速 和 低速 两 种 行驶 状态 的 电子 无 级 变速 模式 ， 成 为 双 模 混合 动力 系统 的 
代表 。 

2011 年 8 月 ， 上 海通 用 汽车 隆重 推出 全 新 一 代 别 克 君 越 eAssist 混合 动力 汽 
车 。 该 车 将 SIDI 智能 直 喷 发 动机 与 eAssist 智能 混合 动力 技术 完美 融合 ， 油 耗 可 
降低 20% 。 

混合 动力 汽车 市 场 增长 加 快 ， 产 品系 列 正 从 日 本 丰田 一 枝 独 秀 向 多 元 化 发 
展 ， 多 车 型 投入 商业 化 应 用 ， 通 用 、 戴 姆 勒 - 克莱斯勒 、 大 众 、 雪 铁 龙 、 雷 诺 、 
宝马 、 日 产 、 现 代 和 三 菱 等 世界 大 型 汽车 公司 纷纷 推出 具有 各 自 特色 的 混合 动力 
汽车 ， 进 入 批量 生产 和 应 用 阶段 。 表 1-4 统计 了 2009 ~ 2010 年 国外 部 分 混合 动 
力 电 动 汽车 车 型 。 
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表 1-4 2009 ~ 2010 年 国外 混合 动力 车 型 概况 




















































































































年 份 品牌 车 型 类 型 
通 雪佛兰 Silverado Hybrid Pickup FH 
宝马 X6 FH 
福特 Five Hundred Hybrid FH 
丰 普锐斯 Generation 3 FH 

梅 赛 德 斯 SMART Hybrid MH 
大 众 Jetta Hybrid FH 

2009 

丰 Sienna (Van ) FH 
保时捷 Panamera Hybrid FH 
福特 Escape Hybrid SUV FH 
凯迪 拉克 Escalade Hybrid FH 
克莱斯勒 Aspen Hybrid FH 
道奇 Durango HEMI Hybrid SUV FH 































































































年 份 品牌 车 型 类 型 
保时捷 Cayenne Hybrid FH 
大 众 Touareg Hybrid SUV FH 
本 Fit FH 
通 Volt PHEV 
通 SaturnVue Green Line PHEV 
2010 
EF Jolt PHEV 
水 星 Montego Hybrid FH 
道奇 Ram HEMI Hybrid SUV FH 
现代 Elantra Hybrid FH 
菲 斯 科 Sports Sedan PHEV 











注 : FH 为 全 混合 ; MH 为 中 混合 ; PHEYV 为 插 电 式 。 

2009 年 ， 比 亚 迪 F3DM 混合 动力 车 参加 北美 车 展 。DM 双 模 电动 汽车 系统 是 一 种 
将 控制 发 电机 和 电动 机 两 种 混合 动力 相 结合 的 先进 技术 ， 不 仅 降 低 了 油耗 及 排放 ， 还 
极 大 地 提高 了 动力 和 操控 性 能 ， 实 现 了 既 可 充电 又 可 加 油 的 多 种 能 源 补充 方式 ， 实 现 
了 真正 意义 的 双 动 力 混合 系统 。2012 年 04 月 ,搭载 DM I 代 技术 的 比亚迪 秦 在 北京 
车 展 首发 ，2013 年 12 月 份 正 式 投放 市 场 ， 作 为 比亚迪 在 全 新 平台 上 开发 的 插 电 式 混 
合 动力 车 , 在 110kW 电机 和 1.5TID 发 动机 共同 驱动 下 ， 秦 的 最 大 功率 和 最 大 转 矩 达 
到 223kW 和 440N . m， 最 高 时 速 可 达 185km/h，0 一 100km/h 加 速 时 间 仅 为 5.9s。 在 
综合 工 况 下 ， 秦 的 100km 油耗 仅 需 1. 6L， 纯 电动 模式 综合 工 况 续航 里 程 可 达到 70km。 
并 在 2015 年 5 月 ， 秦 对 外 观 内 饰 小 幅 调整 ， 推 出 双 冠 版 。 

2011 年 10 月 ， 上 海 汽 车 自主 品牌 首 球 新 能 源 量 产 车 一 一 荣威 新 750Hybrid 
混合 动力 电动 汽车 上 市 。 该 车 起 动 时 ， 控 制 系统 可 自动 判断 由 传统 的 起 动机 单独 
起 动 或 是 通过 混 动 电机 起 动 发 动机 ; 当 和 车辆 停车 时 〈 如 红 灯 或 交通 堵塞 ) ， 发 动 
机 将 停止 运转 ,减少 铺 速 油耗 和 排放 ; 重新 起 动车 辆 (如 踩 加 速 踏板 ) 或 发 动 
机 停机 条 件 不 再 满足 时 ( 如 起 动 空调 )， 可 由 电机 重新 快速 、 平 稳 起 动 发 动机 。 
当 车 辆 急 加 速 时 ， 由 电机 提供 辅助 动力 ， 共 同 驱 动车 辆 ， 提 高 动力 性 。 

投放 市 场 的 几 款 具有 代表 性 的 混合 动力 电动 汽车 如 图 1-20 所 示 。 

世界 各 大 汽车 公司 充分 利用 其 雄厚 的 技术 基础 和 现代 制造 工艺 ， 以 及 在 新 技 
术 、 新 材料 和 新 工艺 方面 的 最 新 成 果 ， 不 断 地 研究 和 开发 了 各 种 各 具 特 色 的 混合 
动力 电动 汽车 ， 对 HEYV 进行 全 方位 的 创新 : 在 混合 动力 技术 上 ， 由 单一 发 动机 
驱动 向 纯 电动 驱动 转移 ; 在 混合 度 上 ， 逐 渐 提 高 混合 度 以 实现 传统 能 源 向 电气 化 
转化 ; 在 机 电 耦 合 方式 上 ， 由 双 电 机 并 联 / 混 联 等 方案 向 插 电 式 方案 发 展 ， 实 现 
向 纯 电动 方案 过 渡 ; 在 动力 系统 结构 方面 ， 发 动机 与 电机 集成 、 传 动 系 与 电机 集 
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图 1-20 投放 市 场 的 几 款 具有 代表 性 的 混合 动力 电动 汽车 


成 向 更 高 的 集成 度 发 展 ， 从 而 实现 电动 化 转型 。 

我 国 基本 掌握 了 混合 动力 电动 汽车 整 车 开发 技术 ， 形 成 了 具有 自主 知识 产权 
的 多 种 结构 形式 和 多 种 混合 度 的 技术 方案 ， 基 本 突破 了 国外 专利 限制 ; 动力 电池 
和 电机 的 技术 性 能 取得 较 大 进展 ， 部 分 满足 混合 动力 整 车 要 求 。 混 合 动力 电动 汽 
车 成 为 我 国 新 能 源 汽 车 的 主要 产品 类 型 ， 部 分 企业 开始 较 大 范围 地 示范 运行 ， 部 
分 产品 开始 进行 产业 化 推广 。 但 还 存在 一 些 问题 ， 如 除 个 别 整 车 企业 的 产品 已 上 
市 外 ， 大 多 数 企 业 的 产品 尚 处 于 样 车 阶段 ， 未 经 过 多 次 验证 研究 ， 未 达到 系统 优 
化 和 批量 化 生产 要 求 。 


1.3.4 插 电 式 混合 动力 电动 汽车 发 展现 状 


插 电 式 混 合 动力 电动 汽车 具有 较 长 的 纯 电 动 行驶 里 程 ， 同 时 还 可 以 以 混合 动 
力 模 式 工 作 ， 具 有 良好 的 燃油 经 济 性 ， 所 以 近年 来 插 电 式 混合 动力 电动 汽车 技术 
得 到 普遍 关注 。2006 年 10 月, 第 22 届 国 际 电 动 汽车 年 会 首次 把 捅 电 式 混 合 动 
力 电动 汽车 技术 作为 特别 专题 进行 研讨 。2007 年 12 月 , 第 23 届 国 际 电动 汽车 
年 会 上 ， 插 电 式 混合 动力 电动 汽车 已 与 纯 电 动 汽车 、 混 合 动力 电动 汽车 、 燃 料 电 
池 汽 车 并 列 作为 会 议 的 研讨 主题 。 

为 了 加 快 对 PHEYV 的 推广 应 用 ， 美 国 能 源 政策 委员 会 建议 增加 PHEYV 的 应 用 

















力度 ， 以 提高 现代 交通 的 适应 性 和 国家 交通 能 源 的 独立 性 ， 在 重量 、 体 积 、 成 
本 、 寿 命 、 安 全 以 及 功率 电子 器 件 和 控制 等 各 个 方面 加 大 各 种 PHEV 动力 电池 的 
研究 力度 和 支持 力度 ; 建议 政府 采取 激励 措施 和 鼓励 政策 促进 PHEV 的 市 场 切 
入 ,鼓励 电 力 计 量 、 计 价 等 配套 设施 建设 以 及 电力 公司 的 介入 ， 以 真正 实现 从 复 
杂 的 动力 电池 充电 系统 中 获取 最 大 的 利益 ; 加 大 PHEV 应 用 对 电网 行业 的 冲击 与 
影响 评 佑 ， 完 善 相关 法 规 标准 以 实现 电网 行业 的 最 大 利润 。 

PHEYV 技术 发 展 呈 现 出 形式 多 样 、 发 展 势头 好 、 示 范 应 用 加 快 的 总 趋势 ， 被 
认为 是 下 一 代 汽 车 的 典型 代表 。 目 前 ，PHEYV 面临 的 技术 关键 和 完善 要 点 表现 为 
动力 电池 技术 在 成 本 、 寿 命 、 安 全 性 和 低温 特性 等 方面 的 突破 以 及 电机 驱动 系统 
在 工作 制 、 持 续 工 作 能 力 、 电 压 等 级 和 热管 理 等 方面 的 技术 完善 。 另 外 ， 建 立 适 
用 的 充电 系统 网 络 也 成 为 PHEV 推广 应 用 的 关键 。 

2007 年 1 月 ， 美 国 通用 公司 展示 了 捅 电 式 混合 动力 电动 汽车 原型 样 车 雪 佛 
兰 VOLT， 如 图 1-21 所 示 。 该 车 可 以 通过 标准 家 用 220V 电源 对 车 载 锂电 池 进 行 
充电 ， 只 需 3h 就 可 完成 充电 , 行驶 64km， 且 实现 零 油 耗 和 零 排 放 。2009 年 3 
月 , 美国 总 统 奥巴马 宣布 投入 24 亿美 元 支持 持 电 式 混合 动力 电动 汽车 的 研发 与 
产业 化 。 插 电 式 混合 动力 电动 汽车 已 经 作为 美国 联邦 政府 新 一 代 汽 车 合作 计划 
(PNGV) 中 实现 车 辆 节能 减 排 的 重要 技术 途径 之 一 。 























图 1-21 雪佛兰 VOLT 


日 本 方面 也 加 快 了 插 电 式 电动 汽车 技术 的 研究 。2011 年 12 月 ， 丰 田 电 动 汽 
车 推出 第 三 代 普 锐 斯 PHEV。 该 车 包括 普通 混合 动力 版 和 插 电 式 混合 动力 版 两 款 
车 型 。 插 电 式 混合 动力 版 车 在 100V 电源 下 ， 充 电 时 间 为 180min。 而 在 200V 电 
源 下 ， 充 电 时 间 仅 为 100min。 在 纯 电 动 模式 下 ， 仪 能 行驶 20km， 最 高 车 速 为 
100km/h。 如 果 车 速 超过 100km/h， 汽 油 机 将 起 动 提供 额外 动力 。 其 0 一 100km/h 
加 速成 绩 为 11. 4s，100km 油耗 仅 为 2. 6L。 

2012 和 年， 三菱 在 巴黎 车 展 发 布 了 欧蓝德 PHEV 搬 电 式 混合 动力 车 型 ， 该 车 
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被 三 葵 称 为 全 球 首 款 插 电 式 混 合 动力 SUV。 欧 蓝 德 PHEV 采用 两 台独 立 电机 驱动 
前 后 轮 ， 从 而 取消 了 传动 轴 ， 这 将 带 来 比 传统 机 械 式 四 驱 系 统 更 加 出 色 的 操控 和 
响应 。 在 纯 电动 模式 下 ， 欧 蓝 德 PHEV 仅 以 电池 供电 ， 最 远 可 行驶 54km。 在 串 
联 混 动 模式 下 车 辆 仅 以 电动 机 驱动 ， 发 动机 则 为 电池 供电 。 在 需要 更 强 动力 时 ， 
车 辆 会 转 为 并 联 混 动 模式 ， 以 发 动机 作为 主要 动力 ，100km 油耗 仅 为 1.7L。 

几 款 典型 的 揪 电 式 混合 动力 电动 汽车 如 图 1-22 所 示 。 











d) 宝马 跑车 


e) 比亚迪 :, 唐 





图 1-22 ”典型 的 插 电 式 混合 动力 电动 汽车 








2014 年 1 月 13 日 ,奥迪 Allroad Shooting Brake 概念 车 在 底特律 车 展 上 进行 
了 首发 亮相 。 作 为 奥迪 Allroad 阵营 第 一 款 e - tron 电动 汽车 ， 它 配备 了 插 电 式 混 
合 动力 电 驱 动 系统 ， 是 一 款 “ 电 动 四 驱 ” 车 型 。 

在 我 国 ， 各 大 汽车 公司 也 都 对 插 电 式 混合 动力 电动 汽车 进行 了 原型 样 车 的 开 
发 和 技术 储备 。 虽 然 混合 动力 车 型 还 不 能 与 传统 内 燃 机 汽车 一 样 为 整 车 厂 创 造 大 
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量 利润 ， 但 在 国家 政策 的 大 力 支 持 下 ， 也 相继 开发 出 一 批 混合 动力 汽车 产品 。 
2013 年 11 月 ， 末 威 550 插 电 混合 动力 版 在 广州 车 展 上 市 。 它 具备 50km 的 纯 电 
动 续 驶 能 力 ，100km 油耗 数 仅 为 2.7L。2015 年 6 月 6 日， 比亚迪 . 唐 在 深 港澳 
车 展 正式 上 市 ， 搭 载 三 擎 双 模 动力 系统 ( 即 由 一 台 2. 0T 涡轮 增 压 发 动机 和 前 后 
两 个 电机 组 成 ) ， 可 实现 前 轮 与 后 轮 独 立 动 力 输 出 ， 并 能 够 完成 全 时 电 四 驱 。 在 
混合 动力 模式 下 ， 发 动机 与 两 个 电机 同时 作用 ， 能 够 输出 371kW 的 最 大 功率 和 
820N . m 的 峰值 转 矩 。 另 外 ， 唐 的 0 一 100kmxh 的 加 速 时 间 仅 需 4.9s，100km 油 
耗 为 2L， 纯 电 续 驶 里 程 可 达 80km。 


1.3.5 燃料 电池 电动 汽车 发 展现 状 


目前 ， 世 界 各 国政 府 以 及 各 大 汽车 厂商 都 投入 资金 进行 燃料 电池 电动 汽车 的 
研究 与 开发 ， 其 中 影响 最 大 的 开发 项 目 有 两 个 : 一 个 是 美国 能 源 部 组 织 的 国家 质 
子 交 换 膜 燃料 电池 研究 计划 ; 一 个 是 以 巴 拉 德 动力 系统 公司 的 技术 为 依托 ， 由 戴 
姆 勒 - 克莱斯勒 公司 、 福 特 汽车 公司 等 跨国 公司 投资 合作 的 质子 交换 膜 燃料 电池 
电动 汽车 项 目 。 

样 车 开发 和 示范 运行 都 已 证 明 燃 料 电 池 电 动 汽 车 技术 的 可 行 性 。 燃 料 电池 出 
现 模 块 化 趋势 ， 单 个 燃料 电池 模块 的 功率 范围 被 限定 在 一 定 的 范围 内 ， 通 过 提高 
产品 性 能 实现 模块 化 组 装 ， 以 满足 不 同 车 辆 对 燃料 电池 功率 等 级 的 要 求 ， 为 有 效 
提高 燃料 电池 的 使 用 寿命 ， 降 低 系 统 成 本 ， 需 优化 动力 电池 和 燃料 电池 的 能 量 分 
配 。 燃 料 电池 汽车 技术 攻关 的 焦点 集中 在 提高 可 靠 性 、 耐 久 性 方面 ， 但 近期 达到 
实用 化 还 面临 着 很 多 的 挑战 ， 主 要 为 : 

(1) 燃料 电池 的 寿命 需要 进一步 提高 

目前 燃料 电池 的 使 用 寿命 只 有 2000 ~ 3000h， 而 实用 化 的 目标 寿命 应 大 于 
5000h。 因 此 ， 减 缓和 消除 工 况 循 环 下 材料 与 性 能 的 衰减 、 增 加 燃料 对 空气 中 杂 
质 的 耐 受 力 、 提 高 0% 以 下 储存 和 起 动能 力 等 成 为 研究 热点 。 

(2) 燃料 电池 的 成 本 要 大 幅度 降低 

2013 年 , 日 本 京都 大 学 研发 出 了 新 型 纳米 镍 粒子 ， 它 可 以 在 低压 状态 下 吸 
附 储 存 氧气 。 他 们 使 用 有 机 溶剂 将 镍 的 化 合 物 溶解 ， 然 后 重新 还 原 成 特殊 结构 的 
镍 粒子 。 新 的 镍 粒子 比 普通 镍 的 原子 结构 更 加 紧密 ， 在 常 压 状态 下 ， 吸 存 氢气 能 
力 与 名 持平 。 而 以 前 则 需要 在 600MPa 高 压 的 条 件 下 ， 镍 才 可 以 作为 储存 氧气 的 
材料 。 此 项 技术 可 大 幅 减轻 电池 重量 ， 降 低 成 本 ， 增 加 容量 ， 提 高 电池 的 安全 
性 ， 为 推动 燃料 电池 实用 化 迈 出 重要 的 一 步 。 

(3) 解决 氢 源 和 基础 设施 问题 

不 同 地 区 必须 结合 当地 的 资源 情况 ， 选 择 合适 的 制 氧 途径， 加 强加 氧 站 的 建 
设 和 示范 。 男 外 还 要 加 强 车 载 储 氨 材料 和 储 毛 方法 的 研究 ， 提 高 整 车 续 驶 里 程 。 

本 田 FCX Clarity 采用 了 电 - 电 混 合 燃 料 电池 电动 汽车 技术 方案 (图 1-23 ) ， 
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图 1-23 本 田 FCX Clarity 


其 自主 开发 的 V - Flow 燃料 电池 堆 采 用 垂直 设计 ， 既 减 小 了 体积 ， 提 高 了 效率 ， 
又 有 利于 散热 和 排水 ， 同 时 使 用 228V 锂 离子 电池 作为 补充 电源 。 本 田 FCX Clar- 
ity 能 够 在 -30% 顺利 起 劲 。 与 上 一 代 FCX 搭载 的 燃料 电池 箱 相 比 ，V - Flow 燃 
料 电池 堆 功 率 由 86kW 提高 至 100kW， 同 时 实现 了 轻 量化 和 小 型 化 ， 续 驶 里 程 也 
提高 了 30% ， 达 到 620km。 

2013 年 2 月 ， 世 界 上 第 一 辆 量 产 版 氢 燃 料 电池 电动 汽车 ix35 在 现代 汽车 韩国 蔚 
山 工 三 正式 下 线 (图 1-24) 。 该 车 采用 了 功率 为 100kW 的 燃料 电池 堆 为 一 台 功 率 为 
100kW 的 电机 提供 能 量 ， 电 机 可 提供 的 峰值 转 矩 达到 300N. m，0 一 100km/h 加 速 时 
间 为 12. 3s， 最 高 时 速 可 达 151km/h， 绪 驶 里 程 94km。 储 氢 负 中 可 存放 5. 6kg 氢气 ， 
也 就 是 每 千克 氢 燃 料 可 支持 汽车 行驶 106km。 经 计算 ，1kg 氧 燃料 约 相当 于 3.7L 汽油 
的 能 量 含量 ， 那 么 ， 该 车 的 燃 效 约 为 28.6 (106/3.7 =28.6) kg/L。 
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图 1-24 现代 ix35 氧 燃料 电池 电动 汽车 
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我 国 基本 建立 了 燃料 电池 电动 汽车 的 研究 体系 ,技术 总 体 上 与 国际 保持 同 
步 ， 样 车 已 进行 了 示范 运行 。 我 国 燃料 电池 电动 汽车 在 整 车 集成 技术 、 动 力 平台 
的 成 熟 性 、 整 车 的 可 靠 性 方面 取得 了 突破 性 的 进展 。 同 时 ， 我国 还 建立 了 国际 领 
先 的 以 动力 型 负载 为 特征 的 燃料 电池 发 动机 测试 系统 ， 开 发 出 拥有 完全 自主 知识 
产权 的 大 功率 燃料 电池 发 动机 插 电 式 平台 。 但 还 存在 一 些 问题 ， 如 燃料 电池 堆 在 
核心 技术 水 平 上 与 国外 存在 较 大 差距 ， 储 所 和 氧 能 源 基础 设施 等 问题 尚未 解决 ， 
我 国 燃料 电池 电动 汽车 产品 的 可 靠 性 和 成 本 离 实 用 化 还 有 相当 大 的 距离 。 
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电动 汽车 是 主要 以 动力 电池 为 能 量 源 、 全 部 或 部 分 由 电机 驱动 的 汽车 。 本 音 
着 重 介绍 电动 汽车 的 分 类 、 特 点 及 性 能 的 评价 方法 。 


2.1 电动 汽车 驱动 原理 的 分 类 





按照 电动 汽车 的 车 辆 驱动 原理 和 技术 现状 ， 一 般 将 其 划分 为 纯 电 动 汽车 

(ElectricVehicle，EV)、 非 插 电 式 混合 动力 电动 汽车 (Hybrid Electric Vehicle， 

HEV) 、 插 电 式 混合 动力 电动 汽车 (Plug -in Hybrid Electric Vehicle，PHEV ) 和 
燃料 电池 电动 汽车 (Fuel Cell Electric Vehicle，FCEV) 四 种 类 型 。 

纯 电 动 汽车 

电动 汽车 混合 动力 电动 汽车 | 

燃料 电池 电动 汽车 


插 电 式 混合 动力 电动 汽车 
非 插 电 式 混合 动力 电动 汽车 


























2.2 纯 电 动 汽 


纯 电 动 汽车 是 指 利 用 动力 电池 作为 储 能 动力 源 ， 通 过 动力 电池 向 驱动 电机 提 
供电 能 ， 驱 动 电机 运转 ， 从 而 驱动 电动 汽车 前 进 的 一 种 新 能 源 汽车 ， 其 基本 结构 
如 图 2-1 所 示 。 


图 2-1 典型 的 纯 电动 汽车 的 基本 结构 


与 燃油 汽车 相 比 ， 纯 电动 汽车 具有 下 述 优点 : 
QD 零 排 放 、 零 污染 、 噪 声 小 。 
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Q 结构 简单 ， 使 用 维修 方便 。 

(3 能 量 转换 效率 高 ， 同 时 可 回收 制 动 和 下 坡 时 的 能 量 ， 提 高 能 量 的 利用 
效率 。 

(4 可 在 夜间 利用 电网 的 廉价 “ 谷 电 ” 进 行 充电 ， 起 到 平抑 电网 的 峰 谷 差 的 
作用 。 

纯 电 动 汽车 作为 机 械 、 电 子 、 能 源 、 计 算 机 、 信 息 技 术 等 多 种 高 新 技术 的 集 
成 ， 是 典型 的 高 新 技术 产品 ， 其 最 终 目标 是 实现 智能 化 、 数 字 化 和 轻 量 化 。 目 
前 ， 研 制 和 开发 的 关键 技术 主要 有 动力 电池 、 驱 动 电机 、 电 机 控制 、 车 身 和 底盘 
设计 及 能 量 管理 技术 等 。 从 电气 工程 的 角度 来 分 ， 纯 电动 汽车 可 以 分 为 : 机 械 子 
系统 、 电 力 电 子 子 系统 和 信息 子 系统 。 

机 械 子 系统 由 底盘 和 和 车身 、 驱 动 装置 、 变 速 器 等 组 成 ， 与 之 相关 的 因素 包括 
道路 特性 、 防 撞 性 、 汽 车 的 内 部 空间 、 装 配 时 间 、 适 用 性 以 及 价格 等 。 

电力 电子 子 系统 由 动力 网 、 电 机 及 其 控制 器 和 能 源 系统 组 成 ， 与 之 相关 的 因 
素 有 安全 、 规 则 、 标 准 、 效 率 、 可 靠 性 、 重 量 以 及 价格 等 。 

信息 子 系 统 用 于 处理 驾 怠 人 的 意图 ， 并 监控 汽车 的 运行 以 及 电源 、 电 机 、 控 
制 器 和 充电 器 的 状态 ， 相 关 的 因素 有 通信 网 络 、 数 据 处 理 的 算法 以 及 和 通信 相关 
的 故障 诊断 和 充电 控制 等 。 











2.3 混合 动力 电动 汽 


混合 动力 汽车 是 指 汽车 动力 传动 系统 由 两 个 或 多 个 能 同时 运转 的 单个 动力 传 
动 系统 联合 组 成 的 汽车 ， 汽 车 的 行驶 功率 依据 实际 的 汽车 行驶 状态 由 单个 动力 传 
动 系统 单独 或 多 个 动力 传动 系统 共同 提供 。 如 果 其 中 一 个 动力 传动 系统 为 纯 电 动 
汽车 动力 传动 系统 ， 则 该 混合 动力 汽车 为 混合 动力 电动 汽车 。 混 合 动力 电动 汽车 
按照 推进 系统 能 量 流 和 功率 流 的 配置 结构 关系 或 动力 传输 路 线 不 同 ， 可 以 分 为 串 
联 式 混合 动力 、 并 联 式 混合 动力 和 混 联 式 混合 动力 。 

(1) 串联 式 混合 动力 电动 汽车 (图 2-2) 

由 内 燃 机 直接 带劲 发 电机 发 电 ,， 产生 的 电能 通过 控制 单元 传 到 电池 ， 再 由 电 
池 传 输 给 电机 转化 为 动能 ， 最 后 通过 变速 机 构 来 驱动 汽车 。 电 池 对 在 发 电机 产生 
的 能 量 和 电动 机 需要 的 能 量 之 间 进 行 调节 ， 从 而 保证 车 辆 正常 工作 。 

串联 式 混合 动力 电动 汽车 具有 下 述 特点 : 

QD 车 载 能 量 源 环节 的 混合 。 

Q 单一 的 动力 装置 。 

@) 车 载 能 量 源 由 两 个 以 上 的 能 量 联合 组 成 。 

串联 式 混 合 动力 电动 汽车 实现 了 车 载 能 量 源 的 多 样 化 ， 可 充分 发 挥 各 种 能 量 
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图 2-2 串联 式 混合 动力 电动 汽车 结构 图 


动力 电池 | 一 一 








源 的 优势 ， 并 通过 适当 的 控制 实现 它们 的 最 佳 组 合 ， 满 足 汽车 行驶 的 各 种 特殊 
要 求 。 

(2) 并 联 式 混合 动力 电动 汽车 (图 2-3) 

采用 发 动机 和 驱动 电机 两 套 独立 的 驱动 系统 驱动 车 轮 。 发 动机 和 驱动 电机 通 
常 通过 不 同 的 离合 器 来 驱动 车 轮 ， 可 以 采用 发 动机 单独 驱动 、 驱 动 电机 单独 驱动 
或 者 发 动机 和 驱动 电机 混合 驱动 三 种 工作 模式 。 当 发 动机 提供 的 功率 大 于 车 辆 所 
需 的 驱动 功率 或 者 当 车 辆 制 动 时 ， 驱 动 电机 工作 于 发 电机 状态 ， 给 动力 电池 充 
电 。 与 串联 式 混合 动力 相 比 ， 它 需要 两 个 驱动 装置 ， 即 发 动机 和 驱动 电机 。 而 
且 , 在 相同 的 驱动 性 能 要 求 下 ， 由 于 驱动 电机 系统 与 发 动机 可 以 同时 提供 动力 ， 
并 联 式 比 串联 式 所 需 的 发 动机 和 驱动 电机 的 单机 功率 要 小 。 











图 2-3 ”并联 式 混合 动力 电动 汽车 结构 


并 联 式 混合 动力 电动 汽车 具有 下 述 特点 : 

中 机 械 动能 的 混合 。 

@) 具有 两 个 或 多 个 动力 装置 。 

@) 每 一 个 动力 装置 都 有 自己 单独 的 车 载 能 量 源 
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(3) 混 联 式 混合 动力 电动 汽车 (图 一 一 
A [sa | 
内 燃 机 系统 和 电机 驱动 系统 各 有 一 
套 机 械 变 速 机 构 。 两 套 机 构 或 通过 齿轮 
系 ， 或 采用 行星 轮 式 结构 结合 在 一 起 
可 以 综合 调节 内 燃 机 与 电机 之 间 的 转速 
关系 ， 更 加 灵活 地 根据 工 况 来 调节 内 燃 

机 的 功率 输出 和 电机 的 运转 。 

如 图 2-4 所 示 ， 混 联 式 混合 动力 电 | 
动 汽车 动力 传动 系统 中 具有 两 个 电机 系 
统 ， 即 发 电机 和 电机 驱动 系统 ,兼备 了 图 2-4 混 联 式 混合 动力 电动 汽车 结构 
串联 混合 动力 车 载 能 量 源 的 混合 以 及 并 
联 混合 动力 机 械 动 能 的 混合 ， 驱 动 模式 灵活 ， 能 量 效率 更 高 。 在 实际 应 用 中 主要 
有 两 种 方案 ， 即 开关 式 和 功率 分 流 式 。 

开关 泥 联 式 混合 动力 汽车 的 结构 如 图 2.5 所 示 ， 离 合 器 起 到 了 串联 结构 和 并 
联结 构 的 切换 作用 ， 若 离合 器 打开 ， 则 该 混合 动力 传动 系 即 为 简单 的 串联 式 结 
构 ; 若 离合 器 接合 且 发 电机 不 工作 ， 则 该 混合 动力 传动 系 即 为 简单 的 并 联 式 结 
构 ， 若 离合 器 接合 且 发 电机 工作 于 发 电 模式 ， 则 该 混合 动力 传动 系 即 为 复杂 的 混 
联 式 结构 。 


























车 轮 


油箱 离合器 | ~ O 


发 电机 























图 2-5 开关 混 联 式 混合 动力 电动 汽车 

















功率 分 流 混 联 式 混合 动力 汽车 的 结构 如 图 2-6 所 示 ， 它 巧妙 地 利用 了 行星 轮 
系 功率 分 流 以 及 3 个 自由 度 的 特点 ， 发 动机 、 发 电机 以 及 驱动 轴 分 别 与 行星 轮 系 
的 3 个 轴 相 连 。 在 正常 工作 时 ， 发 动机 的 输出 动力 自动 分 流 为 两 部 分 : 一 部 分 直 
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图 2-6 功率 分 流 混 联 式 混合 动力 电动 汽车 


接 输 出 到 驱动 轴 ， 与 电机 驱动 系统 输出 的 动力 联合 组 成 并 联 式 结构 ; 另 一 部 分 输 
出 到 发 电机 ， 发 电机 发 出 的 电能 与 动力 电池 组 组 成 串联 式 结构 。 


2.4 插 电 式 混合 动力 电动 汽 


持 电 式 混合 动力 电动 汽车 本 身 是 一 种 混合 动力 电动 汽车 ， 区 别 在 于 其 车 载 的 
动力 电池 组 可 以 利用 电力 网 (包括 家 用 电源 插座 ) 进行 补充 充电 ， 具 有 较 长 的 
纯 电动 续 驶 里 程 ， 必 要 时 仍然 可 以 工作 在 混合 动力 模式 。 因 此 ， 与 混合 动力 电动 
汽车 相 比 ， 它 具有 较 大 容量 的 动力 电池 组 、 较 大 功率 的 电机 驱动 系统 以 及 较 小 排 
量 的 发 动机 。 

该 类 电动 汽车 具有 的 特点 为 : 

QD 插 电 式 混 合 动力 电动 汽车 具有 低 噪 声 和 低 排 放 的 优点 。 

@) 质 电 式 混合 动力 电动 汽车 介 于 常规 混合 动力 电动 汽车 和 纯 电 动 之 间 ， 

行 里 程 长 ( 如 周末 郊游 ) 时 采用 以 内 燃 机 为 主 的 混合 动力 模式 ， 
(如 正常 上 下 班 )》 时 采用 纯 电 动 模 式 。 

(3) 可 在 晚间 低谷 时 使 用 外 部 电网 对 车 载 动力 电池 进行 充电 ， 不 仅 可 改善 电 
厂 发 电机 组 效率 问题 ， 而 且 可 以 大 大 降低 对 石油 的 依赖 ;同时 用 电 比 燃油 便宜 ， 
可 以 降低 使 用 成 本 。 

(9 鉴于 插 电 式 混合 动力 电 动 汽车 的 行驶 特性 ， 动 力 电池 SOC 会 在 很 大 的 范 
围 内 波动 ， 如 深度 充电 和 深度 放电 ， 因 此 循环 工作 寿命 受到 一 定 影 响 ， 需 要 动力 
电池 具备 深 充 和 深 放 的 能 
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2.5 燃料 电池 电动 汽 


燃料 电池 电动 汽车 的 动力 系统 主要 由 燃料 电池 发 动机 、 燃 料 存 储 装 置 〈 主 
要 用 于 储 氧 ) 、 驱 动 电机 、 动 力 电池 组 等 组 成 (图 2-7)， 采 用 燃料 电池 发 电 作为 
主要 能 量 源 ， 通 过 电机 了 驱动 车 辆 前 进 。 燃 料 电 池 是 利用 氧气 和 氧气 (或 空气 ) 
在 催化 剂 的 作用 下 直接 经 电化 学 反应 产生 电能 的 装置 ， 具 有 无 污染 、 排 放 物 只 
水 的 优点 。 




















C ) 





图 2-7 人 燃料 电池 电动 汽车 结构 





燃料 电池 电动 汽车 具有 效率 高 、 节 能 环保 (以 氢气 为 能 源 、 排 放 物 为 水 )、 
运行 平稳 、 噪 声 小 等 优点 。 

燃料 电池 作为 电动 汽车 的 动力 来 源 ， 其 特点 主要 表现 在 : 

Q 能 量 转 化 效率 高 。 燃 料 电 池 的 能 量 转 换 效率 可 高 达 60% ~ 80% ， 是 内 燃 
机 的 2 ~3 倍 。 

@ 不 污染 环境 。 人 燃料 电池 的 燃料 是 氧 和 氧 ， 生 成 物 是 清洁 的 水 ， 它 本 身 工 
作 不 产生 CO 和 CO, ， 也 没有 硫 和 微粒 排出 ， 没 有 高 温 反应 ， 也 不 产生 NO.。 如 
果 使 用 车 载 的 甲醇 重 整 催化 器 供给 氢气 ， 仅 会 产生 微量 的 CO 和 较 少 的 CO,， 。 

但 现 阶段 ， 燃 料 电池 的 许多 关键 技术 还 处 于 研发 试验 阶段 。 此 外 ， 燃 料 电 池 
的 理想 燃料 一 一 氧气 ， 在 制备 、 供 应 、 储 运 等 方面 距离 产业 化 还 有 大 量 的 技术 与 
经 济 问 题 有 待 解决 。 

作为 燃料 电池 必 不 可 缺少 的 反应 催化 剂 一 -稀有 人 金属 铂金 (Pt) 被 大 量 应 
用 。 按 照 现 有 燃料 电池 对 铂金 的 消耗 量 ， 地 球 上 所 有 储量 都 用 来 制造 车 用 燃料 电 
池 ， 也 仅 能 满足 几 百 万 辆 车 的 需求 。 因 此 如 何 降低 稀有 金属 用 量 也 是 燃料 电池 电 
动 汽车 推广 应 用 的 技术 和 资源 瓶颈 之 一 。 
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2.6 电动 汽车 的 结构 


2.6.1 基本 构成 


燃油 汽车 与 电动 汽车 的 主要 区 别 在 于 它们 的 驱动 系统 不 同 : 传统 的 燃油 汽车 
用 液态 的 汽油 或 柴油 作为 燃料 ， 内 燃 机 了 驱动， 而 电动 汽车 用 电机 驱动， 用 动力 电 
池 、 燃 料 电 池 、 电 容器 或 高 速 飞轮 等 作为 相应 的 能 源 。 尽 管 大 多 数 的 电动 汽车 参 
数 是 从 发 展 成 熟 的 燃油 汽车 体系 中 借鉴 的 ， 但 鉴于 电机 驱动 独 有 的 一 些 特 点 ， 所 
以 其 结构 、 性 能 与 技术 参数 有 独 有 的 特征 。 

现在 高 性 能 的 电动 汽车 通常 是 专门 设计 制造 的 ， 这 种 电动 汽车 以 原 有 的 车 体 
和 车 架设 计 为 基础 ， 满 足 电动 汽车 独 有 的 结构 要 求 并 充分 利用 了 电力 驱动 的 灵 
活性 。 

与 燃油 汽车 相 比 ， 电 动 汽 车 的 结构 特点 是 灵活 ， 这 种 灵活 性 源 于 电动 汽车 具 
有 以 下 几 个 独特 的 特点 : 

(1) 能 量 传递 方式 不 同 

电动 汽车 的 能 量 主 要 是 通过 柔性 的 电缆 电线 而 不 是 通过 刚性 联 轴 右 和 转轴 传 
递 的 ， 因此， 电动 汽车 各 部 件 的 布置 具有 很 大 的 灵活 性 。 

(2) 电动 汽车 驱动 系统 的 布置 不 同 

独立 的 四 轮 驱 动 系统 和 轮 载 电机 驱动 系统 等 会 使 系统 结构 区 别 很 大 ， 采 用 不 
同类 型 的 驱动 电机 也 会 影响 电动 汽车 的 重量 、 尺 寸 和 形状 。 

(3) 储 能 装置 不 同 

不 同类 型 的 储 能 装置 也 会 对 电动 汽车 的 结构 、 质 量 、 尺 寸 和 形状 产生 影响 。 
不 同 的 补充 能 源 装 置 需要 不 同 的 硬件 和 机 构 ， 例 如 动力 电池 可 通过 感应 式 和 接触 
式 的 充电 机 充电 ， 或 者 采用 蔡 换 动力 电池 的 方式 ， 再 对 蔡 换 下 来 的 动力 电池 进行 
集中 充电 。 

如 图 2-8 所 示 ， 电 动 汽车 系统 可 分 为 三 个 子 系统 : 电 驱 动 子 系统 、 能 源 子 系 
统 和 辅助 控制 子 系统 。 其 中 ， 电 驱动 子 系统 由 电子 控制 器 、 功 率 转换 器 、 电 机 、 
机 械 传动 装置 和 驱动 车 轮 组 成 ; 能 源 子 系统 由 主 电 源 、 能 量 管理 系统 和 充电 系统 
构成 ; 辅助 控制 子 系统 具有 动力 转向 、 温 度 控制 和 辅助 动力 供给 等 功能 。 根 据 从 
制 动 踏板 和 加 速 踏板 输入 的 信号 ， 电 子 控制 器 发 出 相应 的 控制 指令 来 控制 功率 转 
换 需 中 功率 装置 的 通 断 ， 功 率 转换 器 的 功能 是 调节 电机 和 电源 之 间 的 功率 流 。 当 
电动 汽车 制 动 时 ,再生 制 动 的 动能 被 电源 吸收 ， 此 时 功率 流 的 方向 要 反 向 。 能 量 
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图 2-8 电动 汽车 的 基本 结构 





管理 系统 和 电 控 系统 一 起 控制 再 生 制 动 及 其 能 量 的 回收 ， 能 量 管理 系统 和 充电 机 
一 同 控制 充电 并 监测 电源 的 使 用 情况 。 辅 助 动 力 供给 系统 供给 电动 汽车 辅助 系统 
不 同等 级 的 电压 并 提供 必要 的 动力 ， 它 主要 给 动力 转向 、 空 调 、 制 动 及 其 他 辅助 
装置 提供 动力 。 除 了 从 制 动 踏板 和 加 速 踏板 给 电动 汽车 输入 信号 外 ， 转 向 盘 输 入 
也 是 一 个 很 重要 的 输入 信号 ， 助 力 转 向 系统 根据 转向 盘 的 角 位 置 来 决定 汽车 能 否 
灵活 地 转向 。 


2.6.2 电 驱 动 的 结构 形式 


依托 于 传统 内 燃 机 汽车 ， 采 用 驱动 电机 蔡 代 原 有 的 内 燃 机 ， 可 形成 最 为 简单 
的 电动 汽车 电 驱动 系统 。 如 图 2-9 所 示 ， 电 驱动 系统 一 般 由 驱动 电机 、 离 合 髓 、 
齿轮 箱 和 差 速 器 组 成 ， 这 是 纯 电 动 汽 车 传动 系统 布置 的 常规 形式 。 在 此 种 形式 
中 ， 传 统 内 燃 机 被 一 组 动力 电池 和 一 人 台 驱 动 电机 所 代替 ， 离 合 器 、 变 速 器 和 差 速 
器 的 布置 形式 与 传统 内 燃 机 车 辆 的 布置 形式 一 致 。 其 中 的 离合 器 和 变速 器 也 可 以 
被 自动 变速 器 所 代替 ， 差 速 器 的 功能 是 通过 机 械 传动 使 车 辆 曲线 行驶 时 两 侧 车 轮 
能 够 在 不 同 速度 下 行驶 。 

由 于 驱动 电机 能 够 在 较 大 的 速度 范围 内 提供 相对 恒定 的 功率 ， 因 此 多 级 变速 
顺 可 以 被 一 个 固定 速 比 减速 需 所 代替 ， 并 且 离 合 器 也 可 以 省 去 ， 即 无 变速 咒 ， 其 
传动 形式 如 图 2- 10 所 示 。 这 种 传动 系统 一 方面 可 以 节省 机 械 传动 结构 的 重量 和 
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图 2-9 纯 电动 汽车 传动 系统 布置 和 装置 结构 图 
1 一 电机 “2 一 螺栓 ”3 一 套 简 4 一 飞轮 壳 5 一 飞轮 6 一 轴承 7 一 压 盘 
8 一 离合 器 过 ”9 一 螺栓 ”10 一 轴承 11 一 输入 轴 ”12 一 分 离 又 “13 一 分 离 套 简 
14 一 离合 器 盖 ” 15 一 分 离 杠杆 “16 一 从 动 盘 
C 一 离合 器 “D 一 差 速 器 “”GB 一 变速 器 “M 一 驱动 电机 


























体积 ， 另 一 方面 可 以 减少 由 于 换 档 所 带 来 的 控制 难度 。 

第 三 种 传动 形式 与 第 二 种 传动 形式 类 似 ， 但 是 驱动 电机 、 固 定 速 比 减速 器 和 
差 速 器 被 进一步 整合 为 一 体 ， 布 置 在 驱动 轴 上 ， 如 图 2-11 所 示 ， 整 个 驱动 传动 
系统 被 大 大 简化 和 集成 化 。 从 再 生 制 动 的 角度 出 发 ， 这 种 传动 形式 可 以 很 容易 
地 实现 电能 从 车 轮 到 电机 的 回收 (驱动 轮 以 外 的 动能 通过 制 动 转化 为 热能 )， 
所 以 有 利于 全 轮 驱动 。 因 为 没有 传动 装置 ， 所 以 运转 更 加 容易 ， 但 是 这 样 的 布 
置 形式 要 求 有 低速 大 转 和 矩 、 速 度 变化 范围 大 的 电机 ， 同 时 增加 了 电机 和 逆 变 器 
的 容量 。 

如 图 2-12 所 示 ， 在 第 三 种 传动 形式 的 基础 上 ， 差 速 器 被 两 个 独立 的 牵引 电 
机 所 代替 。 每 个 牵引 电机 单独 完成 一 侧 车 轮 的 驱动 任务 ， 即 无 机 械 差 速 器 的 传动 
形式 。 在 车 辆 进行 曲线 行驶 时 ， 两 侧 的 电机 就 会 分 别 工作 在 不 同 的 速度 下 。 图 
2-13 显示 的 为 双 电 机 驱动 模式 下 的 底盘 结构 。 前 轴 两 个 半 轴 上 分 别 用 一 个 电机 
驱动 一 侧 车 轮 的 行驶 ， 但 是 控制 难度 较 大 。 图 2- 13 所 示 为 ZF 研发 的 双 驱 动 电机 
驱动 桥 结构 ， 驱 动 电机 置 于 两 侧 ， 分 别 控制 、 驱 动 两 侧 车 轮 。 这 种 驱动 桥 间 没有 
大 型 的 差 速 器 桥 包 ， 因 此 可 以 降低 重心 。 

为 了 进一步 简化 驱动 系统 ， 牵 引 电机 与 车 轮 之 间 取 消 了 传统 的 传动 轴 ， 由 驱 
动 电机 直接 驱动 车 轮 前 进 ， 如 图 2- 14a 所 示 。 同 时 一 个 单 排 的 行星 齿轮 机 构 用 来 减 小 
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图 2-10 固定 速 比 减速 器 系统 和 应 用 实例 
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2-11 驱动 电机 与 传动 同 向 布置 形式 
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图 2-13” 双 驱动 电机 了 驱动 桥 




















转速 和 增 大 转 矩 ， 以 满足 不 同 工 况 的 功率 要 求 。 单 排行 星 齿 轮机 构 可 以 提供 


的 减速 比 和 线性 的 输入 输出 特性 。 


良好 


双 轮 载 电机 ， 使 车 速 控制 变 
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在 完全 舍弃 驱动 电机 和 了 驱动 轮 之 间 的 机 械 传 动 装置 之 后 ， 轮 载 电 机 的 外 转子 
直接 接 在 驱动 轮 上 ， 驱 动 电机 转速 控制 与 车 轮转 速 控 制 融 为 一 体 ， 构 成 了 所 谓 的 
单 。 然 而 ， 这 种 分 布 方式 需要 驱动 电机 提供 更 高 
的 转 矩 来 起 动 和 加 速 车 辆 ， 如 图 2-14b 所 示 。 图 2- 15 展示 了 轮 慌 驱动 电机 的 安 
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2.6.3 储 能 装置 的 结构 形式 
动力 电池 系统 是 纯 电动 汽车 


图 2-16a 所 示 为 电动 汽车 储 


图 2-14 轮 边 或 轮 边 电机 驱动 形式 
FG 一 固定 速 比 变速 占 “”M 一 驱动 
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用 里 


的 唯一 来 源 ， 混 合 动力 汽车 、 燃 料 电 池 汽 车 
的 主要 能 量 来 源 。 因 此 ， 在 电动 汽车 能 源 装置 布置 形式 上 可 以 分 为 两 类 。 
置 最 常见 的 结构 形式 一 一 动力 电池 系统 作为 唯一 
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能 量 源 为 电动 汽车 提供 动力 。 该 结构 的 储 能 及 控制 相对 简单 。 设 计 者 可 根据 整 车 
设计 需要 合理 安排 储 能 装置 的 位 置 和 容量 ， 但 对 动力 电池 的 要 求 比较 苛刻 ， 一 般 
按照 电动 汽车 的 功能 和 使 用 工 况 要 求 ， 选 择 比 能 量 和 比 功 率 较 高 的 动力 电池 来 保 
障 整 车 的 续 驶 里 程 、 加 速 性 和 的 坡 能 
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图 2-16 典型 储 能 装置 的 结构 形式 
B 一 动力 电池 P 一 功率 变换 器 





为 了 解决 一 种 动力 电池 不 能 同时 满足 对 比 能 量 和 比 功率 要 求 的 问题 ， 有 些 电 
动 汽车 同时 采用 了 两 种 不 同 的 动力 电池 ， 其 中 一 种 能 提供 高 比 能 量 (如 能 量 型 
锂 离子 电池 、 和 锌 空气 电池 ) ， 另 外 一 种 提供 高 比 功 率 〈 如 功率 型 锂 离 子 电池 、 超 
级 电容 器 ) 。 图 2- 16b 所 示 为 采用 两 种 电池 作为 混合 能 量 源 的 结构 。 这 种 结构 不 
仅 满 足 了 对 比 能 量 和 比 功率 的 要 求 ， 而 且 在 电动 汽车 的 制 动 能 量 回收 方面 起 到 了 
较为 显著 的 效果 。 

除 此 以 外 ， 目 前 还 可 以 利用 燃料 电池 、 超 级 电容 器 和 飞轮 等 共同 作为 电动 汽 
车 的 新 型 储 能 装置 ， 共 同 提高 电动 汽车 的 续 驶 里 程 或 者 整 车 的 动力 性 能 。 其 结构 
形式 与 图 2-16b 类 似 ， 在 此 不 再 熬 述 。 
































2.7 电动 汽车 的 行驶 性 能 


电动 汽车 与 内 燃 机 汽车 在 外 表 上 没有 什么 区 别 ， 它 们 都 采用 橡胶 轮胎 。 电 动 
汽车 行驶 时 ， 和 车轮 与 地 面 之 间 相 互 接触 与 相互 作用 ， 以 及 它们 之 间 的 力学 过 程 也 
不 存在 本 质 的 区 别 。 这 两 种 汽车 的 转向 装置 、 悬 架 装 置 及 制 动 系统 基本 上 也 是 
相同 的 。 它 们 之 间 的 主要 差别 是 采用 了 不 同 的 动力 系统 。 内 燃 机 汽车 是 燃油 混 
合 气 体 在 内 燃 机 中 燃烧 做 功 ， 从 而 推动 汽车 前 进 。 电 动 汽 车 的 电能 由 动力 电池 
提供 ， 经 过 驱动 系统 和 驱动 电机 了 驱动 行 强 。 因 此 ， 电 动 汽车 的 操纵 稳定 性 、 平 
顺 性 及 通过 性 与 内 燃 机 汽车 相似 。 电 动 汽车 本 身 除 具 有 再 生 制 动 性 能 外 ， 与 内 
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燃 机 的 制 动 性 能 也 是 相同 的 。 电 动 汽车 的 能 量 供给 和 消耗 ， 与 动力 电池 的 性 能 
密切 相关 ， 直 接 影响 电动 汽车 的 动力 性 和 续 驶 里 程 ， 同 时 也 影响 电动 汽车 行驶 
的 成 本 效益 。 


2.7.1 驱动 力 和 行驶 阻力 


电动 汽车 在 行驶 中 ， 动 力 电池 输出 电能 给 驱动 电机 ， 驱 动 电机 输出 功率 ， 用 
于 克服 电动 汽车 机 械 装置 的 内 阻力 以 及 由 行驶 条 件 决定 的 外 阻力 所 消耗 的 功率 。 
内 阻力 通常 由 汽车 内 机 械 装置 的 效率 表示 。 外 阻力 即 电 动 汽 车 行驶 阻力 。 从 分 析 
电动 汽车 行驶 时 的 受 力 状况 出 发 ， 建 立行 驶 方程 式 ， 这 是 分 析 电 动 汽 车 行驶 性 能 
的 基础 。 

1. 了 驱动 力 

电动 汽车 的 驱动 电机 输出 轴 输 出 转 矩 M， 经 过 减速 齿轮 传 到 驱动 轴 上 的 转 矩 
为 M,， 使 驱动 轮 与 地 面 之 间 产 生 相 互 作用 ,车轮 与 地 面 作用 一 圆周 力 而 ， 同 
时 ,地面 对 驱动 轮 产 生 反 作用 力 F。F 与 大 小 相等 ,方向 相反 ,的 方向 与 
驱动 轮 前 进 方向 一 致 ， 是 推动 汽车 前 进 的 外 力 ， 定 义 为 电动 汽车 的 驱动 力 。 有 : 
M, = Mi,ion 
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式 中 下 一 一 驱动 力 (N); 

1 一 一 驱动 电机 输出 转 矩 (Nm) ; 
减速 器 或 者 变速 器 传动 比 ; 
一 一 主 减速 器 传动 比 ; 
1 一 一 电动 汽车 机 械 传动 效率 ; 
驱动 轮 半 径 (m) 。 

电动 汽车 机 械 传动 装置 指 与 驱动 电机 输出 轴 有 运动 学 联系 的 减速 齿轮 变速 
器 、 传 动 轴 以 及 主 减 速 器 等 机 械 装置 。 机 械 传动 链 中 的 功率 损失 有 : 齿轮 吵 合 点 
处 的 摩擦 损失 、 轴 和 承 中 的 摩擦 损失 、 旋 转 零件 与 密封 装置 之 间 的 摩擦 损失 以 及 搅 
动 润滑 油 的 损失 等 。 因 为 影响 因素 复杂 ， 所 以 单独 计算 每 个 损失 比较 困难 。 现 代 
机 械 传动 装置 生产 技术 水 平 比 较 高 ， 传 动 装置 中 的 损失 较 小 ， 为 了 简化 计算 ， 将 
各 项 损失 合并 到 路 合 损失 内 。 对 于 一 般 机 械 传动 装置 效率 ， 可 以 按 式 (2-2) 
计算 : 





ig 








r 





n m 


7 = 9 (2-2) 
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式 中 ,一 一 圆柱 齿轮 对 的 效率 ，n, =0. 97 ~0. 98; 
,一 一 圆锥 齿轮 对 的 效率 ，m。 =0. 96 ~0. 97; 
n 一 一 传递 转 矩 时 处 于 嘴 合 状态 的 圆柱 齿轮 对 数 ; 
mm 一 一 传递 转 矩 时 处 于 吵 合 状态 的 圆锥 齿轮 对 数 。 

对 于 采用 行星 轮 系 或 行星 排 的 机 械 传动 效率 ， 计 算 方 法 更 为 复杂 ， 在 此 不 予 
讨论 。 单 排行 星 减速 器 的 效率 一 般 取 值 为 0. 97 ~ 0.98 ， 万 向 传动 轴 的 效率 取 值 
为 0.98。 

汽车 在 各 种 工 况 下 行驶 时 ， 所 需 的 转 矩 和 功率 是 行驶 速度 的 函数 ， 取 决 于 不 
同 车 速 行驶 时 所 遇 到 的 行驶 阻 万 。 原 动机 的 转 矩 -转速 特性 必须 满足 汽车 的 这 种 
需要 。 假 设 原 动 机 在 不 同 转速 时 的 功率 保持 不 变 ， 则 有 


_ Mn 
”9549 














Py (2-3) 





式 中 7 一 一 原 动 机 转速 (r/min); 

愉 一 一 原 动 机 转 和 矩 (N .mm) ; 

Py 一 一 原 动 机 的 输出 功率 (kW)。 

在 原 动 机 的 工作 转速 范围 内 ， 转 和 矩 与 转速 成 反比 ， 转 矩 特 性 是 一 条 在 第 一 象 
限 内 的 双 曲 线 。 转 速 低 时 转 矩 大 ， 转 速 高 时 转 矩 小 。 这 种 特性 比较 接近 汽车 的 行 
驶 工 况 。 但 是 各 种 原 动 机 的 转 抢 特性 与 这 种 理想 的 特性 是 有 区 别 的 。 串 励 式 直流 
驱动 电机 的 功率 与 转 抢 特性 如 图 2-17 所 示 。 串 励 式 交 流 驱 动 电机 的 功率 与 转 矩 
特性 如 图 2-18 所 示 。 
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图 2-17 加 载 时 间 不 同时 ， 串 励 式 直流 驱动 电机 的 功率 与 转 矩 特性 
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了 
一 于 = 


这 些 特性 图 上 有 三 条 曲线 ， 即 连续 功率 、 小 时 功率 和 起 动 功率 (瞬时 功 
率 )。 起 动 功 率 和 小 时 功率 均 大 于 连续 功率 。 由 于 驱动 电机 发 热 ， 起 动 功率 与 小 
时 功率 使 用 时 间 受 到 限制 。 这 个 特点 使 得 车 辆 具有 在 一 段 时 间 得 到 较 大 加 速度 或 
者 克服 较 大 的 坡 道 阻力 的 能 力 ， 因 而 得 到 广泛 的 使 用 。 





























上 
| 连续 功率 
a 3 -一 一 - 小 时 功率 
当 pe 8 一 -一 瞬时 功率 
E 、 
英 Ee 
g 最 七 二 二 一 * 
家 0.S 注 1 
0 05 T0 一 0 05 0 一 
转速 比 mmax 转速 比 /1pmax 
a) b) 
图 2-18 加 载 时 间 不 同时 ， 串 励 式 交流 驱动 电机 的 功率 与 转 矩 特性 
2. 行驶 阻力 


电动 汽车 在 上 坡 加 速 行 驶 时 ， 作 用 于 电动 汽车 上 的 阻力 与 驱动 力 保持 平衡 ， 
建立 如 下 的 汽车 行驶 方程 式 : 
Fi=FrtF, ,+h+trh (2-4) 
式 中 一 一 驱动 力 ; 
太一 一 行驶 时 的 滚动 阻力 ; 
下 ,一 一 行驶 时 的 空气 阻力 ，; 
一 一 行驶 时 的 加 速 阻力 ; 
一 一 行驶 时 的 坡 道 阻力 。 
(1) 滚动 阻力 
电 劲 汽车 在 硬 路 面 上 行驶， 由 于 橡胶 轮胎 的 弹性 迟 兆 形 成 的 能 量 损失 ， 相 当 
于 汽车 车 轮 在 前 进 方向 上 遇 到 的 一 个 阻力 消耗 了 汽车 的 能 量 。 将 这 个 阻力 定义 为 
汽车 行驶 的 滚动 阻力 Fl ， 通 常 它 与 车 轮 上 的 法 向 载荷 成 正比 ， 即 
Fr = JCcosa (2-5) 
式 中 6G 汽车 的 总 重量 (N); 
a 一 一 汽车 在 坡 道上 行驶 时 道路 的 坡度 角 ; 
一 一 滚动 阻力 系数 。 
滚动 阻力 系数 /数值 由 试验 确定 ， 影 响 滚 动 阻力 系数 的 因素 很 复杂 。 通 常 滚 
动 阻 力 系数 与 路 面 的 种 类 ， 行 驶 车 速 和 轮胎 的 材料 、 构 造 、 气 压 等 因素 有 关 。 为 
了 降低 滚动 阻力 系数 ， 可 以 采用 低 弹 性 迟滞 橡胶 、 薄 胎 面 、 高 压 子午 线 轮 胎 。 
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(2) 空气 阻力 Ff 

根据 空气 动力 学 原理 ， 汽 车 在 行驶 过 程 中 由 于 空气 动力 的 作用 ， 在 汽车 行驶 
方向 上 作用 在 汽车 上 的 分 力 称 为 空气 阻力 。 空 气 阻力 通常 与 气流 相对 速度 的 动 压 
力 成 正比 。 空 气 阻力 可 以 表示 为 





CD422 
FF = 
” 21.15 





(2-6) 





式 中 Cp 


Va 


空气 阻力 系数 ; 
汽车 行驶 速度 (km/h); 
4 一 一 迎风 面积 (m? )。 

降低 空气 阻力 的 主要 途径 是 降低 Cn 值 。 空 气 阻力 系数 Ch 值 与 汽车 表面 的 
结构 形状 有 关 ， 由 风 洞 试验 确定 。 通 常 ， 轿 车 Cp =0.3 ~0.46， 货 车 Cb =0.6~ 
0.7， 大 客车 Cp =0.6~0.7。 

(3) 坡 道 阻力 已 

汽车 上 坡 行驶 时 ， 除 必须 克服 滚动 阻力 与 空气 阻力 外 ， 还 必须 克服 上 坡 阻 力 
F; 。 由 于 汽车 的 重力 治 上 坡 路 面 的 分 力 Gsina 阻止 汽车 前 进 ， 此 力 成 为 坡 道 阻 
力 ， 有 











F; = CSsinaQ (2-7) 
式 中 “6 一 一 汽车 总 质量 ; 
a 一 一 道路 的 坡度 角 。 
道路 的 坡度 角 除 以 角度 表示 外 ， 道 路 工程 上 常 以 坡度 表示 ， 将 坡度 角 的 正切 
值 定义 为 坡度 ， 即 


i = tana = ee (2-8) 
一 般 的 路 面 上 坡度 角 很 小 ， 可 以 近似 地 认为 
F; = Gsing = Gi (2-9) 


(4) 加 速 阻力 

设 有 两 个 物体 其 质量 均等 于 m， 其 中 一 个 物体 在 运动 时 有 一 部 分 质量 可 以 旋 
转 ， 并 与 该 物体 有 一 定 的 运动 学 联系 ; 另 一 个 物体 没有 旋转 质量 。 若 以 相同 的 力 
作用 于 该 物体 时 ， 两 个 物体 所 得 到 的 加 速度 是 不 相等 的 ， 前 者 的 加 速度 小 于 后 
者 。 这 是 因为 物体 受 力作 用 而 做 加 速 运 动 时 ， 有 旋转 质量 的 那 一 部 分 除 随 该 物体 
作 平 移 加 速 外 ， 还 将 产生 旋转 加 速度 。 因 此 ， 旋 转 质 量 加 速 旋转 而 形成 附加 惯性 
负荷 ， 表 现 为 对 该 物体 整体 的 阻力 。 对 于 有 旋转 质量 的 物体 ， 其 加 速度 比 没有 旋 
转 质 量 的 物体 的 加 速度 要 小 一 些 。 可 以 设想 有 旋转 质量 的 物体 ， 其 质量 比 无 旋转 
质量 的 物体 增加 了 5 倍 , 6 称 为 质量 增加 系数 ， 或 者 质量 换算 系数 ， 用 牛顿 第 二 
定律 表示 为 

F = 6ma (2-10) 
电动 汽车 加 速 行驶 时 的 加 速 阻力 则 可 以 表示 为 
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式 中 ”6 一 一 电动 汽车 的 质量 换算 系数 。 

电动 汽车 的 质量 换算 系数 可 进一步 进行 理论 分 析 计 算 ， 通常 由 试验 确定 。 因 
为 还 缺乏 电动 汽车 的 实验 数据 和 近似 的 计算 方法 ， 所 以 可 参考 内 燃 机 汽车 的 质量 
换算 系数 的 计算 方法 。 由 于 电动 汽车 没有 笨重 的 内 燃 机 和 飞轮 ， 因 此 质量 换算 系 
数 会 相对 小 一 些 。 


2.7.2 驱动 力 与 行驶 阻力 的 平衡 


电动 汽车 在 行驶 过 程 中 ， 驱 动力 与 行驶 阻力 始终 保持 平衡 ， 这 种 平衡 关系 由 
电动 汽车 行驶 方程 式 (2-4) 表示 。 可 以 利用 行驶 方程 式 通过 解析 法 或 者 图 解法 
分 析 电 动 汽 车 的 动力 性 能 。 

绘制 给 定 电动 汽车 的 驱动 力 和 行驶 阻力 平衡 图 时 ， 已 知 数据 如 下 : 驱动 电机 
输出 轴 上 的 转 矩 特性 、 汽 车 的 总 质量 、 减 速 豆 与 主 减速 器 的 传动 比 、 传 动 效率 、 
车 轮 半 径 、 汽 车 空气 阻力 系数 和 汽车 的 迎风 面积 。 利 用 式 (2-1) 即 可 计算 电动 
汽车 车 轮 上 的 驱动 力 ， 车 速 可 根据 式 〈2-12) ， 利 用 驱动 电机 的 转速 换算 。 








nr 











va = 0.377 二 (2-12) 
tqlo 
式 中 i 记 一 一 减速 右 或 者 变速 右 传 动 比 ; 
1 一 一 主 减速 器 传动 比 ; 
n 一 一 原 动 机 转速 (n/min); 





驱动 轮 半 径 (m)。 

利用 上 述 计算 结果 ， 即 可 画 出 驱动 力图 。 

电动 汽车 等 速 行驶 时 ， 由 式 (2-4) 得 

F = 下 二 下， (2-13) 

式 中 太一 一 电动 汽车 驱动 力 ; 

太一 一 电动 汽车 行驶 时 的 滚动 阻力 ; 

下 ,一 一 电动 汽车 行驶 时 的 空气 阻力 。 

将 不 同 车 速 下 的 滚动 阻力 和 空气 阻力 加 起 来 画 在 驱动 力图 上 ， 如 图 2-19 所 
示 。 由 驱动 力 曲线 与 Fl + ,曲线 的 交点 即 可 求 出 电动 汽车 的 最 高 车 速 。 特 别 要 
注意 ， 这 个 交点 是 在 驱动 电机 的 连续 工作 区 ， 还 是 在 短 时 工作 区 或 者 瞬时 工作 
区 。 电 动 汽车 的 最 高 车 速 只 有 在 驱动 电机 的 连续 工作 区 才 有 意义 。 

令 Fo = 机 十 下 (2-14) 

将 式 (2-4) 改写 为 





r 





Fi+F =F -F, (2-15) 
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一 
= EE EE EE 





Ff 一 一 电动 汽车 行驶 时 的 坡 道 阻力 。 
汽车 在 坡 道上 以 速度 "等 速 行驶 , Fi =0， 则 
Fi- Fe 
$s (2-16) 
由 式 (2-16) 可 求 出 电动 汽车 以 速度 wv 等 速 仆 坡 行驶 时 的 坡度 i 。 当 车 速 
v = vw 时 ， 此 时 即 可 求 得 电动 汽车 的 最 大 把 坡度,、。 注 意 此 处 F 应 该 取 短 时 
间 工 作 的 转 矩 曲线 对 应 之 f, ， 如 图 2-19 所 示 。 图 2-20 表示 五 种 不 同 主 减速 比 
时 的 电动 汽车 爬 坡 坡度 曲线 。 
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图 2-20 五 种 不 同 主 减 速 比 的 电动 汽车 疏 坡 度 











第 2 章 ”电动 汽车 基本 结构 与 工作 原理 ” 徐 寺 
二 入 


当 汽 车 在 水 平 良 好 硬 路 面 上 加 速 行驶 时 , P =0， 有 : 
F =F-F, (2-17) 
dy _ gn _ 
= CP ~ Wy) (2-18) 


利用 式 (2-18)， 再 经 过 一 些 数学 处 理 后 ， 可 由 计算 机 编程 计算 汽车 的 加 速 
性 能 。 图 2-21 所 示 为 五 种 不 同 主 减 速 器 传动 比 的 加 速 曲 线 。 

















wv/ (kmih) 









































图 2-21 五 种 不 同 主 减速 器 传 动 比 的 电动 汽车 加 速 曲 线 





2.7.3 动力 性 评价 参数 


和 传统 汽车 一 样 ， 电 动 汽 车 的 动力 性 也 可 以 用 最 高 车 速 、 加 速 能 力 和 最 大 疏 
坡度 来 描述 ， 与 燃油 汽车 不 同 的 是 ， 驱 动 电机 存在 不 同 的 工作 制 ， 如 lmin 工作 
制 、5min 工作 制 、30min 工作 制 等 ， 即 存在 瞬时 功率 、 连 续 功 率 和 小 时 功率 ， 在 
描述 或 评价 电动 汽车 的 动力 性 时 ， 要 进行 说 明 。 

QD 最 高 车 速 是 指 汽车 在 无 风 条 件 下 ， 在 水 平 、 良 好 的 路 面 上 所 能 达到 的 平 
均 最 高 车 速 。 现 在 电动 汽车 的 最 高 车 速 已 经 大 大 提高 ， 其 至 超过 了 传统 汽车 。 

@) 加 速 能 力 是 用 汽车 原 地 起 步 的 加 速 能 力 和 超车 加 速 能 力 来 表示 的 ， 通 
采用 电动 汽车 加 速 过 程 中 所 经 过 的 加 速 时 间 和 加 速 距离 作为 评价 汽车 的 加 速 性 
指标 。 

(3) 疏 坡 能 力 是 指 汽车 在 良好 的 路 面 上 ， 以 低 车 速 上 坡 的 最 大 坡度 ， 坡 度 值 
一 般 用 百分比 来 表示 。 对 于 电动 汽车 而 言 ， 不 同 的 用 途 和 使 用 工 况 对 于 汽车 的 惟 
坡 能 力 的 要 求 是 不 一 样 的 。 








常 
能 
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a 
对 于 电动 汽车 的 动力 性 能 指标 ， 国 家 有 详细 的 标准 ， 对 试验 条 件 、 和 车 辆 准 
备 、 和 车辆 状态 、 试 验 顺序 和 测试 方法 等 做 了 详细 的 规定 。 


2.7.4 续 驶 里 程 


电动 汽车 上 动力 电池 组 充满 一 次 电 后 的 最 大 行驶 里 程 称 为 电动 汽车 的 续 驶 里 
程 。 电 动 汽车 的 续 驶 里 程 短 ， 是 近 一 个 世纪 以 来 落后 于 内 燃 机 汽车 发 展 的 重要 原 
因 。 因 此 ， 如 何 降低 不 同行 驶 工 况 下 电动 汽车 的 能 量 消耗 、 提 高 电动 汽车 的 效 
率 、 增 加 续 驶 里 程 是 发 展 电动 汽车 必须 解决 的 重要 课题 。 

1. 续 驶 里 程 的 计算 方法 全 

如 上 所 述 ， 不 同 电动 汽车 在 不 同 的 
行驶 工 况 下 单位 行驶 里 程 的 能 量 消耗 与 
续 驶 里 程 有 显著 的 差别 ， 难 以 用 统一 的 
计算 公式 进行 计算 , 可 用 试验 方法 求 
取 。 采 用 电动 汽车 在 道路 上 滑行 试验 的 sn 
方法 可 求 取 汽车 的 滚动 阻力 和 空气 阻 
力 ， 试 验 中 采用 五 轮 仪 记录 汽车 在 滑行 中 --- 二 -> 

| 
| 
| 
| 




































过 程 中 的 v -1: 曲线 如 图 2-22 所 示 。 
汽车 滑行 时 的 滚动 阻力 和 空气 阻力 
之 和 为 





| 

| 

| 

| 

| 

| 

1 3 
nl fa t/s 
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ois J (2-19) ”图 2-22 电动 汽车 滑行 试验 的 v -1 曲线 
式 中 ”MM, 一 一 传动 系统 作用 于 驱动 轮 
的 摩擦 阻力 和 矩 ; 


G6 一 一 汽车 总 质量 (N) ; 
驱动 轮 半 径 (m) 。 

在 式 (2-19) 中 可 忽略 M, 项 ， 对 计算 结果 再 进行 修正 。 将 式 (2-19) 两 
端 乘 以 平均 速度 ， 克 服 道路 滚动 阻力 和 空气 阻力 消耗 的 功率 为 





a 


m Zn 下 Vn-1 Vn-1 一 7 











P= P+P, =— 和 人 
3.62 x1000 2 -tl 
式 中 P, 一 一 克服 滚动 阻力 所 消耗 的 功率 ; 
P, 一 一 克服 空气 阻力 所 消耗 的 功率 。 
经 过 单位 换算 后 化 简 得 
a Ca 


n n-l 


P 
式 中 m 一 一 电动 汽车 的 质量 (kg); 
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电动 汽车 的 速度 (km/h); 








7 











时 间 (s)。 
电动 汽车 克服 道路 深 动 阻力 和 空气 阻力 消耗 的 能 量 为 
E= FS (2-22) 
式 中 一 一 电动 汽车 驱动 力 ; 
5 一 一 电动 汽车 行驶 里 程 。 
电动 汽车 行驶 单位 里 程 消 耗 的 能 量 ; 
FS P 
= 号 = 也 (2-23) 
电动 汽车 滑行 时 的 平均 车 速 为 
和 _Vn-1 Dh 
v 本 (2-24) 


n-l 
因此 ， 电 动 汽车 在 平均 和 车速 下 ， 交 服 道路 滚动 阻力 和 空气 阻力 的 单位 里 程 消 
耗 的 能 量 为 





__ m Vn -1 Vn 
“73.6 a 2 
经 过 修正 后 的 电动 汽车 克服 道路 阻力 所 消耗 的 功率 已 与 车 速 " 的 关系 如 
图 2-23 所 示 ， 所 需 能 量 与 车 速 之 间 的 关系 如 图 2-24 所 示 。 























ph 本 
万 0 
图 2-23 电动 汽车 行驶 所 需 功 率 与 车 速 关 系 ” 图 2-24 电动 汽车 行驶 所 需 能 量 与 车 速 关 系 








在 一 些 文献 中 ， 将 电动 汽车 的 能 量 经 济 性 定义 为 电动 汽车 以 不 同行 驶 规范 达 
到 的 续 驶 里 程 与 动力 电池 再 充电 恢复 到 原 有 的 充电 状态 所 需要 的 交流 电能 量 之 
比 ， 即 

0 预定 行驶 规范 所 走 的 续 驶 里 程 

电动 汽车 经 济 性 = 亚 击 沁 再 充电 候 复 到 原 充电 状态 所 知 的 交流 电能 最 


量 
(2-26) 
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设 电 动 汽车 行驶 时 单位 里 程 能 耗 为 e (kW . h/km) ， 电 动 汽车 总 质量 为 m， 
则 每 吨 (t) 的 比 能 耗 eo (kW hp/km .t) 为 
60 = 一 (2-27) 


设 电动 汽车 上 动力 电池 组 充满 电 的 总 能 量 为 已 (kW . h)， 由 式 (2-28) 可 
计算 电动 汽车 的 续 驶 里 程 $ 为 


e eom 

实际 情况 并 不 像 式 (2-28) 那样 简单 ， 由 于 空气 阻力 消耗 的 能 量 与 质量 无 
关 ， 同 时 动力 电池 存在 放电 效率 、 放 电 深度 、 放 电 电流 以 及 自 放 电 现象 ， 有 的 动 
力 电池 每 天 自 放 电 率 高 达 1% 以 上 ， 这 些 都 会 影响 动力 电池 组 的 输出 总 能 量 。 田 
外 ， 行驶 工 况 的 差别 等 因素 都 将 影响 电动 汽车 的 续 驶 里 程 ， 因 此 , 式 (2-28) 
只 能 近似 地 合算 电动 汽车 的 续 驶 里 程 。 

2. 电动 汽车 续 驶 里 程 的 影响 因素 

影响 电动 汽车 续 驶 里 程 的 因素 比较 复杂 ， 与 电动 汽车 在 行驶 过 程 中 的 能 量 消 
耗 紧 密 相关 ， 影 响 它们 的 主要 因素 来 自 电 动 汽 车 行驶 的 外 部 条 件 与 本 身 的 结构 
条 件 。 

(1) 环境 状况 

在 相同 的 车 辆 条 件 下 ， 道 路 与 环境 气候 影响 着 电动 汽车 的 能 量 消耗 ， 道 路 状 
况 较 差 、 交 通 拥挤 等 都 会 使 车 辆 的 能 量 消耗 增加 ， 降 低 电动 汽车 的 续 驶 里 程 ， 反 
之 ， 道 路 状况 良好 、 交 通畅 通 等 就 会 相对 节省 车 辆 的 能 量 消耗 ， 进 而 增加 电动 汽 
车 的 续 驶 里 程 。 

(2) 环境 温度 

环境 温度 对 电动 汽车 的 续 驶 里 程 有 着 重要 的 影响 。 首 先 ， 温度 对 动力 电池 的 
性 能 影响 比较 大 ， 每 种 动力 电池 都 有 自己 最 佳 的 工作 温度 ， 且 在 不 同 的 温度 时 ， 
动力 电池 组 放出 的 能 量 及 内 阻 等 有 很 大 的 差别 : 温度 过 低 时 ， 可 用 的 能 量 和 容量 
大 为 减少 ,动力 电 池 的 内 阻 也 会 呈 非 线性 增长 ， 严 重 制 约 了 电动 汽车 续 驶 里 程 。 
其 次 ， 汽 车 内 部 各 润滑 部 分 、 气 人 录 、 转 向 油泵 的 工作 效率 以 及 空气 阻力 等 都 与 环 
境 温 度 有 一 定 的 关系 。 资 料 表 明 ， 温 度 由 25% 降低 到 0Y 的 过 程 中 ， 电 动 汽车 的 
阻力 增加 10% ， 增 加 了 电动 汽车 的 能 耗 ， 使 得 续 驶 里 程 大 为 减少 。 

(3) 电动 汽车 的 总 质量 

对 电动 汽车 和 车身 的 要 求 与 普通 燃油 车 基本 一 致 ， 在 满足 刚度 和 强度 要 求 的 情 
况 下 ， 应 力求 车 喘 的 轻 量 化 。 在 工 况 一 定时 ,电动 汽车 的 能 耗 和 质量 基本 呈 线 性 
关系 。 

(4) 辅助 装置 的 能 量 消耗 


(2-28) 


























电动 汽车 上 制 动 系统 的 空气 压缩 机 、 转 向 系统 的 油泵 等 均 需 要 辅助 电机 了 驱 
动 ， 其 他 还 有 照明 、 音 啊 、 通 风 、 取 上 暖 、 空 调 都 需要 消耗 动力 电池 的 电能 。 除 空 
调 之 外 ， 这 部 分 能 量 消耗 约 占 电 动 汽车 总 能 耗 的 6% ~12% 。 

(5) 电池 的 性 能 

电池 的 性 能 参数 主要 是 指 动力 电池 的 能 量 密度 、 额 定 容量 、 放 电 率 、 放 电 电 
流 、 放 电 深 度 、 动 力 电池 内 阻 ， 特 别 是 动力 电池 组 的 一 致 性 等 是 影响 电动 汽车 的 
能 量 消耗 和 续 驶 里 程 的 重要 因素 。 例 如 电池 持续 在 高 倍率 的 充 放 电 状 态 下 ， 动 力 
电池 的 可 用 放电 容量 和 能 量 就 会 减少 许多 ， 使 得 电动 汽车 的 续 驶 里 程 减少 ; 动力 
电池 组 在 充 放 电 的 过 程 中 ， 如 果 并 联 电池 组 中 的 电池 性 能 存在 差异 ， 电 压 高 的 电 
池 组 会 对 电压 低 的 电池 组 进行 充电 ， 易 引起 充电 时 过 充电 ， 放 电 时 过 放电 ， 这 就 
会 消耗 动力 电池 组 对 外 的 输出 功率 ， 影 响 续 驶 里 程 。 
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第 3 革 驱动 电机 





驱动 电机 是 电动 汽车 驱动 系统 的 核心 部 件 ， 其 性 能 的 好 坏 直接 影响 电动 汽车 
驱动 系统 的 性 能 。 本 章 主 要 介绍 了 包括 直流 电机 、 交 流 异 步 电 机 、 永 磁 同 步 电 机 
和 开关 磁 阻 电机 等 电动 汽车 常用 驱动 电机 的 结构 、 原 理 、 特 点 及 其 在 电动 汽车 中 
的 应 用 ， 并 介绍 了 轮 发 电机 技术 和 电动 汽车 再 生 制 动 技术 。 


电机 分 类 








3.1 





电动 汽车 要 求 驱动 电机 具有 低速 大 转 和 矩 、 工 况 适 用 性 强 等 性 能 特点 ， 
动 汽车 应 用 要 求 的 驱动 电机 类 型 如 图 3-1 所 示 。 


符合 电 
































有 换 向 器 无 换 向 器 特种 电机 
永 磁 直 流 卜 装 波 电机 电机 
永 爸 阶 跃 
同步 机 











横向 做 通 
量 电机 
电 盛 | | 永 磁 | | 做 取 
磁 式 || 式 || 式 


图 3-1 电动 汽车 车 用 电机 的 分 类 
电动 汽车 经 常 采用 的 驱动 电机 有 直流 电机 、 交 流 异 步 电 机 、 永 磁 同 步 电机 和 
开关 磁 阻 电 机 。 最 早 应 用 于 电动 汽车 的 是 直流 电机 ， 这 种 电机 的 特点 是 控制 性 能 
好 。 随 着 电子 技术 、 机 械 制 造 技术 和 自动 控制 技术 的 发 展 ， 交 流 异 步 电机 、 永 磁 同 
步 电机 和 开关 磁 阻 电机 表现 出 比 直 流 电机 更 加 优越 的 性 能 ， 这 些 类 型 的 电机 正在 逐 
步 取代 直流 电机 。 表 3-1 是 电动 汽车 常用 的 四 种 驱动 电机 性 能 比较 。 






































表 3-1 电动 汽车 常用 的 四 种 驱动 电机 的 性 能 比较 
流 电机 | 交流 异步 电机 | 。 永 磁 同 步 电 机 关 磁 阻 电机 
“HG 
功率 密度 低 中 高 较 高 
转 矩 性 能 一 般 好 好 好 
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i RERRGE 人 
( 续 ) 
类 型 
性 能 直流 电机 交流 异步 电机 永 磁 同步 电机 关 磁 阻 电机 
转速 范围 / (x/min) 4000 ~ 6000 9000 ~ 15000 4000 ~ 10000 > 15000 
功率 因数 一 0. 82 ~0. 85 0. 90 ~0.93 0. 60 ~ 0. 65 
峰值 效率 (% ) 85 ~89 94 ~95 95 ~97 85 ~90 
负荷 效率 (% ) 80 ~87 90 ~92 85 ~97 78 ~86 
过 载 能 力 (%) 200 300 ~ 500 300 300 ~500 
恒 功 率 区 比例 一 1:5 1:2. 25 1:3 
电机 尺寸 /质量 大 / 重 中 /中 小 / 轻 小 / 轻 
可 靠 性 差 好 优良 好 
结构 的 坚固 性 盖 好 一 般 优良 
控制 操作 性 能 最 好 好 好 好 
控制 器 成 本 低 高 高 一 般 














与 工业 生产 机 械 、 家 用 电器 等 领域 用 电机 相 比 ， 电 动 汽车 车 用 驱动 电机 的 工 
作 环 境 有 明显 不 同 。 

QD 电机 工 况 变化 频繁 : 电动 汽车 经 常 起 动 /停车 、 加 速 /减速 、 上 坡 / 下 坡 
等 ,电机 的 输出 转 矩 和 功率 变化 频繁 。 

电机 在 冲击 、 振 动 的 环境 下 工作 :电动 汽车 的 协 复 和 振动 都 会 传递 给 电 
机 ， 此 外 ， 电 机 还 要 承受 汽车 在 紧急 制 动 、 急 转弯 、 急 加 速 时 的 惯性 力 。 

(3) 车 载 电 源 能 量 有 限 : 电动 汽车 的 电源 能 源 是 有 限 的 ， 当 能 量 用 尽 时 ， 需 
要 停止 运行 ， 进 行 充电 或 添加 燃料 来 恢复 其 消耗 的 能 量 。 

网 电机 本 身 也 是 负载 : 电机 及 其 控制 器 本 身 的 质量 也 是 车 辆 质量 的 一 部 分 。 

由 于 电动 汽车 特殊 的 工作 环境 ， 对 电动 汽车 车 用 驱动 电机 的 要 求 要 比 普 通电 
机 高 ， 主 要 体现 在 以 下 几 个 方面 : 

中 高 比 功率 : 高 比 功率 可 减 小 对 有 效 车 载 空间 的 占用 ， 减 小 系统 的 质量 。 

Q 高 效率 : 在 复杂 路 况 、 行 驶 方式 频繁 改变 以 及 低 负荷 运行 时 都 要 有 较 高 
的 效率 ， 以 节约 电能 。 

(3 高 可 靠 性 : 耐候 性 和 耐 潮 性 能 强 ， 能 在 较 恶劣 的 环境 下 长 时 间 工 作 。 

(9 高 电压 : 在 允许 的 范围 内 应 尽 可 能 采用 高 电压 ， 以 减 小 电机 的 尺寸 和 降 
低 逆 变 顺 的 成 本 。 

@) 高 电气 系统 安全 性 : 各 种 动力 电池 组 和 电机 的 工作 电压 可 达到 300V 以 
上 , 电气 系统 的 安全 性 和 控制 系统 的 安全 性 ， 都 必须 符合 相关 车 辆 电气 控制 的 安 
全 性 标准 和 规定 。 
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3.2 直流 电机 


3.2.1 直流 电机 的 结构 


直流 电机 主要 由 定子 、 转 子 及 换 向 器 组 成 ， 其 结构 如 图 3-2 所 示 。 
电 届 装置 ”机耕 主 磁 极 请 准 











电 枢 绕 组 


图 3-2 直流 电机 的 结构 




















(1) 定子 
直流 电机 的 定子 也 称 为 主 磁极 ， 其 主要 构成 是 磁极 铁心 和 磁极 绕组 。 








QD 主 磁 极 : 主 磁 极 的 作用 是 在 定子 和 转子 之 间 的 气 隙 中 建立 磁场 ， 使 通电 
电 枢 产生 电磁 转 矩 。 主 磁极 铁心 通常 由 厚度 为 0.5 ~ Imm 的 低 碳 钢 片 一 潜 而 成 ， 
在 磁极 铁心 上 绕 有 励磁 绕组 。 主 磁极 总 是 成 对 出 现 ， 通 电 后 形成 的 N 极 和 S 极 








互相 间隔 排列 。 


@ 电 刷 组 件 ， 电 刷 的 作用 是 将 直流 电 引 向 转动 的 电 枢 绕 组 ， 并 与 换 向 带 配 
合 ， 使 得 电 枢 绕组 的 电流 及 时 换 向 ， 以 产生 方向 不 变 的 电磁 转 矩 。 电 刷 组 件 由 电 


刷 、 刷 架 、 电 刷 弹 簧 等 组 成 ， 电 刷 架 固定 在 端 盖 上 。 
(2) 转子 


直流 电机 的 转子 也 称 为 电 枢 ， 由 电 枢 铁心 和 电 枢 绕组 构成 ， 转 子 总 成 还 包括 


换 向 器 。 


9 电 枢 铁心 : 电 枢 铁心 由 厚度 为 0.35 ~ 0. Smm 的 硅钢 片 靶 装 而 成 ， 铁 心 本 

















身 构 成 电机 主 磁 路 的 一 部 分 ， 铁 心 上 面 的 覃 用 来 典故 电 枢 绕组 。 





G@) 电 枢 绕组 电 枢 绕组 在 磁场 中 通电 后 产生 电磁 转 矩 ， 电 磁 转 矩 带动 电 枢 























绕组 运动 。 电 枢 有 多 焉 绕组 ， 按 一 定 的 统制 方式 从 装 在 电 枢 铁心 的 槽 中 。 每 焉 电 





枢 绕 组 都 与 换 向 片 连接 形成 闭合 回路 。 


Em En 3 a Eo dan 

(3) 换 向 器 : 换 向 器 的 作用 是 使 电 枢 绕组 中 的 电流 及 时 换 向 ， 将 从 电 刷 输 

入 的 直流 电 转换 为 提供 给 电 枢 绕组 的 交流 电 。 换 向 器 是 由 许多 铜 片 组 成 的 ， 各 铜 
片 之 间 用 云母 片 绝缘 。 


3.2.2 直流 电机 的 基本 原理 


通电 导线 在 磁场 中 会 受到 磁场 力 的 作用 ， 由 左手 定 则 ， 把 左手 放 和 磁场 中 ， 
证 磁力 线 垂直 穿 人 手心 ， 磁 力 线 从 N 极 出 发 进入 S 极 ， 四 指 指向 电流 所 指 方向 ， 
则 大 拇指 的 方向 就 是 导体 受 力 的 方向 。 

电源 的 直流 电 加 于 电 刷 A (正极 ) 和 B (负极 ) 上 ， 则 线圈 abcd 中 流 过 电 
流 : 在 导体 ab 中， 电流 由 a 指向 b; 在 导体 cd 中 ， 电 流 由 *e 指向 d。 用 左手 定 
则 可 知 导体 ab 所 受到 的 磁场 力 从 右 向 左 ， 导 体 cd 所 受到 的 磁场 力 从 左 向 右 ， 这 
样 形成 的 转 抢 MM 为 逆 时 针 方向 。 在 该 转 矩 作用 下 电 枢 将 逆 时 针 方 向 旋转 ， 如 图 
3-3a 所 示 。 

当 电 枢 转 过 了 180。， 直 流 电 仍 由 电 刷 A 流入 ， 电 刷 B 流出 ， 电 流 在 电 枢 内 
的 流向 改变 为 d 到 c、b 到 a， 由 左手 定 则 可 知 导体 cd 所 受到 的 磁场 力 从 右 向 左 ， 
ab 所 受 磁 场 力 从 左 向 右 ， 转 矩 人 M 方 向 仍 为 逆 时 针 ， 则 可 保持 电 枢 持续 道 时 针 转 
动 ， 如 图 3-3b 所 示 。 





























图 3-3 直流 电机 工作 原理 














3.2.3 直流 电机 的 特点 


与 交流 电机 、 无 刷 直 流 电机 以 及 开关 磁 阻 电机 等 其 他 电机 相 比 ， 直 流 电 机 的 
优点 如 下 : 
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QD 调 速 性 能 良好 : 直流 电机 具有 和 良好 的 电磁 转 矩 控制 特性 ， 可 实现 均匀 平 
滑 的 无 级 调 速 ， 具 有 较 宽 的 调 速 范围 。 

G@) 起 动 性 能 好 :， 直流 电机 具有 较 大 的 起 动 转 矩 。 

@) 具有 较 宽 的 恒 功 率 范围 ， 直流 电机 恒 功 率 输出 范围 较 宽 ， 可 确保 电动 汽 
车 具有 较 好 的 低速 起 动 性 能 和 高 速 行 驶 能 力 。 

(@ 控制 较为 简单 : 直流电 机 可 采用 斩 波 带 实 现 调 速 控制 ， 具 有 控制 灵活 且 
高 效 、 质 量 小 、 体 积 小 、 响 应 快 等 特点 。 

@) 价格 便宜 : 直流 电机 的 制造 技术 和 控制 技术 都 比较 成 熟 ， 其 控制 装置 简 
单 、 价 格 较 低 ， 因 而 整个 直流 驱动 系统 的 价格 较 便宜 。 

直流 电机 的 主要 缺点 : 

QD 效率 低 : 比 交 流 电机 的 效率 低 。 

@) 维护 工作 量 大 : 有 刷 直 流 电 机 工作 时 电 刷 和 换 向 器 之 间 会 产生 换 向 火花 ， 
换 向 噩 容易 烧 蚀 。 

@) 转速 低 : 转速 越 高 ， 电 刷 和 换 向 器 产生 的 火花 越 大 ， 这 限制 了 直流 电机 
转速 的 提高 。 
(@ 质量 和 体积 大 : 直流 电机 功率 密度 低 ， 质 量 大 ， 体 积 也 大 。 


3.2.4 直流 电机 的 控制 


由 于 电动 汽车 的 行驶 工 况 、 和 运行 状态 经 常 变 化 ， 因 此 ， 电 机 的 转 矩 及 转速 必 
须 经 常 调节 以 满足 电动 汽车 驱动 力 的 需要 。 直 流 电机 的 控制 方法 有 电 枢 电压 调节 
法 、 磁 场 调节 法 、 电 枢 回 路 电阻 调节 法 等 。 

(1) 电 枢 电压 调节 法 

电 枢 电压 调节 法 是 指 通 过 改变 电 枢 电压 来 控制 电机 的 转速 ， 适 用 于 电机 基 速 
(额定 转速 ) 以 下 的 调 速 调节 。 

以 减速 为 例 ， 其 基本 调节 方式 为 : 降低 电 枢 电压 ， 在 电机 转速 、 阻 力矩 没有 
来 得 及 变化 时 ， 电 枢 电 流 必然 下 降 ， 电 枢 产 生 的 电磁 转 矩 下 降 ， 致 使 电 枢 转 速 下 
降 。 随 着 电 枢 转速 的 降低 ， 电 枢 反 电动 势 减 小 ， 电 枢 电 流 回 升 ， 电 枢 转 和 矩 增 大 ， 
直到 与 电机 阻力 矩 一 致 时 ， 电 机 才 会 在 比 调 压 前 低 的 转速 下 稳定 运转 。 

斩 波 器 (PWM) 脉 宽 调制 属于 一 种 电 枢 电压 调节 法 ， 直 流 电机 通常 采用 
PWM 实现 调 速 控制 。 其 调 速 控制 主 电路 如 图 3-4 所 示 。 

其 中 VT，、VT 为 两 只 绝缘 栅 双 极 型 晶体 管 (IGBT) 。 当 电机 处 于 运行 状态 
时 ， 控 制 器 控制 VT 关 断 ， 当 VT, 处 于 低 电 位 时 , VT, 导 通 ， 电 机 电 枢 绕组 通电 ， 
电 枢 两 端 加 上 电源 电压 Vi,。 当 VT, 处 于 高 电位 时 ，VT, 截止 ， 电 机电 枢 绕 组 断 
电 。 在 一 个 固定 周期 内 ， 增 加 VT, 处 于 低 电 位 的 时 间 ， 则 可 增加 电 枢 绕组 的 平均 
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图 3-4 PWM 调 速 原理 图 


电压 。 





当 电 动 汽 车 制 动 ， 需 要 直流 电机 实现 能 量 回收 时 ， 控 制 絮 控制 VT, 关 断 ， 当 
VT 处 于 低 电 位 时 , VT 导 通 ， 这 时 电机 工作 在 发 电 状态 ， 电 枢 所 产生 的 电动 势 
通过 VT 形成 感应 电流 ， 将 汽车 的 动能 转化 为 磁场 能 储存 于 电 枢 绕组 中 。 当 VT 








处 于 高 电位 时 , VT 截止 ， 电 枢 因 电流 突然 消失 而 产生 高 于 蓄电池 电压 的 自 感 电 


动 势 ， 并 向 蓄电池 充电 ， 实 现 制 动能 量 

(2) 磁场 调节 法 

磁场 调节 法 是 通过 调节 磁极 绕组 
励磁 电流 ， 改 变 磁极 磁 通 量 B 来 调 
节 电 机 的 转速 。 这 种 方法 适用 于 电机 
基 速 以 上 的 转速 控制 。 

以 升 速 为 例 ， 调 速 过 程 是 : 减 小 
磁 通 量 ， 在 机 械 惯性 力 的 作用 下 ， 电 
枢 转 速 还 没有 来 得 及 下 降 ， 而 反 电动 
势 随 着 磁 通 量 的 减 小 而 下 降 ， 电 枢 电 
流 随 之 增 大 ， 由 于 电 枢 电流 增加 的 影 
响 大 于 磁 通 量 减 小 的 影响 ， 因 而 电机 
的 电 枢 电磁 转 矩 了 增 大 。 如 果 这 时 电 
机 的 阻力 矩 TL 未 变 ， 则 电 枢 的 转速 
便 会 上 升 。 随 着 电机 转速 的 上 升 ， 电 

















的 回馈 。 
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图 3-5 改变 磁 通 














量 、 调 速 的 升 速 特性 


枢 的 反 电 动 势 增 大 ， 电 枢 电 流 随 之 减 小 ， 直 到 电磁 转 矩 与 阻力 和 矩 平衡 ， 电 机 就 在 
比 减 小 磁 通 量 前 高 的 转速 下 稳定 运转 。 图 3-5 所 示 为 从 4 点 到 B 点 的 升 速 调节 。 


(3) 电 枢 回路 电阻 调节 法 
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= 
电 枢 回路 电阻 调节 法 是 在 磁极 绕组 励磁 电流 不 变 的 情况 下 ， 改 变 电 枢 回路 的 

电阻 ， 使 电 枢 电 流 变化 来 实现 电机 转速 的 调节 。 电 枢 回路 电阻 调节 法 的 机 械 特 性 

差 ， 而 且 会 使 电机 运行 不 稳定 ， 加 之 电 枢 回 路 串 入 电阻 消耗 了 电能 ， 一 般 很 少 在 

电动 汽车 上 采用 。 

3.2.5 直流 电机 在 电动 汽车 上 的 应 用 


直流 电机 体积 和 质量 大 ， 存 在 换 向 火花 、 电 刷 磨 损 以 及 电机 本 身 结构 复杂 等 
问题 ， 随 着 交流 变频 调 速 技 术 的 发 展 ， 交 流 调 速 电机 在 电动 汽车 上 的 应 用 发 展 迅 
速 。 但 是 直流 电机 控制 方法 和 结构 简单 ， 起 动 和 加 速 转 矩 大 ， 电 磁 转 矩 控制 特性 
良好 ， 调 速 比 较 方便 ， 不 须 检 测 磁极 位 置 ， 技 术 成 熟 ， 总 体 成 本 低 ， 所 以 现在 仍 
在 很 多 场合 使 用 ， 如 城市 中 的 无 轨 电 车 和 电动 又 车 较 多 地 采用 直流 驱动 系统 ， 很 
多 电动 观光 车 和 电动 巡逻 车 上 也 使 用 直流 电机 。 


3.3 ”交流 异步 电机 


3.3.1 交流 异步 电机 的 结构 
如 图 3-6 所 示 ， 交 流 异 步 电 机 主要 由 定子 和 转子 组 成 。 


we 





定子 绕组 机 座 





到 3-6 交流 异步 电机 结构 














(1) 定子 

定子 由 外 壳 、 定 子 铁心 和 定子 绕组 构成 。 

@ 定子 铁心 : 一 般 由 厚度 为 0.35 ~0. 5mm 的 硅钢 片 释 压 而 成 。 硅 钢 片 的 内 
圆 冲 有 均匀 分 布 的 槽 ， 可 以 安放 定子 绕组 。 

@ 定子 绕组 : 由 3 个 在 空间 互 隔 120。、 对 称 排列 、 结 构 完 全 相同 的 绕组 连 
接 而 成 。 

(2) 转子 
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转子 由 转子 绕组 和 转子 铁心 组 成 。 
转子 铁心 用 硅钢 片 合 压 而 成 ， 骸 套 在 转轴 上 ， 作 用 和 定子 铁心 相同 ， 即 铁心 
本 身 用 于 导 磁 ， 外 圆 上 均 布 的 槽 用 于 安放 转子 绕组 。 


3.3.2 交流 异步 电机 的 基本 原理 


当 金 属 导线 有 电流 通过 时 ， 在 导线 周围 
的 空间 将 产生 圆 形 磁场 ， 人 磁场 的 方向 可 以 根 
据 “右手 螺旋 定 则 ”来 确定 : 用 右手 握 住 导 
线 ， 让 大 拇指 指向 电流 的 方向 ， 那 么 其 余 四 
指 弯 曲 的 方向 就 是 磁 感 线 的 环绕 方向 。 

交流 异步 电机 的 三 相 定子 绕组 在 空间 上 
互 差 120*， 连 接 成 星 形 (Y) 或 三 角形 
(A)， 如 图 3-7 所 示 的 U、V、W 三 相 绕 组 。 

当 在 三 相 绕 组 中 , 通 入 i、i,、i 三 相 
交流 电流 ， 如 图 3-8 所 示 ， 由 右手 螺旋 定 则 
可 知 ， 三 相 绕 组 周围 均 会 产生 磁场 ， 且 磁场 
会 随 着 电流 的 变化 而 变化 ， 当 将 三 相 绕 组 周 
围 的 磁场 合成 后 ， 会 形成 一 个 旋转 的 磁场 。 












































图 3-7 定子 绕组 布置 
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图 3-8 输入 定子 绕组 的 三 相交 流 电 波形 





当 转 子 绕组 处 于 旋转 的 磁场 中 时 ， 转 子 绕组 会 因为 切割 磁 感 线 而 产生 感应 电 
动 势 。 感 应 电动 势 的 方向 可 以 用 右手 定 则 判断 ， 由 于 转子 绕组 是 闭合 的 ， 则 会 有 
感应 电流 产生 。 由 于 感应 电流 的 产生 ， 此 时 转子 绕组 在 磁场 中 会 受到 电磁 力 的 作 
用 , 力 的 方向 可 由 左手 定 则 判断 。 由 于 转子 绕组 闭合 回路 两 边 受到 两 个 相反 方向 
的 电磁 力 的 作用 ， 则 会 产生 电磁 转 和 矩 ， 使 得 转子 绕组 转动 ， 转 动 方向 和 旋转 磁场 
的 方向 一 致 。 
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3.3.3 交流 异步 电机 的 特点 


与 有 刷 直流 电机 相 比 ， 交 流 异 步 电 机 具有 如 下 优 扣 : 

J 效率 较 高 : 交流 异步 电机 的 效率 高 于 直流 电机 ， 这 一 特点 对 于 车 载 能 量 
有 限 的 电动 汽车 来 说 格外 重要 。 

Q@ 结构 简单 、 体 积 较 小 、 重 量 轻 ， 相 比 于 直流 电机 ， 交 流 异 步 电 机 转子 的 
结构 简单 、 尺 寸 小 、 重 量 轻 。 

(3) 工作 可 靠 、 使 用 寿命 长 :交流 异步 电机 无 电 刷 和 换 向 器 ， 不 存在 换 向 火 
花 问题 ， 因 而 工作 可 靠 性 较 高 ， 使 用 寿命 也 较 长 。 

(@ 免 维 护 : 不 存在 换 向 火花 问题 ,无 电 刷 磨损 问题 ， 因 而 在 使 用 中 无 须 
维护 。 

交流 异步 电机 的 缺点 如 下 : 

QD 调 速 性 能 相对 较 差 : 由 于 转子 的 转速 与 定子 旋转 磁场 的 旋转 速度 存在 转 
差 率 ， 因 而 调 速 性 能 较 差 。 

G@) 配 用 的 控制 器 成 本 较 高 : 交流 异步 电机 的 控制 相对 较为 复杂 ， 配 用 的 控 
制 融 成 本 较 高 。 


3.3.4 交流 异步 电机 的 控制 


交流 异步 电机 的 控制 大 体 分 为 两 种 : 矢量 控制 (FOC) 和 直接 转 和 矩 控 制 
(DTC ) 。 

(1) 矢量 控制 

矢量 控制 的 思想 是 模拟 直流 电机 ， 求 出 与 交流 电机 电磁 转 矩 对 应 的 磁场 和 电 
枢 电 流 ， 并 分 别 加 以 控制 。 其 特点 如 下 : 

@ 可 以 从 零 转 速 开 始 进行 控制 ， 调 速 范围 很 宽 。 

@) 转速 控制 响应 速度 快 ， 且 调 速 精度 较 高 。 

@ 可 以 对 转 矩 实行 较为 精确 的 控制 ， 电 机 的 加 速 特性 也 很 好 。 

@ 系统 受 电机 参数 变化 的 影响 较 大 ， 且 计算 复杂 ， 控 制 相对 繁琐 。 

目前 矢量 控制 理论 比较 完善 ， 并 日 趋 成 熟 ， 可 基本 满足 电动 汽车 的 动力 性 
要 求 。 

(2) 直接 转 抢 控制 

在 定子 坐标 下 ， 通 过 检测 电机 定子 电压 和 电流 ， 计 算 电 机 的 磁 链 和 转 和 矩 ， 并 
根据 与 给 定 值 比较 所 得 差 值 ， 实 现 磁 链 和 转 矩 的 直接 控制 。 不 受 转 子 参数 随 转速 
变化 而 变化 的 影响 ， 简 化 了 控制 结构 ， 动 态 响应 快 ， 因 此 受到 了 广泛 的 关注 。 其 
特点 如 下 : 

Q 调 速 精度 较 高 ， 响 应 速度 快 。 





























Q 计算 简单 ， 而 且 控 制 思想 新 颖 、 控 制 结构 简单 、 控 制 手段 直接 。 

(3 信号 处 理 的 物理 概念 明确 ， 动 静态 性 能 均 佳 。 

( 调 速 范围 较 窗 ， 低 速 特性 有 脉动 现象 。 

在 技术 实现 上 ， 直 接 转 矩 控 制 往往 很 难 体现 出 优越 性 ， 调 速 范围 不 及 矢量 控 
制 宽 ， 其 根源 主要 在 于 其 低速 时 ， 转 矩 脉动 的 存在 以 及 负载 能 力 的 下 降 ， 这 些 问 
题 制约 了 直接 转 矩 控制 进入 实用 化 的 进程 。 


3.3.5 交流 异步 电机 在 电动 汽车 中 的 应 用 


交流 异步 电机 是 一 种 应 用 广泛 的 电机 ， 它 运行 可 靠 、 转 速 高 、 成 本 低 。 从 技 
术 水 平 看 ， 交 流 异 步 电 机 驱动 系统 是 电动 汽车 用 驱动 系统 的 理想 选择 ， 但 是 ， 在 
高 速 运行 时 转子 容易 发 热 ， 需 要 对 电机 进行 冷却 ， 且 其 提速 性 能 较 差 。 因 而 ， 交 
流 异 步 电机 适合 大 功率 、 低 速 车 辆 ， 尤 其 是 驱动 系统 功率 需求 较 大 的 大 型 电动 客 
车 , 如 国内 主流 客车 企业 生产 的 广汽 GZ6120EV1、 金 龙 XMQ6126YE、 申 沃 
SWB6121EV2 等 电动 客车 均 采 用 交流 异步 电机 系统 。 

















3.4 永 磁 同步 电机 


3.4.1 永 磁 同步 电机 的 结构 


水 磁 同 步 电机 的 基本 结构 (图 3-9) 与 交流 异步 电机 类 似 ， 都 包括 定子 部 分 
和 转子 部 分 。 永 磁 同 步 电 机 的 转子 结构 有 瓦 片 式 、 瞬 入 式 和 内 埋 式 等 多 种 。 永 磁 
同步 电机 的 定子 是 由 铁心 和 三 相 绕组 构成 的 ， 与 交流 异步 电机 相似 ， 但 转子 为 永 
入 磁铁 。 








誉 尔 传 感 强 








图 3-9 永 磁 同步 电机 的 结构 
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3.4.2 永 磁 同步 电机 的 基本 原理 


与 交流 异步 电机 一 样 ， 当 定子 绕组 
输入 三 相 正 弦 交流 电 时 ， 会 产生 一 个 旋 
转 磁场 。 该 旋转 磁场 与 转子 的 永 磁 体 磁 
场 相 互 作 用 ， 使 转子 产生 电磁 转 矩 ， 并 
随 着 定子 的 旋转 磁场 转动 ， 由 于 转子 的 
转动 与 旋转 磁场 同步 ， 故 称 之 为 永 磁 同 
步 电 机 。 其 绕 线 形式 如 图 3-10 所 示 。 对 
于 某 一 型 号 的 同步 电机 ， 转 速 只 与 电源 
的 频率 有 关 。 


3.4.3 永 磁 同 步 电 机 的 特点 


永 磁 同步 电机 驱动 系统 应 用 到 电动 汽车 上 ， 具 有 以 下 几 个 独特 的 优点 : 

QD 由 于 转子 无 须 励磁 ， 电 机 可 在 很 低 的 转速 下 保持 同步 运行 ， 调 速 的 范 
围 宽 。 

G@) 效率 高 、 功 率 密 度 大 : 采用 了 高 磁 能 稀土 材料 ， 因 此 可 以 大 大 提高 气 际 
磁 通 密度 和 能 量 转换 的 效率 。 另 外 ， 采 用 稀土 永 磁 材 料 后 ， 电 机 的 体积 可 以 大 大 
缩小 ， 重 量 可 以 相应 减 小 ， 从 而 有 效 地 提高 了 功率 密度 。 

@) 瞬 态 特性 通常 都 比较 好 : 由 于 采用 了 高 性 能 的 永 磁 材 料 ， 体 积 得 以 减 小 ， 
从 而 有 较 低 的 转动 惯量 、 更 快 的 响应 速度 。 

(4 具有 良好 的 机 械 特性 : 对 于 由 于 负载 变化 而 引起 的 电机 转 和 矩 扰动 ， 永 磁 
同步 电机 具有 较 强 的 承受 能 

(3) 结构 多 样 化 : 转子 可 以 有 多 种 结构 ， 可 以 内 置 或 外 置 ; 不 同 结 构 有 不 同 
性 能 特点 和 适用 环境 ， 因 而 其 应 用 范围 广 。 

总 体 上 讲 ， 永 磁 同 步 电 机 具有 结构 简单 、 体 积 小 、 重 量 轻 、 损 耗 小 、 效 率 高 
等 优点 ， 但 与 交流 异步 电机 相 比 ， 它 也 有 成 本 高 、 起 动 困 难 等 缺点 。 


3.4.4 永 磁 同 步 电机 的 控制 


永 磁 同步 电机 的 控制 较为 复杂 ， 其 控制 方法 也 有 多 种 ， 如 矢量 控制 〈 磁 场 
定向 控制 ) 、 直 接 转 矩 控制 和 恒 压 频 比 开 环 控制 等 控制 方式 。 

(1) 矢量 控制 的 原理 

以 转子 磁 链 旋转 空间 矢量 为 参考 坐标 ， 将 定子 电流 分 解 为 相互 正 交 的 两 个 分 
量 : 一 个 与 磁 链 同方 向 ， 代 表 定子 电流 励磁 分 量 ， 男 一 个 与 磁 链 方向 正 交 ， 代 表 
定子 电流 转 矩 分 量 ， 分 别 对 其 进行 控制 。 











图 3-10 永 磁 同步 电机 的 绕 线 形式 










































-一 au CE 

永 磁 同 步 电 机 转速 和 电源 频率 严格 同步 ， 转 差 率 恒 等 于 零 ， 控 制 效果 受 转子 
参数 影响 小 ， 在 永 磁 同步 电机 上 更 容易 实现 矢量 控制 。 因 其 控制 结构 简单 ， 控 制 
软件 容易 实现 ,已 被 广泛 应 用 到 调 速 系统 中 。 

(2) 直接 转 矩 控制 

直接 转 矩 控制 不 需要 矢量 控制 里 面 的 旋转 坐标 变换 和 转子 磁 链 定向 ， 转 和 矩 取 
代 电 流 成 为 受 控 对 象 。 电 压 矢 量 则 是 控制 系统 里 唯一 的 输入 ， 通 过 电压 矢量 ， 直 
接 控 制 转 矩 和 磁 链 的 增加 或 减 小 ， 控 制 结构 简单 ， 受 电机 参数 变化 影响 小 ， 能 够 
获得 极 佳 的 动态 性 能 。 

由 于 在 电动 汽车 运行 过 程 中 ， 直 接 转 矩 控制 需要 结合 复杂 的 运行 工 况 进行 ， 
使 得 直接 转 矩 控制 较 难 应 用 到 电动 汽车 驱动 控制 系统 中 。 

(3) 恒 压 频 比 开 环 控制 

恒 压 频 比 开 环 控制 的 控制 矢量 为 电机 的 外 部 矢量 ， 即 电压 和 频率 。 控 制 系统 
将 参考 电压 和 频率 输入 到 实现 控制 策略 的 调整 器 中 ， 最 后 由 逆 变 器 产生 一 个 交 变 
的 正弦 电压 施加 在 电机 的 定子 绕组 上 ,使 之 运行 在 指定 的 电压 和 频率 下 。 

恒 压 频 比 开 环 控制 策略 简单 ， 易 于 实现 ， 转 速 通过 电源 频率 进行 控制 。 但 
是 ， 恒 压 频 比 开 环 控制 策略 未 引入 速度 、 位 置 等 反馈 信号 ， 因 此 无 法 实时 捕捉 电 
机 状态 ， 致 使 无 法 精确 控制 电磁 转 矩 。 在 突 发 加 载 或 者 加 速 指 令 时 ， 容 易 发 生 失 
步 现 象 。 另 外 ， 也 不 具备 快速 的 动态 响应 特性 ， 控 制 性 能 差 ， 通 党 只 用 于 对 调 速 
性 能 要 求 一 般 的 通用 变频 右上。 


3.4.5 永 磁 同步 电机 在 电动 汽车 上 的 应 用 


与 传统 的 电 励 磁 电 机 相 比 ， 永 磁 同 步 电 机 特别 是 稀土 永 磁 同 步 电 机 具有 结构 
简单 、 运 行 可 靠 、 体 积 小 、 质 量 小 、 损 耗 少 、 效 率 高 、 电 机 的 形状 和 尺寸 可 以 灵 
活 多 变 等 显著 优点 ， 在 电动 汽车 电 驱 动 系统 中 具有 很 高 的 应 用 价值 。 现 在 很 多 电 
动 乘 用 车 均 使 用 永 磁 同步 电机 ， 如 日 系 车 中 的 丰田 2010 普锐斯 、 本 田 INSIGHT 
和 日 产 LTIMA。 在 欧洲 各 国 也 大 多 采用 永 磁 同 步 电机 ， 如 大 众 奥迪 A8 Hybrid、 
宝马 Active Hybrid 7， 我 国 现 阶段 推广 应 用 的 主要 车 型 比亚迪 E6 、 北 汽 C30 等 
也 普遍 采用 永 磁 同步 电机 。 

我 国 永 磁 材料 资源 储备 丰富 ， 永 磁 同步 电机 制造 成 本 也 将 进一步 降低 ， 相 对 
于 其 他 种 类 的 电机 ， 其 优势 必 将 更 加 显著 。 










































































3.5 ”开关 磁 阻 电机 


3.5.1 开关 磁 阻 电机 的 结构 
开关 磁 阻 电机 的 基本 组 成 部 件 有 转子 、 定 子 和 电子 开关 ， 如 图 3-11 所 示 。 
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图 3-11 开关 磁 阻 电机 的 构成 





(1) 转子 

开关 磁 阻 电机 的 转子 由 导 磁 性 能 恨 好 的 硅钢 片 登 压 而 成 ， 转 子 的 凸 极 上 无 绕 
组 。 开 关 磁 阻 电机 转子 的 作用 是 构成 定子 磁场 磁 通 路 ， 并 在 磁场 力 的 作用 下 转 
动 ， 产生 电磁 转 矩 。 转 子 的 凸 极 个 数 为 偶数 。 实 际 应 用 的 开关 磁 阻 电机 的 转子 凸 
极 最 少 有 4 个 (2 对) ， 最 多 有 16 个 (8 对 )。 

(2) 定子 

开关 磁 阻 电机 的 定子 铁心 也 是 由 硅钢 片 琶 压 而 成 的 ， 成 对 的 凸 极 上 绕 有 两 个 
串联 的 绕组 。 定 子 的 作用 是 定子 绕组 按 顺 序 通 电 ， 产 生 的 电磁 力 牵 引 转 子 转动 。 
定子 凸 极 的 个 数 也 是 偶数 ， 最 少 的 有 6 个 ， 最 多 的 有 18 个 。 

定子 和 转子 的 极 数 组 合 见 表 3-2， 目 前 应 用 较 多 的 是 四 相 8/6 极 结构 和 三 相 
6/4 极 结构 。 

表 3-2 开关 磁 阻 电机 定子 和 转子 的 极 数组 合 












































相 数 3 4 5 6 7 8 9 
定子 极 数 6 8 10 12 14 16 18 
转子 极 数 4 6 8 10 12 14 16 
步 进 角 /(°) 30 15 9 9 4.25 3.21 2 





3.5.2 开关 磁 阻 电机 的 原理 
与 其 他 类 型 的 电机 相 比 ， 开 关 磁 阻 电机 的 结构 和 工作 原理 都 有 很 大 的 不 同 。 
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开关 磁 阻 电机 的 定子 和 转子 均 为 双 凸 极 结构 ， 依 据 磁 路 磁 阻 最 小 原理 产生 电磁 转 


和 矩 ， 使 转子 转动 。 

开关 磁 阻 电机 的 定子 双 凸 极 上 绕 有 集中 绕 
组 ， 转 子 凸 极 上 没有 绕组 。 其 电磁 转 矩 产生 如 
图 3-12 所 示 。 

图 3-12 中 仅 画 出 其 中 一 相 绕 组 (A 相 ) 
的 连接 情况 。 当 定子 、 转 子 凸 极 正 对 时 ， 磁 阻 
最 小 ;， 当 定子 、 转 子 凸 极 完全 错开 时 ， 磁 阻 最 
大 。 当 B 相 绕 组 施加 电流 时 ， 由 于 磁 通 总 是 选 
择 磁 阻 最 小 的 路 径 财 合 ， 为 减少 磁 路 的 磁 阻 ， 
转子 将 顺 时 针 旋 转 ， 直 到 转子 凸 极 2 与 定子 凸 
极 B 的 轴线 重合 。 

当 各 电子 开关 依次 控制 A、B、C、D 四 个 
定子 绕组 通电 时 ， 转 子 就 会 不 断 受 电磁 力 的 作 
用 而 持续 转动 。 如 果 定 子 绕 组 按 D 一 A 一 B 一 
C 的 顺序 通电 ， 则 转子 就 会 逆 着 励磁 顺序 以 逆 
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图 3-12 
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四 相 8/6 极 开关 磁 阻 
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时 针 方 向 连续 旋转 。 反 之 ， 若 按 B 一 A 一 D 一 C 的 顺序 通电 ， 则 电机 转子 就 会 沿 


We 


顺 时 针 方 向 转动 。 





图 3-13 所 示 。 
















































































a) 6/4 极 b) 8/6 极 








3.5.3 ”开关 磁 阻 电机 的 特点 





图 3-13 ”开关 磁 阻 电机 的 不 同 凸 极 配 比 





















































根据 定子 、 转 子 凸 极 对 数 的 配 比 ， 开 关 磁 阻 电机 可 以 设计 成 不 同 的 结构 ， 如 




































































c) 12/8 极 


开关 磁 阻 电机 作为 一 种 新 型 调 速 电机 ， 在 电动 汽车 领域 应 用 的 主要 优势 


如 下 : 
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QD 通过 适当 的 控制 策略 和 系统 设计 ， 开 关 磁 阻 电机 能 满足 电动 汽车 四 象限 
运行 要 求 ， 具 有 较 强 的 再 生 制 动能 力 ， 并 在 高 速 运行 区 域内 能 保持 较 强 的 制 动 
能 力 。 

Q 驱动 系统 有 良好 的 散热 性 能 ， 功 率 密度 大 ， 减 小 了 电机 的 体积 和 重量 ， 
节省 了 电动 汽车 的 有 效 空间 。 

(3) 能 在 很 宽 的 功率 和 转速 范围 内 保持 高 效率 ， 能 有 效 提高 电动 汽车 一 次 充 
电 的 续 驶 里 程 。 

(9 可 以 达到 良好 控制 特性 ， 而 且 容 易 智能 化 ， 从 而 能 通过 编程 和 替换 电路 
元 顺 件 ， 满 足 不 同类 型 电动 汽车 的 运行 要 求 。 

@) 结构 简单 ， 成 本 低 ， 制 造 工艺 简单 。 

@) 可 控 参数 多 ， 调 速 性 能 好 ， 适 于 频繁 起 动 、 停 止 以 及 正 反 转运 行 。 

开关 磁 阻 电机 的 不 足 主要 有 : 

QD 虽然 结构 简单 ， 但 其 设计 和 控制 较 复杂 ， 开 关 磁 阻 电机 设计 和 控制 要 求 
非常 精细 ， 电 机 的 主 电路 较 复 杂 。 当 电机 的 凸 极 数 较 多 时 ， 主 接线 数 就 多 ， 电 机 
的 主 电路 较 复杂 。 

G@) 电磁 转 矩 的 脉动 较 大 ， 在 特定 频率 下 会 产生 谐振 ， 这 些 都 使 得 开关 磁 阻 
电机 噪声 和 振动 较 大 。 


3.5.4 开关 磁 阻 电机 的 控制 


开关 磁 阻 电机 通过 电子 开关 控制 定子 各 凸 极 相 绕组 的 通 新 和 电流 的 大 小 ， 转 
子 本 身 不 产生 磁场 ， 只 起 导 磁 的 作用 。 在 工作 中 ， 定 子 绕组 的 电流 为 方 波 ， 磁 极 
磁 通 处 于 高 饱和 状态 。 

开关 磁 阻 电机 的 运行 不 是 单纯 的 发 电 或 者 电动 的 过 程 ， 而 是 将 两 者 有 机 结合 
在 一 起 的 控制 过 程 。 开 关 磁 阻 电机 控制 系统 的 可 控 参数 主要 有 控制 绕组 通 断 晶体 
管 的 导 通 角度 (开通 角 和 关 断 角 ) 、 相 电流 幅 值 以 及 相 绕 组 的 端 电 压 。 和 常用 的 控 
制 方法 有 角度 控制 (APC) 、 电 流 斩 波 控制 (CCC) 和 电压 控制 (VC) 三 种 。 

(1) 角度 控制 法 (APC ) 

APC 是 电压 保持 不 变 ， 而 对 开通 角 和 关 断 角 进 行 控 制 。 改 变 开通 角 ， 可 以 
改变 电流 的 波形 宽度 、 电 流 波形 的 峰值 和 有 效 值 大 小 以 及 改变 电流 波形 与 电感 波 
形 的 相对 位 置 。 改 变 关 断 角 ， 可 以 影响 电流 波形 宽度 以 及 与 电感 曲线 的 相对 位 
置 ， 电 流 有 效 值 也 随 之 变化 。 一 般 情况 下 采用 固定 关 断 角 、 改 变 开 通 角 的 控制 模 
式 , 但 固定 关 断 角 的 选取 也 很 重要 。 

其 优点 是 : 转 和 矩 调节 范围 大 ， 转 矩 脉 动 小 ， 可 实现 效率 最 优 控 制 和 转移 最 优 
控制 ， 但 是 不 适合 于 低速 工 况 。 

(2) 电流 斩 波 控制 法 (CCC) 


















一 
电流 斩 波 控制 方式 中 ， 开 通 角 和 关 断 角 保 持 不 变 ， 而 主要 靠 控 制 斩 波 电流 限 
的 大 小 来 调节 电流 的 峰值 ， 从 而 起 到 调节 电机 转 和 矩 和 转速 的 目的 。 
电流 斩 波 控制 适用 于 低速 和 制 动 运行 工 况 ， 可 限制 电流 峰值 的 增长 ， 并 起 到 
良好 有 效 的 调节 作用 ， 转 和 矩 也 比较 平稳 ， 转 和 矩 脉动 一 般 也 比 其 他 控制 方式 要 小 。 
(3) 电压 控制 法 (VC) 
电压 控制 法 是 在 某 相 绕组 导 通 阶段 ， 在 主 开关 的 控制 信号 中 加 入 PWM 信 
号 ， 调 节 占 空 比 来 调节 绕组 端 电压 的 大 小 ， 从 而 改变 相 电 流 值 。 
电压 控制 法 实现 容易 ， 且 成 本 较 低 ， 缺 点 在 于 功率 元 件 开 关 频 率 高 、 开 关 损 
耗 大 ， 不 能 精确 控制 相 电 流 。 


3.5.5 开关 磁 阻 电机 在 电动 汽车 中 的 应 用 


开关 磁 阻 电机 转子 上 没有 绕组 和 永 磁体 ， 其 结构 是 四 种 电机 中 最 坚固 的 ， 而 
且 这 样 的 结构 使 得 电机 制造 简单 、 成 本 低 、 散 热 特 性 较 好 。 相 对 于 直流 电机 和 交 
流 电机 ， 开 关 磁 阻 电机 具有 更 高 的 效率 ， 而 且 可 以 在 较 宽 的 功率 和 转速 范围 内 高 
效率 运行 ， 这 种 特性 十 分 符合 电动 汽车 驱动 的 要 求 。 但 是 ， 由 于 外 加 电压 的 阶 跃 
性 变化 ， 使 得 定子 电流 、 电 机 径 向 力 变 化 率 突变 ， 使 得 开关 磁 阻 电机 工作 时 产生 
较 大 的 脉动 ， 再 加 上 其 结构 和 各 项 工作 时 的 不 对 称 ， 导 致 开关 磁 阻 电机 工作 时 产 
生 较 大 的 噪声 和 振动 ， 这 是 开关 磁 阻 电机 在 电动 汽车 驱动 系统 中 应 用 普遍 存在 和 
急需 解决 的 问题 。 现 在 还 没有 产业 化 车 型 使 用 开关 磁 阻 电机 。 
开关 磁 阻 电机 作为 最 新 一 代 无 级 调 速 系 统 尚 处 于 深化 研究 开发 、 不 断 完 善 提 
高 的 阶段 ， 其 应 用 领域 也 在 不 断 拓 展 之 中 。 


3.6 轮 载 电机 技术 














轮 发 电机 技术 又 称 为 车 轮 内 装 式 电机 技术 ， 是 一 种 将 电机 、 传 动 系统 和 制 动 
系统 融 为 一 体 的 轮 载 装置 技术 。 从 各 种 驱动 技术 的 特点 和 发 展 趋势 来 看 ， 采 用 轮 
纹 电 机 技术 是 电动 汽车 的 最 终 驱 动 形式 。 轮 发 电机 可 采用 永 磁 无 刷 、 直 流 无 刷 、 
开关 磁 阻 等 电机 类 型 。 由 于 电机 处 于 车 轮 轮 载 内 ， 受 体积 限制 ， 要 求 电 机 为 扇形 
结构 ， 即 电机 短 而 粗 。 


3.6.1 轮 席 电机 技术 发 展 

轮 载 电机 最 早出 现 于 20 世纪 50 年代， 美国 人 罗伯特 发 明了 集 电 动机 、 减 速 
机 构 和 制 动 机 构 于 一 体 的 轮 载 装置 。 汽 车 产业 发 展 较 早 的 国家 如 美国 和 日 本 在 这 
方面 研究 工作 较 多 。 

目前 ， 日 本 在 轮 载 电 机 技术 领域 处 于 领先 地 位 。1991 年 ， 日 本 的 清水 浩 教 
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授 所 带领 的 团队 研制 出 了 IZA、ECO、KAZ 等 轮 慌 驱动 电动 汽车 ， 其 中 ECO 电 
动 汽车 由 两 个 永 磁 无 刷 直 流 轮 载 电机 后 置 驱动 ， 并 装 有 行星 齿轮 减速 机 构 ， 额 定 
功率 为 6. 8kW， 峰 值 功率 为 20kW。2003 年 ， 普 利 司 通 公司 在 东京 车 展 上 展示 了 
独立 开发 的 轮 载 电机 与 专业 低 滚 动 阻力 轮胎 匹配 的 动态 吸 振 型 电动 轮 。2011 年 3 
月 ， 清 水 浩 教授 组 建 的 SIM - DRIVE 公司 的 1 号 试验 车 SIM - LEI 一 次 充电 可 续 
航 333km，0 -100km/h 加 速 时 间 为 4. 8s， 最 高 车 速 可 达 150km/h。 

2003 年 ， 美 国 通用 汽车 公司 将 轮 载 电机 技术 成 功 运用 到 $ - 10 皮卡 车 上 ， 该 
电机 给 车 轮 增加 的 重量 约 为 13kg， 电 机 功率 约 为 23KW， 产 生 的 转 抢 比 普 通 雪佛兰 
S -10 皮卡 车 高 出 60% 。2005 年 ， 通 用 汽车 推出 的 燃料 电池 汽车 后 轮 采用 轮 载 电 
机 驱动 ， 前 轮 则 采用 集中 单 电机 驱动 ， 电 机 总 功率 达 110kW ， 续 航 里 程 达 500km。 

我 国 对 轮 载 电机 技术 的 研究 起 步 较 晚 ， 但 随 着 国家 “863” 计 划 电 动 汽车 重 
大 专项 课题 的 推进 ， 研 究 力 度 在 不 断 加 强 。 同 济 大 学 分 别 于 2002 年 、2003 年 和 
2004 年 研制 了 三 代 “ 春 眸 ”系列 电动 汽车 ， 均 采用 低速 永 磁 无 刷 直流 轮 载 电机 。 
比亚迪 公司 于 2004 年 在 车 展 上 展 出 的 “ET” 概念 车 也 才 用 了 四 个 功率 为 25kW 
的 轮 载 电机 ， 最 高 车 速 可 达到 165km/h。 续 航 里 程 为 350km。 男 外 ， 清 华 大 学 、 
吉林 大 学 和 华中 科技 大 学 等 高 校 在 这 方面 的 研究 也 取得 了 一 定 的 成 果 。 


3.6.2 轮 载 电机 的 结构 


轮 载 电 机 了 驱动 系统 根据 电机 的 转子 形式 主要 分 成 两 种 结构 形式 ， 内 转子 式 和 
外 转子 式 。 内 转子 式 轮 载 电机 采用 高 速 内 转子 电机 ， 配 备 固定 传动 比 的 减速 器 ， 
电机 的 转速 通常 高 达 10000r/min。 外 转子 式 轮 载 电机 则 采用 低速 外 转子 电机 ， 无 
减速 装置 ， 电 机 的 外 转子 与 车 轮 的 轮 畏 固定 或 者 集成 在 一 起 ， 和 车轮 的 转速 与 电机 
相同 ， 电 机 的 最 高 转速 为 1000 ~1500r/min， 如 图 3-14 所 示 。 




































轮 描 电机 转 了 


制 动 盘 与 制 动 卡 针 


轮 描 电机 定子 


转 了 托 沫 








图 3-14 ”外 转子 式 轮 慌 电机 的 结构 示意 
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内 转子 式 的 轮 坑 电机 具有 比 功率 较 高 、 质 量 轻 、 体 积 小 、 噪 声 小 、 成 本 低 等 
优点 。 其 缺点 是 必须 采用 减速 装置 ， 使 效率 降低 ， 非 簧 载 质量 增 大 ， 电 机 的 最 高 
转速 受到 线圈 损耗 、 摩 探 损耗 以 及 变速 机 构 的 承受 能 力 等 因素 的 限制 。 外 转子 式 
轮 载 电机 的 优点 是 结构 简单 、 轴 向 尺寸 小 ， 能 在 很 宽 的 速度 范围 内 控制 转 和 矩 ， 且 
响应 速度 快 ， 没 有 减速 机 构 ， 因 而 效率 高 。 其 缺点 是 要 获得 较 大 的 转 矩 ， 必 须 增 
大 电机 的 体积 和 重量 ， 因 而 其 成 本 高 。 这 两 种 结构 在 目前 的 电动 汽车 中 都 有 应 
用 ， 但 是 随 着 紧凑 的 行星 齿轮 变速 机 构 的 出 现 ， 高 速 内 转子 式 驱 动 系统 在 功率 密 
度 方面 比 低 速 外 转子 式 更 具 竞 争 力 。 


3.6.3 轮 载 电机 技术 的 特点 


轮 坑 电 机 技术 的 优点 如 下 : 

(1) 更 方便 的 底盘 布置 ， 更 灵活 的 供电 系统 

由 于 采用 了 电动 轮 驱动 的 形式 ， 汽 车 底盘 的 布置 将 更 加 灵活 ， 省 去 了 机 械 传 
动 系统 之 后 ， 使 得 汽车 车 厢 具 有 更 大 的 空间 ， 底 盘 的 设计 也 就 具有 更 大 的 通用 
性 。 同 时 ， 电动 汽车 的 电源 供电 系统 也 更 加 灵活 ， 采 用 燃料 电池 、 超 级 电容 、 鞭 
电池 ,或 者 是 它们 的 组 合 形 式 ， 都 将 更 加 灵活 而 不 受 限制 ， 动 力 传动 形式 也 由 原 
来 的 机 械 便 连 接 变 为 只 需要 电缆 进行 供电 的 软 连接 形式 。 

(2) 更 好 的 汽车 底盘 主动 控制 性 能 

在 采用 轮 载 电机 驱动 形式 的 电动 汽车 中 ， 汽 车 的 电动 轮 是 可 以 独立 控制 的 ， 
汽车 底盘 的 主动 控制 通过 对 驱动 电机 的 控制 实现 。 电 机 的 控制 响应 快 、 精 度 高 ， 
并 且 每 个 驱动 轮 由 各 自 的 控制 器 控制 ， 可 以 实现 底盘 主动 控制 的 功能 ， 如 果 能 在 
四 轮 中 均 采 用 轮 纺 电机， 可 以 实现 最 理想 的 控制 效果 。 

(3) 更 快 的 控制 响应 

传统 汽车 驱动 力 控制 系统 结构 复杂 ， 制 造成 本 高 ， 且 由 于 机 械 系 统 响应 慢 、 
电磁 阀 迟滞 和 液压 管 路 膨胀 变形 等 缘故 ， 传 统 汽 车 的 ABS 和 TCS 系统 的 实际 时 
间 延 迟 为 50 ~100ms。 但 轮 载 电机 驱动 电动 车 只 通过 电机 以 及 其 控制 系统 来 实现 
各 驱动 轮 驱 动力 的 控制 ， 再 考虑 电机 的 自身 转 矩 ， 系 统 响 应 可 达 0.2ms， 可 以 看 
出 轮 载 电机 驱动 电动 车 比 传统 汽车 响应 更 快 且 易于 控制 ， 这 对 于 对 响应 速度 要 求 
高 的 动力 控制 系统 (VCD) 、 防 抱 死 制 动 系统 (ABS) 、 牵 引力 控制 系统 (TCS) 
和 电子 稳定 功能 (ESP) 来 说 是 非常 重要 的 。 

(4) 最 优 的 驱动 力 分 配 

由 于 驱动 轮 (2 个 或 者 4 个 ) 的 驱动 力 可 以 单独 调节 ， 所 以 通过 分 析 各 轮 的 
转 矩 利用 效率 ， 可 选择 最 经 济 的 驱动 方式 。 

(5) 更 佳 的 驾驶 舒适 性 

传统 汽车 的 动力 来 自 于 发 动机 ， 汽 车 行驶 过 程 中 不 可 避免 地 会 出 现 较 大 的 品 
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声 和 传动 系统 的 振动 ， 而 轮 坑 电机 只 有 少量 电磁 噪声 和 机 械 噪声 ， 并 且 电机 转 抵 
特性 可 在 没有 变速 器 的 情况 下 实现 无 级 变速 ， 也 没有 换 档 冲 击 ， 行 驶 过 程 中 平顺 
性 好 。 

纶 副 电 机 技术 的 不 足 如 下 ， 

OD 轮 载 电机 增 大 了 非 纂 载 质 量 ， 这 会 对 整 车 的 操控 产生 一 定 的 不 利 影响 。 

@ 虽然 电子 制 动 可 以 实现 能 量 回收 ， 但 是 其 制 动 能 力 有 限 ， 所 以 仍 需 要 有 





液压 制 动 系统 。 
@) 对 密封 有 较 高 要 求 ， 同 时 在 设计 上 也 需要 为 轮 载 电机 单独 考虑 散热 、 防 
水 等 问题 。 


中 目前 ， 轮 载 电机 关键 核心 元 絮 件 (如 大 功率 集成 模块 IGBT、IPM 等 ) 以 
及 控制 器 全 部 需要 从 国外 进口 ， 这 对 于 我 国电 动 汽车 以 后 的 技术 扩展 和 产业 化 推 
广 将 带 来 一 定 的 制约 。 


3.6.4 轮 载 电 机 的 驱动 方式 
轮 载 电机 使 用 时 可 分 为 减速 驱动 和 直接 驱动 两 种 驱动 方式 (图 3-15)。 
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a) 内 转子 式 轮 式 电机 b) 外 转子 式 轮 式 电机 


图 3-15 ” 轮 民 电机 减速 驱动 和 直接 驱动 








QD 采用 减速 驱动 方式 ， 电 机 一 般 在 高 速 下 运行 ， 选 用 高 速 内 转子 式 电机 。 
减速 机 构 放置 在 电机 和 车 轮 之 间 ， 起 到 减速 和 增 大 转 矩 的 作用 。 减 速 驱动 具有 如 
下 优点 : 电机 运行 在 高 速 下 ， 上 有 具有 较 高 的 效率 ， 转 和 矩 大 ， 扑 坡 性 能 好 ， 能 保证 汽 
车 在 低速 运行 时 获得 较 大 的 平稳 转 矩 。 不 足 之 处 是 : 难以 实现 液态 润滑 ， 齿 轮 磨 
损 严 重 ， 使 用 寿命 短 ， 不 易 散 热 ， 噪 声 大 。 减 速 驱动 方式 适合 于 丘陵 或 山区 使 
用 ， 以 及 要 求 过 载 能 力 大 和 城区 客车 等 需要 频繁 起 动 / 停 车 等 场合 。 









一 

@) 采用 直接 驱动 方式 ， 多 采用 外 转子 式 电机 。 为 了 使 汽车 能 顺利 起 步 ， 要 

求 电 机 在 低速 时 能 提供 大 的 转 矩 。 直 接 驱 动 的 优点 有 : 不 需要 减速 机 构 ， 使 得 整 

个 驱动 结构 更 加 简单 、 紧 竣 ， 轴 向 尺寸 也 较 小 ， 而 且 效 率 也 进一步 提高 ， 响 应 速 

度 也 较 快 。 其 缺点 是 : 起 步 、 仆 坡 以 及 承载 较 大 载 集 时 需要 大 电流 ， 易 损坏 电 
池 ， 电 机 效率 峰值 区 域 小 。 直 接 驱 动 方式 适合 平 路 或 负荷 较 小 的 场合 。 


3.6.5 轮 载 电机 在 电动 汽车 中 的 应 用 


轮 发 电机 驱动 形式 的 优势 比较 明显 ， 高 质量 的 电动 轮 发 产品 及 电动 轮 改 汽车 
控制 系统 的 研发 已 经 是 国际 电气 和 汽车 工程 界 研究 的 重要 方向 。 轮 融 电机 也 有 自 
己 的 不 足 并 存在 一 些 问题 ， 比 如 人 密封、 起步 电 流 和 起 动 转 和 矩 的 平衡 关系 ,以 及 转 
向 时 驱动 轮 的 差 速 问 题 等 ， 如 果 能 在 工程 上 解决 这 些 难题 ， 轮 载 电机 驱动 技术 将 
在 未 来 的 电动 汽车 中 拥有 广泛 的 前 景 。 


3.6.6 轮 席 电机 应 用 的 关键 技术 问题 


(1) 轮 载 电机 结构 优化 问题 

由 于 车 轮 内 部 空间 有 限 ， 了 驱动 电机 、 制 动 系统 、 减 速 机 构 、 控 制 系统 的 合理 
布置 的 难度 增 大 。 此 外 ， 轮 载 电机 驱动 的 电动 汽车 对 驱动 电机 的 功率 密度 性 能 
求 高 ， 同 时 轮 载 电机 工作 环境 恶劣 ， 如 何 通过 对 轮 级 电 机 结构 的 优化 和 设计 来 保 
证 轮 慌 电机 安全 、 高 效 地 运行 将 会 是 轮 载 电机 研究 的 重要 方向 。 

(2) 轮 慌 电机 电动 汽车 动力 学 控制 问题 

轮 发 电机 电动 汽车 为 驱动 防滑 与 制 动 防 抱 死 控制 提供 了 更 迅速 、 更 精确 的 执 
行 咒 ， 但 其 对 状态 估计 的 精度 和 控制 算法 的 鲁 棒 性 要 求 也 进一步 提高 。 轮 载 电 机 
电动 汽车 直接 横 摆 力矩 控制 与 传统 的 直接 横 摆 力矩 控制 相 比 ， 涵 盖 从 常规 到 极限 
的 全 工 况 范围 ， 因 此 算法 须 对 非 线 性 的 轮胎 特性 有 更 好 的 自 适应 性 。 差 速 、 差 动 
驱动 助力 转向 和 和 车身 姿态 等 控制 尚 处 于 起 步 研究 阶段 。 此 外 ， 为 解决 多 个 动力 学 
控制 间 的 协调 问题 ， 集 成 控制 也 成 为 轮 载 电机 电动 汽车 动力 学 控制 的 一 个 重要 发 
展 方向 。 

(3) 轮 慌 电机 整 车 性 能 匹配 问题 

由 于 轮 载 电机 布置 在 轮 费 内 ， 在 不 平 路 面 激 励 下 的 轮胎 跳动 、 载 集 不 均 、 安 
装 误差 等 都 将 引起 电机 气 隙 不 均匀 ， 轮 载 电 机 引起 的 振动 激励 会 进一步 恶化 ， 同 
时 会 引起 定 转 子 及 相 邻 部 件 的 振动 ， 这 会 给 车 辆 的 平顺 性 和 接地 安全 性 带 来 不 利 
的 影响 。 通 过 研究 轮 慌 电 机 与 整 车 性 能 的 匹配 来 消除 这 种 不 利 影响 已 成 为 轮 载 电 
机 驱动 电动 汽车 发 展 所 要 解决 的 关键 问题 之 一 。 












































73 


74 







人 > 电动 汽车 原理 与 应 用 技术 ”第 2 版 


3.7 电动 汽车 的 再 生 制 动 


再 生 制 动 的 原理 是 在 制 动 时 将 汽车 行驶 的 惯性 能 量 通过 传动 系统 传递 给 电 
机 ， 电 机 以 发 电机 方式 工作 ， 为 动力 电池 充电 ， 实 现 制 动 能 量 的 再 生 利 用 。 与 此 
同时 ， 产 生 的 电机 制 动 力矩 又 可 通过 传动 系统 对 驱动 轮 施加 制 动 ， 产 生 制 动力 。 
在 考虑 设计 再 生 制 动 发 电 的 几 种 使 用 场合 时 ， 应 全 面 综合 考虑 制 动 、 下 坡 滑 行 、 
高 速 运行 和 低速 运行 等 多 种 场合 。 

相对 于 车 辆 行驶 所 提出 的 高 制 动 力矩 需求 ， 电 机 只 能 提供 较 小 的 制 动 力 矩 ， 
因此 电动 汽车 的 制 动 系统 不 仅 包 括 青 生 制 动 系统 ， 还 保留 了 传统 汽车 的 液压 制 动 
系统 。 当 车 辆 保持 在 制 动 频 繁 且 制 动 强度 较 小 的 工 况 下 行驶 时 ， 可 充分 利用 再 生 
制 动 系 统 。 若 汽车 制 动 过 程 中 ， 所 需要 的 制 动 强度 较 大 ， 为 保持 车 辆 的 制 动 安 
全 ,要 尽 可 能 地 使 用 传统 液压 制 动 ， 而 电机 则 较 少 参与 或 者 不 参与 制 动 。 

如 图 3-16 所 示 ， 在 车 辆 需要 减速 时 ， 通 过 控制 系统 ， 驱 动 轮 反 拖 驱动 电机 ， 
驱动 电机 转化 为 发 电机 工作 状态 ， 产 生 反 向 电流 ， 同 时 产生 作用 于 驱动 轮 的 制 动 
力矩 ， 可 通过 动力 电池 将 制 动 产 生 的 电能 回收 。 

































回收 能 量 








逆 变 及 电机 “| 输出 能 量 


图 3-16 回收 能 量 
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自 电 动 汽 车 诞生 以 来 ， 提 高 动力 电池 的 功率 密度 、 能 量 密 度 、 使 用 寿命 以 及 
降低 成 本 一 直 是 电动 汽车 动力 电池 技术 研发 的 核心 。 本 章 重 点 介绍 动力 电池 的 基 
本 参数 、 锂 离子 动力 电池 的 特性 、 动 力 电池 管理 系统 的 构成 与 功能 、 动 力 电池 组 
的 使 用 寿命 以 及 动力 电池 的 梯次 利用 与 回收 。 








4.1 动力 电池 简介 


4.1.1 动力 电池 的 基本 结构 


电池 是 一 种 把 化 学 反应 所 释放 的 能 量 直 接 转变 成 直流 电能 的 装置 。 要 实现 化 
学 能 转变 成 电能 的 过 程 ， 必 须 满足 如 下 条 件 : 

QD 必须 使 化 学 反应 中 失去 电子 的 氧化 过 程 (在 负极 进行 ) 和 得 到 电子 的 还 
原 过 程 (在 正极 进行 ) 分 别 在 两 个 区 域 进行 。 

@) 两 电极 间 必 须 具 有 离子 导电 性 的 物质 。 

(3) 化 学 变化 过 程 中 电子 的 传递 必须 经 过 外 线路 。 

为 满足 构成 电池 的 条 件 ， 电 池 须 包含 以 下 基本 组 成 部 分 ， 正极 活性 物质 、 负 
极 活性 物质 、 电 解 质 、 隔 膜 、 外 壳 以 及 导电 栅 、 汇 流体 、 极 柱 、 安 全 阀 等 零件 。 
电池 的 基本 结构 如 图 4-1 所 示 。 


4.1.2 动力 电池 的 基本 参数 


(1) 问 电 压 和 电动 势 

端 电 压 : 动力 电池 正极 和 负极 之 间 的 电位 差 。 动 力 电池 在 没有 负载 情况 下 的 
端 电 压 叫 开路 电压 。 动 力 电池 接 上 负载 后 处 于 放电 状态 ， 此 时 电池 电压 称 为 负载 
电压 ， 又 称 为 工作 电压 。 电 池 充 放电 结束 时 的 电压 称 为 终止 电压 ， 分 为 充电 终止 
电压 和 放电 终止 电压 。 图 4-2 所 示 为 电池 的 充 放电 曲线 ， 由 图 可 知 ， 电 池 充 放电 
结束 时 都 有 一 个 电压 极限 值 ， 充 电 时 的 电压 极限 值 就 是 充电 终止 电压 ; 放电 时 的 
电压 极限 值 就 是 放电 终止 电压 。 

电动 势 (E) : 电池 上 两 个 电极 的 平衡 电极 电位 之 差 。 

(2) 容量 
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电解 质 





隔膜 


外 部 结构 


内 部 结构 











图 4-1 电池 的 基本 结构 





容量 是 指 电池 在 一 定 的 放电 条 件 下 所 能 放出 的 电量 ， 用 符号 C 表示 ， 单 位 
常用 A .hh 或 mA .h 表 示 。 

理论 容量 : 假定 电池 中 的 活性 物质 全 部 参加 电池 的 成 流 反应 所 能 提供 的 电 
量 。 理 论 容量 可 根据 电池 反应 式 中 电极 活性 物质 的 用 量 ， 按 法 拉 第 定律 计算 的 活 
性 物质 的 电化 学 当量 精确 求 出 。 
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电压 /V 

















充电 
充电 终止 电 讨 > 
放电 
放电 终止 电 讨 
0 充 ( 波 ) 电 时 间 /min 
图 4-2 电池 充 放 电 电压 变化 曲线 

















法 拉 第 定律 : 电流 通过 电解 质 溶液 时 ， 在 电极 上 发 生化 学 反应 的 物质 的 质量 
与 通过 的 电量 成 正比 。 数 学 式 表 达 为 
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© = zmF/M 
式 中 QQ 一 一 电极 反应 中 通过 的 电量 (A :bh); 
在 电极 反应 式 中 的 电子 计量 系数 ; 
mm 一 一 发 生 反应 的 活性 物质 的 质量 〈(g) ; 
以 一 一 活性 物质 的 摩尔 质量 (g/mol); 
下 一 一 法 拉 第 常数 ， 约 96500g/mol 或 26. 8A .Ph。 
理论 容量 : 电池 容量 的 最 大 极限 值 ， 电 池 实 际 放出 的 容量 只 是 理论 容量 的 一 
部 分 。 
额定 容量 : 也 叫 标 称 容量 ， 是 指 按 国家 或 有 关 部 门 规定 的 标准 ， 保 证 电池 在 
一 定 的 放电 条 件 (如 温度 、 放 电 率 、 终 止 电压 等 ) 下 应 该 放出 的 最 低 限 度 的 容 
量 。 额 定 容 量 是 制造 厂 标 明 的 安 时 容量 ， 是 电池 的 一 个 重要 参数 。 
实际 容量 (C) : 电池 在 实际 应 用 工作 情况 下 放出 的 电量 。 充 满 电 的 电池 在 
一 定 条 件 下 所 能 输出 的 电量 ， 等 于 放电 电流 与 放电 时 间 的 积分 。 实 际 容量 的 计算 





各 


方法 如 下 : 
恒 电 流放 电 时 
C = 了 7 (4-2) 
变 电 流 放电 时 
C= Jrou (4-3) 
0 


式 中 /一 一 放电 电流 ， 是 放电 时 间 ;的 函数 ，; 

7 一 一 放电 至 终止 电压 的 时 间 。 

电池 的 实际 容量 除 与 其 本 身 的 结构 与 制造 工艺 有 关外 ， 主 要 受 其 放电 制度 的 
影响 。 

(3) 内 阻 

电流 通过 电池 内 部 时 受到 阻力 ， 使 电池 的 工作 电压 降低 ， 该 阻力 称 为 电池 内 
阻 。 由 于 电池 内 阻 的 作用 ， 电 池 放 电 时 的 端 电 压低 于 电动 势 和 开路 电压 ， 充 电 时 
充电 的 端 电压 高 于 电动 势 和 开路 电压 。 电 池内 阻 是 化 学 电源 一 个 极为 重要 的 参 
数 ， 它 直接 影响 电池 的 工作 电压 、 工 作 电 流 、 输 出 能 量 与 功率 等 ， 对 于 一 个 实用 
的 化 学 电源 ， 其 内 阻 越 小 越 好 。 

电池 内 阻 不 是 常数 ， 在 放电 过 程 中 随 着 活性 物质 组 成 、 电 解 液 浓度 和 电池 温 
度 的 变化 以 及 放电 时 间 而 变化 。 电 池内 阻 包括 欧姆 内 阻 和 极 化 内 阻 两 部 分 。 

欧姆 内 阻 主要 由 电极 材料 、 电 解 液 、 隔 膜 的 内 阻 及 各 部 分 零件 的 接触 电阻 
组 成 。 

极 化 内 阻 是 指 化 学 电源 的 正极 与 负极 在 电化 学 反应 进行 时 由 于 极 化 所 引起 的 
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I 二 EE EE 


内 阻 ， 它 是 电化 学 极 化 和 浓 差 极 化 所 引起 的 电阻 之 和 。 极 化 内 阻 与 活性 物质 的 本 
性 、 电 极 的 结构 、 电 池 的 制造 工艺 、 电 池 工 作 条 件 有 关 ， 电 池 工 作 条 件 对 电池 内 
阻 的 影响 尤为 突出 ， 放 电 电 流 和 温度 对 其 影响 很 大 。 
(4) 能 量 与 能 量 密度 
Q 能 量 是 指 电池 在 一 定 放电 制度 下 所 能 释放 出 的 电能 ， 单 位 常用 双 .hh 或 
kW .Ph 表 示 。 电 池 的 能 量 分 为 理论 能 量 和 实际 能 量 。 
理论 能 量 (WW ) : 电池 的 理论 容量 与 其 电动 势 的 乘积 ， 即 
W, = COE (4-4) 
实际 能 量 (下) : 电池 放电 时 实际 输出 的 能 量 ， 它 在 数值 上 等 于 电池 实际 放 
电 电 压 、 放 电 电 流 与 放电 时 间 的 积分 ， 即 
多 = [VO dt (4-5) 


一 般 用 电池 组 额定 容量 与 电池 放电 平均 电压 的 乘积 来 估算 。 

@ 能 量 密度 是 指 单位 质量 或 单位 体积 的 电池 所 能 输出 的 能 量 ， 相 应 地 称 为 
质量 能 量 密度 (W. hkg) 或 体积 能 量 密度 (W . hpML) ， 也 称 为 质量 比 能 量 或 
体积 比 能 量 。 在 电动 汽车 应 用 方面 ， 电 池 的 质量 比 能 量 影响 电动 汽车 的 整 车 质量 
和 续 驶 里 程 ， 而 体积 比 能 量 影响 到 电池 的 布置 空间 。 

(5) 功率 与 功率 密度 

QD 功率 是 指 在 一 定 的 放电 制度 下 ， 单 位 时 间 内 电池 输出 的 能 量 ， 单 位 为 W 
或 kW。 

@ 功率 密度 又 称 比 功率 ， 是 单位 质量 或 单位 体积 电池 输出 的 功率 ， 单 位 为 
W/kg 或 W/L。 比 功率 是 评价 电池 及 电池 包 是 否 满足 电动 汽车 加 速 和 息 坡 能 力 的 
重要 指标 。 

(6) 答 电 状态 

荷 电 状 态 (State of Charge，SOC) 描述 了 电池 的 剩余 电量 ， 其 值 为 电池 在 
一 定 放 电 倍率 下 ， 剩 余 电 量 与 相同 条 件 下 额定 容量 的 比值 。 荷 电 状态 值 是 个 相对 
量 , 一 般 用 百分比 的 方式 来 表示 ，SOC 的 取 值 为 : 0<SOC<100% 。 

(7) 放电 深度 

放电 深度 (Depth of Discharge，DOD) 是 放电 容量 与 额定 容量 之 比 的 百 分 
数 ,与 SOC 之 间 存 在 如 下 数学 计算 关系 : 

DOD =100% - SOC (4-6) 

(8) 循环 使 用 寿命 (Cycle Life) 

循环 使 用 寿命 是 指 以 电池 充电 和 放电 一 次 为 一 个 循环 ， 按 一 定 测试 标 准 ， 当 





























电池 容量 降 到 某 一 规定 值 (一 般 规定 为 额定 值 的 80% ) 以 前 ,电池 经 历 的 充 放 
电 循环 总 次 数 。 循 环 使 用 寿命 是 评价 电池 寿命 性 能 的 一 项 重要 指标 。 

(9) 自 放 电 率 

自 放 电 率 是 指 电池 在 存放 时 间 内 ， 在 没有 负荷 的 条 件 下 自身 放电 ， 使 得 电池 
的 容量 损失 的 速度 ， 用 单位 时 间 (月 或 年 ) 内 电池 容量 下 降 的 百分数 来 表示 。 

(10) 输出 效率 

电池 实际 上 是 一 个 能 量 存储 器 ， 充 电 时 把 电能 转变 为 化 学 能 储存 起 来 ， 放 电 
时 再 把 化 学 能 转变 为 电能 释放 出 来 ， 供 用 电 装 置 使 用 。 电 池 的 输出 效率 通常 用 容 
量 效率 和 能 量 效率 来 表示 。 电 池 的 容量 效率 指 电池 放电 时 输出 的 容量 与 充电 时 输 
入 的 容量 之 比 ， 电 池 的 能 量 效率 指 电池 放电 时 输出 的 能 量 与 充电 时 输入 的 能 量 之 
比 。 通常 ， 电 池 的 能 量 效率 为 55% ~ 85% ， 容 量 效率 为 65% ~ 95% 。 对 电动 汽 
车 而 言 ， 能 量 效率 是 比 容量 效率 更 重要 的 一 个 评价 指标 。 

(11) 抗 滥用 能 

抗 滥用 能 力 指 电池 对 短路 、 过 充电 、 过 放电 、 机 械 振动 、 撞 击 、 挤 压 以 及 遵 
受 高 温和 着 火 等 非 正常 使 用 情况 的 容忍 程度 。 

(12) 成 本 

电池 的 成 本 与 电池 的 技术 含量 、 材 料 、 制 作 方法 和 生产 规模 有 关 ， 目 前 新 开 
发 的 高 比 能 量 、 高 比 功率 电池 ， 如 锂 离子 电池 ， 成 本 较 高 ， 使 得 电动 汽车 的 造价 
也 较 高 。 开 发 和 研制 高 效 、 低 成 本 的 电池 是 电动 汽车 发 展 的 关键 。 

电池 成 本 一 般 以 电池 单位 容量 或 能 量 的 成 本 进行 表示 ， 单 位 为 元 /(A .Ph) 
或 元 /(kW . h)。 对 于 不 同类 型 或 同类 型 不 同 生 产 厂家 、 不 同型 号 的 电池 可 以 进 
行 比较 。 

(13) 放电 制度 

放电 制度 是 电池 放电 时 所 规定 的 各 种 条 件 ， 主 要 包括 放电 速率 (电流 ) 、 终 
止 电压 和 温度 等 。 

Q@ 放电 电流 : 放电 电流 是 指 电池 放电 时 电流 的 大 小 。 放 电 电 流 的 大 小 直接 
影响 电池 的 各 项 性 能 指标 ， 因 此 ， 介 绍 电池 的 容量 或 能 量 时 ， 必 须 说 明 放 电 电 流 
的 大 小 ， 指 出 放电 的 条 件 。 放 电 电 流通 常用 放电 率 表 示 ， 放 电 率 是 指 电池 放电 时 
的 速率 ， 有 时 率 或 倍率 两 种 表示 形式 。 

时 率 是 以 放电 时 间 (h) 表示 的 放电 速率 ， 即 以 一 定 的 放电 电流 放 完 额定 容 
量 所 需 的 时 间 (h) ， 常 用 C/n 来 表示 ， 其 中 ，C 为 额定 容量 ,nn 为 一 定 的 放电 电 
流 。 放 电 率 所 表示 的 时 间 越 得 ， 所 用 的 放电 电流 越 大 ; 放电 率 所 表示 的 时 间 越 
长 ， 所 用 的 放电 电流 越 小 。 

倍率 实际 上 是 指 电池 在 规定 的 时 间 内 放出 其 额定 容量 所 输出 的 电流 值 。 它 在 
数值 上 等 于 额定 容量 的 倍数 。 例 如 ，3 倍率 (3C) 放电 ， 其 表示 放电 电流 的 数 
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值 是 额定 容量 数值 的 3 倍 。 符 电池 的 容量 为 15A . h， 那 么 放电 电流 应 为 3 x15 = 
45 (A), 

@) 放电 终止 电压 : 电池 放电 时 ， 电 压 下 降 到 不 宜 再 继续 放电 的 最 低 工作 电 
压 称 为 终止 电压 ， 其 值 与 电池 材料 直接 相关 ， 并 受到 电池 结构 、 放 电 率 、 环 境 温 
度 等 多 种 因素 影响 。 


4.1.3 动力 电池 的 分 类 


可 用 于 电动 汽车 的 动力 电池 根据 正 负 极 材料 特性 、 电 化 学 成 分 的 不 同 ， 常 有 
三 种 分 类 方法 。 

(1) 按 电解 液 种 类 分 类 

QD 碱 性 电池 :电解质 主 要 以 氨 氧 化 钾 水 溶液 为 主 的 电池 ， 如 碱 性 锌 鳃 电池 
(俗称 碱 鳃 电池 或 碱 性 电池 ) 、 锅 镍 电池 、 氢 名 电池 等 。 

Q 酸性 电池 : 主要 以 硫酸 水 洲 液 为 介质 的 电池 ， 如 铅 酸 电池 。 

(3 中 性 电池 : 以 盐 溶液 为 介质 的 电池 ， 如 锌 锰 干 电池 、 海 水 激活 电池 等 。 

(4 有 机 电解 液 电池 : 主要 以 有 机 溶液 为 介质 的 电池 ， 如 锂 离子 电池 等 。 

(2) 按 工作 性 质 和 储存 方式 分 类 

QD 一 次 电池 ， 又 称 原 电池 ， 即 不 能 再 充电 使 用 的 电池 ， 如 和 锌 锰 干 电池 、 锂 




















原 电池 等 。 
@ 二 次 电池 ， 即 可 充电 电池 ， 如 铬 酸 电池 、 镍 锅 电 池 、 镍 氧 电池 、 锂 离子 
电池 等 。 


(3) 燃料 电池 ， 活 性 材料 在 电池 工作 时 才 连 续 不 断 地 从 外 部 加 入 电池 ， 如 氢 
氧 燃 料 电 池 、 金 属 燃 料 电池 等 。 

(4 储备 电池 ， 储 备 电池 储存 时 电极 板 不 直接 接触 电解 液 ， 直 到 电池 使 用 时 ， 
才 加 入 电解 液 ， 如 镁 -氧化 银 电池 ， 又 称 海水 激活 电池 。 

(3) 按 电池 所 用 正 、 负 极 材 料 分 类 

QD 锌 系列 电池 ， 如 和 锌 锰 电 池 、 锌 银 电池 等 。 

@) 镍 系列 电池 ， 如 镍 饥 电 池 、 镍 毛 电 池 等 。 

Q@@ 铅 系 列 电 池 ， 如 铅 酸 电池 。 

( 锂 系 列 电 池 ， 如 锂 离 子 电 池 、 锂 聚合 物 电池 和 锂 硫 电池 等 。 

@) 二 氧化 锰 系 列 电 池 ， 如 舌 锰 电池 、 碱 锰 电 池 等 。 

@ 空气 (氧气) 系列 电池 ， 如 锌 空气 电池 、 铝 空气 电池 等 。 
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4.2 锂 离子 动力 电池 


自 20 世纪 90 年 代 面 世 以 来 ， 锂 离子 电池 就 以 其 能 量 密度 高 、 循 环 寿命 长 、 
无 记忆 效应 、 环 境 友好 等 优点 成 为 动力 电池 应 用 领域 研究 的 热点 。 近 年 来 ， 锂 离 
子 电池 已 经 成 为 电动 汽车 用 动力 电池 的 主体 。 
4.2.1 概述 


锂 离子 电池 根据 正极 材料 的 不 同 ， 分 为 铬 酸 锂 锂 离子 电池 、 锰 酸 锂 锂 离 子 电 
池 、 磷 酸 铁 锂 锂 离子 电池 和 三 元 材料 锂 离子 电池 等 ; 根据 所 用 电解 质 材 料 不 同 ， 
分 为 液态 锂 离子 电池 (Lithium - Ion Battery，LIB) 和 聚合 物 锂 离子 电池 (Poly- 
mer Lithium - Ion Battery，LIP) 两 大 类 。 三 元 材料 锂 离子 电池 以 其 能 量 密度 高 、 
安全 性 好 等 优点 在 电动 汽车 上 得 到 了 广泛 的 应 用 。 

相对 于 其 他 类 型 电池 ， 锂 离子 电池 具有 以 下 显著 的 优点 : 

(1) 工作 电压 高 

钴 酸 锂 锂 离 子 电池 的 工作 电压 为 3.6V， 锰 酸 锂 锂 离子 电池 的 工作 电压 为 
3.7V， 磷 酸 铁 锂 锂 离 子 电 池 的 工作 电压 为 3.2V， 而 镍 氨 、 镍 锅 电 池 的 工作 电压 
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仅 为 1.2V。 

(2) 比 能 量 高 

锂 离子 电池 正极 材料 的 理论 比 能 量 可 达 200W . h/kg 以 上 ， 实 际 应 用 中 由 于 
不 可 逆 容 量 损失 ， 比 能 量 通 常 低 于 理论 值 ， 一 般 可 达 140W . hykg， 但 仍 为 镍 氧 
电池 比 能 量 的 2 倍 左右 。 

(3) 循环 寿命 长 

目前 ， 锂 离子 电池 在 深度 放电 的 情况 下 ， 循环 次 数 可 达 1000 次 以 上 ; 在 低 
放电 深度 条 件 下 ,循环 次 数 可 达 上 万 次 ， 其 性 能 远 远 优 于 其 他 同类 电池 。 

(4) 自 放电 小 

锂 离子 电池 月 自 放 电 率 仅 为 总 电容 量 的 5% ~ 9% ， 大 大 缓解 了 传统 的 二 次 
电池 放置 时 由 自 放电 所 引起 的 电能 损失 问题 。 

(5) 无 记忆 效应 

(6) 环保 性 高 

传统 的 铅 酸 电 池 、 镍 饥 电 池 其 至 镍 氧 电 池上 废弃 可 能 造成 环境 污染 问题 ， 而 锂 
离子 电池 中 不 包含 汞 、 铅 、 锅 等 有 害 元 素 ， 是 真正 意义 上 的 绿色 电池 。 


4.2.2 工作 原理 


锂 离子 动力 电池 在 原理 上 实际 是 一 种 锂 离子 浓 差 电池 (图 4-3),， 正 、 负 电 
极 由 两 种 不 同 的 锂 离子 乱入 化 合 物 组 成 ， 正 极 采用 锂 化 合 物 Li,Co0, 、Li, Ni0， 
或 Li,Mn,04， 负极 采 用 锂 碳 层 间 化 合 物 Li,Cs ， 电 解 质 为 LiPFs 和 LiAsFs 等 有 机 
溶液 。 经 过 Li! 在 正 、 负 电极 间 的 往返 租 入 和 脱 般 形成 电池 的 充电 和 放电 过 程 。 
充电 时 ，Li+ 正极 脱 般 经 过 电解 质 租 入 负极 ,负极 处 于 富 锂 态 ， 正 极 处 于 贫 锂 
态 ， 同 时 电子 的 补偿 电荷 从 外 电路 供给 到 碳 负极 ， 保 持 负极 的 电 平衡 ; 放电 时 则 
相反 ，Li+ 从 负极 脱 姐 ， 经 过 电解 质 般 入 到 正极 正极 处 于 富 锂 态 ， 负极 处 于 贫 
锂 态 。 从 充 放 电 的 可 道 性 看 ， 锂 离子 电池 反应 是 一 种 理想 的 可 道 反应 。 锂 离子 电 
池 的 电极 反应 表达 式 分 别 为 























正极 反应 式 : 
LiMO; 一 Li MO， +xL +xwe (4-7) 

负极 反应 式 : 
nC+xLit +xe 一 LiC， (4-8) 

电池 反应 式 : 
LiMO;, + PC 一 Li _, MO, + DiC, (4-9) 


式 中 ，M 代表 Co、Ni、W 、Mn 等 金属 元 素 。 
4.2.3 失效 机 理 
理想 的 锂 离子 电池 ， 除 了 锂 离子 在 正 、 负 极 之 间 通 入 和 脱出 外 ,不 发 生 其 他 
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图 4-3 锂 离子 电池 的 工作 原理 











副 反 应 ， 不 出 现 锂 离子 的 不 可 逆 消 耗 。 实 际 上 ， 锂 离子 电池 每 时 每 刻 都 有 副 反应 
存在 ， 也 有 活性 物质 不 可 逆 的 消耗 ， 如 电解 液 分 解 、 活 性 物质 溶解 、 金 属 锂 沉积 
等 ， 只 不 过 程度 不 同 而 已 。 实 际 电 池 系 统 的 每 次 循环 中 ， 任 何 能 够 产生 或 消耗 锂 
离子 或 电子 的 副 反 应 ， 都 可 能 导致 电池 容量 平衡 的 改变 。 一 旦 电池 的 容量 平衡 发 
生 改 变 ， 这 种 改变 就 是 不 可 逆 的 ， 并 且 可 以 通过 多 次 循环 进行 累积 ， 对 电池 性 能 
产生 严重 的 影响 。 造 成 锂 离子 电池 容量 衰退 的 原因 主要 有 : 

(1) 正极 材料 的 溶解 

以 尖 品 石 LiMn,04 为 例 ，Mn 的 溶解 是 引起 LiMn,0s4 可 逆 容 量 衰 减 的 主要 原 
因 。Mn 的 溶解 沉积 造成 正极 活性 物质 减少 ; 溶解 的 Mn 游离 到 负极 时 会 造成 负 
极 SEI (Solid Electrolyte Interface，SEI) 膜 的 不 稳定 ， 被 破坏 的 SEI 膜 再 形成 时 
会 消耗 锂 离子 ， 造 成 锂 离子 的 减少 。Mn 的 溶解 是 尖 唱 石 锂 离子 电池 容量 衰减 的 
重要 原因 ， 在 这 一 点 学 界 已 经 基本 达成 共识 ， 但 是 对 于 Mn 的 溶解 机 理 却 存 在 多 
种 不 同 的 解释 。 

(2) 正极 材料 的 相 变 化 

一 般 认为 ， 锂 离子 的 正常 脱 般 反应 总 是 伴随 着 宿主 结构 摩尔 体积 的 变化 ， 引 
起 结构 的 膨胀 与 收缩 ， 导 致 氧 八 面体 偏离 球 对 称 性 并 成 为 变形 的 八 面体 构 型 。 这 
种 现象 叫做 Jahn - Teller 效应 (或 J]-T 扭 曲 )。 在 LiMn,0, 电池 中 ,J-T 效 应 所 
导致 的 尖 唱 石 结构 不 可 逆转 变 ， 也 是 容量 衰减 的 主要 原因 之 一 。J -了 效应 多 发 
生 在 过 放电 阶段 ， 在 起 始 材料 中 加 入 过 量 的 锂 、 挫 杂 Ni/Co/Al 等 阳离子 或 者 S 
等 阴离子 可 以 有 效 地 抑制 ]-T 效 应 。 

(3) 电解 液 的 分 解 

锂 离子 电池 中 常用 的 电解 液 主 要 包括 由 各 种 有 机 碳酸 酯 (如 PC、EC、 
DMC、DEC 等 ) 的 混合 物 组 成 的 溶剂 以 及 由 锂 盐 (如 LiPFe 、LiCl04 、LiAsF。 
等 ) 组 成 的 电解 质 。 在 充电 的 条 件 下 ， 电 解 液 对 含 碳 电极 具有 不 稳定 性 ， 故 会 
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发 生还 原 反 应 。 电 解 液 还 原 消耗 了 电解 质 及 其 洲 剂 ， 会 对 电池 容量 及 循环 寿命 产 
生 不 良 影响 。 

(4) 过 充电 造成 的 容量 损失 

电池 在 过 充电 时 ， 会 造成 负极 锂 的 沉积 、 电 解 液 的 氧化 以 及 正极 氧 的 损失 。 
这 些 副 反应 或 者 消耗 了 活性 物质 ， 或 者 产生 不 溶 物 质 堵塞 电极 孔 际 ,或 者 正极 氧 
损失 导致 高 电压 区 的 J-T 效 应 ， 这 些 都 会 导致 电池 容量 衰减 。 

(5) 自 放 电 

锂 离子 电池 的 自 放 电 所 导致 的 容量 损失 大 部 分 是 可 逆 的 ， 只 有 一 小 部 分 是 不 
可 道 的 。 造 成 不 可 道 自 放 电 的 原因 主要 有 : 锂 离子 的 损失 (形成 不 可 溶 的 
Li,C03 等 物质 ) 、 电 解 液 氧 化 产物 堵塞 电极 微 孔 造 成 内 阻 增 大 等 。 

(6) SEI 界面 膜 的 形成 

因 界 面膜 的 形成 而 损失 的 锂 离子 将 导致 两 极 间 容量 平衡 的 改变 ， 在 最 初 的 几 
次 循环 中 就 会 使 电池 的 容量 下 降 。 另 外 ， 界 面膜 的 形成 使 得 部 分 石墨 粒子 和 整个 
电极 发 生 隔 离 而 失去 活性 ， 也 会 造成 容量 的 损失 。 

(7) 集 流体 的 腐蚀 

锂 离子 电池 中 的 集 流 体 材料 常用 铜 和 铝 ， 两 者 都 容易 发 生 腐 蚀 ， 集 流体 的 腐 
乌 会 导致 电池 内 阻 增 大 ， 从 而 造成 容量 损失 。 


4.2.4 电 性 能 


(1) 充 放 电 特 性 

锂 离子 电池 充电 从 安全 、 可 靠 及 兼顾 充电 效率 等 方面 考虑 ， 通 常 采用 两 段 式 
充电 方法 。 第 1 阶段 为 恒 流 限 压 ， 第 2 阶段 为 恒 压 限 流 。 锂 离子 电池 充电 的 最 高 
限 压 值 根据 正极 材料 不 同 而 有 一 定 的 差别 。 锂 离子 电池 基本 充 放电 电压 曲线 如 
图 4-4 所 示 。 图 中 曲线 采用 的 充 放电 电流 均 为 0.3C。 对 于 不 同 的 锂 离 子 电 池 ， 
区 别 主要 有 两 点 : 第 1 阶段 恒 流 值 ， 根 据 电池 正极 材料 和 制造 工艺 不 同 ， 最 佳 值 
存在 一 定 的 差别 ， 一 般 采 用 电流 范围 为 0.2C ~0.3C; 不 同 锂 离子 电池 在 恒 流 时 
间 上 存在 很 大 的 差别 ， 恒 流 可 充 人 容量 占 总 体 容 量 的 比例 也 存在 很 大 差别 ， 从 电 
动 汽车 实际 应 用 的 角度 看 ， 恒 流 时 间 越 长 ， 充 电 时 间 越 短 ， 越 有 利于 应 用 。 
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图 4-4 锂 离子 电池 基本 充 放电 电压 曲线 














| 

锂 离子 电池 放电 在 中 前 期 电压 稳定 ， 下 降 缓 慢 ， 但 在 放电 后 期 电压 下 降 迅 
速 ， 如 图 4-4 中 的 CD 段 所 示 。 在 此 阶段 必须 进行 有 效 的 控制 ， 防止 电池 过 放 
电 ， 避 免 对 电池 造成 不 可 道 性 损害 。 

GO 充电 电流 对 充电 特性 的 影响 。 以 额定 容量 100A. h 某 锂 离子 电池 为 例 ， 
在 SOC =40% 、 人 恒温 20% 的 情况 下 ， 采 用 不 同 充电 率 充 电 ， 充 电 曲 线 如 图 4-5 
所 示 。 

如 充电 曲线 所 示 ， 随 着 充电 电流 的 增加 ， 恒 流 时 间 逐 步 减少 ,人 恒 流 可 充 人 容 
量 和 能 量 也 逐步 减少 。 在 实际 电池 组 应 用 中 ， 可 以 以 锂 离子 电池 允许 的 最 大 充电 
电流 充电 ， 达 到 限 压 后 ， 再 进行 恒 压 充电 ， 这 样 在 减少 充电 时 间 的 基础 上 ， 也 保 
证 了 充电 的 安全 性 。 另 外 ， 应 综合 考虑 充电 时 间 和 效率 ， 选 择 适 中 的 充电 电流 ， 
以 减少 内 阻 能 
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到 4-5 ” 锂 离 子 电 池 充 电 曲 线 
@ 放电 深度 对 充电 特性 的 影响 。 在 恒温 环境 温度 20%C 下 ， 对 额定 容量 100A .ph 
锂 离子 电池 在 不 同 SOC、 以 0.3C 恒 流 限 压 进行 充电 。 试 验 参 数 见 表 4-1， 充 电 
曲线 如 图 4-6 所 示 。 在 图 4-6 中 ， 曲 线 从 左 到 右 放电 容量 依次 增加 。 
表 4-1 不 同 放电 深度 充电 试验 参数 





























放电 充电 等 容量 充电 | 便 流 | 恒 流 充 | 单位 容量 | 等 容量 充 
容量 / | 能 量 / | 容量 /| 能 量 / | 充 人 能 ”| 时 间 | 时 间 | 电容 量 | 平均 充电 | 放电 效率 





(A-h) iI(W:h) i (Ah) (Wh) 量 / (W:h) | /min /min | /(A.h) | 时间/min | (%) 











10 32.85 | 13.32 | 57.40 43. 10 58 3 二 5. 80 76.2 
20 65. 12 | 22.78 | 98.32 86. 32 119 6 3.0 9.95 75.4 
30 95.86 | 30.91 | 133. 10 129. 20 151 12 6.0 5.03 74.2 





40 122. 03 | 40. 12 | 169.60 164. 98 171 18 9.0 4.28 74.0 
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( 续 ) 
放电 充电 等 容量 “| 充电 | 恒 流 | 人 恒 流 充 | 单位 容量 | 等 容量 充 
容量 / | 能 量 / | 容量 / | 能 量 / | 充 人 能 | 时 间 | 时 间 | 电容 量 | 平均 充电 | 放电 效率 








(A-h) iICW:h) i (Ah) i(W.h) 量 / (W:h) | /min /min | /(A.h) | 时间/min | (%) 











50 159.07 | 50.32 | 220.52 214.47 218 34 17.0 4.36 74.2 
60 188.33 | 60. 08 | 263. 39 260. 99 252 45 2259 4. 20 72.2 
80 249.76 | 80.35 | 344.4 342. 90 318 72 35.76 3.98 72.8 
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图 4-6 锂 离子 电池 20%C 、0. 3C 恒 流 充电 曲线 








从 表 4-1 和 图 4-6 可 以 得 到 如 下 三 个 结论 : 随 放 电 深 度 的 增加 ， 充 电 所 需 时 
间 增 加 ， 但 平均 每 单位 容量 所 需 的 充电 时 间 减 少 ， 即 充电 时 间 的 增加 同 放电 深度 
不 成 正比 增加 ; 随 放电 深度 的 增加 ， 恒 流 充电 时 间 所 占 总 充电 时 间 比 例 增 加 ， 便 
流 充电 容量 占 所 需 充 人 容量 的 比重 增加 ; 随 放 电 深 度 的 增加 ， 等 安 时 充 放电 效率 
有 所 降低 ， 但 降低 幅度 不 大 。 

@) 充电 温度 对 充电 特性 的 影响 。 在 不 同 环境 温度 下 对 锂 离子 电池 进行 充电 ， 
以 某 额 定 容量 200A: h 锂 离子 电池 为 例 ， 采 用 恒 流 限 压 方式 ， 记 录 充 电 截 止 条 
件 是 充电 电流 下 限 为 1A 的 充电 参数 ， 见 表 4-2。 

表 4-2 不 同 温度 电池 充电 参数 




















充电 电流 降 至 5A 充电 电流 降 至 1A 
环境 温度 /% | 充 人 容量 | 充 和 人 能量 | 充电 时 间 | 充 入 容量 | 充 和 能 量 | 充电 时 间 
/(A:h) /(W-:h) /h /(A:h) /(W-:h) /h 
-25 118. 09 516.81 9.0 147. 08 640.79 21.0 
-5 127. 29 566. 63 pA 160.75 717.27 19.0 
10 164. 59 707. 65 6.4 203. 12 867. 32 15.2 
25 168. 94 726.91 5.5 205. 98 878.71 12.3 























从 表 4-2 可 以 看 出 ， 随 着 环境 温度 的 降低 ， 电 池 的 可 充 人 容量 明显 降低 ， 而 
充电 时 间 明 显 增加 。 低 温 ( -25% ) 同室 温 (25%C) 相 比 ， 相 同 的 充电 结束 电 
流 ， 可 充 入 容量 和 能 量 降低 约 25% ~30% 。 若 以 5A 为 充电 结束 标准 ， 则 电池 仅 
充 人 额定 容量 或 能 量 的 75% ~ 85% 。 但 降低 充电 结束 电流 ， 就 意味 着 充电 时 间 
的 大 幅 增加 。 在 冬季 低温 情况 下 ， 电 池 可 充 人 容量 低 ， 因 此 ， 为 了 防止 电池 过 放 
电 ， 必 须 降 低 单 次 充电 电池 的 可 用 容量 。 

@ 放电 特性 影响 因素 。 

以 某 额 定 容量 200A.h 锂 离子 电池 为 例 。 在 环境 温度 20% 情况 下 ， 将 电池 
充满 电 ， 分 别 在 - 20%C 、0% 、20%C 进行 不 同 放 电 电 流下 的 放电 试验 ，100A 
(0.5C) 放电 过 程 的 曲线 如 图 4-7 所 示 。 
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图 4-7 锂 离 子 电 池 100A (0.5C) 放电 过 程 的 曲线 








在 低温 情况 下 ， 电 池 的 放电 电压 较 低 ， 尤 其 在 放电 初期 同样 的 放电 电流 下 ， 
电池 电压 将 出 现 一 个 急剧 的 下 降 ， 如 图 4-7 所 示 ， 所 以 放电 能 量 偏 低 ; 在 放电 中 
期 放电 消耗 在 电池 内 阻 上 的 能 量 使 得 电池 自身 的 温度 升 高 ， 锂 离子 电池 活性 物 
质 的 活性 增加 ， 电 池 电 压 有 所 升 高 ， 因 此 可 放出 的 能 量 增加 ; 在 放电 后 期 ,电池 
电压 降低 ， 单 位 时 间 放 出 的 能 量 随 之 降低 。 

在 同一 温度 、 同 样 的 放电 终止 电压 下 ,不同 的 放电 结束 电流 ， 可 放出 的 容量 
和 能 量 有 一 定 的 差别 。 电 流 越 小 ， 可 放出 的 容量 和 能 量 越 多 。 

(2) 安全 性 

锂 离 子 电 池 在 热 冲击 、 过 充电 、 过 放电 和 短路 等 滥用 情况 下 ， 其 内 部 的 活性 
物质 及 电解 液 等 组 分 间 将 发 生化 学 、 电 化 学 反应 ， 产 生 大 量 的 热量 与 气体 ， 使 得 
电池 内 部 压力 升 高 ， 积 累 到 一 定 程度 可 能 导致 电池 着 火 ， 其 至 爆炸 。 其 主要 原因 
如 下 : 

QD 材料 稳定 性 。 锂 离子 电池 在 一 些 滥 用 状态 下 ， 如 高 温 、 过 充 、 针 刺 穿 透 
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以 及 挤 压 等 情况 下 ， 会 导致 电极 和 有 机 电解 液 之 间 的 强烈 作用 ， 如 有 机 电解 液 的 
剧烈 氧化 、 还 原 或 正极 分 解 产 生 的 氧气 进一步 与 有 机 电解 液 反 应 等 。 这 些 反 应 产 
生 的 大 量 热量 如 不 能 及 时 散 到 周围 环境 中 ， 必 将 导致 电池 内 热 失控 的 产生 ， 最 终 
导致 电池 的 燃烧 、 爆 炸 。 因 此 ， 正 负电 极 、 有 机 电解 液 相互 作用 的 热 稳定 性 是 制 
约 锂 离子 电池 安全 性 的 首要 因素 。 

Q 制造 工艺 。 锂 离子 电池 的 制造 工艺 分 为 液态 和 聚合 物 锂 离 子 电 池 。 无 论 
是 什么 结构 的 锂 离 子 电 池 ， 电 极 制 造 、 电 池 装 配 等 制造 过 程 都 会 对 电池 的 安全 性 
产生 影响 。 如 正极 和 负极 混 料 、 涂 布 、 辊 压 、 裁 片 或 冲 切 、 组 装 、 加 注 电 解 液 的 
量 、 封 口 、 化 成 等 诸 道 工序 的 质量 控制 ， 无 一 不 影响 电池 的 性 能 和 安全 性 。 浆 料 
的 均匀 度 决定 了 活性 物质 在 电极 上 分 布 的 均匀 性 ， 从 而 影响 电池 的 安全 性 。 浆 料 
细 度 太 大 ， 电 池 充 放电 时 会 出 现 负 极 材料 膨胀 与 收缩 比较 大 的 变化 ， 可 能 出 现金 
属 锂 的 析出 ; 浆 料 细 度 太 小 ， 会 导致 电池 内 阻 过 大 。 涂 布 加 热 温度 过 低 或 烘 干 时 
间 不 足 ， 会 使 溶剂 残留 ， 粘 结 剂 部 分 溶解 ， 造 成 部 分 活性 物质 容易 剥离 ， 温 度 过 
高 可 能 造成 烙 结 剂 恢 化 ， 活 性 物质 脱落 形成 电池 内 短路 。 


4.2.5 典型 应 用 


随 着 移动 电子 设备 的 迅速 发 展 和 能 源 需 求 的 不 断 增 大 ， 人 们 对 锂 离子 电池 的 
需求 也 越 来 越 大 。 锂 离子 电池 的 高 容量 、 适 中 的 电压 、 广 泛 的 来 源 以 及 其 循环 寿 
命 长 、 成 本 低 、 性 能 好 、 对 环境 无 污染 等 特点 ,决定 了 它 不 仅 可 以 应 用 于 移动 通 
讯 工具 ， 也 被 越 来 越 广泛 地 应 用 在 现在 正 迅速 发 展 的 电动 汽车 上 。 

(1) 在 便携 式 电器 方面 的 应 用 

目前 移动 电话 、 笔 记 本 电脑 、 微 型 摄像 机 等 需要 便携 式 电源 的 用 电器 已 经 成 
为 人 们 生活 中 不 可 缺少 的 一 部 分 。 在 电源 方面 ， 各 公司 无 一 例外 地 选择 锂 离子 电 
池 作 为 市 场 的 主流 。 据 统计 ，2013 年 全 球 手机 产量 超过 20 亿 部 ， 形 成 了 庞大 的 
锂 离子 电池 应 用 市 场 。 

(2) 在 交通 行业 的 应 用 

随 着 社会 文明 的 进步 ， 人 们 的 环保 意识 不 断 提高 并 对 环境 的 要 求 日 益 高 涨 。 
环保 的 交通 工具 已 经 进入 人 们 的 视野 。 目 前 , 我国 以 电动 自行 车 为 主 的 电动 轻型 
车 呈现 出 鞍 勃 发 展 的 趋势 ， 锂 离子 动力 电池 已 开始 在 部 分 高 端 车 型 应 用 。 在 电动 
汽车 开发 方面 ， 锂 离子 动力 电池 已 经 成 为 主流 。 在 国内 众多 汽车 研制 和 生产 企业 
开发 的 电动 汽车 车 型 大 部 分 采用 锂 离 子 电 池 。 国 际 上 ,已 经 进入 市 场 销售 的 纯 电 
动 汽 车 和 插 电 式 混合 动力 电动 汽车 ， 如 日 产 公司 的 LEAF， 美 国 特 斯 拉 (Tesla 
Motors) 公司 的 Tesla Model S 以 及 通用 公司 的 VOLT 均 采 用 了 锂 离子 电池 系统 。 

(3) 在 军事 装备 及 航空 航天 事业 中 的 应 用 

在 军事 装备 中 ， 锂 离子 电池 主要 用 作 动 力 起 动 电源 、 无 线 通信 电台 电源 、 微 
型 无 人 和 驾驶 侦察 飞机 动力 电源 等 。 此 外 ， 诸 如 激光 瞄准 器 、 夜 视 器 、 飞 行 员 救生 

































































电台 电源 、 船 示 位 标 电源 等 现在 也 普遍 采用 锂 离 子 电池 。 在 航天 领域 ， 锂 离子 电 
池 已 经 用 于 地 球 同步 轨道 卫星 和 低 轨 道 通信 卫星 ， 作 为 发 射 和 飞行 中 校正 、 地 面 
操作 的 动力 。 

(4) 其 他 

锂 离 子 电 池 由 于 自身 的 结构 特点 和 特殊 的 工作 原理 ， 决 定 了 其 原材料 丰富、 
环保 、 比 容量 高 、 循 环 性 能 和 安全 性 能 好 等 特点 ， 在 医疗 行业 (如 助听器 、 心 
脏 起 搏 器 等 )、 石 化 行业 (如 采油 动力 负荷 调整 )、 电 力行 业 (如 储 能 电源 ) 等 
均 具有 广阔 的 应 用 前 景 。 在 追求 能 源 绿色 化 的 今天 ， 它 具有 更 加 重要 的 意义 。 

作为 新 一 代 绿 色 高 能 电池 ， 锂 离子 电池 有 望 成 为 最 有 前 途 和 最 具 发 展 潜力 的 
电池 之 一 。 














4.3 其 他 电池 


4.3.1 铅 酸 电池 


洛 酸 电 池 的 发 明 距 今 已 有 150 年 ， 由 于 它 以 酸性 水 溶液 为 电解 质 ， 电 极 以 铅 
及 其 氧化 物 为 材料 ， 故 称 为 铅 酸 电池 。 铬 酸 电池 正极 活性 物质 的 主要 成 分 为 二 氧 
化 铅 ， 负 极 活 性 物质 的 主要 成 分 为 绒 状 铅 ， 隔 板 由 微 孔 橡胶 、 颜 料 玻璃 纤维 等 材 
料 制 成 ,电解 液 由 浓 硫 酸 和 净化 水 配制 而 成 。 
铅 酸 电池 外 形 各 异 ， 但 主要 构成 部 件 相 似 ， 主 要 包括 正极 板 、 负 极 板 、 隔 
板 、 电 解 液 、 壳 体 、 极 柱 、 排 气 阀 等 ， 如 图 4-8 所 示 。 铅 酸 电池 单 体内 还 有 链 
负极 柱 止 极 伞 


















汇流 排 


隔 板 


负极 概 
单 体 隔 板 















图 4-8 铅 酸 电池 的 结构 
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条 、 极 柱 、 液 面 指示 带 等 零 部 件 。 上 述 电 池 构 造 构成 一 个 电池 单 体 (cell)。 为 
了 增加 铅 酸 电 池 的 容量 ,一 般 由 多 块 极 板 组 成 极 群 ， 即 多 块 正 极 板 和 多 块 负极 板 
分 别 用 连接 条 (汇流 排 ) 焊接 在 一 起 ， 共 同 组 成 电池 (battery)。 传 统 内 燃 机 汽 
车 用 的 12V 铅 酸 起 动 电池 就 是 由 6 个 独立 的 铅 酸 电池 单 体 组 成 的 。 

必 酸 电池 的 反应 原理 如 图 4-9 所 示 ， 其 电化 学 反应 被 称 为 双 硫 化 反应 ， 正 极 
成 流 反 应 为 


PbO, +3H* + HSO7 +2e 一 PbSO, +2H,0 (4-10) 
负极 成 流 反 应 为 
Pb + HSO7 一 PbSO, +2e + H? (4-11) 
电池 总 反应 为 
PbO, + Pb +2H,S04—2PbSO, +2H,0 (4-12) 


络 酸 电池 作为 电动 汽车 的 能 量 源 ， 虽 有 
能 量 密度 低 、 使 用 寿命 短 等 诸多 不 足 , 但 由 
于 它 具 有 技术 成 熟 、 可 大 电流 放电 、 适 用 温 
度 范围 宽 和 无 记忆 效应 等 性 能 上 的 优点 ， 并 
且 原 材料 易于 获取 ， 其 使 用 成 本 远 远 低 于 镍 
氧 和 锂 离子 等 高 能 电池 。 而 且 电 池 结 构 方面 
的 新 技术 继续 提高 着 铅 酸 电池 的 性 能 ， 尤 其 
是 阀 控 铅 酸 电 池 ， 其 比 能 量 、 比 功率 、 使 用 
寿命 和 快速 充电 性 能 等 都 高 于 普通 铅 酸 





电池 。 关 
铅 酸 电池 广泛 应 用 于 生产 和 生活 的 各 个 "50 

部 分 。 作 为 起 动 、 点 火 、 照 明 电 池 ， 主 要 用 

于 汽车 、 摩 托 车 、 内 燃 机 车 和 电力 机 车 ， 作 负极 人权 | 内 析 站 
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为 工业 用 铅 酸 电池 ， 主 要 用 于 邮电 、 通 信 、 
发 电厂 和 变 电 所 开关 控制 设备 以 及 计算 机 备 
用 电源 等 ， 作 为 阀 控 密封 式 铅 酸 电 池 ， 可 用 图 4-9” 铅 酸 电 池 的 反应 原理 

于 应 急 灯 、UPS、 电 讯 、 广 电 、 铁 路 和 航标 

等 ; 作为 动力 电池 ， 主 要 用 于 电动 汽车 、 高 尔 夫 球 车 、 电 动 义 车 、 矿 用 车 等 ， 而 
且 在 一 定时 间 内 铅 酸 电池 仍然 会 在 这 些 低 端 低速 纯 电 动车 辆 中 得 到 使 用 。 

随 着 社会 各 界 对 环境 问题 的 重视 ， 铬 酸 电池 中 的 硫酸 以 及 铅 、 锯 、 砷 、 镍 等 
重金 属 会 对 环境 产生 污染 成 为 限制 其 发 展 和 应 用 的 一 个 重要 因素 。 如 铅 主要 作用 
于 神经 系统 、 造 血 系统 、 消 化 系统 和 肝 、 肾 等 器 官 ， 能 抑制 血红 蛋白 的 合成 代 
谢 ， 还 能 直接 作用 于 成 熟 红细胞 ， 对 婴 幼 儿 的 毒害 很 大 ， 它 将 导致 儿童 身体 发 育 
迟缓 ， 慢 性 铅 中 毒 的 儿童 智力 低下 。 
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4.3.2 镍 所 电池 


镍 氧 电池 是 在 镍 锅 电 池 的 基础 上 发 展 起 来 的 一 种 新 型 绿色 电池 ， 其 正极 主要 
成 分 为 氨 氧 化 物 ， 负 极 主要 成 分 为 储 氧 合 金 ， 电 解 质 为 氢 氧 化 钾 水 溶液 ， 隔 膜 主 
要 有 尼龙 纤维 、 聚 丙烯 纤维 和 维 纶 纤维 电池 隔膜 。 

镍 毛 电 池 中 没有 铅 、 色 等 重金 属 元 素 ， 不 会 对 环境 造成 污染 ， 能 满足 混合 动 
力 电动 汽车 所 要 求 的 高 能 量 、 高 功率 、 长 寿命 和 足够 宽 的 工作 温度 范围 要 求 。 但 
是 和 铅 酸 电池 相 比 ， 镍 氧 电池 价格 较 高 ， 而 且 自 放电 损耗 大 ， 对 环境 温度 敏感 ， 
还 有 记忆 效应 和 充电 发 热 等 问题 。 
镍 氧 电池 以 其 高 功率 密度 、 耐 久 性 好 的 优点 ， 兽 在 混合 动力 电动 汽车 上 得 到 
广泛 应 用 ， 如 日 本 丰田 公司 的 普锐斯 (Prius) 混合 动力 电动 汽车 采用 的 就 是 
288V、6.5A. h 的 镍 氧 动力 电池 。 


4.3.3 超级 电容 器 


超级 电容 右 ( Ultracapacitor， 图 4-10) 是 一 种 介 于 电解 质 电 容 骨 和 电化 学 蓄 
电池 之 间 的 储 能 装置 ， 其 储 能 方式 与 传统 电容 器 不 同 。 传 统 电容 需 由 电极 和 电解 
质 构 成 ， 通 过 电极 间 的 电解 质 在 电场 作用 下 产生 极 化 效应 而 储存 能 量 ， 而 超级 电 
容器 则 不 存在 介质 ， 依 靠 电 解 质 与 电极 接触 界面 上 形成 的 特有 双 层 结构 储存 


台 P- 恒 


有 里 。 















































电解 液 界面 
引出 电极 
多 扎 化 电极 






Ve) Du 

-4 
or te PE 
是 过 要 时 | [i 












加 
溪 
十 
由 由 由 由 由 由 由 中 


© 
© 
© 
© 
© 
© 
Se 
© 


:性 

OOOOOOOOO 

DOOOEOOOO 
| 

















图 4-10 超级 电容 需 的 结构 














与 传统 的 电容 器 和 二 次 电池 相 比 ， 超 级 电容 器 的 比 功率 是 电池 的 10 倍 以 上 ， 
储存 电荷 的 能 力 比 普通 电容 器 高 ， 并 具有 充 放 电 速 度 快 、 循 环 寿命 长 、 使 用 温度 
范围 宽 、 无 污染 等 特点 ， 是 一 种 非常 有 前 途 的 绿色 储 能 装置 。 
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超级 电容 器 主要 应 用 在 混合 动力 电动 汽车 上 ， 超 级 电容 器 - 蓄电池 复合 电源 
系统 被 认为 是 解决 未 来 电动 汽车 动力 问题 的 有 效 途 径 之 一 。 随 着 对 电动 汽车 用 超 
级 电容 器 的 进一步 研究 和 开发 ， 超 级 电容 器 - 蓄电池 复合 电源 系统 在 满足 性 能 
成 本 要 求 上 更 具有 实用 性 ， 其 市 场 前 景 广阔 。 
4.3.4 燃料 电池 

燃料 电池 与 普通 化 学 电池 相似 ， 均 通过 化 学 反应 将 化 学 能 转换 成 电能 ; 但 从 
实际 应 用 角度 来 看 ， 两 者 之 间 存 在 较 大 差别 。 普 通化 学 电池 只 是 一 个 有 限 的 电能 
输出 和 储存 装置 ; 而 燃料 电池 更 类 似 于 汽油 或 柴油 发 动机 ， 它 的 燃料 (主要 是 
氧 ) 和 和 氧化剂 〈 纯 氧 或 空气 ) 不 是 储存 在 电池 内 ， 而 是 储存 在 电池 外 的 储 饶 中 。 
当 电 池 发 电 时 ， 需 连续 不 断 地 向 电池 内 送 入 燃料 和 氧化 剂 ， 排 出 反应 生成 物 
水 。 燃 料 电 池 的 结构 与 原理 图 如 图 4-11 所 示 。 
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图 4-11 燃料 电池 的 结构 与 原理 图 


燃料 电池 是 静态 能 量 转换 装置 ， 基 本 没有 运动 部 件 ， 具 有 效率 高 、 无 污染 、 
过 载 能 力 强 、 振 动 噪声 小 等 优点 。 但 目前 来 看 ， 人 燃料 电池 的 可 靠 性 、 环 境 适应 
性 、 系 统 成 本 以 及 制 氨 - 储 氨 -加 氢 站 基础 设施 网 建设 等 方面 仍 有 较 大 问题 。 

在 燃料 电池 电动 汽车 商业 化 方面 ， 近 几 年 诸多 车 企 取得 了 实质 性 进展 ， 相 继 
推出 量 产 车 型 。2013 年 2 月 26 日 ，ix35FCYV 现代 汽车 从 韩国 蔚山 工厂 正式 下 线 ， 
成 为 世界 上 第 一 辆 量 产 版 氧 燃料 电池 汽车 。2014 年 6 月 ， 现 代 途 胜 FCV 在 美国 
南 加 州 上 市 ， 首 批 采用 租赁 的 方式 使 用 。2014 年 11 月 18 日 ,丰田 首 款 量 产 型 
燃料 电池 汽车 Toyota Mirai 在 日 本 正式 发 布 。 继 丰田 推出 Toyota Mirai 后 ， 本 田 
公司 在 2015 东京 车 展 上 对 外 发 布 了 Clarity 氧 燃 料 电 池 车 。2016 年 3 月 10 日， 
本 田 公司 宣布 在 日 本 国内 推出 量 产 型 的 燃料 电池 汽车 “CLARITY FUEL CELL”。 























3 月 17 日 ,本 田 公司 向 日 本 经 济 产 业 省 交付 Clarity Fuel Cell 氧 动力 燃料 电池 汽 
车 的 首 辆 成 品 车 。 除 了 汽车 企业 的 独立 研发 之 外 ， 车 企 联合 开发 也 是 推动 燃料 电 
池 汽 车 商用 化 的 重要 途径 。2013 年 ， 戴 姆 勒 、 日 产 和 福特 三 家 车 企 结 成 技术 同 
盟 ， 共 同 针对 燃料 电池 汽车 技术 攻关 。 在 中 国 ， 郑 州 宇 通 客车 股份 有 限 公 司 氢 燃 
料 电池 客车 也 在 研发 制作 过 程 中 。 








4.4 动力 电池 管理 系统 


电池 管理 系统 (Battery Management System，BMS) 是 用 来 对 蓄电池 组 进行 
安全 监控 及 有 效 管理 、 提 高 蓄电池 使 用 效率 的 装置 。 对 于 电动 汽车 而 言 ， 通 过 该 
系统 对 电池 组 充 放电 的 有 效 控制 ， 可 以 达到 增加 续 驶 里 程 、 延 长 使 用 寿命 、 降 低 
运行 成 本 的 目的 ， 并 保证 动力 电池 组 应 用 的 安全 性 和 可 靠 性 。 动 力 电池 管理 系统 
已 经 成 为 电动 汽车 必 不 可 少 的 核心 部 件 之 一 。 


4.4.1 基本 构成 


人 们 对 电池 管理 系统 功能 和 用 途 的 理解 是 随 着 电动 汽车 技术 的 发 展 逐 步 丰 富 
起 来 的 。 最 早 的 电池 管理 系统 仅仅 进行 电池 一 次 测量 参数 (电压 、 电 流 、 温 度 
等 ) 的 采集 ， 之 后 发 展 到 二 次 参数 (SO0C、 内 阻 ) 的 测量 和 预测 ， 并 根据 极端 
参数 进行 电池 状态 预警 。 现 阶段 电池 管理 系统 除 完成 数据 测量 和 电池 状态 估算 
外 ， 还 通过 数据 总 线 直接 参与 车 辆 状态 的 控制 。 

图 4-12 所 示 为 主 从 式 电池 管理 系统 的 拓扑 结构 ， 它 采用 一 个 主 控 单 元 、 
多 个 从 控 单元 (HMU) 的 结构 形式 。 电 池 管 理 系统 的 主要 工作 原理 可 简单 归纳 
为 : 数据 采集 电路 采集 电池 状态 信息 (电压 、 电 流 、 温 度 等 ) 数据 后 ， 通 过 
CAN 总 线 将 数据 传送 给 电子 控制 单元 进行 数据 处 理 和 分 析 ， 然 后 电池 管理 系统 
根据 分 析 结 果 对 系统 内 的 相关 功能 模块 发 出 控制 指令 (如 控制 风机 开 、 关 等 )， 
并 向 外 界 传递 参数 信息 ; 同时 ， 电 池 管 理 系统 也 能 通过 CAN 总 线 与 组 合 仪表 及 
充电 机 等 进行 通信 ， 实 现 参数 显示 、 充 电 监 控 等 功能 。 电 池 管 理 系统 的 电气 连接 
如 图 4-13 所 示 。 


4.4.2 主要 功能 


电池 管理 系统 的 主要 功能 包括 数据 采集 、 电 池 状 态 估计 、 能 量 管理 、 热 管 
理 、 安 全 管理 和 通信 功能 等 ， 如 图 4-14 所 示 。 

(1) 数据 采集 

电池 管理 系统 的 所 有 算法 均 以 采集 的 动力 电池 数据 作为 输入 ， 采 样 速率 、 精 
度 和 前 置 滤波 特性 是 影响 电池 系统 性 能 的 重要 指标 。 电 动 汽车 电池 管理 系统 的 采 























93 


94 








第 2 版 


抽 接 口 


CAN2 















































































































































































































































































充电 机 
CAN 属 线 
BMUI BMUN 
电池 箱 
电池 组 
电池 纪 + 下 接 角 路 
分 流 器 “ 
图 4-12 电池 管理 系统 的 拓扑 结构 
温度 检测 
和 
SO 电池 纪 
中 
全 党 
| 踢 Es 环 
时 | [| 套 [||g 
伐 Fe a i a me | 和 们 3 4 [2 OD 
Pr 
Dy 
CAN— 
CANT 电池 管理 系统 (BMS) 
CANT 0 0 
Ctr Vv Vv 
8 痘 日 二 | 一 也 
日 辐 轴 四 半 加 1 从 
钛 电器 下 EE 如 
风机 只 闪闪 全 全会 从 欠 
oh 此 车 接 插 油 了 
图 4-13 电池 管理 系统 的 电气 连接 
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图 4-14 电池 管理 系统 功能 示意 图 
样 速率 一 般 要 求 大 于 20Hz (50ms)。 

(2) 电池 状态 计算 

电池 状态 计算 主要 包括 SOC 和 电池 组 健康 状态 (State of Heath，SOH) 两 
方面 。SOC 用 来 提示 动力 电池 组 剩余 电量 ， 是 计算 和 估计 电动 汽车 续 驶 里 程 的 
基础 。SOH 用 来 提示 电池 技术 状态 、 预 计 可 用 寿命 等 健康 状态 的 参数 。 

SOC 是 防止 动力 电池 过 充电 和 过 放电 的 主要 依据 ， 只 有 准确 估算 电池 组 的 
SOC， 才 能 有 效 提高 动力 电池 组 的 利用 效率 ， 保 证 动力 电池 组 的 使 用 寿命 。 在 电 
动 汽 车 中 ,准确 估算 蓄电池 SOC， 可 以 保护 蓄电池 ， 提 高 整 车 性 能 ， 降 低 对 动力 
电池 的 要 求 以 及 提高 经 济 性 等 。 

(3) 能 量 管理 

能 量 管理 主要 包括 两 个 部 分 : 中 以 电流 、 电 压 、 温 度 、SOC 和 SOH 为 输入 
进行 充电 过 程控 制 ， @ 以 SOC、SOH 和 温度 等 参数 为 条 件 进行 放电 功率 控制 。 

(4) 安全 管理 

安全 管理 主要 用 于 监视 电池 电压 、 电 流 、 温 度 等 是 否 超过 正常 范围 ， 防 止 电 
池 组 过 充电 、 过 放电 。 现 在 ， 在 对 电池 组 进行 整 组 监控 的 同时 ， 多 数 电 池 管 理 系 
统 已 经 发 展 到 对 极端 单 体 电池 进行 过 充电 、 过 放电 、 温 度 过 高 等 安全 状态 管理 。 

安全 管理 系统 主要 有 以 下 功能 : 烟雾 报警 、 绝 缘 检 测 、 自 动 灭 火 、 过 电压 和 
过 电流 控制 、 过 放电 控制 、 防 止 温度 过 高 及 在 发 生 碰撞 情况 下 的 电池 组 裂解 等 。 

(5) 热管 理 

热管 理 主要 用 于 电池 工作 温度 高 于 适宜 工作 温度 上 限时 对 电池 进行 冷却 ， 低 
于 适宜 工作 温度 下 限时 对 电池 进行 加 热 ， 使 电池 处 于 适宜 的 工作 温度 范围 内 ， 并 
在 电池 工作 过 程 中 保持 电池 单 体 间 温度 的 均衡 。 对 于 大 功率 放电 和 高 温 条 件 下 使 
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。。 
用 的 电池 ， 电 池 的 热管 理 尤 为 必要 

热管 理 主 要 有 以 下 功能 : 电池 温度 的 准确 测量 和 监控 、 电 池 组 温度 过 高 时 的 
有 效 散热 和 通风 、 低 温 条 件 下 的 快速 加 热 、 有 害 气体 产生 时 的 有 效 通 风 及 保证 电 
池 组 温度 场 的 均匀 分 布 。 

(6) 均衡 控制 

电池 组 的 工作 状态 由 组 内 最 差 电 池 单 体 决定 ， 电 池 的 一 致 性 差异 直接 影响 电 
池 组 的 性 能 。 在 电池 组 各 个 电池 之 间 设 置 均衡 电路 、 实 施 均衡 控制 ， 是 为 了 使 各 
单 体 电 池 充 放电 的 工作 情况 尽量 一 
致 ， 提 高 整体 电池 组 的 工作 性 能 。 

(7) 通信 功能 

通过 电池 管理 系统 实现 电池 参数 
和 信息 与 车 载 设备 或 非 车 载 设 备 的 通 
信 ， 为 充 放电 控制 、 整 车 控制 提供 数 
据 依 据 是 电池 管理 系统 的 重要 功能 
一 。 根 据 应 用 需要 ， 数 据 交 换 可 采用 
不 同 的 通信 接口 ， 如 模拟 信号 、PWM 
信号 、CAN 总 线 或 2C 串 行 接口 。 

(8) 人 机 接口 

人 机 接口 用 于 根据 设计 需要 设置 
显示 信息 以 及 控制 按键 、 旋 钮 等 。 图 
4-15 所 示 为 某 电 池 管 理 系统 的 监控 信 
息 显示 界面 。 图 4- 16 所 示 为 电池 管 


和 实际 安 闪 £0 
理 系统 的 实际 安装 位 置 。 图 4-15 某 电池 管理 系统 的 监控 信息 显示 界面 











电池 管理 系统 


图 4-16 电池 管理 系统 的 实际 安装 位 置 
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4.5 动力 电池 组 的 使 用 寿命 


无 论 哪 种 电池 类 型 ， 其 单 体 电池 的 电压 和 容量 都 无 法 满足 电动 汽车 的 需求 ， 
必须 通过 串 、 并 联 的 方式 组 成 电池 组 为 电动 汽车 提供 能 量 。 由 于 电池 组 内 单 体 间 
不 一 致 性 的 存在 ， 在 动力 电池 组 使 用 过 程 中 ,电池 组 的 最 大 可 用 容量 与 单 体 的 可 
用 容量 下 降 速度 不 同步 ， 也 将 导致 各 单 体 电池 的 SOC 状态 各 不 相同 。 电 池 组 的 
性 能 并 不 等 于 各 单 体 电池 性 能 的 简单 相 加 ， 而 是 存在 类 似 于 木 桶 短 板 效 应 的 问 
题 ， 因 此 电池 组 寿命 和 电池 单 体 相 比 有 明显 降低 。 


4.5.1 动力 电池 单 体 寿命 的 影响 因素 


动力 电池 单 体 在 充 放 电 循 环 使 用 过 程 中 ， 由 于 一 些 不 可 避免 的 副 反 应 的 存在 ， 
可 用 活性 物质 逐步 减少 ， 性 能 逐步 退化 。 其 退化 程度 随 着 充 放 电 循环 次 数 的 增加 而 
加 剧 ， 其 退化 速度 与 动力 电池 单 体 充 放电 的 工作 状态 和 环境 有 着 直接 的 联系 。 

影响 动力 电池 单 体 寿命 的 因素 主要 包括 充电 截止 电压 、 充 放电 倍率 、 放 电 深 
度 、 环 境 温 度 、 存 储 条 件 、 电 池 维 护 过 程 、 电 流 波纹 以 及 过 充电 量 和 过 充 频 度 等 。 

G@ 充电 截止 电压 。 动 力 电池 在 充电 过 程 中 一 般 都 伴随 有 副 反 应 ， 提 高 充电 截止 
电压 ， 甚 至 超过 电池 电化 学 电位 后 进行 充电 一 般 会 加 剧 副 反应 的 发 生 ， 并 导致 电池 使 
用 寿命 缩短 ， 并 可 能 导致 电池 内 部 短路 损坏 ， 甚 至 着 火爆 炸 等 危险 工 况 的 出 现 。 

以 某 锂 离 子 动力 电池 为 例 ， 图 4-17 显示 了 降低 充电 截止 电压 对 电池 容量 衰 
退 的 影响 。 由 图 可 知 ， 避 免 对 锂 离子 电池 充电 至 容量 的 100% ， 可 以 在 很 大 程度 
上 延长 锂 离 子 电 池 的 寿命 ， 降 低 充电 截止 电压 将 有 效 提高 电池 循环 寿命 ， 但 代价 
是 降低 电池 的 可 用 容量 。 研 究 表明 : 充电 电压 降低 100 ~300mV 可 以 将 电池 寿命 
延长 2 ~5 倍 或 者 更 长 时 间 。 图 4-18 显示 了 充电 截止 电压 对 电池 容量 衰退 的 影 
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图 4-17 降低 充电 截止 电压 对 电 图 4-18 提高 充电 截止 电压 对 电 
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响 。 从 图 4-18 中 可 以 看 出 ， 充 电 截 止 电 压 即 使 提高 0. 05V， 对 动力 电池 容量 豪 
退 的 影响 也 是 巨大 的 。 充 电 截止 电压 提高 0. 15V， 就 使 得 动力 电池 容量 保持 在 
800mA .bh 以 上 的 循环 寿命 从 350 次 降低 到 140 次 。 
@) 放电 深度 。 深 度 放电 会 加 速 动力 电池 的 衰退 。 表 4-3 所 示 为 某 锂 离子 动 
力 电池 在 不 同 放电 深度 下 的 循环 寿命 数据 。 从 中 可 以 发 现 ， 浅 充 浅 放 可 以 有 效 地 
提高 动力 电池 的 使 用 寿命 。 
表 4-3 ”放电 深度 与 循环 寿命 的 对 应 关系 
















放电 深度 (%) 100 50 25 10 
循环 寿命 (次) 500 1500 2500 4700 


(3 充 放 电信 和 率 。 动 力 电池 单 体 的 充 放电 倍率 是 其 在 使 用 工 况 下 最 直接 的 特 
征 参 数 ， 其 大 小 直接 影响 着 动力 电池 单 体 的 衰退 速度 。 充 放电 倍率 越 高 ， 动 力 电 
池 单 体 的 容量 衰退 越 快 。 图 4-19 是 在 不 同 充 放电 倍率 下 动力 电池 单 体 的 容量 豪 
退 情况 ， 可 以 看 出 ， 同 样 是 0. 5C 充电 ，1C 放电 的 电池 退化 较 0. 5C 放电 的 严重 ; 
同样 是 1C 放电 ，1C 充电 的 电池 退化 较 0. 5C 放电 的 严重 。 由 此 可 知 ， 动 力 电池 
单 体 大 倍率 的 充 放电 都 会 加 快 其 容量 的 退化 速度 。 如 果 充 放电 倍率 过 大 ， 动 力 电 
池 单 体 还 可 能 会 出 现 直 接 损坏 ， 甚 至 过 热 、 短 路 起 火 等 极端 现象 。 
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图 4-19 不 同 充 放电 倍率 下 动力 电池 的 容量 衰退 情况 











( 环境 温度 。 不 同 的 动力 电池 均 有 最 佳 的 工作 温度 范围 ， 过 高 或 过 低 的 温 
度 都 将 对 电池 的 使 用 寿命 产生 影响 。 图 4-20 所 示 为 某 锂 离子 动力 电池 在 两 种 温 
度 条 件 下 采用 0. 3C 充电 、0. 5C 放电 的 方式 进行 循环 的 容量 衰减 曲线 。 可 以 看 
出 ， 在 高 温 下 运行 应 用 的 动力 电池 容量 衰减 明显 大 于 常温 下 工作 的 电池 。 
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图 4-20 某 10A .bh 锂 离子 动力 电池 不 同 温度 条 件 下 的 容量 衰减 





@) 存储 条 件 。 存 储 过 程 中 ， 由 于 电池 的 自 放 电 、 正 负极 材料 钝 化 、 电 解 液 
分 解 蒸发 、 电 化 学 副 反应 等 因素 ， 将 导致 电池 产生 不 可 首 的 容量 损失 。 以 锂 离 子 
电池 为 例 ， 在 锂 离子 电池 存储 期 间 ， 石 墨 负极 的 副 反 应 是 引起 锂 离子 动力 电池 容 
量 衰减 的 主要 原因 。 锂 离子 电池 电极 材料 与 电解 液 在 固 液 相 界 面 上 发 生 反应 后 ， 
其 负极 表面 会 形成 一 层 电 子 绝缘 上 且 离子 可 导 的 固体 电解 质 界面 膜 ， 这 主要 是 由 于 
电解 液 在 负极 表面 的 还 原 分 解 而 形成 的 。 这 层 膜 的 性 质 和 质量 直接 影响 着 电极 的 
充 、 放 电 性 能 和 安全 性 。 


4.5.2 动力 电池 的 一 致 性 与 电池 组 寿命 


电池 一 致 性 是 指 同一 规格 型 号 的 单 体 电 池 组 成 电池 组 后 ， 其 电压 、 荷 电量 、 
容量 及 其 衰退 率 、 内 阻 及 其 变化 率 、 寿 命 、 温 度 影响 、 自 放电 率 等 参数 存在 一 定 
的 差别 。 但 有 时 电池 不 能 表现 出 一 致 性 ， 主 要 表现 在 两 个 方面 : 

QD 制造 过 程 中 的 差异 引起 的 单 体 原始 差异 : 由 于 工艺 上 的 问题 和 材质 的 不 
均匀 ， 使 得 电池 极 板 活性 物质 的 活化 程度 和 厚度 、 微 孔 率 、 连 条 、 隔 板 等 存在 很 
微小 的 差别 ， 这 种 电池 内 部 结构 和 材质 上 的 不 完全 一 致 性 ， 就 会 使 同一 批 次 出 厂 
的 同一 型 号 电池 的 容量 、 内 阻 等 参数 不 可 能 完全 一 致 。 

G@) 在 装 车 使 用 时 的 环境 差异 引起 的 单 体 退化 差异 : 由 于 电池 组 中 各 个 电池 
的 温度 、 通 风 条 件 、 自 放电 程度 、 电 解 液 密度 等 差别 的 影响 ， 在 一 定 程度 上 增加 
了 电池 电压 、 内 阻 及 容量 等 参数 的 不 一 致 性 。 

(1) 电池 一 致 性 的 分 类 

根据 使 用 中 电池 组 不 一 致 性 扩大 的 原因 和 对 电池 组 性 能 的 影响 方式 ， 可 以 把 
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电池 的 一 致 性 分 为 容量 一 致 性 、 电 不一致 性 和 电阻 一 致 性 。 

@ 电 不 一 致 性 : 电压 不 一 致 的 主要 影响 人 
因素 在 于 并 联 组 中 电池 的 互 充电 ， 当 并 联 组 中 
一 节 电 池 电 压低 时 ， 其 他 电池 将 给 此 电池 充 1 | 
电 。 并 联 电压 不 一 致 性 如 图 4-21 所 示 , 设 可 Ui 
的 端 电 压低 于 UV,， 则 电流 方向 如 图 4-21 所 0 
示 ， 如 同 电池 充电 电路 。 这 种 连接 方式 ,会 使 ”图 4 .21 并 联 电压 不 一 致 性 
低压 电池 容量 小 幅 增 加 的 同时 高 压 电池 容量 急 
剧 降低 ， 能 量 将 损耗 在 互 充电 过 程 中 而 达 不 到 预期 的 对 外 输出 。 

若 低压 电池 和 正常 电池 一 起 使 用 ， 将 成 为 电池 组 的 负载 ， 影 响 其 他 电池 的 工 
作 ， 进 而 影响 整个 电池 组 的 寿命 。 所 以 ， 在 电池 组 不 一 致 性 明显 增加 的 深 放电 阶 
段 ， 不 能 再 继续 行车 ， 否 则 会 造成 低 容量 电池 过 放电 ， 影 响 电 池 组 的 使 用 寿命 。 

电池 静态 (电池 静止 1h 以 上 ) 开路 电压 在 一 定 程度 上 是 电池 SOC 的 集中 表 
现 。 由 于 电池 SOC 在 一 定 范围 内 还 与 电池 开路 电压 呈 线 性 关系 ， 开 路 电压 不 一 
致 也 在 一 定 程度 上 体现 了 电池 能 量 状态 的 不 一 致 。 

@) 容量 一 致 性 : 电池 组 在 出 厂 前 的 分 选 试验 可 以 保证 单 体 电池 初始 容量 一 
致 性 较 好 ， 在 使 用 过 程 中 可 以 通过 电池 单 体 单独 充 放 电 来 调整 单 体 电池 初始 容 
量 ， 使 之 差异 性 较 小 ， 所 以 初始 容量 不 一 致 不 是 电动 汽车 电池 成 组 应 用 的 主要 了 矛 
盾 。 在 电池 组 实际 使 用 过 程 中 ， 容 量 不 一 致 主要 是 电池 起 始 容量 不 一 致 和 放电 电 
流 不 一 致 综合 影响 的 结果 。 

@ 内 阻 一 致 性 : 电池 内 阻 不 一 致使 得 电池 组 中 每 个 单 体 在 放电 过 程 中 热 损 
失 的 能 量 各 不 相同 ， 最 终 会 影响 电池 单 体 的 能 量 状态 。 

(2) 电池 组 电压 一 致 性 的 发 展 规律 

随 使 用 时 间 和 行驶 里 程 的 增加 ， 电 池 的 不 一 致 程度 逐渐 增加 。 最 直观 的 反映 
为 运行 一 段 时 间 后 ， 单 体 电池 电压 不 一 致 程度 增 加 。 下 面 以 某 锂 离子 电池 组 为 
例 ， 说 明 电池 组 在 使 用 过 程 中 电压 一 致 性 的 分 布 规律 ， 如 图 4-22 所 示 。 
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图 4-22 电压 不 一 致 性 统计 结果 
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从 图 中 可 以 看 出 ， 最 初 电压 在 4.15 ~ 4. 16V 出 现 的 概率 最 大 ， 随 着 时 间 的 
推移 ， 概 率 最 大 电压 段 有 上 升 到 4.16 ~4.17V 的 趋势 。 随 着 使 用 时 间 的 增加 ， 
电池 组 的 电压 分 散 程度 增加 ， 表 现 为 概率 分 布 的 峰值 随时 间 逐 步 降 低 ， 最 低 电 压 
和 最 高 电压 在 两 个 方向 上 延伸 ; 另 一 方面 ， 各 个 电压 段 的 概率 值 在 峰值 两 端 基 本 
呈 对 称 分 布 且 呈 逐步 下 降 趋 势 ， 分 布 状态 与 正 态 分 布 相似 。 

(3) 提高 电池 一 致 性 的 措施 

电池 组 的 一 致 性 是 相对 的 ,不一致 性 是 绝对 的 。 电 池 的 不 一 致 性 在 生产 阶段 
就 已 经 产生 了 ， 在 应 用 过 程 中 ， 需 要 采取 一 定 的 措施 减缓 电池 不 一 致 性 扩大 的 趋 
势 或 速度 。 根 据 动 力 电池 应 用 经 验 和 试验 研究 ， 常 采用 如 下 8 项 措施 ， 保 证 电池 
组 寿命 逐步 趋 于 单 体 电池 的 使 用 寿命 : 

@ 提高 电池 制造 工艺 水 平 ， 保 证 电池 出 厂 质量 ， 尤 其 是 初始 电压 的 一 致 性 。 
同一 批 次 电池 出 广 前 ， 以 电压 、 内 阻 及 电池 化 成 数据 为 标准 进行 参数 相关 性 分 
析 ， 筛 选 相 关 性 良好 的 电池 ， 以 此 来 保证 同 批 电 池 的 性 能 尽 可 能 一 致 。 

@) 在 动力 电池 成 组 时 ， 务 必 保 证 电池 组 采用 同一 类 型 、 同 一 规格 、 同 一 型 
号 的 电池 。 

@) 在 电池 组 使 用 过 程 中 检测 单 电池 参数 ， 尤 其 是 动 、 静 态 情 况 下 (电动 汽 
车 行驶 或 停 驶 过 程 中 ) 的 电压 分 布 情况 ， 掌 握 电 池 组 中 单 体 电池 不 一 致 性 的 发 
展 规律 ， 对 极端 参数 电池 及 时 进行 调整 或 更 换 ， 以 保证 电池 组 参数 不 一 致 性 不 随 
使 用 时 间 而 增 大 。 

@@) 对 使 用 中 发 现 的 容量 偏 低 的 电池 进行 单独 维护 性 充电 ， 使 其 性 能 恢复 。 

@) 间隔 一 定时 间 对 电池 组 进行 小 电流 维护 性 充电 ， 促 进 电池 组 自身 的 均衡 
和 性 能 恢复 。 

@) 尽量 避免 电池 过 充电 ， 尽 量 防止 电池 深度 放电 。 

@ 保证 电池 组 良好 的 使 用 环境 ， 尽 量 保证 电池 组 温度 场 均匀 ， 减 小 振动 ， 
避免 水 、 尘 土 等 污染 电池 极 柱 。 

@) 采用 电池 组 均衡 系统 ， 对 电池 组 充 放电 进行 智能 管理 。 

(4) 一 致 性 对 电池 组 寿命 的 影响 

电池 组 寿命 的 影响 因素 除了 单 体 本 身 所 含 因素 以 外 ， 还 包括 单 体 电池 之 间 的 
一 致 性 水 平 ， 电 池 组 的 成 组 方式 又 影响 着 电池 组 内 单 体 间 的 一 致 性 水 平 。 在 车 辆 
应 用 过 程 中 ， 主 要 体现 在 以 下 因素 差异 : 

Q 温度 差异 : 布置 的 要 求 不 同 ， 在 电动 汽车 上 电池 的 安装 位 置 也 有 所 不 同 ， 
电池 所 处 的 热 环 境 会 存在 差异 ， 如 某 箱 电池 可 能 靠近 电机 等 热源 ， 而 部 分 电池 可 
能 处 于 通风 状况 良好 的 区 域 ， 同 一 位 置 的 电池 内 由 于 通风 条 件 的 差异 ， 也 会 导致 
单 体 间 的 温差 不 同 。 

@ 充 放电 信和 率 差异 : 同一 种 电池 都 有 相同 的 最 佳 放 电 率 ， 容 量 不 同 ， 最 佳 
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放电 电流 就 不 同 。 在 串联 组 中 电流 相同 ， 所 以 有 的 电池 在 最 佳 放 电 电流 工作 ， 而 
有 的 电池 达 不 到 或 超过 了 最 佳 放 电 电流 ， 即 由 于 电池 的 不 一 臻 性， 在 工作 过 程 中 
的 放电 率 有 差异 。 

@) 放电 深度 差异 电动 汽车 行驶 距离 相同 ， 因 容量 不 同 ， 电 池 的 放电 深度 
也 不 同 。 在 大 多 数 电池 还 属于 浅 放 电 的 情况 下 ， 容 量 不 足 的 电池 已 经 进入 深 放 电 
阶段 ， 并 且 在 其 他 电池 深 放电 时 ， 低 容量 电池 可 能 已 经 没有 电量 可 以 放出 ， 成 为 
电路 中 的 负载 。 即 容量 不 一 致 ， 会 导致 放电 深度 有 差异 。 

@ 电池 单 体 与 电池 组 的 可 用 容量 差异 : 在 充电 过 程 中 ， 小 容量 电池 将 提前 
充满 ， 为 使 电池 组 中 其 他 电池 充满 ， 小 容量 电池 必 将 过 充电 ， 充 电 后 期 充电 电压 
偏 高 ， 甚 至 超出 电池 电压 最 高 限 ， 形 成 安全 隐患 ， 影 响 整 个 电池 组 充电 过 程 ， 而 
且 过 充电 将 严重 影响 电池 的 使 用 寿命 。 

各 种 一 致 性 水 平 的 差异 导致 了 电池 组 寿命 与 电池 单 体 寿命 存在 较 大 差异 。 另 
外 ， 不 一 致 参数 之 间 并 不 是 相互 独立 的 ， 而 是 相互 影响 、 互 为 因果 关系 的 。 电 池 
初始 容量 不 一 致 及 衰退 速度 不 一 致 是 造成 荷 电 状态 不 一 致 的 原因 ， 而 所 有 的 不 一 
致 性 最 直接 的 表现 形式 就 是 电池 电压 的 不 一 致 性 ， 电 池 电 压 的 不 一 致 性 可 以 在 一 
定 程度 上 反映 动力 电池 组 其 他 各 种 的 不 一 致 性 。 电 池 组 不 一 致 性 的 成 因 和 传递 过 

102 ” 程 如 图 4-23 所 示 。 
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图 4-23 动力 电池 组 不 一 致 性 的 成 因 及 其 传递 过 程 














4.6 动力 电池 的 梯次 利用 与 回收 


按照 国家 标准 规定 ， 动 力 电池 的 容量 下 降 到 额定 容量 的 80% 就 意味 着 其 寿 
命 的 终结 ， 如 果 直 接 将 电池 淘汰 将 造成 资源 的 严重 浪费 。 因 此 ， 当 动力 电池 不 宜 
在 现 有 车 辆 上 继续 使 用 时 ， 可 对 其 进行 梯次 利用 ; 充分 发 挥动 力 电池 的 利用 价值 























用 率 ， 减 少 污染 。 
4.6.1 动力 电池 的 梯次 利用 


动力 电池 的 梯次 利用 是 指 当 动力 电池 不 能 满足 现 有 电动 车 辆 的 功率 和 能 量 需 
求 时 ， 将 其 转移 应 用 到 对 动力 电池 能 量 密度 、 功 率 密度 要 求 较 低 的 其 他 领域 ， 达 
到 充分 发 挥 其 剩余 价值 的 目的 。 

国内 外 对 动力 电池 梯次 利用 的 研究 尚 处 于 前 脆性 阶段。2003 年 ， 美 国 Sand- 
ia 国家 实验 室 开展 了 车 用 淘汰 电池 梯次 利用 的 技术 与 经 济 性 研究 ， 分 析 了 车 用 淘 
汰 电池 梯次 利用 的 可 行 性 ， 并 给 出 了 车 用 淘汰 电池 的 适用 领域 。2010 年 ， 美 国 
可 再 生 能 源 国家 实验 室 开 始 进 行 插 电 式 混合 动力 电动 汽车 及 纯 电 动 汽 车 用 锂 离 子 
电池 二 次 利用 的 研究 ， 目 的 是 降低 电动 汽车 的 购置 成 本 。 日 本 日 产 公司 于 2010 
年 宣布 计划 二 次 销售 LEAF 纯 电 动 汽 车 即将 淘汰 的 锂 离子 电池 ， 以 降低 用 户 的 购 
屎 成本， 标志 着 车 用 淘汰 电池 的 梯次 利用 即将 进入 商业 化 运营 阶段 。 

我 国 在 “十 二 五 ”国家 高 技术 研究 发 展 计 划 中 首次 将 电池 的 梯次 利用 技术 
纳入 示范 应 用 项 目 ， 要 求 对 电池 梯次 利用 的 筛选 原则 、 成 组 方法 和 系统 方案 进行 
研究 ， 并 建立 车 用 淘汰 锂 离子 电池 的 准 入 导 则 。 

理论 上 ， 考 虑 城市 电动 公交 车 、 市 政 电 动 特种 用 途 车 以 及 遍布 全 国 各 地 的 风 
景 旅 游 区 用 电动 观光 车 对 于 整 车 续 驶 性 能 、 加 速 性 能 、 最 高 车 速 等 性 能 要 求 的 差 
异 ， 导 致 在 动力 电池 组 配备 上 对 储 能 容量 、 功 率 需求 呈现 递减 梯度 ， 以 100A . h 
锂 离 子 动力 电池 单 体 为 例 ， 依 据 使 用 容量 将 其 划分 为 4 个 梯次 ， 见 表 4-4。 当 动 
力 电池 在 某 个 梯次 应 用 时 ， 经 过 一 定 的 充 放电 循环 后 ， 电 池 容 量 衰退 到 本 梯次 应 
用 的 最 小 容忍 值 ， 则 可 用 作 以 下 某 个 梯次 电动 车 辆 等 的 能 量 源 。 例 如 : 在 城乡 结 
合 部 应 用 的 低速 电动 车 、 旅 游 观光 车 现 阶段 应 用 的 能 量 源 以 铅 酸 电池 为 主 ， 而 兰 
将 容量 衰退 到 原 有 容量 50% 左右 的 锂 离子 电池 应 用 于 此 ， 其 能 量 密度 仍 大 于 铅 
酸 电 池 ， 且 可 获得 比 原 有 铅 酸 电池 更 好 的 性 能 。 

表 4-4 动力 电池 利用 梯次 划分 









































梯次 
1 2 3 4 
项 目 
电池 容量 /(A.Db) 80 ~ 100 60 ~80 40 ~60 <40 
大 型 公交 车 、 城市 特殊 用 途 低速 电动 微型 车 、 
适用 车 型 ee Wn a 电站 UPS 储 能 
高 速 电 动 汽车 车 、 市 政 用 车 等 旅游 观光 车 









































在 实际 应 用 中 ， 以 奥运 纯 电动 公交 客车 退 运 电池 为 对 象 ， 假 设 退 运 电池 容量 
为 其 额定 容量 的 80% ， 二 次 利用 的 成 品 率 为 90% ， 电 力 电子 设备 的 充 放电 效率 





103 


104 





KE 电动 汽车 原理 与 应 用 技术 ”第 2 版 
都 为 90% ， 电 池 使 用 时 的 放电 深度 为 60% ， 则 当 新 电池 价格 为 3.0 元 / (W .hh) 
时 ， 通 过 梯次 利用 的 方式 ， 可 使 新 电池 价格 降低 约 15% 。 


4.6.2 动力 电池 回收 


动力 电池 回收 是 指 动力 电池 在 功率 和 能 量 方面 均 完 全 失去 使 用 价值 之 后 ， 通 
过 一 定 的 途径 由 相关 机 构 或 企业 收集 ， 并 采用 化 学 或 物理 方法 分 离 出 各 种 有 利用 
价值 的 元 素 , 减少 或 消除 对 环境 带 来 的 负面 影响 的 行为 。 

尖酸 电池 回收 利用 流程 如 图 4-24 所 示 。 其 中 ， 新 工艺 下 废 铅 酸 电 池 能 更 好 
地 得 到 回收 利用 ， 回 收 的 物质 不 仅 可 以 用 于 制造 新 铅 酸 电 池 ， 还 可 得 到 Na, S05， 
副产品 ， 极 大 减少 了 对 环境 的 污染 。 
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图 4-24 铅 酸 电池 回收 利用 流程 


由 于 电动 汽车 尚未 普及 ,世界 上 仅 有 一 些 大 的 汽车 公司 针对 特定 市 场 开 展 了 
动力 电池 的 回收 处 理工 作 。 日 本 丰田 (Toyota) 汽车 公司 生产 的 普锐斯 ( Prius) 
混合 动力 电动 汽车 ， 其 电池 回收 处 理 模式 已 经 基本 成 形 。 丰 田 在 欧洲 已 经 建立 了 
电池 回收 处 理 网 络 ， 电 池 回 收工 作 相当 规范 。 部 分 发 达 国 家 也 开展 了 一 些 有 关 动 
力 电池 回收 处 理 的 研究 工作 ， 如 美国 能 源 部 从 1990 年 开始 立法 要 求 回 收 电动 汽 
车 电池 ， 美 国 三 大 汽车 公司 已 经 开始 联合 研发 镍 氨 电 池 和 锂 离子 电池 回收 处 理 技 























第 4 章 “动力 电池 系统 





术 ， 美 国 阿 贡 国 家 实验 室 也 一 直 在 开展 电动 汽车 电池 回收 的 研究 工作 。 

我 国 的 动力 电池 回收 技术 和 回收 体系 尚 在 研究 和 建设 过 程 中 ， 也 与 国外 研究 
单位 合作 开展 了 研究 项 目 。 其 中 由 北京 理工 大 学 和 美国 阿 贡 国 家 实验 室 共同 开展 
的 中 美 电动 汽 车 用 动力 电池 项 目 ， 研 究 了 中 美 电 池 生 产 过 程 中 的 异同 之 处 ， 评 佑 
了 经 济 高 效 的 电池 材料 回收 方法 ， 研 究 了 锂 离子 电池 中 有 价 金属 的 回收 方法 。 
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本 章 将 简 述 电动 汽车 电气 系统 的 分 类 ， 详 述 电动 空调 系统 、 功 率 变 换 带 等 高 
压 电 气 系统 部 件 的 发 展现 状 与 技术 特点 ， 并 对 电动 汽车 高 压 安全 的 检测 与 防护 、 
电气 系统 电磁 兼容 设计 方法 、 抑 制 电磁 干扰 的 措施 等 进行 介绍 。 


5.1 电气 系统 概述 


电气 系统 是 电动 汽车 的 “神经 ” ， 它 承担 着 能 量 与 信息 传递 的 功能 ， 对 电动 
汽车 的 动力 性 、 经 济 性 、 安 全 性 和 和 舒适 性 等 有 很 大 的 影响 ， 是 电动 汽车 的 重要 组 
成 部 分 。 图 5-1 所 示 为 电动 汽车 电气 系统 的 结构 原理 。 根 据 不 同 的 电压 等 级 和 用 
途 ， 电 动 汽车 的 电气 系统 分 为 低压 电气 系统 和 高 压 电 气 系统 。 低 压 电 气 系统 采用 
直流 12V 或 24V 电源 ， 一 方面 为 灯光 、 刊 水 器 等 常规 的 低压 电器 提供 电源 ， 男 一 
106 ”方面 为 整 车 控制 器 、 高 压 电气 设备 控制 器 和 辅助 部 件 供电 。 高 压 电 气 系统 主要 由 
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图 5-1 电动 汽车 电气 系统 的 结构 原理 

















动力 电池 、 驱 动 电机 和 功率 变换 器 等 大 功率 、 高 电压 的 电气 设备 组 成 ， 根 据 车 辆 
行驶 的 功率 需求 完成 从 动力 电池 到 驱动 电机 的 能 量 转换 与 传输 过 程 。 图 5-2 所 示 
为 典型 的 电动 汽车 高 低压 电路 原理 。 
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图 5-2 典型 的 电动 汽车 高 低压 电路 原理 
(1) 低压 电气 系统 
电动 汽车 低压 电气 系统 主要 由 DC/DC 功率 变换 姻 、 辅 助 蓄电池 和 若干 低压 
电器 设备 组 成 。 如 图 5-3 所 示 ， 电 动 汽车 的 低压 电器 设备 主要 包括 灯光 系统 、 仪 
表 系 统 和 娱乐 系统 等 。 燃 油 汽车 的 蓄电池 与 发 电机 相连 由 发 电机 来 充电 ， 而 电动 
汽车 的 辅助 蓄电池 则 由 动力 电池 通过 DCZDC 变换 器 来 充电 。 
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图 $-3 ”常见 低压 电气 原型 
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(2) 高 压 电气 系统 

如 图 5-4 所 示 ， 动 力 电池 的 高 压 能 量 从 正极 出 发 ， 首 先 通过 位 于 驾驶 人 操控 
台 的 高 压 开关 DK1 ， 该 开关 受 低压 电气 系统 控制 ， 作 为 整 车 高 压 电 源 的 总 开关 
及 充电 开关 。 经 线路 1 可 以 进行 充电 操作 ， 经 线路 2 与 主 电 机 控制 絮 (通过 驱动 
电机 驱动 车 辆 ) 、 直 流 电 源 变换 器 (为 低压 电源 充电 ) 、 转 向 系统 控制 器 (控制 
转向 助力 机 构 ) 、 制 动 控制 系统 控制 器 〈 控 制 和 驱动 气 和 提供 制 动 能 量 ) 及 冷暖 
一 体 化 空调 ， 最 后 经 过 分 流 吉 L 流 回 负极 ， 分 流 器 的 作用 是 检测 高 压 线路 中 的 
电流 值 。 此 外 ， 在 电池 内 部 之 间 装 有 500A 的 熔断 器 了 F， 防 止 高 压 回路 中 电流 过 
大 。 图 5-5 所 示 是 高 压 电 器 组 成 部 件 设计 图 与 实物 图 。 
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图 5-5 高 压 电 器 组 成 部 件 设 计 图 与 实物 图 
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5.2 电动 汽车 空调 系统 


5.2.1 发 展现 状 


空调 系统 是 传统 汽车 和 电动 汽车 功 耗 最 大 的 辅助 子 系统 ， 它 的 功 耗 占 所 有 辅 
助 子 系统 功 耗 的 60% 以 上 。 电 动 空 调 系 统 由 于 能 量 效 率 高 、 调 节 方 便 、 和 每 适 性 





空调 系统 的 区 别 在 于 :电动 汽车 没有 发 动机 的 余热 可 以 利用 或 者 不 能 完全 利用 发 
动机 的 余热 ， 需 采用 热泵 型 空调 系统 或 辅助 加 热 器 ;电动 空调 压缩 机 可 以 采用 电 
机 直接 驱动 ， 但 对 压缩 机 高 转速 性 和 密封 性 的 要 求 较 高 。 对 于 电动 空调 系统 ， 目 
前 采用 的 方案 主要 包括 电动 热 条 式 空调 系统 、 电 动 压缩 机 制冷 与 电 加 热 噩 混合 调 
节 空 调 系统 。 图 5-6 所 示 为 电动 空调 的 应 用 示例 。 








图 5-6 电动 空调 的 应 用 示例 





相 比 传统 空调 系统 ， 电 动 空调 系统 在 环境 保护 、 前 舱 结构 布置 以 及 车 厢 舒 适 
性 等 各 项 指标 上 均 处 于 优势 ， 其 主要 优点 如 下 。 

QD 电 驱 动 压缩 机 空调 系统 可 以 采用 全 封闭 的 HFC134a (目前 汽车 空调 主要 
用 制冷 剂 ) 系统 及 制冷 剂 回收 技术 ， 整 体 的 高 度 密封 性 可 以 减 小 正常 运行 以 及 
修理 维护 时 制冷 剂 的 泄漏 损失 ， 从 而 减少 了 对 环境 的 污染 。 

@) 电动 空调 的 压缩 机 靠 电 机 了 驱动 ， 因 此 可 以 通过 精确 的 控制 以 及 在 常见 热 
负荷 工 况 下 的 高 效率 运行 来 降低 空调 系统 的 能 耗 ， 从 而 提高 整 车 的 经 济 性 。 

(3) 采用 电 驱 动 ， 品 声 较 低 、 可 靠 性 高 、 使 用 寿命 长 、 故 障 率 低 。 

(4 对 于 一 体式 电动 压缩 机 ， 取 消 了 发 动机 与 压缩 机 之 间 的 传动 带 , 没有 了 
张 紧 件 的 质量 ， 相 对 于 传统 结构 减 小 了 整 车 质量 。 

(9) 可 以 在 上 车 之 前 预先 遥控 启动 电动 空调 ， 对 车 厢 内 的 空气 进行 预先 调节 ， 
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相 比 传统 空调 可 增加 乘客 的 舒适 性 。 

目前 国内 的 电动 汽车 空调 产品 处 于 研发 和 试验 装 车 阶段 ， 关 键 零 部 件 技术 已 
达到 国际 先进 水 平 。 相 比 于 其 他 电动 化 附件 ， 电 动 空调 系统 涉及 的 部 件数 更 多 ， 
系统 集成 的 内 容 和 难度 也 更 大 ， 相 应 的 产品 销售 价值 也 偏 高 。 


5.2.2 技术 特点 


车 用 空调 靠 压缩 机 提供 动力 ， 使 制冷 介质 在 空调 系统 中 进行 循环 ， 在 循环 过 
程 中 依靠 压力 变化 进而 改变 介质 的 气 、 液 状态 ， 形 成 介质 温度 的 变化 。 依 靠 风 机 
将 介质 热量 与 环境 进行 交换 ， 从 而 得 到 人 们 需要 的 环境 温度 。 传 统 内 燃 机 汽车 
中 ， 空 调 压缩 机 、 风 机 等 需要 发 动机 提供 驱动 力 ， 靠 传动 带 直 接 为 压缩 机 提供 动 
力 ， 靠 发 电机 或 车 载 动 力 电池 为 风机 等 电器 元 件 提供 能 源 。 电 动 汽车 空调 系统 与 
此 相 比 ， 具 有 如 下 特点 : 

Qa 可 在 车 用 空调 中 ， 实 现 完全 由 空调 自身 独立 实现 制冷 、 制 热 功 能 。 

@) 可 根据 车 厢 内 热 负 荷 的 变化 自动 调节 制冷 量 输 出， 达到 节能 降 耗 的 要 求 。 

@) 压缩 机 直接 由 电 驱 动 ， 这 对 于 电动 客车 而 言 ， 动 力 机 构 不 再 布置 在 发 动 
机 舱 内 ， 整 个 系统 可 集成 设计 全 部 放 在 车 顶 。 

采用 制冷 能 力 更 强 的 R407C 制冷 剂 〈 传 统 燃 油 汽车 普遍 采用 R134a 制冷 
剂 ) ， 减 小 产品 尺寸 ， 减 少 能 源 消耗 。 

@) 电动 空调 系统 采用 变频 调 速 的 电动 一 体 化 压缩 机 取代 了 传统 的 机 械 传动 
方式 的 压缩 机 ; 由 于 取消 了 冷却 系统 ， 将 采用 电 加 热 器 进行 冬天 供暖 。 


5.2.3 关键 部 件 及 控制 技术 


(1) 全 封闭 柔性 涡 旋 压缩 机 

在 空调 系统 中 使 用 全 封闭 柔性 涡 旋 压缩 机 ， 具 有 效率 高 、 体 积 小 、 质 量 轻 、 
噪声 低 、 结 构 简 单 和 运行 平稳 的 特点 。 男 外 它 内 置 的 电动 机 可 以 直接 由 电 驱 动 ， 
没有 开放 式 活塞 压缩 机 的 缺点 。 装 车 的 安装 方式 、 运 行 的 可 靠 性 和 性 能 是 设计 和 
测试 的 关键 。 

(2) 高 效率 的 制冷 剂 

采用 制冷 能 力 更 强 的 R407C 制冷 剂 。R407C 的 导热 系数 高 ， 黏 度 小 ,在 同 
等 条 件 下 ， 其 换 热 系 数 较 R134a 制冷 剂 高 ， 管 道 的 阻力 损失 也 小 ， 这 对 提高 系 
统 能 效 比 、 减 小 系统 体积 、 减 小 车 辆 自重 和 节约 成 本 有 着 不 可 低估 的 作用 。 相 比 
于 传统 的 R134a 制冷 剂 ,， 其 破坏 自 氧 层 潜 能 (ODP)、 全 球 温室 效应 潜能 
(GWP) 较 小 。 

(3) 高 效 传 热 和 散热 机 构 

传统 管 片 式 两 器 (蒸发 器 、 冷 凝 右 ) 传 热管 直径 为 $9. 52mm， 为 市 场 使 用 
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主流 。 相 比 之 下 ，47mm 的 传 热管 具有 重量 轻 、 传 热效率 高 、 制 冷 剂 使 用 少 的 
优点 。 
管 片 式 冷凝 器 一 般 采 用 铜 管 铝 片 式 ， 但 存在 换 热 效率 不 足 的 缺陷 ， 使 用 全 铀 
翅 片 可 以 在 有 限 的 空间 内 将 芯 体 的 制冷 能 力 发 挥 到 极致 。 
(4) 全 焊接 、 高 集成 
由 于 采用 电动 压缩 机 ， 安 装 不 再 受 发 动机 位 置 的 限制 ， 因 此 将 两 器 、 压 缩 
机 、 系 统管 路 和 电器 控制 单元 集成 为 一 体 。 这 种 结构 使 得 安装 与 维修 变 得 非常 简 
单 。 整 个 系统 采用 全 焊接 形式 ， 实 现 制 冷 剂 的 零 汇 漏 。 技 术 难 点 在 于 ， 压缩 机 、 
冷凝 风扇 体积 较 大 ， 壳 体内 有 两 套 单独 系统 ， 因 此 零 部 件 较 多 ， 所 以 整个 零 部 件 
的 布置 和 产品 造型 是 很 大 的 难点 。 
(5) 变频 器 技术 
随 着 电动 压缩 机 技术 的 成 熟 ， 一 种 基于 电动 压缩 机 控制 的 变频 器 应 运 而 生 。 
此 变频 器 专用 于 车 载 空 调 交 流 异步 电动 机 的 起 动 和 运行 ， 采用 脉 宽 调制 方式 ， 变 
频 变 压 ， 主 电路 专门 针对 电动 车 辆 电网 设计 ， 能 在 频繁 的 浪 涌 电压 、 电 流下 可 靠 
工作 。 主 开关 器 件 使 用 IGBT， 体 积 小 、 效 率 高 ， 能 实现 交流 电动 机 的 柔性 快速 
起 动 和 变速 运行 。 
(6) 智能 化 模糊 控制 
随 着 人 们 对 客车 空调 系统 功能 要 求 的 提高 ， 一 种 基于 智能 化 、 人 性 化 的 控制 
器 逐步 运用 于 电动 车 辆 空调 系统 。 它 不 仅 能 够 实现 传统 空调 的 功能 ， 而 且 能 够 根 
据 车 内 负荷 大 小 自动 调节 压缩 机 的 转速 ， 从 而 使 空调 达到 最 佳节 能 效果 。 
(7) 独特 的 控制 系统 
传统 意义 的 空调 系统 使 用 的 是 车 载 发 电机 产生 的 24V 或 12V 直流 电 ， 不 存 
在 “和 危险" 。 而 电动 车 辆 空调 系统 采用 的 是 将 车 辆 提供 的 600V 直流 电 转 换 成 负 
载 所 用 的 三 相交 流 电 ， 安 全 问题 就 成 为 重 中 之 重 ， 为 此 ， 在 系统 中 需 添 加 多 种 保 
护 设计 ， 主 要 包括 
Q 电流 保护 设计 。 
@ 电压 保护 设计 。 
@) 采用 IGBT、IPM 智能 模块 。 
@@ 具备 软 起 动 特性 ， 使 机 组 可 以 正常 起 动 。 
@) 防 液 击 保护 设计 。 
(@) 系统 压力 保护 设计 。 
@ 压缩 机 单机 运行 保护 设计 。 


5.2.4 工作 原理 
热电 制冷 技术 是 在 20 世纪 50 年 代 发 展 起 来 的 ， 其 理论 基础 是 泊 尔 帖 、 赛 由 
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克 物 理 效 应 。 我 国 在 20 世纪 60 年 代 开 始 对 热电 技术 进行 了 人 研究。 热泵 是 利用 一 
部 分 高 质 能 从 低位 热源 中 吸取 一 部 分 热量 ， 并 把 这 两 部 分 能 量 一 起 输送 到 需要 较 
高 温度 的 环境 或 介质 的 设备 。 正 温度 系数 (PTC) 电 加 热带 使 用 具有 正 温度 系数 
的 热 敏 材料 作为 加 热 元 件 ， 其 电阻 和 发 热 功率 可 以 根据 自身 的 温度 变化 自发 调 
节 ， 从 而 达到 控制 受 控 对 象 温度 变化 的 目的 。 

(1) 制冷 系统 

半导体 制冷 又 称 为 热电 制冷 ， 是 固态 制冷 技术 ， 它 不 用 制冷 剂 ， 没 有 运行 
件 。 其 热电 堆 起 着 压缩 式 制冷 压缩 机 的 作用 ， 冷 端 及 其 热 交 换 絮 则 相当 于 压缩 式 
制冷 蒸发 磋 ， 而 热 端 及 其 热 交 换 融 相当 于 冷凝 右 。 通 电 时 自由 电子 和 空 闪 在 外 电 
场 的 作用 下 ， 离 开 热 电 堆 的 冷 端 向 热 端 移动 ， 相 当 于 制冷 剂 在 压缩 机 中 的 压缩 过 
程 。 在 电热 堆 的 冷 端 ， 通 过 热 交 换 顺 的 吸 热 ， 同 时 产生 电子 - 空 穴 对 ， 相 当 于 制 
冷 剂 在 蒸发 器 内 的 吸 热 和 蒸发 。 在 电热 堆 的 热 端 ， 发 生 电 子 - 空 六 对 的 复合 ， 同 
时 通过 热 交 换 融 散热 ， 相 当 于 制冷 剂 在 冷凝 带 中 的 发 热 和 凝结 。 

热电 空气 调节 具有 以 下 特点 : 热电 元 件 工作 需要 直流 电源 ; 改变 电流 方向 即 
可 产生 制冷 、 制 热 的 逆 效 果 ; 热电 制冷 片 热 惯性 非常 小 ， 制 冷 时 间 很 得， 在 热 端 
散热 良好 、 冷 端 空 载 的 情况 下 ， 通电 不 到 lmin， 人 制冷 片 就 能 达到 最 大 温差 ; 调 
节 组 件 工 作 电 流 的 大 小 即 可 调节 制冷 速度 和 温度 ， 温 度 控制 精度 可 达 0. 001%C， 
并 且 容 易 实现 能 量 的 连续 调节 ; 在 正确 设计 和 应 用 条 件 下 ， 其 制冷 效率 可 达 
90% 以 上 ， 而 制 热 效率 远大 于 1; 体积 小 、 重 量 轻 、 结 构 紧 凑 ， 有 利于 减 小 电动 
汽车 的 整备 质量 ; 可 靠 性 高 、 寿 命 长 并 且 维护 方便 ; 没有 转动 部 件 ， 因 此 无 振 
动 、 无 摩擦 、 无 噪声 且 耐 冲击 。 

(2) 暖 风 系统 

燃油 汽车 空调 系统 的 暖 风 热源 主要 由 发 动机 冷却 液 提 供 ， 而 电动 汽车 的 暖 风 
系统 与 之 不 同 。 电 动 汽 车 空调 系统 暧 风 常 见 的 方案 如 下 : 

QD 热泵 。 由 传动 带 驱 动 的 直流 无 刷 电动 机 的 电动 汽车 热泵 式 空调 系统 工作 
原理 如 图 5-7 所 示 。 空 调 系 统 的 制冷 / 制 热 模式 由 四 通 换 向 阀 转 换 ， 实 线 稍 头 表 
示 制 冷 工 况 ， 虚 线 箭头 表示 制 热 工 况 。 从 原理 上 讲 , 该 系统 与 普通 的 热泵 空调 并 
无 区 别 , 但 是 用 于 电动 汽车 上 ， 其 专门 开发 了 双 工 作 腔 滑 片 压缩 机 、 直 流 无 刷 电 
动机 和 逆 变 顺 控 制 系统 。 在 热泵 工 况 下 ， 系 统 从 融 霜 模式 转 为 制 热 模式 时 ， 风 道 
内 换 热 絮 上 的 冷凝 水 将 迅速 蒸发 ， 在 风 窗 玻璃 上 结 霜 ， 影 响 驾 驶 的 安全 性 。 

Q@ PTC 电 加 热 器 。PTC 电 加 热 器 是 采用 PTC 热 敏 电阻 元 件 为 发 热源 的 一 种 
加 热 器 。PTC 热 敏 电阻 通常 是 用 半导体 材料 制 成 的 ， 它 的 电阻 随 温 度 变化 而 急剧 
变化 ， 当 外 界 温度 降低 时 ，PTC 电阻 值 随 之 减 小 ， 发 热量 反而 会 相应 增加 。 按 材 
质 可 以 分 为 陶 网 PTC 热 敏 电阻 和 有 机 高 分 子 PTC 热 敏 电阻 。 用 于 空调 辅助 电 加 
热 需 的 是 陶瓷 PTC 热 敏 电阻 。PTC 热 敏 电阻 元 件 因 具有 随 环境 温度 高 低 的 变化 ， 
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图 5-7 电动 汽车 热泵 式 空 调 系 统 原理 


en 
和 使 用 寿命 让 长 等 特 

aa 
粘 接 式 陶瓷 PTC 加 热 器 是 将 多 个 陶瓷 PTC 芯片 及 铝 波纹 散热 片 用 耐 高 温 树脂 胶 
粘 接 在 一 起 的 加 热 器 ， 其 散热 性 好 ， 电 气 性 能 稳定 。 其 中 粘 接 式 陶瓷 PTC 加热 
器 又 分 为 加 热 器 表面 带电 型 和 加 热 吉 表 面 不 带电 型 ， 如 图 5-8 所 示 。 


RE 


向 热 片 〈 铝 片 ) 陶 次 PTC 发 热 片 ” 插 片 6 
a) 加 热 器 表面 带电 型 bb 加 热 器 表 所 不 带电 而 
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图 5-8 粘 接 式 陶 次 PTC 加 热天 
1 一 散热 片 ( 铝 片 ) ”2 一 插 片 3 一 铝 管 4 一 绝缘 纸 5 一 陶瓷 PTC 发 热 片 6 一 电极 (不锈钢 ) 


金属 PTC 管状 加 热 器 采用 进口 镍 铁合金 丝 为 发 热 材 料 ， 发 热管 外 镰 铝 散热 
片 ， 其 散热 效果 非常 好 。 加 热 器 配 用 温度 控制 器 和 热 熔断 器 ， 使 产品 使 用 更 安全 
可 靠 。 这 种 加 热 器 具有 PTC 材料 的 良好 特性 ， 一 些 空调 均 采 用 此 类 加 热 器 作为 
辅助 加 热 ， 如 图 5-9 所 示 。 

G@) 余热 + 辅助 PTC。 利 用 大 功率 器 件 〈 功 率 变换 、 驱 动 电机 、 电 机 控制 器 
等 ) 工作 时 产生 的 热量 ， 对 车 内 环境 进行 热 交 换 。 当 热量 不 足 时 ， 启 用 辅助 PTC 
加 热 器 。 
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图 5-9 金属 PTC 管状 加 热 器 
1 一 法 兰 (不 锈 钢 ) ”2 一 电热 管 3 一 散热 片 4 一 温度 控制 组 件 5 一 熔断 器 组 件 





5.3 ”功率 变换 器 


功率 变换 器 可 分 为 直流 /直流 (DCZDC) 变换 和 直流 /交流 (DCAAC) 变换 
两 类 。 电 动 汽车 电气 系统 中 的 功率 变换 器 主要 是 DCZDC 变换 器 ， 有 降 压 、 升 压 、 
双向 三 种 形式 ， 是 实现 电气 系统 电能 变换 和 传输 的 重要 电气 设备 。DCZDC 是 指 
将 一 个 固定 的 直流 电压 变换 为 可 变 的 直流 电压 ， 也 称 为 直流 斩 波 器 。 这 种 技术 被 
广泛 应 用 于 无 轨 电 车 、 地 铁 列 车 、 电 动 汽车 的 无 级 变速 和 控制 ， 同 时 使 上 述 控制 
具有 加 速 平 稳 、 快 速 响应 的 性 能 。 用 直流 斩 波 右 代 蔡 变 阻 右 可 节约 电能 20% ~ 
30% 。 直 流 斩 波 器 不 仅 能 起 调 压 的 作用 (开关 电源 )， 同 时 还 色 0 
电网 侧 谐 波 电流 噪声 的 作用 。DCZDC 变换 是 将 原 直 流 电 通过 调整 其 占 空 
en te le 
开关 两 种 。DC/AC 称 为 反 用 换 流 器 ， 也 称 逆 变 器 、 变 流 器 、 反 流 器 ， 或 称 电压 
转换 器 ， 是 一 个 可 将 直流 电 变 换 成 交流 电 的 电路 。 这 种 技术 被 广泛 应 用 于 不 间断 
电源 、 电 动车 辆 及 轨道 交通 系统 、 变 频 器 等 。 电 动 汽车 中 的 交流 驱动 电机 的 DC/ 
AC 一 般 集成 于 电机 控制 器 中 。 

在 各 种 电动 汽车 中 ， 功 率 变 换 器 主要 实现 下 询 功 能 

Q 不 同 电源 之 间 的 特性 匹配 。 例 如 ， 可 利用 DCZDC 变换 器 实现 燃料 电池 和 
动力 电池 之 间 的 特性 匹配 。 

@) 驱动 辅助 系统 中 的 直流 电动 机 。 在 小 功率 (一 般 小 于 5kW) 直流 电动 机 
驱动 的 转向 、 制 动 等 辅助 系统 中 ， 一 般 直接 采用 DCZDC 变换 器 供电 。 

@) 给 低压 辅助 革 电 池 充 电 。 在 电动 汽车 中 ， 需 要 高 压 电 源 通过 降 压 变换 器 
给 辅助 电池 充电 。 
































一 般 来 说 ， 电 动 汽车 电源 系统 输出 的 是 直流 能 量 ， 而 电机 驱动 系统 输入 的 也 
是 直流 能 量 。 因 而 ， 电 源 系 统 和 驱动 系统 的 功率 变换 问题 ， 实 际 上 就 是 一 个 直流 
功率 的 变换 问题 ， 即 DCZDC 的 变换 问题 。 

一 般 电动 汽车 动力 电源 系统 的 输出 特性 偏 软 ， 难 以 直接 与 电机 驱动 器 匹配 。 
在 电源 系统 加 负载 的 起 始 阶 段 ， 输 出 电压 下 降 较 快 ， 但 随 着 负载 的 增加 ， 电 流 增 
大 ， 电 压 下 降 ， 下 降 的 斜率 会 出 现 一 个 特定 的 曲线 ， 这 种 特性 使 电源 系统 的 输出 
功率 波动 ， 进 而 导致 车 辆 整体 效能 的 下 降 。 

在 电池 系统 与 汽车 驱动 系统 之 间 加 入 DCZDC 变换 器 ， 使 电池 系统 和 DCZDC 
变换 器 共同 组 成 电源 系统 对 驱动 系统 供电 ， 从 而 增强 驱动 系统 的 稳定 性 。 因 此 ， 
合理 的 DCZDC 变换 器 的 设计 对 电动 汽车 电源 系统 也 具有 重要 的 意义 。 

一 般 电动 汽车 功率 变换 器 要 求 具 有 如 下 特点 : 

@ 变换 功率 大 。 由 于 电动 汽车 电机 系统 在 起 动 、 疏 坡 、 加 速 时 要 求 的 功率 
较 大 ， 为 保证 车 辆 的 动力 性 能 ， 功 率 转换 器 一 般 功 率 较 大 ， 采 用 大 电流 电力 电子 
器 件 ， 进 行 双 路 或 多 路 设计 。 

@) 输出 响应 快捷 。 电 动 汽车 在 行驶 过 程 中 对 驱动 系统 的 动力 响应 提出 了 很 
高 的 要 求 。 其 实 也 是 对 功率 变换 器 提出 了 很 高 的 要 求 。 功 率 变换 器 的 输出 响应 必 
须 跟 上 车 辆 路 况 等 因素 对 驱动 电机 输出 功率 变化 的 要 求 ， 和 否则 会 影响 整 车 性 能 。 

@) 工作 稳定 ， 抗 电磁 干扰 。 电 动 汽车 行驶 的 安全 性 ， 要 求 功 率 变换 器 要 具 
有 很 强 的 稳定 性 ， 特 别 是 在 电动 汽车 这 个 相对 比较 恶劣 的 电磁 环境 下 ， 抗 电磁 干 
扰 性 能 尤其 重要 。 

@ 控制 方便 、 准 确 。 从 整体 上 看 ， 电 动 汽车 的 功率 变换 器 不 仅仅 是 一 个 功 
率 变换 的 过 程 ， 实 际 上 也 是 一 个 动力 系统 能 量 输出 的 控制 过 程 。 因 此 要 使 其 功率 
变换 器 有 好 的 可 控制 性 ， 在 设计 功率 变换 器 的 时 候 ， 明 确 其 控制 策略 是 很 重要 的 
环节 。 

@) 具有 能 量 回馈 功能 。 电 动 汽车 能 量 回收 系统 是 电动 汽车 有 限 能 量 高 效率 
使 用 的 一 个 重要 措施 。 作 为 连接 动力 系统 和 电源 系统 的 桥梁 ， 功 率 变换 器 还 必须 
具有 人 能量 回馈 功能 ， 以 满足 能 量 回收 的 需要 。 因 此 ， 电 动 汽 车 的 功率 变换 器 一 般 
为 双向 设计 。 


5.3.1 降 压 功率 变换 器 


图 5-10 所 示 为 Buck 式 降 压 变 换 需 的 基本 电路 ， 其 中 : U; 是 输入 电压 ; 工 、 
C 分 别 为 电感 与 电容 ， 对 输出 电压 和 电流 进行 滤波 ; Q 为 功率 开关 ; VD 为 续 流 
二 极 管 。 当 0Q 导 通 时 ， 输 出 电压 以 等 于 输入 电压 V;; 当 Q 关 断 时 ， 输 出 电压 等 
于 0。 通过 Q 的 交 蔡 导 通 与 关 断 获得 给 定 可 调 的 输出 电压 ， 达 到 降 压 的 目的 。 其 
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输入 电压 与 输出 电压 的 关系 : 
U, = UD (5-1) 
式 中 DD 一 一 开关 占 空 比 , 0<D<1。 
因此 ， 忆 大 Vi。 



























































图 $-10 Buck 式 降 压 变 换 器 的 基本 电路 





Buck 电路 是 非 隔离 式 的， 一 般 用 在 输入 、 输 出 电压 相差 不 大 的 场合 ， 如 用 
于 车 载 小 功率 高 压 直 流 电 机 的 调 速 。 

(2) 单 端正 激 式 降 压 功率 变换 器 

如 图 5-11 所 示 ， 单 端正 激 式 降 压 变 换 器 由 Buck 电路 衍生 而 来 ， 在 变压器 
TR 的 一 次 侧 ， 通 过 开关 管 Q 的 交替 导 通 与 关 断 ， 在 绕组 Wi 上 产生 占 空 比 可 调 
的 电压 脉冲 ， 通 过 变压器 的 电磁 耦合 作用 ， 变 压 器 二 次 绕组 N, 的 输出 经 过 整流 
和 滤波 后 输出 直流 电压 VU,。 输 入 电压 与 输出 电压 的 关系 为 











NV, 
= UD 2 
U,=U, 元 (5-2) 
式 中 D 一 一 开关 占 空 比 , 0<D<1。 
TR VD; 也 
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图 5-11 单 端正 激 式 降 压 变换 器 的 电路 原理 
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与 Buck 电路 相 比 ， 该 公式 多 了 一 项 变 扑 吕 二 次 、 一 次 的 熙 数 比 ， 通 过 选择 
合适 的 变压器 降 压 臣 数 比 ， 可 以 得 到 输出 平稳 的 电压 。 同 时 ， 由 于 输入 、 输 出 电 
压 的 隔离 性 质 ， 单 端正 激 式 功率 变换 咒 广 泛 应 用 于 车 载 24V 辅助 电池 的 充电 电 
源 。 图 5- 12 所 示 为 降 压 功率 变换 带 实 物 及 示意 。 
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到 5-12” 降 压 功 率 变换 器 实物 及 示意 

如 图 5-13 所 示 ， 功 率 回 路 以 控制 回路 的 驱动 信号 为 基础 ， 打 开 、 关 闭 唱 曾 
管 输入 直流 电 ， 供 给 变压器 交流 电压 。 在 变压器 中 变 压 后 的 交流 电压 经 整流 二 极 
管 整流 ， 整 流 后 的 断 续 直 流 电压 经 平滑 电路 平滑 后 对 辅助 电池 充电 。 控 制 回路 除 
了 完成 以 上 功能 外 ， 还 具有 输出 限 流 、 输 入 过 电压 保护 、 过 热 保 护 和 警报 功能 。 
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图 $-13 ”内 部 结构 组 成 示意 
5.3.2 升 压 功率 变换 器 
升 压 功 率 变换 顺 一 般 有 两 种 结构 : Boost 型 和 全 桥 逆 变 式 。 
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(1) Boost 型 升 压 功 率 变换 器 

Boost 型 变换 器 也 称 为 并 联 开关 变换 器 ， 其 电路 原理 如 图 5-14 所 示 ， 由 开关 管 
Vi 、 二 极 管 VD 、 储 能 电感 L 和 输出 滤波 电容 Ci 组 成 。 当 Vi 导 通 时 ， 能 量 从 输 
入 端 流入 并 储存 于 电感 L, 中 ， 由 于 V 导 通 期 间 正 向 饱和 管 压 降 很 小 ， 二 极 管 VD 
反 偏 ， 变 换 器 输出 由 滤波 电容 Ci 提供 能 量 。 当 Vi 截止 时 ,电感 L| 中 电流 不 能 突 
变 ， 它 所 产生 的 感应 电动 势 阻止 电流 减 小 ， 感 应 电动 势 的 极 性 为 右 正 左 负 ， 二 极 管 
VD, 导 通 ， 电 感 中 储存 的 能 量 经 二 极 管 VD, 流入 电容 Ci ， 并 供给 输出 端 。 如 果 开 
关 管 Vi 周期 性 地 导 通 和 截止 ,开关 周期 为 7， 其 中 导 通 时 间 为 i, ， 截 止 时 间 为 
7 了- 如， 则 Boost 型 变换 器 输出 电压 VU, 和 输入 电压 U; 之 间 的 关系 为 


U,=U= (5-3) 
































图 5-14 ”Boost 型 升 压 变换 器 的 电路 原理 


由 式 (5-3) 可 知 ， 当 开关 周期 7 不 变 、 改 变 导 通 时 间 i 时， 就 能 获得 所 和 需 
的 上 升 电 压 值 。 

当 开 关 管 V| 导 通 时 ， 其 饱和 压 降 只 有 2 ~3V。 在 Vi 截止 期 间 ， 二 极 管 VD， 
的 压 降 为 1V 左右 ， 因 此 ，Boost 型 变换 器 的 效率 可 以 高 达 90% 以 上 ; 而 且 , 其 
电路 结构 简单 、 器 件 少 ， 作 为 车 载 变 换 器 ， 还 具有 重量 轻 、 体 积 小 的 特点 。 

(2) 全 桥 逆 变 式 升 压 功 率 变换 器 

全 桥 逆 变 式 升 压 变 换 髓 的 电路 原理 如 图 5-15 所 示 ， 主 要 由 开关 管 V ~ V4、 
中 频 升 压 变压器 TR 和 输出 整流 二 极 管 VD| 、VD, 组成。 开关 管 V ~ Vi 构成 全 
桥 逆 变 电路 ， 需 要 两 组 相位 相反 的 驱动 脉冲 进行 控制 当 Vi 和 V4 同时 导 通 、 
V, 和 V3 同时 截止 时 ,输入 电压 U; 通过 V 和 Vs 加 到 中 频 变 压 右 TR 的 一 次 绕 
组 上 ， 原 边 电压 Un = Uy ; 当 V 和 Vi 同时 截止 、V, 和 V3 同时 导 通 时 ,输入 
电压 U; 通过 V, 和 Vs 反方 向 地 加 到 中 频 变 压 器 TR 的 一 次 绕组 上 ， 一 次 电压 Un 
= -UVUvw; 当 开 关 管 V ~ V4 同时 截止 时 ，UVm =0。 这 样 ， 通 过 开关 管 V ~ Vi 的 
交替 导 通 和 关 断 ， 将 输入 的 直流 电压 转换 成 交流 电压 加 到 变压器 上 ， 其 二 次 电压 
通过 VD 和 VD, 整流 ， 输 出 直流 电压 。 如 果 开 关 管 V ~ Vs 开关 周期 为 27， 导 通 
时 间 为 i, ， 变 压 带 二 次 、 一 次 变 比 为 n， 则 全 桥 逆 变 式 变 换 器 输出 电压 VU, 和 输 
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入 电压 UV; 之 间 的 关系 为 













































































U, Li (5-4) 
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图 5-15 全 桥 道 变 式 升 压 变 换 器 的 电路 原理 


由 式 (5-4) 可 知 : 当 采 用 升 压 变 压 器 时 , >1， 可 获得 变换 器 的 升 压 特 
性 ; 当 开关 周期 7 不 变 、 改 变 导 通 时 间 如 时 ， 就 能 调节 输出 的 电压 值 。 
与 Boost 电路 相 比 ， 全 桥 逆 变 式 变换 器 的 输入 和 输出 是 通过 中 频 变 压 咒 隔离 
的 ， 由 于 变 压 顺 具有 一 定 的 频率 啊 应 带宽 ， 在 变换 带 输 入 端 和 变 压 带 一 次 电路 产 ”119 
生 的 部 分 高 频 干扰 信号 不 能 传输 到 变换 天 的 输出 端 。 因 此 ， 作 为 车 载 变换 器 ， 全 
桥 逆 变 式 结构 具有 较 好 的 电磁 兼容 性 。 


5.3.3 双向 功率 变换 器 


在 混合 动力 电动 汽车 中 ， 动 力 电池 组 通过 双向 功率 变换 髓 连接 到 直流 母线 
上 ， 以 实现 动力 电池 和 燃料 电池 组 或 发 电机 组 的 功率 混合 。 当 燃料 电池 组 或 发 电 
机 组 对 动力 电池 进行 充电 时 ， 功 率 变 换 器 起 到 降 压 作用 ; 当 动 力 电池 通过 总 线 释 
放 能 量 时 ， 功 率 变换 需 起 到 升 压 作用 。 

双向 功率 变换 器 采用 Buck - Boost 
复合 电路 结构 ， 如 图 5-16 所 示 。 在 a 
Boost 工作 模式 下 ， 电 池 组 端 电压 为 Ui， 
总 线 电压 为 让，U 通过 升 压 电感 工 、 
开关 管 VT, 的 升 压 变换 经 二 极 管 VD| 接 | 一 cc 
到 总 线 电 压 ， 和 燃料 电池 或 发 电机 组 实 
行 功率 混合 。 在 Buck 工作 模式 下 ， 总 所 
线 电压 Ui 通过 开关 管 VT 的 斩 波 降 压 ， 
经 电感 二、 电容 C, 的 滤波 作用 输出 电压 
Zi 对 电池 组 进行 充电 ， 二 极 管 VD, 在 图 5-16 双向 功率 变换 器 的 电路 原理 
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降 压 过 程 中 实现 输出 电流 的 续 流 作用 。 

混合 动力 电动 汽车 中 通常 将 电机 作为 运动 执行 机 构 ， 而 将 动力 电池 等 储 能 元 
件 作为 输入 电源 。 电 动 汽车 中 电机 的 转速 工作 范围 很 广 ， 且 在 行驶 过 程 中 频繁 加 
减速 ， 其 动力 电池 端 电压 的 变化 范围 也 很 大 ， 若 用 动力 电池 直接 驱动 电机 ， 会 造 
成 电机 了 驱动 性 能 的 恶化 ; 最 后 ， 为 了 充分 回收 制 动 或 减速 能 量 ， 必 须 采 用 双向 
DCZDC 变换 器 。 图 5-17 所 示 为 双向 功率 变换 器 实物 及 示意 图 。 
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图 5-17 ”双向 功率 变换 器 实物 及 示意 图 




















(1) 直流 不 停电 电源 系统 (DC - UPS) 

图 5-18 所 示 是 一 种 DC - UPS 的 结构 框图 ， 由 AC/DC 变换 器 、 电 池 包 BA 
和 双向 DCZDC 变换 器 构 成 。 其 工作 原理 是 当 供 电 正 常 时 ，AC/DC 变换 器 将 直 
流 母线 电压 调整 到 稳 态 电压 ， 对 直流 母线 上 的 负载 供电 ， 同 时 经 双向 DCZDC 变 
换 器 给 电池 包 BA 充电 , 若 BA 已 充足 电 ， 则 双向 变换 器 不 进行 功率 转换 ; 当 供 
电 电 源 掉 电 或 出 现 故 障 时 ， 双 向 直流 变换 器 将 电池 包 电 压 转 变 成 直流 母线 负载 所 
需 电 压 ， 给 负载 供电 ， 使 负载 不 断 电 。 







































































直流 母线 
AC/DC 变 换 器 LOAD 
BA 一 双向 DC/DC 变 换 器 
图 5-18 DC -UPS 电源 系统 





双向 DCZDC 变换 器 的 功能 : 供电 正常 时 作为 电池 包 的 充电 器 ， 保 持 电 池 充 
足 电 状 态 ; 在 供电 故障 后 将 电池 包 电 压 转 变 为 直流 母线 电压 ， 给 负载 供电 。 通 
常 ， 电 池 包 充电 的 功率 较 小 ， 放 电 时 功率 较 大 ， 因 此 对 双向 DCZDC 变换 器 的 功 











率 等 级 应 以 放电 功率 为 准 。 使 用 双向 DCZDC 变换 器 的 好 处 是 ， 可 以 将 电池 的 充 
放电 工作 分 离 出 来 ， 运 用 双向 DCZDC 变换 器 单独 处 理 蓄电池 的 充 放 电 操 作 ， 更 
容易 优化 充 放电 过 程 ， 对 于 延长 蓄电池 的 使 用 寿命 和 提高 充电 效率 都 有 好 人 处。 

(2) 电动 汽车 燃料 电池 电源 系统 

在 燃料 电池 系统 中 含有 一 个 压缩 机 电动 机 ， 正 常 运 转 情况 下 ， 该 压缩 机 可 由 
燃料 电池 输出 电压 供电 ,但 在 电动 汽车 起 动 时 ， 燃 料 电 池 电 压 尚 未 建立 起 来 ， 需 
要 辅助 电源 来 供电 ， 提 供 压 缩 机 电动 机 的 驱动 能 量 ， 给 燃料 电池 创造 起 动 条 件 。 
辅助 电源 有 两 个 作用 : 中 在 燃料 电池 起 动 前 ， 提 供 直 流 母 线 的 电压 ; @) 当 汽车 制 
动 时 ， 和 希望 制 动 能 量 能 够 回馈 并 得 到 合理 的 应 用 。 采 用 蓄电池 作为 辅助 供电 电 
源 ， 通 过 双向 DCZDC 变换 器 可 以 满足 这 两 个 方面 的 要 求 : 快速 起 动 燃料 电池 、 
将 制 动 能 量 回馈 给 蓄电池 。 
图 5-19 所 示 为 电动 汽车 燃料 电池 电源 系统 结构 框图 ， 双 向 DCZDC 变换 器 是 
此 电源 管理 系统 中 的 重要 组 成 部 分 之 一 。 为 了 和 目前 的 汽车 负载 保持 兼容 ， 电 池 
包 电 压 一 般 为 12V， 直 流 母 线 电压 为 288V。 蓄 电池 供电 时 ， 双 向 DCZDC 变换 器 
工作 在 放电 模式 ， 输 入 电池 电压 波动 ， 输 出 稳定 电压 288V， 放 电功率 1. 5kW; 
某 电 池 储 能 时 ， 双 向 DCZDC 变换 器 工作 在 充电 模式 ， 将 电能 存储 于 蓄电池 中 。 
| 280V 直 流 和 母线 
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图 5-19 电动 汽车 燃料 电池 电源 系统 结构 框图 











5.4 电动 汽车 高 压 安 全 


电动 汽车 动力 系统 的 一 个 重要 特点 就 是 具有 高 电压 、 大 电流 的 动力 回路 。 为 
了 适应 电机 驱动 工作 的 特性 要 求 并 提高 效率 ， 高 压 电 气 系统 的 工作 电压 可 以 达到 
300V 以 上 ， 而 且 电 力 传输 线路 的 阻抗 很 小 。 高 压 电气 系统 的 正常 工作 电流 可 能 
达到 数 十 甚至 数 百 安 培 ， 瞬 时 短路 放电 电流 更 是 成 倍增 加 。 高 电压 和 大 电流 会 危 
及 车 上 乘客 的 人 丑 安全 ， 同 时 还 会 影响 低压 电器 部 件 和 和 车辆 控制 器 的 正常 工作 。 
因此 ， 在 设计 和 规划 高 压 电 气 系统 时 ,不仅 应 充分 满足 整 车 动力 驱动 要 求 ， 还 必 
须 确保 车 辆 运行 安全 、 轰 乘 人 员 安全 和 车辆 运行 环境 安全 。 根 据 电动 汽 车 的 实际 
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结构 和 电路 特性 ， 设 计 安 全 合理 的 保护 措施 ， 是 确保 驾 乘 人 员 和 车 辆 设备 安全 运 
行 的 关键 。 为 了 保证 高 压 电 安全 ， 必 须 针 对 高 压 电 防护 进行 特别 的 系统 规划 与 设 
计 。 国 际 标准 化 组 织 和 美国 、 欧 洲 、 日 本 等 都 先后 发 布 了 若干 电动 汽车 的 技术 标 
准 ， 它 们 对 电动 汽车 的 高 压 电 安全 及 控制 制定 了 较为 严格 的 标准 和 要 求 ， 并 规定 
了 高 压 系统 必须 具备 高 压 电 自动 切断 装置 。 其 中 涉及 与 电动 汽车 安全 有 关 的 电气 
特性 有 绝缘 特性 、 漏 电流 、 充 电机 的 过 流 特性 和 疏 电 距离 及 电气 间 院 等 。 

电动 汽车 的 运行 情况 非常 复杂 ， 在 运行 过 程 中 难免 会 出 现 部 件 间 的 相互 碰 
撞 、 摩 护 、 挤 压 ， 这 有 可 能 使 原本 绝缘 良好 的 导线 绝缘 层 出 现 破损 ;接线 端子 与 
周 于 金属 出 现 搭 接 。 高 压 电 缆 绝 缘 介质 老化 或 受潮 湿 环 境 影响 等 因素 ， 都 会 导致 
高 电压 电路 和 车 辆 底盘 之 间 的 绝缘 性 能 下 降 ， 电 源 正 负极 引线 将 通过 绝缘 层 和 底 
盘 构 成 漏电 回路 。 当 高 电压 电路 和 底盘 之 间 发 生 多 点 绝缘 性 能 下 降 时 ， 还 会 导致 
漏电 回路 的 热 积 累 效应 ， 可 能 造成 车 辆 的 电气 火灾 。 因 此 ， 高 压 电 气 系统 相对 车 
辆 底盘 的 电气 绝缘 性 能 的 实时 检测 ， 也 是 电动 汽车 电气 安全 技术 的 核心 内 容 。 电 
动 汽车 电气 安全 监测 系统 需要 实时 监测 整 车 电气 状态 信息 ， 如 总 电压 、 总 电流 、 
正 负 母线 对 地 电压 值 、 正 负 母 线 绝缘 电阻 值 、 辅 助 电压 和 继电器 连接 状况 等 ， 并 
通过 CAN 总 线 输出 测 得 各 部 分 的 状态 及 数值 、 输 出 系统 的 报警 状态 和 通 断 指令 ， 
从 而 确保 电动 汽车 的 安全 运行 。 


5.4.1 高 压 系 统 布置 要 求 


根据 纯 电动 汽车 的 实际 结构 以 及 高 压 回 路 特性 可 知 ， 纯 电动 汽车 高 压 系 统 需 
要 在 保证 整 车 动力 传动 的 同时 ， 实 时 监测 高 压 电 状态 。 要 求 高 压 系 统 能 在 发 生 故 
障 时 ， 通 过 高 压 接触 器 及 时 切断 高 压 回路 ， 保 证 整 车 系统 和 乘客 的 安全 ， 同 时 要 
求 在 驻 车 充电 或 者 驻 车 维修 时 ， 能 切断 所 有 可 能 的 高 压 危 险 因素 。 系 统 零 部 件 和 
电气 系统 的 布置 要 求 易于 实现 高 压 电 安全 监控 功能 ， 安 全 性 好 ， 可 靠 度 高 ， 还 需 
要 考虑 高 压 部 件 的 隔离 以 及 动力 电池 的 电磁 干扰 问题 。 下 面具 体 列 出 了 7 项 纯 电 
动 汽车 高 压 系统 布置 要 求 : 

QD 供电 的 所 有 动力 电池 做 到 分 组 串联 ， 且 每 组 电压 小 于 96V， 并 配 熔断 器 ， 
可 在 发 生意 外 得 路 时 断 开 电池 组 之 间 的 连接 。 

Q 将 一 个 含有 多 个 动力 电池 包 、 两 个 高 压 直 流 接触 器 以 及 熔断 器 各 自 集成 
在 绝缘 封闭 壳 体 内 ， 这 样 就 可 以 将 高 电压 的 带电 部 件 与 外 部 环境 隔绝 ， 同 时 相互 
之 间 的 电磁 干扰 也 得 到 了 较 好 的 屏蔽 。 

@) 设计 的 高 压 电 安全 监控 系统 也 安装 在 一 个 绝缘 封闭 壳 体 内 ， 而 且 布置 位 
置 需要 尽量 靠近 电池 包 ， 以 便 在 发 生 高 压 故障 时 可 及 时 切断 高 压 回 路 。 

( 高 压 电 安全 监控 系统 包含 有 高 压 回 路 预 充 电 电路 ， 目 的 是 为 了 防止 高 压 
系统 容 性 负载 产生 的 瞬 态 冲击 ,在 系统 断 电 后 ,保证 预 充 电 继 电 絮 能 够 完全 
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断 开 。 

(3) 高 压 电 安全 监控 系统 通过 控制 高 压 接 触 右 通 断 ， 可 以 确保 电动 汽车 高 压 
回路 的 安全 性 ， 且 在 系统 断 电 后 ， 两 个 高 压 接触 器 能 够 完全 断 开 。 

@ 在 高 压 回路 中 布置 高 压 环 路 互 锁 电路 ， 以 确保 电池 组 外 的 所 有 高 压 电 路 





的 连续 性 。 
QD 设置 手动 切断 高 压 回路 装置 ， 用 于 维修 或 者 紧急 情况 下 手动 切断 高 压 
回路 。 


5.4.2 安全 要 求 及 检测 参数 


根据 电动 汽车 和 人 体 安 全 标准 ， 在 最 大 交流 工作 电压 小 于 660V， 最 大 直流 
工作 电压 小 于 1000V， 以 及 整 车 质量 小 于 3500kg 的 条 件 下 ， 电 动 汽车 的 高 压 安 
全 要 求 如 下 : 

Q@ 人体 的 安全 电压 低 于 36V, 触电 电流 和 持续 时 间 乘 积 的 最 大 值 小 
于 30mA . s。 

@ 绝缘 电阻 除 以 电池 的 额定 电压 至 少 应 该 大 于 100QAV， 最 好 是 能 够 确保 大 
于 5000/V，。 

@ 对 于 高 于 60V 的 高 压 系 统 的 上 电 过 程 至 少 需要 100ms， 在 上 电 过 程 中 应 
该 采用 预 充电 过 程 来 避免 高 压 冲击 。 

@ 在 任何 情况 下 ， 继 电器 断 开 时 间 为 20ms， 当 高 压 系 统 断 开 后 1s， 汽 车 的 
任何 导电 部 分 和 可 触及 的 部 分 对 地 电压 的 峰值 应 当 小 于 42.4V (交流 ) 或 60V 
直流 ) ， 储 存 的 能 量 应 该 小 于 20J。 

电动 汽车 高 压 系统 检测 参数 及 要 求 : 对 于 电动 汽车 的 高 压 电 系统 和 自动 断路 
器 的 工作 状态 及 功能 的 监测 ， 需 要 检测 的 参数 可 以 分 成 以 下 几 类 ; 

Q 高 压 电 气 参 数 : 高 压 系 统 电 压 、 电 流 ， 高 压 总 线 剩 余 电量 。 

@) 高 压 电 路 参数 : 动力 电池 绝缘 电阻 、 高 压 总 线 等 效 电容 。 

@) 非 电 测量 参数 : 环境 温度 、 湿 度 。 

@@ 数字 量 测控 参数 ， 主要 是 开关 量 的 输入 和 输出 。 


5.4.3 高 压 安全 防护 措施 


(1) 漏电 保护 器 

电动 汽车 采用 漏电 保护 器 是 必要 的 ， 一旦 有 正 母 线 或 负 母 线 与 车 身 相连 ， 保 
护 融 就 报警 ， 这 就 避免 了 电机 壳 体 漏电 成 为 高 压 正 极 ， 站 在 车 上 的 人 触摸 负极 造 
成 电击 伤 。 这 样 的 设计 也 可 避免 空调 系统 高 压 、DC/DC 系统 高 压 的 泄漏 。 

(2) 高 压 互 锁 

逆 变 需 密 封 在 高 压 盒 中 ， 非 工作 人 员 不 能 拆 开 。 但 也 会 有 工作 人 员 玻 忽 和 非 
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工作 人 员 强 行 拆 开 的 情况 。 为 防止 电击 伤 ， 在 逆 变 右 盒 盖 上 设计 有 高 压 互 锁 开 
关 ， 只 要 逆 变 器 盒 体 打开 ， 开 关 就 会 动作 ， 控 制 器 收 到 信和 号 断 开 系统 的 主 继 电 
器 ， 可 以 避免 意外 电击 出 现 。 

(3) 绝缘 电阻 检测 

较 高 的 供电 电压 对 整 车 的 电气 安全 提出 了 更 高 的 要 求 ， 尤 其 是 对 高 压 系统 的 
绝缘 性 能 提出 了 更 为 苛刻 的 要 求 。 绝 缘 电 阻 是 表征 电动 汽车 电气 安全 好 坏 的 重要 
参数 ， 相 关 电动 汽车 安全 标准 均 做 了 明确 规定 ， 目 的 是 为 了 消除 高 压 电 对 车 辆 和 
驾 乘 人 员 人 身 的 潜在 威胁 ,保证 电动 汽车 电气 系统 的 安全 。 


5.4.4 高 压 绝缘 监测 


(1) 电气 绝缘 监测 的 一 般 方法 

对 于 封闭 回路 的 高 压 直流 电气 系统 ， 其 绝缘 性 能 通常 用 电气 系统 中 电源 对 地 
漏电 流 的 大 小 来 表征 。 现 在 普遍 使 用 两 种 漏电 流 检测 方法 : 辅助 电源 法 和 电流 传 
感 法 。 

QD 辅助 电源 法 。 在 我 国 某 些 电 力 机 车 采用 的 漏电 检测 器 中 ， 使 用 一 个 直流 
110V 的 检测 用 辅助 蓄电池 ， 蓄 电池 正极 与 待 测 高 压 直 流 电源 的 负极 相连 ， 蓄 电 
池 的 负极 与 车 辆 机 过 实现 一 点 连接 。 在 待 测 系统 绝缘 性 能 良好 的 情况 下 ， 甘 电池 
没有 电流 回路 ， 漏 电流 为 零 ; 在 电源 线 绕 绝缘 层 老化 或 者 环境 潮湿 等 情况 下 ， 鞭 
电池 通过 电源 线 缆 绝 缘 层 形成 闭合 回路 、 产 生 漏电 流 ， 检 测 融 根 据 漏 电流 的 大 小 
进行 报警 ， 并 关 断 待 测 系统 电源 。 这 种 检测 方法 不 仅 需要 直流 110V 电源 ， 增 加 
了 系统 结构 的 复杂 度 ， 而 且 这 种 检测 方法 难以 区 分 绝缘 故障 源 是 来 自 电 源 正 极 引 
线 电 线 还 是 负极 引线 电缆。 

@ 电流 传 感 法 。 采 用 霍 尔 式 电流 传感器 是 对 高 压 直 流 系 统 进 行 漏电 流 检测 
的 另 一 种 方法 。 将 待 测 系统 中 电源 的 正极 和 负极 一 起 同方 向 穿 过 电流 传 感 咒 ， 当 
没有 漏电 流 时 ， 从 电源 正极 流出 的 电流 等 于 返回 到 电源 负极 的 电流 ， 因 此 穿 过 电 
流传 感 器 的 总 电流 为 零 ， 电 流传 感 融 的 得 出 电压 为 零 ; 当 发 生 漏电 现象 时 ， 电 流 
传 感 吉 输出 电流 不 为 零 。 根 据 电 压 的 正 负 可 以 进一步 判断 产生 漏电 流 的 来 源 是 来 
自 电 源 正 极 引线 电缆 还 是 电源 负极 引线 电线。 但是， 应 用 此 方法 的 前 提 是 待 测 电 
源 必须 处 于 工作 状态 。 

在 目前 的 电动 汽车 产品 研发 中 ， 采 用 母线 电压 在 “直流 正极 母线 - 底盘 ” 
和 “直流 负极 母线 -底盘 ”之 间 分 压 来 表征 直流 母线 相对 于 车 辆 底盘 的 绝缘 程 
度 。 但 是 ， 这 种 电压 分 压 法 只 能 表征 直流 正 、 负 母线 对 底盘 的 相对 绝缘 程度 ， 无 
法 判断 直流 正 、 负 母线 对 底盘 绝缘 性 能 同步 降低 的 情况 。 

(2) 电动 汽车 电气 绝缘 性 能 的 描述 

电动 汽车 的 电气 设备 直接 安装 在 车 辆 底盘 上 ， 每 个 电气 设备 都 有 独立 的 电流 
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回路 ， 与 底盘 没有 直接 的 电气 连接 。 整 个 高 压 系 统 是 与 底盘 绝缘 、 封闭 的 电气 
系统 。 
绝缘 体 是 相对 导体 而 言 的 ， 在 直流 电源 系统 中 ， 定 量 描述 一 种 介质 绝缘 性 能 


和 导电 性 能 的 物理 量 是 电阻 。 导 体 的 电阻 小 ， 绝 缘 体 的 电阻 大 ， 绝 缘 体 电阻 的 大 
小 表征 了 介质 的 绝缘 性 能 。 电 阻 越 大 ， 绝 缘 性 能 越 好 ， 反 之 亦 然 ， 称 该 电阻 为 绝 
缘 电 阻 。 在 电动 汽车 的 高 压 电气 系统 中 ， 分 别 利 用 电源 的 正极 引线 电缆 和 负极 引 
线 电缆 对 底盘 的 绝缘 电阻 ， 来 反映 电气 系统 的 绝缘 性 能 。 

(3) 绝缘 电阻 检测 原理 4 

为 了 监测 上 述 绝 缘 电 阻 ， 直 接 将 车 载 vT | 
高 压 电 源 作为 监测 电源 。 电 源 正 极 、 负 极 Ri be 
和 车 辆 底盘 之 间 建 立 了 桥 式 阻抗 网 络 ， 如 
图 5-20 所 示 。 其 中 ,4 点 与 电源 正极 相 
连 , B 点 与 电源 负极 相连 ，0 点 与 车 辆 底 
盘 相 连 。U, 为 高 压 电 源 的 输出 电压 ，R, 、 去 TR Ee 
R, 分 别 为 高 压 电源 正极 、 负 极 引 线 对 底盘 
的 绝缘 电阻 ，R 为 限 流 电阻 ,， 取 R=51kQ。' 8 
VT 、VT 为 电子 控制 开关 ， 通 过 控制 电子 图 5-20 ” 桥 式 阻抗 网 络 
开关 的 导 通 与 关 断 ， 改 变 了 4B 两 点 之 间 
的 等 效 电 阻 和 电源 的 输出 电流 7， 根 据 以、7 和 等 效 电阻 计算 出 R| 和 R,。 

相对 于 电压 U, 而 言 ， 开 关 的 导 通 电压 很 小 ， 可 以 忽略 不 计 。 电 动 汽车 在 运 
行 过程 中 ,电压 U, 不 是 恒定 不 变 的 ， 其 读数 需要 和 电流 同时 采集 。 当 VT, 导 
通 、VT, 关 断 时 ， 桥 趟 阻抗 网 络 等 效 形式 为 R 与 R 并 联 后 与 R 串联 ，; 这 时 ， 
电源 电压 为 Qu ， 电 流 为 万 : 


LU =D (及 + 
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RI +R 二 
eR (5-5) 


当 VT, 导 通 、VT 关 断 时 ， 桥 式 阻 抗 网 络 等 效 形 式 为 Rs 与 R 并 联 后 与 Ri 
串联 ， 这 时 ， 电 源 电压 为 0,, ， 电 流 为 有: 





及 +R 中 
pe (5-6) 


当 高 压 电源 正极 、 负 极 引 线 对 底盘 的 绝缘 性 能 良好 ， 满 足 Ri 、R, 的 电阻 值 
都 大 于 10kQ 时 ， 可 以 作 如 下 近似 处 理 . 


Us =1, (RI+ 








RI +R 

一 -7 
R,+R 
2 二 RR (5-8) 
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U 

RI = -RR (5-9) 
I 
U 

R, = -Rh (5-10) 
2 





如 果 VT 、VT, 同时 关 断 时 ， 电 流 了 大 于 2mA， 说 明 绝 缘 电阻 Ri 、R, 的 电 
阻 值 之 和 小 于 15$0kQ ， 电 源 的 正极 、 负 极 引 线 电缆 对 底盘 的 绝缘 性 能 不 好 ， 检 测 
系统 不 再 单独 检测 Rj 、R, ， 立 即 发 出 报警 信号。 


5.5 电气 系统 的 电磁 兼容 性 


在 电源 变换 器 完成 能 量 的 变换 与 传输 的 同时 ， 功 率 开 关 周 期 性 的 导 通 与 关 断 
将 产生 宽频 的 电磁 发 射 ， 对 车 辆 控制 系统 产生 干扰 ， 形 成 复杂 的 电动 汽车 电磁 环 
境 。 实 际 上 ， 电 磁 兼 容 性 包括 了 两 个 重要 内 容 : 能够 抵御 环境 中 的 电磁 干扰 、 不 
对 环境 造成 不 能 承受 的 电磁 骚扰 。 

电磁 兼容 实验 室 (EMC) 可 进行 抗 电磁 干扰 强度 测试 、 电 磁 骚 扰 强 度 测 试 ， 
满足 国家 标准 要 求 的 静电 放电 抗 干扰 度 、 射 频 电磁 场 辐射 抗 扰 度 、 电 快速 瞬 变 脉 
冲 群 抗 扰 度 、 工 频 磁 场 抗 扰 度 、 浪 涌 抗 扰 度 和 射频 场 感应 的 传导 骚扰 抗 扰 度 等 。 
图 5-21 所 示 为 电磁 兼容 实验 室 组 织 结构 。 
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图 5-21 电磁 兼容 实验 室 组 织 结构 


电波 暗室 又 称 为 电波 无 反射 室 (图 5-22 所 示 为 电波 暗室 内 部 实物 ) 。 通 常 
所 说 的 电波 暗室 在 结构 上 大 都 由 屏蔽 室 和 吸 波 材料 两 部 分 组 成 。 电 波 暗 室 在 工程 
应 用 上 有 两 种 结构 形式 : 一 种 是 在 屏蔽 室 的 四 壁 、 天 花 板 和 地 板 等 六 面 全 装 有 六 
面 吸 波 材料 ， 模 拟 自 由 空间 传播 环境 ， 称 为 全 电波 暗室 ， 主 要 用 于 天 线 测量 、 念 








二 
真 试验 、 天 线 罩 测量 ， 性 能 用 静 区 尺寸 、 反 射电 平 、 固 有 雷达 截面 和 交叉 极 化 度 
参数 表示 ; 另 一 种 是 在 电磁 屏蔽 室 的 内 壁 、 天 花 板 上 加 装 电波 吸收 材料 ， 地 板 采 
用 金属 地 板 的 导电 面 ， 这 样 可 以 与 0ATS 等 效 ， 称 为 半 电 波 上 暗室 ， 主 要 用 于 电磁 
兼容 测量 ， 包 括 电 磁 辐 射 干扰 测量 和 电磁 辐射 敏感 度 测量 ， 主 要 性 能 指标 用 归 一 
化 场地 衰减 (NSA) 和 测试 面 场 均匀 性 来 衡量 。 图 5-23 所 示 为 全 电波 暗室 与 半 
i 
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图 5-23 全 电波 暗室 与 半 电 波 暗室 示意 图 

































































5.5.1 电磁 兼容 性 主要 术语 


电磁 兼容 性 是 研究 在 有 限 空间 、 时 间 、 频 谱 资 源 条 件 下 ， 各 种 电气 设备 可 以 
共存 并 不 会 引起 性 能 下 降 的 学 科 。 按 照 国家 标准 《电磁 兼容 术语 》 所 下 的 定义 : 
“设备 或 系统 在 电磁 环境 中 能 正常 工作 ， 且 不 对 该 环境 中 任何 事物 构成 不 能 承受 
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戌 早 注意 解决 电磁 兼容 





性 ， 越 可 以 节约 人 力 、 物 力 。 

电磁 发 射 是 从 源 向 外 发 射电 磁 能 量 的 现象 。 发 射 不 仅 指 电磁 能 量 向 外 界 空间 
进行 的 电磁 发 射 ， 也 包括 以 电流 的 形式 在 电导 体 中 进行 电磁 能 量 的 传导 。 

电磁 骚扰 通常 也 称 为 电磁 噪声 ， 是 一 种 不 明显 的 不 传送 信息 的 时 变 电 磁 现 
象 ， 它 可 能 与 有 用 信号 做 加 或 组 合 。 

欧美 发 达 国家 十 分 重视 对 汽车 电磁 兼容 性 的 研究， 世界 各 国 和 相关 国际 性 组 
织 制定 了 众多 的 标准 和 法 规 来 限制 汽车 的 电磁 兼容 问题 。 几 乎 所 有 汽车 生产 商都 
极为 重视 汽车 的 电磁 兼容 性 问题 的 研究 ， 包 括 通用 、 菲 亚 特 、 宝 马 等 在 内 的 众多 
汽车 生产 商都 制定 了 比 某 些 国 家 和 地 区 的 标准 更 为 严格 的 电磁 兼容 限制 。 有 关 车 
辆 电磁 兼容 性 的 主要 国外 标准 见 表 5-1。 

表 5-1 国际 主要 汽车 电磁 兼容 标准 





























































































































































































































标准 号 标准 名 称 
IEC/CIS PR12 车 辆 、 船 和 内 燃 机 驱动 装置 无 线 电 骚扰 特性 限制 值 和 测量 方法 
脉冲 噪声 对 移动 无 线 电 通信 的 干扰 评定 其 性 能 降级 的 方法 和 提高 性 
IEC/CIS PR21 
能 的 措施 
用 于 保护 车 、 船 舶 和 设备 用 接收 机 的 无 线 电 骚 扰 特性 的 测量 方法 及 
IEC/CIS PR25 
限 值 
IEC 61000 辐射 电磁 场 抗 扰 性 试验 
道路 车 辆 - 由 传导 和 耦合 产生 的 电气 干扰 宗 带 辐射 电磁 能 量 产生 的 
JS0 7637 -1/2/3 
电磁 干扰 
道路 车 辆 - 校准 20kHz 到 1000MHz 功率 密度 测试 仪 的 标准 电磁 场 的 
ISO/TR 10305 , 
产生 
ISO 10605 道路 车 辆 - 静电 放电 产生 的 电 骚 扰 试 验方 法 
ISO 11451.1 ~4 道路 车 辆 - 窗 带 电磁 能 的 电 于 扰 ( 整 车 试验 ) -1~4 部 分 
ISO 11452. 1 ~7 道路 车 辆 - 窗 带 电磁 能 的 电 干 扰 (部 件 试验 ) -1~7 部 分 
SAE J551 车 辆 和 装置 的 电磁 特性 测量 方法 和 特性 水 平 60Hz ~ 18GHz 
SAE J1113 车 用 电子 部 件 电磁 兼容 的 测量 规程 及 限 值 60Hz ~ 18GHz 
ECE R10 车 辆 电磁 兼容 性 认证 规定 
2004/104/EC 新 的 欧洲 汽车 电磁 兼容 指令 














我 国 对 汽车 电磁 兼容 性 的 研究 处 于 起 步 阶段 ， 目 前 ， 国 内 汽车 电磁 兼容 性 标 
准 还 不 健全 ， 有 待 进一步 完善 。 目 前 发 布 的 有 关 车 辆 电磁 兼容 性 的 标准 见 表 
5-2。 
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表 5-2 国内 汽车 电磁 兼容 的 标准 
标准 号 标准 名称 





车 辆 、 船 和 内 燃 机 无 线 电 骚扰 特性 用 于 保护 车 外 接收 机 的 限 值 和 测 
量 方法 





GB 14023 一 2011 















































车 辆 、 船 和 内 燃 机 无 线 电 骚扰 特性 用 于 保护 车 载 接收 机 的 限 值 和 测 
GB 18655 一 2010 
量 方法 
GB/T 15152—2006 脉冲 噪声 干扰 引起 移动 通信 性 能 降级 的 评定 方法 
GB/T 17619 一 1998 机 动车 电子 电器 组 件 的 电磁 辐射 抗 扰 性 限 值 和 测量 方法 
电动 车 辆 的 电磁 场 发 射 强度 的 限 值 和 测量 方法 ， 宽 带 
GB/T 18387 一 2008 
9kHz ~30MHz 
GB/T 19951 一 2005 道路 车 辆 静电 放电 产生 的 电 骚 扰 试 验方 法 





5.5.2 电动 汽车 电磁 环境 分 析 


电动 汽车 的 电磁 环境 是 指 汽车 在 运行 过 程 中 ， 车 上 电子 电气 设备 承受 来 自 车 
内 、 和 车 外 各 种 各 样 的 电磁 干扰 ， 以 及 汽车 、 电 子 设备 向 外 界 辐射 的 电磁 干扰 。 车 
上 的 电子 电气 设备 在 这 样 的 环境 下 应 能 维持 正常 工作 ， 不 发 生性 能 下 降 甚至 破坏 
等 情况 。 由 于 汽车 可 以 行驶 到 各 种 地 方 ， 因 此 其 电磁 环境 差异 也 很 大 。 汽 车 电磁 
干扰 源 大 致 可 以 分 为 三 类 ， 即 车 载 干 扰 源 、 自 然 干 扰 源 和 人 为 干扰 源 。 

(1) 车 载 干扰 源 

这 主要 是 指 车 上 各 种 电子 电气 系统 产生 的 电磁 干扰 。 汽 车 电路 中 出 现 的 各 种 
瞬 变 电压 ,或 者 电路 开 断 瞬间 触 点 之 间 产 生 的 电 火 花 和 电弧 等 ， 都 可 能 影响 车 上 
敏感 设备 的 正常 工作 。 车 载 干扰 源 主要 有 驱动 系统 、 动 力 电 池 、 功 率 变换 咒 、 继 
电器 、 电 动 辅助 系统 、 开 关 、 通 信 设 备 以 及 微 处 理 器 等 电子 设备 。 电 压 和 电流 的 
快速 暂 态 会 产生 辐射 和 噪声 ， 距 离 这 些 设 备 较 近 的 电子 设备 有 可 能 产生 故障 ， 特 
别 是 电机 了 驱动 模块 的 快速 整流 、 电 机 起 动 、 高 压 辐射 更 会 引起 较 高 场 强 的 传导 及 
辐射 又 扰 。 

车 载 干 扰 源 的 电磁 传播 模式 很 复杂 ， 它 有 传导 干扰 和 辐射 干扰 两 种 形式 。 传 
导 耦 合 要 求 在 源 与 接收 器 之 间 有 完整 的 电路 连接 ， 通 常 有 三 种 耦合 通路 : 公共 电 
源 、 公 共 回 路 和 导线 间 的 近 场 耦合 ， 前 两 种 都 属于 传导 耦合 。 

一 般 情 况 下 ， 在 电动 汽车 系统 的 辐射 干扰 中 ， 共 模 高 频 干 扰 占 据 着 主导 地 
位 ， 而 其 他 频段 干扰 较 小 。 驱 动 系统 开关 元 件 动作 引起 的 噪声 通过 共 模 和 差 模 回 
路 进行 传播 ， 蓄 电池 和 变换 器 相连 的 直流 母线 或 电缆 以 及 连接 交流 电机 和 变换 顺 
的 交流 电缆 中 流 过 较 大 的 瞬 变 电流 ， 电 流 流动 时 可 通过 长 导线 向 外 发 送 辐射 或 通 
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过 串扰 对 相 邻 导线 进行 干扰 。 由 于 电动 汽车 空间 及 结构 的 原因 ， 电 动 汽车 高 压 导 
线 和 低压 控制 线 (通信 线 等 ) 不 可 避免 会 出 现 耦合 和 串扰 。 

(2) 自然 干扰 源 

自然 干扰 源 是 指 由 自然 现象 引起 的 电磁 干扰 。 比 较 典 型 的 自然 界 电磁 现象 产 
生 的 电磁 噪声 有 大 和 气 噪 声 、 太 阳 噪 声 、 宇 宙 噪 声 以 及 静电 放电 等 。 大 多 数 情况 
下 ， 这 种 电磁 噪声 非常 复 森 ， 并 且 对 汽车 的 干扰 影响 可 以 忽略 。 但 是 ， 闪 电 和 静 
电 放 电 可 能 会 产生 很 大 的 瞬 变 场 强 。 闪 电 是 一 个 非常 复杂 的 过 程 ， 其 电流 超过 
10kA， 上 升 时 间 不 到 lws。 汽 车 上 的 直接 电击 很 少 ， 但 是 闪电 引起 的 场 强 很 大 ， 
在 200m 处 是 100kV/m， 在 175km 处 是 4V/m。 乘 客 和 座 椅 之 间 的 摩擦 以 及 汽车 
车 身 在 行驶 过 程 中 与 空气 的 摩擦 都 会 积累 形成 静电 ,高压 静 电 在 放电 时 会 影响 电 
子 设备 的 工作 ， 甚 至 造成 永久 性 破坏 。 

(3) 人 为 干扰 源 

人 为 干扰 源 是 指 由 汽车 外 部 人 工装 置 产生 的 电磁 干扰 ， 这 主要 有 其 他 车 辆 的 
辐射 干扰 ， 车 外 的 雷达 、 无 线 电台 发 射 机 、 移 动 通信 设备 等 发 射 的 电磁 波 干扰 ， 
以 及 高 压 输 电线 的 电 尝 放电 等 。 


5.5.3 电磁 兼容 性 设计 方法 


电动 汽车 电气 系统 电磁 兼容 性 设计 采用 分 层 与 综合 设计 法 。 可 根据 所 采取 的 
措施 在 实现 电磁 兼容 时 的 重要 性 ， 分 层 依次 进行 设计 。 第 一 层 为 有 源 器 件 的 选 型 
和 印 制 板 设计 ; 第 二 层 为 接地 设计 ; 第 三 层 为 屏蔽 设计 ; 第 四 层 为 滤波 设计 和 有 瞬 
态 骚 扰 抑 制 。 并 且 在 每 一 层 都 进行 接地 、 屏 项 和 滤波 的 综合 设计 以 及 软件 抗 
骚扰 。 

(1) 有 源 顺 件 的 选 型 和 印 制 板 设计 

为 了 增强 抗 扰 度 并 抑制 驭 扰 ， 应 从 电磁 敏感 度 、 电 磁 骚 扰 发 射 、 世 片 封 装 和 
电源 电压 四 个 方面 优选 有 源 器 件 。 由 于 噪声 电流 和 了 明 态 负载 电流 是 传导 骚扰 和 辐 
射 骚扰 的 初始 源 ， 为 实现 电源 的 完整 性 ， 应 优选 多 层 板 ， 尽 可 能 减 小 引线 电感 ; 
减 小 门 电路 驱动 线 对 地 分 布 电 容 和 驱动 门 输入 电容 ; 选用 SMD; 安装 本 地 去 耦 
电容 和 整体 去 耦 电容 。 

PCB 设计 具体 方法 主要 包括 : 中 优选 多 层 板 。@) 布 局 布线 原则 。 元 件 布局 
按 不 同 电源 电压 、 数 字 与 模拟 、 速 度 快慢 、 电 流 大 小 等 分 组 分 区 ， 插 接 器 尽量 放 
在 PCB 同一 侧 ， 高 速 锅 件 靠近 高 速 插 接 器 ， 信 和 号 线 应 相互 远离 ， 高 速 线 尽 量 短 。 
@ 层 间 安 排 原则 。 电 源 平面 靠近 接地 平面 ， 并 在 接地 平面 之 下 ; 信和 号 布线 层 安排 
与 整 块 金属 平面 相 邻 ;把 数字 电路 和 模拟 电路 分 开 ; 将 数字 电路 和 模拟 电路 安排 
在 不 同 层 内 ; 在 中 间 层 的 印 制 线条 形成 带 状 线 ， 表 面 层 形成 微 带 线 ; 时 钟 电路 和 
高 频 电 路 要 单独 安排 ,远离 敏感 电路 。@ 遵 循 2H 和 2W 设计 原则 ， 各 种 走 线 应 
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短 、 宽 、 直 且 均 匀 ， 不 发 生 突变 ,转弯 处 用 45° 角 。 
(2) 接地 设计 
分 析 系 统 内 各 类 部 件 的 骚扰 特性 ， 敏 感 特性 ， 各 电路 的 工作 电 平 、 信 和 号 种 类 
和 电源 电压 ; 将 地 线 分 类 、 划 组 ; 画 出 系统 布局 ; 画 出 系统 地 线 网 。 在 1MHz 以 
下 低频 电路 部 分 采用 单 点 接地 ，10MHz 以 上 高 频 部 分 采用 多 点 接地 ; 电源 地 线 
都 接 到 电源 总 地 线 上 ， 信 和 号 地 线 都 接 到 信号 总 地 线 上 ， 两 根 总 地 线 最 后 汇总 到 一 
个 公共 入 地 点 搭车 体 连接 ;信和 号 源 接 地 时 ， 屏 蔽 层 在 信号 侧 接地 ; 多 个 信号 屏蔽 
双 绞 线 与 多 必 对 绞 总 屏 电 线 连 接 时 ， 各 屏蔽 层 应 相互 连接 好 ，360*" 搭 接 ; 采用 信 
号 隔离 变压器 、 平 衡 变 压 顺 、 光 耦合 器 和 差 动 放大 器 实现 对 地 环 路 的 隔离 ; PCB 
表面 覆 铜 一 定 要 良好 接地 ; 多 层 板 中 间 层 的 空旷 区 不 要 履 铜 等 。 
(3) 屏蔽 设计 
采用 高 导电 率 材料 加 屏蔽 体 接地 进行 静电 屏蔽 和 电场 屏蔽 ; 采用 高 磁 导 率 材 
料 进 行 低频 磁场 屏蔽 ， 采 用 高 导电 率 材料 进行 高 频 磁场 屏蔽 ;采用 高 导电 率 材料 
加 接地 进行 远 场 电 磁 屏 项 。 永 久 性 接 颖 采用 焊接 方式 ， 非 永久 性 接 缝 采用 导电 衬 
垫 。 通 风 孔 采用 蜂窝 状 通风 板 。 单 根 导线 或 电缆 穿 过 屏蔽 体 时 ,采用 人 馈 通 滤波 
器 ; 一 组 导线 或 电费 穿 过 屏蔽 体 时 ， 采 用 滤波 器 插 接 器 ; 在 1/O 端口 加 装 滤 波 
器 ; 屏蔽 电线 与 屏蔽 体 连 接 时 应 成 是 铃 状 ， 屏 蔽 层 与 屏蔽 体 360" 搭 接 。 
(4) 滤波 设计 和 瞬 态 骚 扰 抑 制 
反射 式 低 通 滤波 锅 按 源 阻 抗 和 负载 阻抗 选择 网 络 结构 ， 并 核算 其 插入 损耗 和 
频率 特性 ; 反射 式 低 通 滤波 器 安装 时 使 输入 线 尽 可 能 短 ， 输 出 线 与 输入 线 隔离 ， 
并 良好 接地 ; 吸收 式 低 通 滤波 器 采用 铁 氧 体 元 件 ， 用 于 电源 线 、 数 据 线 和 PCB 
上 ， 安 装 在 骚扰 附近 ; 采用 长 而 细 的 铁 氧 体 元 件 抑制 效果 好 。 


5.5.4 抑制 电磁 干扰 的 技术 措施 


通常 抑制 电磁 干扰 的 主要 措施 有 屏蔽 、 滤 波 和 接地 。 

(1) 屏 菩 

屏蔽 是 在 两 个 区 域 之 间 建 立 电 磁 屏 障 ， 它 是 保护 系统 中 的 电路 不 受 电磁 环境 
损坏 的 最 直接 方法 。 可 采取 两 种 屏蔽 方式 : 其 一 ， 主 动 屏蔽 ， 使 辐射 电磁 能 限制 
在 特定 区 域 之 内 ; 其 二 ， 被 动 屏 蔽 ， 防 止 辐射 电磁 能 进入 特定 区 域 。 屏 蔽 的 形式 
多 种 多 样 ， 可 以 是 隔 板 、 盒 式 封 团体 ， 也 可 以 是 电线 或 搬 接 需 式 的 屏蔽 。 屏 蔽 的 
效能 用 屏蔽 有 效 度 表示 ， 它 不 仪 与 屏蔽 材料 有 关 ， 而 且 与 材料 的 厚度 、 应 用 频 
率 、 辐 射 源 到 屏 项 层 的 距离 以 及 屏蔽 层 不 连续 的 形状 和 数量 有 关 。 

屏蔽 的 设计 原则 :高 频 电 场 屏 蔽 应 用 铜 、 铝 和 镁 等 良 导电 材料 ， 以 得 到 最 大 
的 反射 效率 ;低频 磁场 屏蔽 应 用 磁性 材料 ， 如 铁 和 镍 铁 高 导 磁 合金 ， 以 得 到 最 大 
的 吸收 效率 ， 足够 厚度 的 屏蔽 层 可 屏蔽 任何 频率 的 电场 ， 且 有 很 高 的 屏蔽 效能 ; 
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多 层 屏蔽 (包括 机 壳 与 电缆 ) 能 在 宽频 带 上 提供 高 屏蔽 有 效 度 ， 但 需 考 虑 成 本 
和 其 他 性 能 要 求 (如 电缆 可 挠 度 ) ;用 来 密封 颖 隙 的 各 种 接合 面 必须 清洁 ， 不 能 
有 不 导电 的 涂 层 ; 为 了 保持 外 过 的 屏蔽 效能 ， 对 必 不 可 少 的 穿线 孔 应 加 导电 衬 
层 、 弹 簧 垫圈 、 波 导 喜 减 咒 和 栅 网 等 。 

(2) 滤波 

屏蔽 主要 是 为 了 解决 辐射 干扰 ， 而 滤波 则 主要 是 解决 通过 传导 途径 造成 的 干 
扰 。 完 成 滤波 作用 的 部 件 称 为 滤波 器 。 滤 波 器 主要 用 于 抑制 通过 电路 通路 直接 进 
入 的 干扰 ， 它 是 应 用 最 普遍 的 抗 干扰 方法 。 根 据 信 号 与 干扰 信号 之 间 的 频率 差 
别 ， 可 以 采用 不 同性 能 的 滤波 器 ， 抑 制 干扰 信号 ， 提 高 信 噪 比 。 

(3) 接地 

接地 就 是 在 两 点 之 间 建 立 导电 通路 ， 其 中 的 一 点 通常 是 系统 的 电气 元 件 ， 而 
另 一 点 则 是 参考 点 。 一 个 接地 系统 的 有 效 性 取决 于 在 多 大 程度 上 减 小 接地 系统 的 
电位 差 和 减 小 接地 电流 。 

在 进行 电动 汽车 的 电磁 兼容 性 设计 时 还 应 注意 以 下 几 点 : 

人 合理 规划 线束 。 在 线束 布置 上 ， 使 小 功率 敏感 电路 紧 靠 信号 源 ， 大 功率 
干扰 电路 紧 靠 负载 ， 尽 可 能 分 开 小 功 率 电 路 和 大 功率 电路 ， 减 小 线束 间 的 感应 干 
扰 和 辐射 干扰 。 不 同 用 途 、 不 同 电 平 的 导线 ， 如 输入 与 输出 线 、 弱 电 与 强 电 要 远 
离 ， 尽量 不 要 平行 ， 接 地 线 长 度 要 尽量 短 ， 截 面 要 尽量 大 。 关 键 元 件 、 电 路 和 走 
线 都 要 加 屏蔽 ， 屏 蔽 要 合理 接地 。 对 较 长 的 线束 ， 为 减 小 传导 和 辐射 干扰 ， 应 在 
线束 上 增加 滤波 ， 比 较 方便 的 方法 是 套 接合 适 的 铁 氧 体 磁 环 。 

@ 元 器 件 选 择 和 电路 设计 。 元 器 件 选择 和 电路 设计 是 抗 电磁 干扰 和 电磁 兼 
容 性 设计 的 重点 之 一 。 通 过 选择 元 件 及 抗 扰 第 选 ， 以 得 到 高 抗 干扰 门限 值 的 元 
件 ， 采 用 屏蔽 的 双 绞 线 作 为 连 线 ， 缩 短 元 件 和 电路 的 连 线 。 这 项 措施 可 使 系统 的 
抗 干扰 性 增加 3 ~ 10dB， 使 设计 的 电路 具有 高 信号 电 平和 低 阻 抗 特性 ， 可 大 大 降 
低 对 干扰 的 灵敏 度 。 男 外 ， 还 要 考虑 到 数字 电路 比 线性 、 模 拟 电路 抗 扰 性 强 ， 低 
速 数 字 电 路 比 高 速 数 字 电 路 有 更 低 的 电磁 灵敏 度 。 在 确定 元 件 和 电路 时 ， 除 要 注 
意 其 电磁 干扰 灵敏 度 外 ， 还 应 注意 一 些 会 产生 电磁 干扰 的 元 件 和 电路 ， 也 会 对 系 
统 造成 不 应 有 的 影响 ， 使 信号 发 生 畸 变 ， 或 产生 干扰 电压 、 干 扰 电 流 ， 或 使 系统 
造成 工作 失误 。 


5.5.5 电磁 场 辐射 强度 检测 实例 


Q 在 某所 电磁 兼容 试验 室 ， 对 某 电 动 客车 进行 检验 ， 表 5-3 为 试验 条 件 。 
检测 和 判定 方法 依据 GB/T 18387 一 2008 《电动 车 辆 电磁 场 辐射 强度 的 限 值 和 测 
量 方法 ， 宽 带 9kHz ~30MHz》。 



























































表 5-3 试验 条 件 














频率 范围 最 小 扫描 时 间 
仪器 带宽 
/MHz 峰值 检测 器 
0. 009 ~0.15 100ms/ kHz 200Hz 
0.15~30 100ms/ MHz 9kHz 


@ 电磁 场 辐射 强度 检验 结果 。 
图 5-24 所 示 是 棒 天 线 位 于 车 辆 后 部 的 测试 结 

















时 频率 低 于 180Hz， 辐 射 强度 低 于 国标 限定 值 ; v = 64km/h 
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辐 





| 


通过 分 析 可 知 : v= 16km/h 时 频率 低 于 20Hz， 辐 射 强度 低 
64km/h 时 频率 低 于 20Hz， 





辐射 强度 低 于 国标 限定 值 。 


， 通 过 分 析 可 知 : v=16km/h 


时 频率 低 于 150Hz,， 


射 强度 低 于 国标 限定 值 。 图 5-25 所 示 是 环 天 线 与 车 辆 后 部 平行 的 测试 结 


于 国标 限定 值 ; v= 
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第 6 章 电动 汽车 总 线 系统 





电动 汽车 是 一 个 高 度 集成 的 电气 化 系统 ， 包 括 驱 动 电机 控制 系统 、 电 池 管 理 
系统 、 车 载 充 电 系统 、 电 子 辅助 系统 和 低压 电气 系统 等 各 子 系统 。 为 了 实现 上 述 
系统 的 数据 共享 ， 提 高 整 车 控制 的 准确 性 和 快速 性 ， 建 立 高 效 的 车 载 总 线 系统 是 
一 种 必然 的 选择 。 本 章 重 点 介绍 电动 汽车 车 载 总 线 的 类 型 、 结 构 和 应 用 方式 。 





6.1 概述 


6.1.1 车 载 总 线 系统 简介 


随 着 对 车 辆 控制 要 求 的 不 断 提 高 ， 汽 车 电子 化 是 大 势 所 趋 。 电 控 系 统 在 极 大 
改善 汽车 性 能 的 同时 也 增加 了 信号 采集 和 数据 交换 的 复杂 程度 。 从 行驶 、 制 动 、 
转向 系统 控制 到 安全 保障 系统 以 及 仪表 报警 系统 ， 从 电池 管理 系统 到 为 提高 舒适 
性 而 做 的 各 种 努力 ， 使 汽车 电 控 系 统 成 为 了 一 个 复杂 的 庞大 系统 。 这 些 系 统 除 了 
各 自 的 电源 线 外 ， 还 需要 互相 通信 。 不 难 想象 ， 若 沿用 常规 的 点 一 点 间 的 布线 方 
法 进行 布线 ， 那 么 整 车 的 布线 将 会 如 一 团 乱 麻 ， 其 布线 网 络 如 图 6-1 所 示 。 汽 车 
布线 一 般 是 先 将 线 制 成 线束 ， 然 后 再 把 线束 装 在 纵 梁 下 等 看 不 到 的 地 方 。 这 样 ， 
一 且 线 束 出 现 问题 ， 不 仅 查找 相当 麻烦 ， 而 且 维 修 也 很 困难 ， 多 数 情况 下 只 能 把 
线束 全 部 更 换 。 但 是 ， 由 于 每 种 车 型 的 长 度 、 宽 度 以 及 电气 安装 的 位 置 都 不 同 ， 
所 以 线束 的 大 小 也 不 一 样 ， 每 种 车 型 都 要 单独 设计 ， 从 而 增加 了 设计 和 试制 的 
难度 。 























图 6-1 常规 方法 布线 网 络 
车 载 总 线 技术 的 出 现 有 效 地 解决 了 上 述 问 题 ， 图 6-2 所 示 为 采用 控制 需 局 域 
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网 络 (CAN) 总 线 的 布线 方式 ， 通 过 总 线 网 络 ， 实 现 传感器 的 数据 共享 ， 消 除 
了 元 余 的 传感器 ， 大 大 简化 了 布线 网 络 ， 降 低 了 维修 的 难度 。 











图 6-2 CAN 总 线 布线 网 络 


采用 车 载 总 线 的 优点 有 : 

QD 减少 了 线束 的 数量 和 体积 ， 因 而 也 就 降低 了 线束 的 造价 和 质量 ， 提 高 了 
电子 系统 的 可 靠 性 ， 使 之 维修 容易 ， 安 装 简便 。 

G@ 由 于 采用 了 通信 传感器 〈 如 动力 系统 和 传动 系统 共用 车 速 传 感 顺 ) ， 通 过 
总 线 进 行 数据 通信 ， 可 以 达到 消除 元 余 传感器 并 实现 数据 共享 的 目的 。 

@) 改善 了 汽车 系统 设计 和 配置 的 灵活 性 ， 即 通过 总 线 的 软 、 硬 件 变 化 可 以 
实现 整 车 功能 的 变化 和 扩展 ， 真 正 实 现 汽 车 各 个 装置 的 模块 化 。 

网 使 用 总 线 将 汽车 各 个 电子 装置 连接 起 来 ， 让 汽车 真正 成 为 系统 控制 的 整 
体 对 象 ， 有 力 改进 和 完善 了 汽车 动力 性 、 排 放 性 、 操 纵 性 、 经 济 性 和 安全 性 。 


6.1.2 车 载 总 线 技术 的 发 展 


早 在 1968 年 ， 艾 塞 库 斯 就 提出 了 利用 单线 多 路 传输 信和 号 的 构想 。 从 1980 年 
起 ,汽车 上 开始 使 用 车 载 总 线 。 

1983 年 ， 丰 田 公 司 在 世纪 牌 汽 车 上 最 早 采用 了 应 用 光缆 的 车 门 控 制 系统 ， 
实现 了 多 个 节点 的 连接 通信 。 

1986 一 1989 年 ， 在 车 身 系统 上 装 用 了 以 铜 线 为 传输 媒介 的 总 线 ， 并 在 日 产 
和 通用 汽车 的 控制 系统 中 得 到 应 用 。 
1983 年 ， 德 国 博世 公司 开始 开发 汽车 总 线 系统 ，Wolfhard Lawrenz 教授 给 这 
种 新 总 线 命 名 为 Controller Area Network ， 简 称 为 CAN 总 线 。 

1986 年 ， 在 底特律 汽车 工程 协会 上 ， 由 博世 公司 研发 的 CAN 总 线 系 统 通信 
方案 获得 认可 。 

1987 年 ， 英 特 尔 公司 开发 出 第 一 枚 CAN 芯片 82526。 菲 利 普 公 司 很 快 也 开 
发 出 了 82C200。 
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1993 年 11 月 ， 国 际 标 准 化 组 织 公 布 了 CAN 协议 的 国际 标准 ISO 11898 以 及 
ISO 11519 。 

1992 年 ， 奔 驰 公司 作为 第 一 个 采用 CAN 总 线 技 术 的 公司 ， 将 CAN 总 线 系统 
装配 在 客车 上 。 在 美国 ， 通 过 采用 SAE J1850 普及 了 数据 共享 系统 ， 也 通过 了 
CAN 标准 ， 明 确 表 示 将 转向 CAN 协议 。 

随 着 汽车 技术 的 发 展 ， 欧 洲 又 以 与 CAN 协议 不 同 的 思路 提出 了 控制 系统 的 
新 协议 TTP (时 间 触 发 ) ， 并 在 X -by 一 Wire 系统 上 开始 应 用 。 

为 了 实现 音响 系统 的 数字 化 ， 建 立 了 将 音频 数据 域 信号 系统 综合 在 一 起 的 
AV 网 络 ， 因 为 这 种 网 络 需要 将 大 容量 的 数据 连续 输出 ， 因 此 ， 在 这 种 网 络 上 将 
采用 光缆 。 未 来 将 对 汽车 引 和 智能 交通 系统 时 ， 由 于 要 与 车 外 交换 数据 ， 所 以 ， 
在 信息 系统 中 将 会 采用 更 大 容量 的 网 络 ， 如 D2B 协议 、MOST 以 及 IEEE 1394。 

车 载 网 络 的 应 用 不 仅 涉 及 汽车 上 各 电子 装置 的 硬件 连接 ， 网 络 相关 软件 也 必 
然 成 为 每 个 电 探 单元 软件 中 的 一 部 分 。 汽 车 上 的 软件 系统 很 快 就 会 成 为 一 个 相对 
独立 的 部 分 ， 它 与 汽车 上 电子 系统 的 关系 会 逐渐 发 展 成 像 现在 计算 机 软件 与 硬件 
系统 的 关系 一 样 。 那 时 ， 汽 车 上 的 应 用 系统 将 可 以 直接 调用 般 入 式 操 作 系 统 中 的 
网 络 功 能 服务 程序 和 其 他 一 些 通用 服务 功能 软件 ， 这 些 软件 的 设计 也 将 会 变 得 像 
发 动机 设计 、 底 盘 设 计 以 及 车 身 设计 等 一 样 重要 。 


6.1.3 车 载 总 线 系 统 拓 扑 结构 


拓扑 结构 是 指 网 络 节 点 的 几何 结构 ， 即 各 个 节点 相互 连接 的 方式 ， 一 般 分 为 
总 线 型 、 环 形 和 星 形 三 种 拓扑 结构 。 

(1) 总 线 型 网 络 拓 扑 结构 

图 6-3 所 示 为 某 电 动 汽车 总 线 型 网 络 拓扑 结构 ， 即 将 网 络 中 的 所 有 设备 通过 
相应 的 硬件 接口 直接 连接 到 公共 总 线 上 ， 节 点 之 间 按 广播 方式 通信 ， 一 个 节点 发 
出 的 信息 ， 总 线 上 的 其 他 节点 均 可 “收听 ”到 。 其 特点 是 结构 简单 、 布 线 容易 、 
可 靠 性 较 高 和 易于 扩充 。 这 种 布置 形式 节点 的 故障 不 会 列 及 系统 ， 是 局 域 网 常 采 
用 的 拓扑 结构 。 

但 是 ， 采 用 总 线 型 网 络 时 所 有 的 数据 都 需 
的 瓶 须 ， 故 障 诊 断 较 为 困难 。 另 外 ， 由 于 信道 
自身 的 故障 可 能 会 导致 系统 的 骨 溃 。 

(2) 环形 网 络 拓扑 结构 

图 6-4 所 示 为 某 轿车 MOST 环形 网 络 拓扑 结构 。 所 谓 环形 网 络 拓扑 结构 是 指 
各 节点 通过 通信 线路 组 成 闭合 回路 ， 环 中 数据 只 能 单 向 传输 ， 信 息 在 每 台 设 备 上 
的 延 时 时 间 是 固定 的 。 这 种 网 络 方式 结构 简单 ， 适 合 使 用 光纤 远 距 离 传输 。 由 于 
传输 延迟 确定 ， 特 别 适合 实时 控制 的 局 域 网 系统 。 但 是 ， 该 网 络 中 的 每 个 节点 均 
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线 传 送 ， 总 线 成 为 整个 网 络 
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成 为 网 络 可 靠 性 的 瓶 开 ,任意 节点 出 现 故 障 都 会 造成 网 络 瘫痪 ， 男 外 故障 诊断 也 
较 困 难 。 









安全 气囊 
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组合 仪表 








开门 和 起 动 
授权 
控制 单元 


蕃 电 池上 监控 
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带 有 ESP 的 ABS 
控制 单元 


自 水 半 调 节 
控制 单元 


转向 柱 电 气 
控制 单元 


图 6-3 总线 型 网 络 拓扑 结构 
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图 6-4 某 轿车 MOST 环形 网 络 拓 扑 结 构 


(3) 星 形 网 络 拓 扑 结 构 

星 形 网 络 是 一 种 以 中 心 处 理 需 为 中 心 ， 把 若干 外 围 节 点 连接 起 来 的 辐射 式 互 
联结 构 ， 如 图 6-5 所 示 。 这 种 结构 适用 于 局 域 网 ， 特 别 是 近年 来 连接 的 局 域 网 大 
都 采用 这 种 连接 方式 。 该 网 络 形式 的 特点 是 容易 实现 、 便 于 管理 ， 通 常 以 集 线 带 
作为 中 心 节点 ,便于 维护 和 管理 。 但 是 ， 中 心 节点 的 可 靠 性 直接 决定 全 网 络 的 可 
靠 性 ， 中 心 节 点 出 现 故 障 会 导致 网 络 的 瘫痪 。 
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6.1.4 车 用 总 线 协议 标准 


国际 上 众多 知名 汽车 公司 早 在 20 世纪 80 年 代 就 积极 致力 于 车 用 总 线 与 网 络 
技术 的 研究 与 应 用 。 经 过 近 30 年 的 发 展 ， 目 前 在 汽车 控制 领域 已 存在 多 种 总 线 
网 络 标准 ， 其 侧重 功能 有 所 不 同 。 为 了 方便 研究 和 设计 应 用 ， 汽 车 工程 师 协 会 
(SAE) 按照 总 线 数据 传输 速率 和 应 用 场合 把 汽车 网 络 划 分 为 A、B、C 三 类 以 及 
D 类 ， 见 表 6-1。 


图 6-5 星 形 网 络 拓扑 结构 











表 6-1 汽车 网 络 的 划分 


















































类 别 对 象 传输 速度 / (kbit/s) 应 用 范围 
灯光 照明 、 电 动 门窗 、 座 椅 调 节 包 
A | “面向 传感器 /执行 器 的 低速 网 络 <10 oe eT 
DL 
。 | 面向 到 立 模 志 间 数据 共享 的 中 车 辆 电子 信息 中 心 、 安 全 气 可 、 故 障 
速 网 络 诊断 和 仪表 显示 等 系统 
。 | 而 向 高 带 、 实 时 亲 环 控制 的 高 。_ oo 这 引力 控 制 、 先 过 动力 总 成 控制 、 基 
速 网 络 架 控 制 和 ABS 控制 等 系统 
面向 多 媒体 设备 、 高 速 数据 流 
D 2000 CD 等 播放 机 和 液晶 显示 设 























在 今天 的 汽车 中 ， 作 为 一 种 典型 应 用 ， 车 身 和 和 舒适 性 控制 模块 都 连接 到 
CAN 总 线 上 ， 并 借助 于 LIN 总 线 进行 外 围 设备 控制 。 而 汽车 高 速 控制 系统 ， 通 
常会 使 用 高 速 CAN 总 线 连接 在 一 起 。 远 程 信息 处 理 和 多 媒体 连接 需要 高 速 互联 ， 
视频 传输 又 需要 同步 数据 流 格式 ， 这 些 都 可 由 D2B 协议 或 MOST 协议 来 实现 。 
无 线 通信 和 则 通过 蓝牙 (Bluetooth) 技术 加 以 实现 。 而 在 未 来 的 5 ~ 10 年 里 ，TTP 
和 Flex Ray 将 使 汽车 发 展 成 百分之百 的 电 控 系统 ， 完 全 不 需要 后 备 机 械 系统 
的 支持 。 
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但 是 ， 至 今 仍 没有 一 个 通信 网 络 可 以 完全 满足 未 来 汽车 的 所 有 成 本 和 性 能 要 

求 。 因 此 ， 汽 车 制造 商 仍 将 继续 采用 多 种 协议 (包括 LIN、CAN 和 MOST 等 ) ， 
以 实现 未 来 汽车 上 的 联网 。 


6.1.5 总 线 节 点 的 典型 设备 


CAN 总 线 由 许多 节点 组 成 ， 通 过 这 些 节 点 连接 相应 设备 的 控制 器 和 不 同类 
型 的 车 载 终端 ， 如 整 车 控制 器 、 驱 动 电 机 控制 器 、 电 池 管 理 系统 控制 融和 数据 传 
输 终端 等 。 本 节 重 点 介绍 整 车 控制 器 和 数据 传输 终端 。 

(1) 整 车 控制 器 

整 车 控制 器 通过 采集 加 速 踏板 信号 、 制 动 踏板 信号 以 及 其 他 部 件 信号 ， 根 据 
预先 设置 的 算法 做 出 判断 ， 控 制 各 部 件 控制 占 的 动作 ， 了 驱动 汽车 正常 行驶 。 图 
6-6 所 示 为 某 电动 汽车 的 整 车 控制 系统 ， 该 系统 采集 驾驶 人 驾驶 信息 ， 通 过 CAN 
总 线 获得 驱动 电机 和 动力 电池 的 相关 信息 ， 进 行 分 析 和 计算 ,通过 CAN 总 线 给 
出 驱动 电机 控制 和 电池 管理 指令 ， 实 现 整 车 驱动 控制 、 能 量 优化 控制 和 制 动 能 量 
回收 控制 。 此 外 ， 该 系统 还 具有 综合 指令 仪表 接口 功能 ， 可 显示 整 车 状态 信息 ， 
具有 完善 的 故障 诊断 和 处 理 功 能 。 该 控制 器 各 部 分 功能 如 下 : 


信息 存储 涛 村 
电源 村 
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图 6-6 电动 汽车 整 车 控制 系统 
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一 加 微 控制 器 作为 整 车 控制 器 的 控制 中 心 ， 负 责 数 据 的 运算 和 处 理 。 

@) 模拟 量 调理 模块 用 于 模拟 输入 量 的 滤波 和 调理 ， 采 集 多 路 传感器 信和 号 并 
传递 至 微 控制 器 。 

@) 开关 量 调理 模块 用 于 开关 输入 量 的 电 平 转换 和 整 型 ， 采 集 多 路 开关 信和 号 
并 传递 至 微 控制 器 。 

@ 仪表 驱动 模块 用 于 驱动 组 合 仪表 和 辅助 仪表 ， 通 过 该 模块 ， 微 控制 器 可 
对 仪表 板 上 多 个 指示 灯 进 行 控 制 。 

@) 继电器 驱动 模块 用 于 驱动 多 个 继电器 ， 其 一 端 通过 光 隔 离 器 与 微 控制 器 
相连 ， 另 一 端 与 多 个 继电器 相连 。 

@ 高 速 CAN 总 线 接口 模块 用 于 提供 高 速 CAN 总 线 接口 ， 其 一 端 通过 光 隔 
离 器 与 微 控制 器 相连 ， 另 一 端 与 系统 高 速 CAN 总 线 相连 。 

@ 信息 存储 模块 用 于 记录 整 车 电 控 系 统 的 相关 信息 及 故障 信息 ， 与 微 控制 
器 相连 。 

(@ 通信 接口 模块 作为 与 其 他 设备 相连 的 接口 与 微 控制 器 相连 。 

(2) 车 载 数据 终端 

为 实现 电动 汽车 运行 状态 的 远程 监控 ， 电 动 汽车 一 般 都 装 有 车 载 数据 终端 ， 
如 图 6-7 所 示 。 该 车 载 终端 由 卫星 定位 技术 单元 和 无 线 通 信 网 络 ( GSM/GPRS/ 
3G/4G) 单元 组 成 ， 能 够 准确 、 实 时 地 为 用 户 定 位 ， 拥 有 车 辆 自动 求助 、 道 路 救 
援 系 统 、 车 辆 跟踪 防盗、 智能 导航 系统 、 车 友 互 联 、 驾 驶 习惯 分 析 、 保 养 管理 、 
企业 车 辆 管理 系统 、 互 动 娱 乐 和 增值 信息 服务 等 众多 功能 。 


> pa ， EE 


怖 旦 






































远程 鉴 控 平台 














车 载 数据 终端 
图 6-7 电动 汽车 远程 监控 系统 
车 载 数据 终端 将 实时 采集 的 汽车 状态 信息 通过 无 线 传输 网 络 传递 给 远程 监控 


平台 的 服务 器 ， 服 务 器 将 数据 进行 分 析 ， 判 断 电动 汽车 的 运行 状态 ， 并 将 相应 数 
据 存储 在 数据 库 中 ， 以 便 对 电动 汽车 服务 跟踪 。 
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6.2 ”CAN 总 线 系统 


CAN 是 Controller Area Network (控制 器 局 域 网 络 ) 的 缩写 , 含义 是 电 控 单 
元 通过 网 络 进 行 数据 交换 ， 其 工作 原理 与 运行 中 的 公共 汽车 类 似 : 一 个 个 控制 单 
元 相当 于 “车 站 ”,“ 公 共 汽 车 ”行驶 
路 线 是 CAN 总 线 , “公共 汽车 ”上 和 承 
载 的 “乘客 ”是 数据 。CAN 总 线 数 据 
传输 示意 图 如 图 6-8 所 示 ， 每 个 控制 
单元 均 可 随时 主动 向 CAN 总 线 发 出 指 
令 ， 每 个 控制 单元 也 均 可 随时 接收 或 
忽略 CAN 总 线 传输 过 来 的 信息 。 在 汽 
车 领域 ， 几 乎 所 有 欧洲 新 型 汽车 都 采 
用 了 CAN 总 线 技术 。 

CAN 总 线 系统 由 多 个 电子 控制 单 
元 (ECU) 同时 控制 多 个 工作 装置 或 
系统 ， 各 ECU 的 共用 信息 通过 总 线 互 图 6-8 ”CAN 总 线 数据 传输 示意 图 
相传 递 。CAN 的 传输 速率 与 总 线 长 度 
相关 ， 最 高 可 以 达到 1Mbit/s, 一 般 车 内 使 用 的 速率 是 100 ~ 500kbit/s。 由 于 
CAN 总 线 具 有 很 高 的 实时 性 、 可 靠 性 和 灵活 性 等 特点 ， 因 此 ，CAN 总 线 在 电动 
汽车 中 得 到 了 广泛 应 用 。 

CAN 总 线 的 主要 特点 如 下 : 

QD CAN 总 线 上 任 一 节点 都 可 以 在 任何 时 刻 主动 向 总 线 请 求 发 送 报 文 。 另 外 ， 
节点 还 可 以 通过 远程 请 求 方式 ， 要 求 某 些 节点 发 送 相 关 报 文 。 

@ 采用 非 破 坏 性 的 总 线 仲裁 技术 ， 当 多 个 节点 同时 向 总 线 发 送 报 文 时 ， 按 
照 显 位 〈 导 辑 值 为 0) 覆盖 隐 位 〈 逻 辑 值 为 1) 的 原则 决定 报 文 优先 级 ， 优 先 级 
低 的 节点 自动 退出 发 送 ， 而 优先 级 最 高 的 节点 可 不 受 影响 继续 发 送 。 

@) 通过 报 文 滤 波 即 可 实现 点 对 点 、 一 点 对 多 点 甚至 全 局 广播 的 通信 ， 不必 
专门 “调度 ”。 当 报 文 发 送 到 总 线 上 后 ， 总 线 上 所 有 节点 通过 报 文 滤波 ， 均 可 选 
择 接 收 或 拒绝 。 

@ 采用 短 帧 结构 ， 减 小 传输 时 间 ， 从 而 降低 传输 过 程 中 受 干 扰 的 概率 。 采 
用 差分 方式 的 数据 传输 ， 具 有 较 强 的 抗 干 扰 能 力 。 男 外 ,循环 见 余 校 验 及 其 他 检 
错 措施 ， 减 小 了 总 线 中 的 漏 检 率 。 

@) 节点 在 错误 严重 的 情况 下 具有 自动 关闭 功能 ， 减 小 错误 节点 对 总 线 上 其 
他 节点 的 影响 。 














TD 过 








人 电动 汽车 原理 与 应 用 技术 “第 2 版 
1 EE i i 





@ 节点 数 取 决 于 总 线 驱 动 电路 ， 最 多 可 达 110 个 ， 报 文 标识 符 可 达 2032 种 
(CAN 2. 0A) ， 而 扩展 标准 (CAN 2.0B) 的 报 文 标识 符 几 乎 不 受 限 制 。 


6.2.1 CAN 总 线 系统 的 组 成 
CAN 总 线 系 统 包括 控制 单元 、 控 制 器 、 收 发 器 和 终端 电阻 ， 如 图 6-9 所 示 。 
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142 
图 6-9 ”CAN 总 线 的 组 成 


(1) 控制 单元 

控制 单元 是 CAN 总 线 主要 的 计算 器 ， 它 将 控制 器 传递 来 的 信息 进行 运算 ， 
将 运算 数据 传输 给 控制 器 。 同 时 ， 控 制 单元 还 具有 故障 记忆 功能 。 

(2) 控制 需 

控制 器 是 CAN 总 线 通信 的 控制 单元 ， 主 要 作用 是 接收 来 自传 感 器 的 信号， 
形成 要 发 送 的 指令 ， 或 将 总 线 通 过 接收 器 传递 信号 进行 转换 传递 给 控制 单元 
(CPU) ， 再 将 控制 单元 传 来 的 信号 形成 发 送 指令 通过 发 送 器 传递 至 总 线 。 或 直接 
了 驱动 执行 单元 。 图 6- 10 所 示 为 总 线 控制 系统 内 部 结构 。 控 制 单元 接收 到 的 传 感 
器 值 (如 车 速 ) 会 被 定期 查询 并 按 顺 序 存 和 人 存储器， 这 个 过 程 在 原理 上 就 相当 
于 一 个 带 有 旋转 式 输入 开关 的 选择 器 。CPU 对 存储 器 内 的 传感器 数据 进行 运算 
处 理 ， 然 后 存 信 输出 存储 器 ， 执 行 控制 功能 。 

由 于 控制 单元 通过 CAN 控制 器 实现 了 网 络 传输 ， 因 此 ，CAN 总 线 既 是 电 控 
单元 的 输入 信息 来 源 ， 也 是 控制 单元 的 信息 输出 对 象 。 

微 控制 器 按 事先 规定 好 的 程序 来 处 理 输 入 值 ， 处 理 后 的 结果 存 人 相应 的 输出 
存储 器 内 ， 然 后 送 达 到 各 个 执行 元 件 。 为 了 能 够 处 理 数据 传输 总 线 信息 ， 各 控制 
单元 内 还 有 一 个 数据 传输 总 线 存 储 区 ， 用 于 容纳 接收 到 的 和 要 发 送 的 信息 。 
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CAN 构 件 2 
接收 邮箱 一 
接收 区 一 
逻辑 电 平 : 0 或 1 
| 
诗作 电 平 : 0V 或 5V 
CAN 总 线 


图 6-10 控制 单元 内 部 结构 


数据 传输 总 线 构件 通过 接收 邮箱 (接收 信息 存储 器 ) 或 发 送 邮 箱 (发 送信 
息 存 储 器 ) 与 控制 单元 相连 ， 该 构件 一 般 集成 在 控制 单元 的 微 控制 器 芯片 内 。 

(3) 收发 需 

CAN 收发 器 由 CAN 发 送 器 和 接收 器 组 成 ， 其 作用 是 将 CAN 控制 器 提供 的 数 
据 转 换 成 CAN 总 线 信 号 发 送出 去 。 同 时 ， 它 也 接收 总 线 数 据 ， 并 将 数据 传送 到 
CAN 控制 器 。 其 中 发 送 器 把 数据 传输 总 线 构件 连续 的 比特 流 (逻辑 电 平 ) 转换 
ee (线路 传输 电 平 ) ， 这 个 电压 值 适合 铜 导线 上 的 数据 传输 。 接 收 器 则 把 

言 号 转换 成 接收 的 比特 流 ， 这 种 比特 流 适合 CPU 处 理 。 

TX 线 (发 送 导 线 ) 或 RX 线 (接收 导线 ) 与 数据 传输 总 线 构件 
相连 ， 如 图 6-11 所 示 。RX 线 通 过 一 个 放大 器 直接 与 数据 传输 总 线 相 连 ， 始 终 监 
控 总 线 信号 。 

发 送 器 的 特点 是 TX 线 与 总 线 耦合 ， 如 图 6-12 所 示 。 这 个 耦合 过 程 是 通过 




















CSS。 电动 汽车 原理 与 应 用 技术 第 2 版 

一 个 断路 式 集 流 电路 来 实现 的 。 因 此 ， 总 线 导线 上 就 会 出 现 两 种 状态 : 
状态 1: 截止 状态 ， 唱 体 管 截止 〈 开 关 未 闭合 ) 
无 源 : 总 线 电 平 =1， 电 阻 高 
状态 0: 接 通 状态 ， 唱 体 管 导 通 (开关 闭合 ) 








有 源 : 总 线 电 平 =0， 电 阻 低 


1 +5V 






































图 6-11 收发 需 与 TX 线 耦 合 图 6-12 ”总 线 开关 状态 示意 


如 图 6-13 所 示 ， 假 设 有 三 个 控制 器 收发 耦合 在 同一 根 总 线 导 线 上 ， 开 关上 断 
开 表 示 1 (无 源 ) ， 开 关闭 合 表 示 0 (有 源 ) ， 如 果 开 关 Sc 闭合 ， 开 关 S\ 、S， 断 
开 ， 则 收发 器 C 有 源 ， 收 发 器 A 和 B 无 源 。 工 作 过 程 如 下 : 


























?TSV ?TSV ?TSV 


总 线 导线 (0V) 





SA Sb Se 











收发 器 A 收发 器 B 收发 器 C 
图 6-13 在 一 条 总 线 上 耦合 的 三 个 收发 需 


Q) 如 果 某 一 开关 已 闭合 ， 电 阻 就 有 电流 通过 ， 于 是 总 线 导 线 上 的 电压 就 为 
0V， 总 线 状 态 为 0。 

@) 如 果 所 有 开关 均 未 闭合 ， 那 么 就 没有 电流 流 过 ， 电 阻 上 就 没有 压 降 ， 于 
是 总 线 导 线 上 的 电压 就 为 SV， 总 线 状 态 为 1。 

按照 图 6-13 的 连接 方式 ， 三 个 控制 器 连接 在 CAN 总 线 上 的 工作 状态 见 表 
6-2。 
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表 6-2 控制 器 和 总 线 状 态 对 应 表 
控制 器 A 控制 右 B 控制 器 C 























1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 














1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 


(4) 终端 电阻 

整个 CAN 总 线 系统 共有 两 个 终端 电阻 ， 分 别 安装 在 系统 的 两 个 控制 单元 内 ， 
其 作用 是 阻止 CAN 总 线 信号 产生 变化 电压 的 反射 。 若 终端 电阻 出 现 故 障 ， 则 会 
因为 线路 的 反射 影响 ， 导 致 控制 单元 的 信号 无 效 。 


6.2.2 数据 传输 形式 和 数据 传输 原理 


(1) 数据 传输 形式 

目前 ， 在 汽车 上 应 用 的 总 线 数据 传输 可 以 采用 单线 形式 ， 也 可 以 采用 双 线 形 
式 。 原 则 上 数据 传输 总 线 用 一 条 导线 就 可 以 满足 功能 要 求 了 ， 使 用 第 二 条 导线 传 
输 信号 只 不 过 是 与 第 一 条 导线 上 的 传输 信号 形成 镜像 关系 ， 这 样 就 可 以 有 效 地 抑 
制 外 部 干扰 。 电 控 单 元 之 间 的 所 有 信息 都 是 通过 两 根 数据 总 线 CAN - Low 和 
CAN - High 来 传输 的 。 即 使 电 控 单元 之 间 进 行 大 量 的 信息 交换 ，CAN 总 线 也 能 
完全 胜任 ， 如 果 需 要 增加 额外 信息 ， 只 需 修改 软件 即 可 。 

(2) 数据 传输 原理 

CAN 总 线 中 的 数据 传递 就 像 一 个 电话 会 议 。 一 个 电话 用 户 ( 电 控 单元 ) 将 
数据 “ 讲 入 ”总 线 中 ， 其 他 用 户 通过 总 线 “接听 ”这 个 数据 ， 对 这 个 数据 感 兴 
趣 的 用 户 就 会 利用 数据 ， 而 其 他 用 户 则 会 选择 忽略 。 

(3) CAN 总 线 传递 数据 的 格式 

CAN 总 线 传递 的 数据 由 多 位 构成 。 在 数据 中 ,位 数 的 多 少 由 数据 域 的 大 小 
决定 。CAN 总 线 在 极 短 时 间 内 在 各 控制 单元 间 传 递 数 据 ， 如 图 6-14 所 示 ， 可 将 
其 分 为 开始 域 、 状 态 域 、 检 查 域 、 数 据 域 、 安 全 域 、 确 认 域 和 结束 域 7 个 部 分 ， 
该 数据 构成 形式 在 两 条 数据 传输 线 上 是 一 样 的 。 

@ 开始 域 : 标志 着 数据 列 的 开始 ， 由 1 位 构成 。 带 有 大 约 5V 电压 (由 系统 
决定 ) 的 1 位 被 送 入 高 位 CAN 线 ; 带 有 大 约 0V 电压 的 1 位 被 送 入 低位 CAN 线 。 
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C= EE 
开始 感 (1 位 ) 未 用 (1 位 ) 数据 感 〈 最 大 64 位) 确认 成 (2 位 ) 
状态 域 (11) 位 检查 域 (6 位 ) 安全 域 (16 位 ) 结 来 域 (7 位 ) 


























图 6-14 ”CAN 总 线 传递 数据 的 格式 


@ 状态 域 : 判断 数据 中 的 优先 权 ， 由 11 位 构成 。 如 果 两 个 控制 单元 都 要 发 
送 各 自 的 数据 ， 那 么 ， 具 有 较 高 优先 权 的 控制 单元 先 发 送 。 

@) 检查 域 : 用 于 显示 在 数据 域 中 所 包含 的 信息 项 目 数 ， 由 6 位 构成 。 在 本 
部 分 ， 人 允许 任何 接收 需 检 查 是 否 已 经 接收 到 所 传递 过 来 的 所 有 信息 。 

@ 数据 域 : 传 给 其 他 电 控 单元 的 信息 ， 最 大 由 64 位 构成 。 

@) 安全 域 : 检测 传递 数据 中 的 错误 ， 由 16 位 构成 。 

@@ 确认 域 : 确认 域 由 2 位 构成 。 在 此 ，CAN 接收 器 立即 通知 CAN 发 送 器 ， 
确认 CAN 接收 器 已 经 收 到 传输 数据 。 若 检查 到 错误 ，CAN 接收 器 立即 通知 CAN 
发 送 器 ，CAN 发 送 器 将 再 重新 发 送 一 遍 数 据 。 

@ 结束 域 : 由 7 位 构成 ， 标 志 数 据 列 的 结束 。 此 部 分 是 显示 错误 并 重复 发 
送 数据 的 最 后 一 次 机 会 。 

(4) 传递 的 信息 

用 于 交换 的 数据 称 为 信息 ， 每 个 控制 单元 均 可 发 送 和 接收 信息 。 信 息 是 以 二 
进 制 值 (0 和 1) 来 表示 的 ， 其 中 包含 着 要 传递 的 物理 量 ， 例 如 ， 发 动机 转速 为 
1800r/min 可 表示 为 00010101 ， 如 图 6-15 所 示 。 

信号 电 平 
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0V 











图 6-15 二进制 数据 流 


在 发 送 过 程 中 ， 二 进 制 值 先 被 转换 成 连续 的 比特 流 ， 该 比特 流通 过 TX 线 
(发 送 线 ) 到 收发 需 〈 放 大 器 ) ， 收 发 需 将 比特 流转 化 成 相应 的 电压 值 ， 最 后 这 
些 电压 值 按时 间 顺 序 依次 被 传送 到 数据 传输 总 线 的 导线 上 。 

在 接收 过 程 中 ， 这 些 电压 值 经 收发 器 又 转化 成 比特 流 ， 再 经 TX 线 (接收 
线 ) 传 至 控制 单元 , 控制 单元 将 这 些 二 进 制 连续 值 转换 成 信息 。 例 如 ， 
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00010101 这 个 值 又 被 转换 成 1800r/min。 
每 个 控制 单元 均 可 接收 信息 。 人 们 也 ) 





把 该 原理 称 为 广播 ， 就 像 一 个 广播 电台 发 

送 某 一 节目 一 样 ， 每 个 连接 的 用 户 均 可 接 

收 ， 但 收 与 不 收 由 用 户 决定 。 这 种 广播 方 作 © 作 
式 可 以 使 得 连接 的 所 有 控制 单元 总 是 处 于 

相同 的 信息 状态 ， 如 图 6-16 和 图 6-17 旦 ”| 旦 ? 旦 ”| 
所 示 。 图 6-16 数据 传递 和 广播 原理 一 样 












控制 单元 A 控制 单元 B 控制 单元 C 


0001 0101 





连续 的 S S S 
比特 流 号 
EY SS 
E 3 S 
TX 
147 
点 信号 传输 





图 6-17 控制 单元 内 部 的 信息 交换 
6.2.3 ”CAN 总 线 应 用 实例 


(1) 电动 客车 整 车 总 线 系统 

目前 国内 很 多 大 中 城市 都 有 纯 电 动 公交 客车 运营 ， 多 采用 基于 多 路 CAN 总 
线 的 电动 客车 通信 协议 。 图 6-18 所 示 为 某 电 动 客 车 的 整 车 总 线 系 统 ， 该 系统 通 
过 CAN 总 线 实 现 了 整 车 信息 共享 及 数字 化 控制 。 该 系统 采用 了 三 路 CAN 总 线 将 
整 车 各 个 电 控 系统 连接 起 来 ， 形 成 一 个 有 机 的 整体 。 其 中 ，CAN1 高 速 网 段 将 整 
车 动力 系统 部 件 连接 起 来 ， 保 证 整 车 的 行驶 性 能 ， 网 段 以 整 车 控制 器 为 网 关 可 以 
接 入 其 他 CAN 网 络 ; 由 于 电动 汽车 上 需要 监测 的 电池 数量 和 数据 比较 多 ,单独 
为 电池 设计 了 一 条 高 速 网 段 CAN2 ， 将 电池 的 详细 信息 传送 给 智能 仪表 系统 和 整 
车 控制 器 ， 保 证 整个 系统 的 稳定 性 和 可 笔 性 ;CAN3 为 低速 网 段 ， 将 车 身 控制 模 
块 (BCM) 各 个 模块 以 及 智能 仪表 等 节点 连接 起 来 ， 将 车 身 低 压 电 器 、 电 动 汽 
车 控制 开关 、 电 动 空气 悬 架 系 统 等 接 入 网 络 ， 实 现 了 线束 的 大 幅 减 少 (的 
70% ) 、 控 制 诊断 功能 智能 化 (如 制 动 灯 替代 功能 、 低 压 电 源 的 管理 等 ) 以 及 系 
统 功 能 的 扩展 。 
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高 速 网 络 有 
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驾驶 室 显 调度 控制 

控制 模块 管理 系统 示 系 统 系统 
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图 6-18 电动 客车 整 车 CAN 总 线 系统 








(2) CAN 总 线 在 能 量 管理 系统 中 的 应 用 

图 6-19 所 示 为 基于 CAN 总 线 的 能 量 管理 系统 ， 该 系统 主要 采集 车 体 运 行 状 
况 数据 和 电池 的 电压 、 电 流 和 温度 数据 。 系 统 将 采集 的 信息 通过 CANZUSB 转化 
口传 输 到 PC 主机 上 ， 在 主机 上 完成 信息 的 存储 和 处 理 等 工作 。 为 保证 控制 的 实 
时 性 ， 运 动 控 制 器 需 采集 电池 组 总 电压 和 电流 ， 以 及 驱动 和 控制 踏板 的 输入 信号 
电压 ， 并 通过 CAN 总 线 与 能 量 管理 系统 信息 共享 。 能 量 管理 系统 负责 采集 电池 
温度 ， 并 监控 单 体 电池 的 电压 。 


PC | FF 
| 
所 
| 
电机 电流 、 电 压 信号 CAN/USB 
接口 


电池 电流 、 吧 压 信号 
驱动 、 制 动 踏板 信号 
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电 上 诗 、 电 流 









- 基于 PIC 单片机 
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基 丁 IGBT 的 | 
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图 6-19 ”基于 CAN 总 线 的 能 量 管 理 系 统 
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另外 ， 能 量 管理 系统 要 实时 监测 动力 电池 在 充 放 电 过 程 中 各 组 电池 的 电压 、 

电流 和 温度 ， 避 人 免 过 充 和 过 放 现 象 的 发 生 ， 同 时 对 各 组 电池 定期 进行 自动 检测 和 
诊断 ， 通 过 CAN 总 线 与 运动 控制 器 通信 ， 最 大 限度 地 提高 动力 电池 的 寿命 。 








6.3 其 他 总 线 系统 


在 采用 线 控 (X -by - Wire) 技术 的 新 一 代 电 动 汽车 中 ，CAN 总 线 已 经 不 能 
满足 需求 ， 尤 其 是 涉及 安全 的 分 布 式 控制 系统 对 通信 确定 性 和 可 靠 性 的 要 求 。 在 
这 样 的 背景 下 ， 出 现 了 一 些 数据 传输 速率 高 、 可 靠 性 高 、 通 信 时 间 离 散 度 小 并 且 
延迟 固定 的 车 用 总 线 协议 ， 这 些 协 议 都 支持 时 间 触 发 通信 方式 ，FlexRay、LIN 
和 TTCAN 就 是 其 中 的 主要 代表 。 


6.3.1 FlexRay 总 线 


为 了 满足 未 来 的 车 内 通信 和 需要， 各 大 汽车 及 半导体 公司 联合 成 立 了 FlexRay 
协会 ,制定 了 FlexRay 通信 协议 以 实现 高 性 能 的 总 线 通信 。 
FlexRay 总 线 上 的 节点 由 微 控 制 器 、 通 信 控 制 器 、 总 线 监 控 、 总 线 驱 动 器 











总 线 监 控 及 驱动 器 以 及 这 些 部 分 与 主机 的 接口 完成 。 

为 了 保证 高 的 数据 传输 量 和 可 靠 性 ，FlexRay 在 设计 上 有 如 下 特点 : 

QD 支持 静态 事件 和 动态 事件 驱动 的 两 种 通信 机 制 。 

@) 高 的 数据 传输 速率 和 总 线 使 用 效率 。 

@) 灵活 的 容错 能 力 ， 支 持 单 通道 和 双 通 道 操作 。 

@ 可 靠 的 错误 检测 功能 ， 包 括 时 域 的 总 线 监 测 机 制 和 数字 CRC 校 验 。 

@) 满足 汽车 环境 要 求 和 质量 要 求 的 控制 器 和 物理 层 。 

@ 可 采用 多 种 总 线 拓扑 结构 ， 包 括 总 线 结构 、 星 形 结构 以 及 多 星 形 结构 。 

FlexRay 是 继 CAN 和 LIN 之 后 出 现 的 最 新 研发 成 果 ， 非 常 适 用 于 线 控 系 统 
(X-by -Wire)。FlexRay 两 个 信道 上 的 数据 速率 最 大 可 达到 10Mbit/s， 总 数据 
速率 可 达到 20Mbit/s， 应 用 在 车 载 总 线 ，FlexRay 的 总 线 带宽 是 CAN 的 20 倍 之 
多 。FlexRay 还 能 够 提供 很 多 CAN 总 线 所 不 具有 的 可 靠 性 特点 ， 尤 其 是 FlexRay 
具备 的 宛 余 通信 能 力 可 实现 通过 硬件 完全 复制 总 线 配置 ， 并 进行 进度 监测 。 另 
外 ，FlexRay 可 以 进行 同步 (实时 ) 和 异步 的 数据 传输 ， 来 满足 车 辆 中 各 种 系统 
的 需求 。 


6.3.2 LIN 总 线 
在 车 辆 内 还 有 许多 ECU 的 控制 并 不 需要 CAN 这 样 高 速率 和 高 安全 的 通信 ， 
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本 地 互联 网 络 (Local Interconnect Network，LIN) 就 是 为 适应 这 类 应 用 而 设计 的 
低 成 本 解决 方案 。 

LIN 是 一 种 基于 串 行 通信 的 协议 ， 用 于 实现 汽车 中 的 分 布 式 电子 系统 控制 。 
LIN 总 线 将 价格 低廉 的 LIN 收发 避 挂 在 普通 串 行 口 ， 再 配 以 LIN 驱动 软件 就 可 以 
构成 LIN 节点 。LIN 总 线 为 单 主 节点 /多 从 节点 模式 ， 从 节点 无 须 采 用 价格 较 高 
的 石英 晶体 或 陶瓷 振荡 器 ， 物 理 总 线 为 低 成 本 的 单线 。 典 型 的 LIN 应 用 有 车 门 、 
仪表 板 、 后 视 镜 、 照 明 以 及 其 他 智能 传感器 等 。LIN 总 线 是 一 种 辅助 的 总 线 ， 在 
不 需要 CAN 总 线 的 带宽 和 多 功能 的 场合 ， 使 用 LIN 总 线 可 大 大 节省 成 本 。 

LIN 的 主要 特性 如 下 : 

@ 低 成 本 ， 基 于 通用 UART 接口 ， 几 乎 所 有 单片机 都 具备 LIN 必需 的 硬件 。 

@ 极 少 的 信号 线 即 可 实现 ISO 9141 规定 。 

@) 传输 速率 最 高 可 达 20kbit/s。 

单 主 控 器 /多 从 设备 模式 ， 不 需要 仲裁 机 制 。 

@) 从 节点 不 需 石英 晶体 或 陶瓷 振荡 器 就 能 实现 自 同步 ， 节 省 了 从 设备 的 硬 
件 成 本 。 

@) 保证 信号 传输 的 延迟 时 间 。 

@ 不 需要 改变 LIN 从 节点 的 硬件 和 软件 就 可 以 在 网 络 上 增加 节点 。 

@) 通常 一 个 LIN 总 线 上 节点 数目 小 于 12 个 ， 共 有 64 个 标志 符 。 

可 以 根据 车 内 设备 分 布 情况 组 成 一 个 个 独立 的 LIN 分 总 线 ， 作 为 CAN 的 次 
级 总 线 用 于 电动 汽车 中 ， 然 后 通过 与 CAN 总 线 的 接口 接 入 电动 汽车 总 线 ， 其 接 
口 成 本 较 CAN 低 ， 能 够 作为 电动 汽车 现 有 的 总 线 传输 协议 的 补充 。 


6.3.3 TTCAN 总 线 


在 分 布 式 实时 控制 系统 中 主要 存在 着 时 间 触 发 与 事件 触发 两 种 通信 调度 机 
制 ， 前 者 适合 于 传输 实时 周期 性 消息 ， 而 后 者 主要 适合 于 传输 非 周期 性 消息 。 
CAN 总 线 本 质 上 是 属于 事件 触发 机 制 ， 一般 通过 降低 总 线 资源 利用 率 来 减少 总 
线 竞 争 与 总 线 错误 对 消息 实时 性 造成 的 影响 。 而 TTCAN 是 一 种 基于 CAN 总 线 充 
分 利用 时 间 触 发 与 事件 触发 两 种 机 制 优点 的 新 型 协议 ， 其 调度 的 消息 具有 确定 的 
传输 行为 。TTCAN 中 消息 的 发 送 和 接收 都 是 基于 时 间 过 程 来 完成 的 。TTCAN 存 
在 一 个 时 间 意 义 上 的 主 节点 ， 它 基于 自己 的 时 间 控 制 器 发 送 包 含有 全 局 时 间 的 参 
考 帧 ， 总 线 中 的 其 他 节点 都 要 求 与 此 全 局 时 间 同 步 。 每 两 个 参考 帧 之 间 的 时 间 段 
称 为 一 个 基本 循环 ， 它 包含 有 多 个 时 间 窗 口 。 时 间 和 窗口 可 以 分 为 独占 时 间 窗 、 促 
裁 时 间 窗 和 空闲 时 间 窗 三 类 。 其 中 ， 独 占 时 间 窗 里 只 允许 某 个 特定 的 消息 发 送 ; 
仲裁 时 间 窗 允许 多 个 消息 帧 在 这 段 时 间 内 传送 ， 它 们 对 总 线 的 访问 仍然 基于 优先 
级 仲裁 完成 ; 空闲 时 间 窗 用 于 以 后 系统 的 扩展 。 整 个 总 线 需要 传输 的 消息 帧 和 发 
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送 时 间 都 预先 定义 ， 构 成 一 个 系统 矩阵 。 消 息 的 发 送 和 接收 都 将 按照 这 个 矩阵 有 
序 地 进行 。 这 种 方法 使 得 消息 的 响应 时 间 大 大 缩短 ， 有 效 地 满足 了 系统 实时 性 的 
要 求 。 

在 TTCAN 协议 中 ， 有 两 种 实现 方式 ， 即 级 别 1 (Level 1) 与 级 别 2 (Level 
2)。 在 TTCAN 级 别 1 中 ， 总 线 的 时 钟 基 准 为 周期 时 间 ， 该 时 间 基 准 在 每 个 基本 
周期 起 始 时 刻 重 新 启动 ， 并 以 本 地 时 间 为 基准 。 而 在 TTCAN 级 别 2 中 ， 引 入 全 
局 时 间 基 准 用 于 整个 总 线 的 时 钟 调节 ， 所 有 节点 利用 该 时 间 值 对 本 地 的 时 间 基 准 
进行 连续 的 调节 ， 但 是 其 需要 附加 硬件 的 支持 ， 增 加 了 实现 的 复杂 性 。 

TTCAN 协议 具有 带宽 利用 率 高 、 通 信 延 迟 以 及 消息 传输 可 管理 与 可 预测 等 
村 点 ， 对 于 解决 分 布 式 实 时 控制 系统 中 消息 延迟 与 容错 具有 重要 的 意义 。 
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第 7 重 


汽车 的 仪 融 与 仪表 是 人 和 汽车 的 交互 界面 ， 为 驾驶 人 提 贷 








仪 硕 与 仪表 





t 所 需 的 汽车 运行 参 


数 和 报警 指示 等 信息 。 本 章 结 合 电动 汽车 的 特点 ， 重 点 介绍 几 种 典型 电动 汽车 的 








仪 噩 与 仪表 。 


7.1 概述 





汽车 的 仪器 与 仪表 是 汽车 主要 状态 和 工作 参数 显示 的 窗口 ， 便 于 驾 怠 人 了 解 
汽车 技术 状态 并 及 时 采取 措施 ， 防 止 发 生 事故 和 故障 。 电 动 汽车 的 仪器 与 仪表 除 
































































































































通用 的 显示 信息 外 ， 还 包括 电池 与 电机 工作 状态 等 信息 和 报警 指示 灯 的 显示 。 常 
用 的 电动 汽车 的 仪器 与 仪表 特征 信息 见 表 7-1， 传 统 汽车 通用 的 信息 见 表 7-2。 
表 7-1 电动 汽车 的 仪器 与 仪表 特征 信息 说 明 
图 标 名 称 图 标 合 义 

高 压 闸 断 开 时 ， 高 压 闻 断 开 指示 
ES 高 压 闸 断 开 指 示 灯 灯 点 亮 ; 起 动 时 ， 高 压 闸 断 开 指示 
灯 自 检点 亮 
当 出 现 动力 系统 绝 录 故障 时 ， 绝 
绝缘 报警 指示 灯 缘 报 警 指示 灯 点 亮 ， 起 动 时 ， 绝 缘 
报警 指示 灯 自 检点 亮 
当 驱 动 电机 工作 时 ， 驱 动 电机 工 
驱动 电机 工作 指示 灯 “| 作 指示 灯 点 亮 ， 起动 时 ， 了 驱动 电 机 
工作 指示 灯 自 检点 亮 
7787 驱动 电机 过 热 时 ， 电 机 过 热 指示 
ml| | 电机 过 热 指示 灯 灯 点 亮 ， 起 动 时 ， 电 机 过 热 指 示 灯 
自 检点 这 
充电 插头 插入 工作 时 ， 充 电 掺 3 
fF 充电 插头 插入 指示 灯 “| 插入 指示 灯 点 亮 ， 起 动 时 ， 充 电 插 
头 插 入 指示 灯 自 检点 亮 


























名 称 图 标 含义 

当 动 力 电池 出 现 故 障 时 ， 动 力 电 

动力 电池 故障 指示 灯 | 池 故 障 指示 灯 点 亮 ; 起动 时 ， 动 力 
电池 故障 指示 灯 自 检点 亮 

整 车 系统 出 现 故障 时 ， 系 统 故 障 

系统 故障 指示 灯 指示 灯 点 亮 ， 起 动 时， 系统 故障 指 

示 灯 自 检点 亮 
5 电 时 ， 充 电 指示 灯 点 亮 ; 起 
a 充电 时 ， 充 电 指示 灯 点 亮 ; 起 动 


时 ,充电 指示 灯 自 检点 亮 











系统 准备 完毕 指示 灯 


系统 准备 完毕 时 ， 系 统 准 备 完毕 
指示 灯 点 亮 ; 起 动 时 ， 系 统 准备 完 
毕 指示 灯 自 检点 亮 











SOC 低 于 25% 时 ， 动 力 电池 容量 
低 报 警 灯 点 亮 ; 起 动 时 ， 动 力 电池 

















动力 电池 容量 低 报警 灯 























容量 低 报警 灯 自 检点 亮 。 当 车 辆 行 
驶 时 ， 如 果 该 指示 灯 点 亮 ， 应 到 最 
近 的 充电 站 充电 ， 请 不 要 继续 行驶 










































































示 灯 及 前 筋 灯 点 亮 


表 7-2 传统 汽车 通用 的 信息 说 明 

图 标 名 称 图 标 含义 
Sr 远 光 指示 灯 点 亮 ， 表 明 前 照 灯 在 
危险 报警 开关 打开 ， 则 左右 转向 
信号 指示 灯 均 闪烁 ， 左 或 右 转 向 信 

转向 信号 指示 灯 

en 情 学 让 村 号 指示 灯 开 关 打 开 ， 相 应 左 侧 或 右 

便 转向 信号 指示 灯 点 误 
当 驻 车 制 动 手柄 拉 起 时 ， 驻 车 制 
() 驻 车 制 动 指示 灯 动 指 示 灯 点 亮 ， 起 动 时 ， 驻 车 制 动 

指示 灯 自 检点 亮 

XI 合生 5 ， F 关 接 通 由 Ey 已 
中 本 前 才 灯 指示 灯 当前 雾 灯 开关 接 通 时 ， 前 雾 灯 指 
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全 
| HE EE EE EE 





( 续 ) 


图 标 名 称 图 标 含义 








当 后 雾 灯 开关 接 通 时 ， 后 雾 灯 指 
示 灯 及 后 筋 灯 点 亮 





后 雾 灯 指 示 灯 


和 
二 





当 出 现 制 动 故障 时 ， 制 动 故 障 指 
制 动 故障 指示 类 示 灯 点 亮 ; 起 动 时 ， 制 动 故 障 指示 
灯 自 检点 亮 





加 








当 换 档 机 构 位 于 倒 档 位 置 时 ， 该 
指示 灯 点 亮 ， 同 时 倒车 灯 点 亮 ， 倒 
车 蜂 鸣 器 鸣 响 ， 以 引起 周围 车 辆 及 
行人 的 注意 








倒车 指示 灯 





Cy 
/| 

















制 动 真空 助力 过 低 时 ， 真空 度 报 


i 警 指 示 灯 点 亮 ， 同 时 峰 鸣 器 报警 








在 各 驶 人 安全 带 未 系 时 点 亮 ; 在 
前 排 乘客 座 椅 上 也 配置 了 安全 带 的 
车 辆 上 ， 若 该 座 椅 坐 人 ， 且 安全 带 
未 系 时 报警 ;起动 时 ， 安 全 带 指示 
灯 自 检点 亮 
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车 门 未 关 时 ， 车 门 未 关 报 警 灯 


点 亮 


车 门 未 关 报 警 灯 





ABS 有 故障 时 ， 该 指示 灯 常 亮 ; 


ABS 故障 指示 4 
下 起 动 时 ， 该 指示 灯 自 检点 亮 





NS 一 
对 
忆 
谎 
诺 
ll 
| 





_ 电动 助力 转向 系统 出 现 故障 时 ， 
EPS 故障 指示 
EPS py EPS 故障 指示 灯 点 这 























接收 CAN 总 线 信号 故障 时 ， 该 指 
CAN CAN 故障 指示 类 示 灯 点 亮 ; 起 动 时 ,该 指示 灯 自 检 
点 亮 








下 面 以 纯 电动 乘 用 车 、 纯 电动 客车 和 电动 环卫 车 三 种 典型 
动 汽车 的 仪器 与 仪表 。 








7.2 纯 电 动 乘 用 车 仪器 与 仪表 


7.2.1 北汽 EV200 纯 电 动 乘 用 车 仪器 与 仪表 


北汽 EV200 组 合 仪表 采用 64 位 双核 CPU 的 Tricore 控制 系统 ， 如 图 7-1 
所 示 。 
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L_ 
22 2 24 .25120 27 280 79 
图 7-1 北汽 EV200 纯 电 动 乘 用 车 组 合 仪表 板 
1 一 示 廓 灯 2 一 前 雾 灯 3 一 左 转向 指示 灯 4 一 远 光 灯 5 一 后 雾 灯 “6 一 剩余 电量 显示 





指示 灯 13 一 右 转向 指示 灯 14 一 开门 指示 灯 15 一 而 
16 一 驱动 电机 功率 表 17 一 ABS 故障 指示 灯 18 一 安全 气 圳 指示 灯 
20 一 电机 系统 故障 指示 灯 21 一 跨行 指示 灯 ”22 一 蓄电池 故障 指示 灯 
24 一 动力 电池 故障 指示 灯 25 一 动力 电池 断 开 指 示 灯 

28 一 充电 提醒 指示 灯 








7 一 车 外 温度 显示 ”8 一 日 期 显示 9 一 时 间 显 示 “10 一 READY 指示 灯 ”11 一 制 动 系统 故障 指示 灯 
12 一 安全 带 未 系 j 














车 制 动 指示 灯 

19 一 按钮 A 

23 一 电机 及 控制 器 过 热 指示 灯 

26 一 系统 故障 指示 灯 ”27 一 制 动 能 量 回收 关闭 指示 灯 

29 一 EPS 系统 故障 指示 灯 ”30 一 按钮 B ”31 一 充电 线 连接 指示 灯 
32 一 防盗 指示 灯 ”33 一 车 速 表 


(1) 驱动 电机 功率 表 (图 7-2) 











驱动 电机 功率 表 位 于 组 合 仪表 板 16 号 位 置 处 。 表 盘 中 0 ~100% 指示 当前 驱 
动 电机 输出 的 实际 功率 与 可 输出 最 大 功率 的 比 ， 功 率 数值 越 大 ， 表 明 当 前 车 辆 动 
力 越 强 ; 功率 表 的 绿色 量程 部 分 表示 制 动 能 量 回收 强度 ， 即 指针 越 靠 近 表 盘 底 
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端 ， 表 示 制 动能 量 回收 强度 越 强 。 如 发 
生动 力 电池 或 驱动 电机 故障 导致 的 信号 
丢失 或 动力 切断 ， 指 针 会 自动 返回 最 下 
端的 默认 值 。 


(2) 车 速 表 (图 7-3) 2 
车 速 表 位 于 组 合 仪表 板 33 号 位 置 .Me J 


处 ， 车速 表 的 指针 所 指向 的 位 置 指示 了 由 收 强度 
汽车 当前 的 速度 ， 可 指示 的 范围 为 0 ~ 
160km/h。 如 发 生动 力 电 池 或 驱动 电机 
故障 导致 的 信号 丢失 或 动力 切断 ， 指 针 
会 自动 返回 最 下 端的 默认 值 。 

(3) 按钮 A/B (图 7-4) 

仪表 板 下 端 有 两 个 按钮 ， 从 左 至 右 分 别称 为 按钮 A 和 按钮 B 一 一 分 别 位 于 组 
合 仪 表 板 19 号 和 30 号 位 置 处 。 通 过 按钮 A/B 可 以 切换 行车 电脑 的 不 同行 车 界 
面 〈 详 见 表 7-3) 。 其 中 数字 电压 值 指 示 车 辆 动力 电池 的 电压 值 ; 数字 电流 值 指 
示 当 前 动力 电池 充 放 电 电 流 值 ， 正 值 表示 动力 电池 正在 放电 ， 负 值 表示 动力 电池 
正在 充电 ; 车 速 值 与 机 械 表盘 车 速 指示 值 相同 ， 表 示 当 前 车 辆 行驶 速度 ; 数字 转 
速 值 指示 当前 驱动 电机 转速 ;瞬时 电 耗 指示 和 车辆 行驶 时 的 瞬时 电 耗 强度 ， 从 中 间 
至 两 侧 电 耗 依次 增强 。 









图 7-2 驱动 电机 功率 表 





车 速 表 





























图 7-3 ”车 速 表 图 7-4 按钮 A/B 
表 7-3 行车 界面 
按钮 | 当前 显示 模 按 住 时 间 关 放 开 后 显示 模式 
平均 电 耗 t<2s 保养 里 程 
A F< 2 平均 电 耗 
保养 里 程 
t>10s 保养 里 程 复 位 至 10000km 




































































按钮 | ”当前 显示 模 按 住 时 间 关 放 开 后 显示 模式 
车 速 1<2s 数字 电压 值 
数字 电压 值 1<2s 数字 电流 值 
数字 电流 值 1<2s 数字 转速 值 
B 数字 转速 值 1<2s 瞬时 电 耗 
瞬时 电 耗 ti<2s 车 速 
任意 模式 t>3s 小 计 清 零 
充电 模式 t<2s 车 辆 充电 信息 














(4) 保养 里 程 (图 7-5) 

通过 按钮 A 可 以 切换 行车 电脑 显示 保养 里 程 信息 ,仪表 初次 默认 保养 里 程 
为 10000km， 后 续 每 10000km 保养 一 次 。 当 距离 车 辆 保养 的 里 程 数 小 于 150km 
时 ,每 次 车 辆 打 到 “ON” 位 置 时 , 行车 电脑 显示 屏 会 显示 文字 提示 “请 保养 车 
辆 ”， 显 示 持 续 $s， 随 后 自动 消除 。 仪 表 处 于 保养 里 程 界面 时 ， 通 过 长 按 按钮 A 
10s 可 以 复位 保养 里 程 至 10000km。 

提示 : 当 仪表 提示 “请 保养 车 辆 ”时 ,请 尽快 前 往 4S 店 进行 车 辆 保养 。 

(5) 续航 里 程 (图 7-6) 














| 


续航 : 100km “3 





图 7-5 保养 里 程 图 7-6 续航 里 程 





指示 车 辆 当前 电量 可 行驶 的 距离 ， 仪 表 显示 精度 最 小 为 1km。 当 续航 里 程 显 
示 为 “一 一 ”， 且 能 量 条 消失 ， 可 能 是 以 下 原因 造成 : 

QD 动力 电池 剩余 电量 过 低 ， 此 时 应 缓慢 行驶 ， 并 尽快 对 车 辆 进行 充电 。 

G@) 车 辆 刚 打 到 “ON” 位置 时 ， 和 车 辆 控制 器 开始 计算 续航 里 程 ， 仪 表 会 延 时 
几 秘 后 显示 当前 续航 里 程 。 

提示 : 续 驶 里 程 会 受 驾 驶 方式 、 天 气 、 温 度 、 行 车 环境 等 数据 影响 。 





157 


158 


i 

(6) 总 里 程 与 小 计 里 程 (图 7-7) 

总 里 程 是 该 车 辆 从 出 广 后 开始 的 一 切 行驶 里 程 的 累计 ， 不 能 通过 按钮 进行 清 
零 设 置 。 总 里 程 的 数字 有 效 位 为 6 位 ， 精 度 为 lkm。 显 示范 围 为 0 ~ 999999km， 
当 达 到 最 大 值 时 ， 会 停留 在 999999km。 小 计 里 程 的 数字 有 效 位 为 4 位， 精度 为 
0. 1km。 显 示范 围 为 0 ~999.9km， 到 达 最 大 值 时 ， 会 自动 清 零 并 重新 开始 计算 
小 计 里 程 。 车 辆 停止 时 ， 小 计 里 程 停止 计算 。 按 下 按钮 B ( 见 按钮 A/B 介绍 ) 
大 于 3s， 将 使 小 计 里 程 清 零 。 

(7) 档 位 显示 (图 7-8) 

档 位 显示 位 于 车 辆 行车 电脑 液晶 屏 上 ， 分别 为 R、N、D、E 四 个 档 位 。 当 
显示 在 图 示 N 或 卫 档 位 置 ， 档 位 左 侧 会 出 现 相 应 数字 : 数字 1、2、3 分 别 表 示 
当前 能 量 回收 的 强度 。 


























7-7 总 里 程 与 小 计 里 程 














(8) 倒车 雷达 (图 7-9) 

配置 倒车 雷达 的 车 辆 进行 倒车 时 ， 行 
车 电脑 显示 屏 自 动 切换 显示 倒车 雷达 界 
面 ， 可 通过 车 尾 的 三 条 线 判断 障碍 物 的 方 
位 及 大 致 距离 。 

(9) 充电 状态 简介 (图 7-10 与 图 
7-11) 

Q@ 车 辆 进入 充电 状态 后 ， 组 合 仪表 的 
行车 电脑 显示 屏 自 动 点 亮 ， 显 示 当 前 充电 
信息 ，10s 后 屏幕 熄灭 。 若 再 次 需要 查看 
充电 信息 ， 可 通过 以 下 方式 点 亮 正 处 于 充电 状态 的 车 辆 组 合 仪表 : 

。 通过 按 下 按钮 B 可 以 再 次 点 亮 显示 屏 ， 显 示 充 电信 息 10s 后 熄灭 ， 反 复 
如 此 。 























7-9 倒车 雷达 








仪 
。 按 下 遥控 钥匙 的 闭锁 键 远程 操控 点 亮 行车 电脑 显示 屏 ，10s 后 自动 熄灭 ， 
反复 如 此 。 














图 7-10 充电 状态 一 
1 一 充电 故障 指示 状态 2 一 动力 电池 正在 加 热 了 ” 3 一 电量 4 一 续 驶 里 程 5 一 动力 电池 正在 加 热 
6 一 充电 动态 电流 7 一 快慢 充 状 态 8 一 充电 电流 2 9 一 动力 电池 电压 
@ 序号 2 点 亮 表示 动力 电池 正在 进行 加 热 ， 此 时 序号 5 动力 电池 外 围 会 出 现 一 层 红色 光 尝 。 159 
名 充电 电流 负 值 表示 动力 电池 正在 充电 ， 正 值 表示 动力 电池 正在 放电 。 









































































































































D) 


图 7-11 充电 状态 二 
a) 行车 电脑 显示 充电 已 满 b) 行车 电脑 显示 充电 故障 


@ 动力 电池 电量 充满 后 ， 行 车 电脑 显示 屏 自 动 点 亮 ， 蜂 鸣 器 鸣叫 ， 提 示 电 
量 已 充满 ，10s 后 屏幕 熄灭 。 

@) 充电 过 程 中 车 辆 出 现 故 障 ， 行 车 电脑 显示 屏 自 动 点 亮 ， 充 电 故 障 指示 灯 
点 亮 ， 蜂 鸣 器 鸣叫 ， 提 示 10s 后 熄灭 。 














160 


电动 汽车 原理 与 应 用 技术 第 2 版 


A A 
CR EE EE 本 | [| [| 





7.2.2 腾 势 纯 电 动 乘 用 车 仪器 与 仪表 


腾 势 是 比亚迪 与 戴 姆 勒 合资 共同 打造 的 新 能 源 汽 车 品牌 ， 其 组 合 仪 表 如 图 
7-12 所 示 。 











友 7-12 ” 腾 势 纯 电 动 乘 用 车 仪器 与 仪表 











(1) 电量 表 

电量 表 位 于 仪表 板 左 侧 位 置 ， 其 指针 所 指向 的 位 置 指 示 了 汽车 动力 电池 的 电 
量 值 ， 可 指示 的 范围 为 0 ~ 100% 。 当 指针 指向 表盘 中 的 红色 区 域 时 ， 表 示 电 池 
电量 低 ， 需 要 尽快 对 车 辆 进行 充电 。 

(2) 续 驶 里 程 

续 驶 里 程 位 于 电量 表 左 下 方 ， 续 驶 里 程 显 示 的 数值 是 根据 车 辆 行驶 工 况 和 剩 
余 电 量 计 算得 到 的 行驶 距离 。 

(3) 车 速 表 

车 速 表 位 于 仪表 板 中 间 位 置 。 车 速 表 指针 的 指向 位 置 指 示 了 汽车 当前 的 速 
度 ， 可 指示 的 范围 为 0 ~ 180km/h。 

(4) 功率 表 

功率 表 位 于 仪表 板 右 侧 位 置 。 功 率 表 的 指针 指示 整 车 功率 ， 当 车 辆 下 坡 行驶 
或 靠 惯性 行驶 时 ， 功 率 表 指 针 指 示 值 为 负 值 ， 表 示 制 动能 量 回收 (绿色 区 域 )。 
功率 表 右 下 方 显 示 车 辆 平均 车 速 及 行驶 时 间 。 

仪表 板 下 方 区 域 显示 时 间 、 日 期 、 总 行驶 里 程 及 车 外 温度 等 信息 。 


7.2.3 特 斯 拉 Model S 纯 电动 乘 用 车 仪器 与 仪表 


特 斯 拉 Model S 采用 全 液晶 仪表 板 (图 7-13)， 取 代 了 多 数 汽车 所 使 用 的 机 
械 刻度 盘 。 仪 表 板 左 侧 是 状态 显示 区 和 导航 显示 区 ,中间 是 车 速 表 ， 右 侧 是 车 载 
言 息 显 示 区 。 



























































Wed 18 Dec 


图 7-13” 特 斯 拉 Model S 触摸 屏 仪表 板 


























特 斯 拉 Model S 的 中 控 台 是 一 个 17in 高 分 辩 率 触摸 屏 ， 如 图 7-14 所 示 。 触 
摸 屏 分 为 功能 选择 区 、 主 显示 区 和 空调 控制 区 三 个 区 域 。 触 摸 屏 、 数 字 化 仪表 组 
合 和 转向 盘 控 制 系统 无 颖 集成 ， 可 以 通过 转向 盘 的 多 功能 按键 在 这 个 区 域 调节 几 
乎 所 有 的 车 辆 功能 。 通 过 触摸 屏 可 以 调整 车 辆 参数 ， 如 调整 空调 温度 、 打 开 全 景 
天 窗 、 调 整 驾 驶 高 度 、 加 快 转向 模式 等 。 同 时 它 也 有 控制 娱乐 系统 、 座 椅 加 热 、 
行李 箱 启 闭 等 功能 。 
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空调 控制 区 

















图 7-14” 特 斯 拉 Model S 触摸 屏 








7.3” 插 电 式 混合 动力 乘 用 车 仪器 与 仪表 





下 面 以 比亚迪 ' 秦 插 电 式 混 合 动力 乘 用 车 为 例 介 绍 仪器 与 仪表 。 





[人 电动 汽车 原理 与 应 用 技术 第 2 版 
比亚迪 . 秦 乘 用 车 12. lin 超 视 觉 TFT 液晶 组 合 仪 表 如 图 7-15 所 示 ( 比 亚 
. 秦 全 液晶 仪表 板 设 有 5 种 不 同 主题 风格 供 使 用 者 选用 ， 本 书 选 取 其 中 一 种 进 


迪 
行 介绍 ) 。 








室外 : 27°C 





总 里 程 : ”15km eco EV :4 




















图 7-15 ”比亚迪 秦 插 电 式 混合 动力 乘 用 车 仪器 与 仪表 























仪表 板 左 侧 显示 转速 和 油 量 ， 其 中 转速 表 的 指针 所 指向 位 置 指示 了 汽车 驱动 
电机 当前 转动 速度 ， 可 指示 的 范围 为 0 ~8000r/min。 当 指针 指向 表盘 中 的 红色 区 
域 时 ， 表 示 当 前 汽车 驱动 电机 的 转速 过 高 。 油 量 表 显 示 汽 车 的 当前 油箱 油 量 ， 处 
于 红色 区 域 时 表明 汽车 需要 补充 汽油 。 

仪表 中 间 显 示 当 前 状态 信息 ， 包 括 当前 车 速 、 室 外 温度 、 总 里 程 、 时 间 及 其 
他 汽车 状态 。 

仪表 板 右 侧 显示 功率 及 电量 ， 其 中 功率 表 的 指针 指示 整 车 功率 ， 当 车 辆 下 坡 
行驶 或 靠 惯 性 行驶 时 ， 功 率 表 指 针 指 示 值 为 负 值 ， 表 示 制 动能 量 回 收 。 电 量 表 显 
示 当 前 电量 百分数 ， 当 电量 较 充 足 时 电池 图 标 整体 显示 绿色 ， 当 电池 电量 不 足 
时 ， 显 示 为 红色 。 

仪表 板 下 方 区 域 显示 总 里 程 、 节 能 模式 、 时 间 等 物理 量 。 
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7.4 纯 电 动 客车 仪器 与 仪表 


下 面 以 BJ623C7C4D 纯 电动 客车 为 例 介 绍 纯 电 动 客车 的 仪器 与 仪表 。 


7.4.1 组 合 仪表 


BJ623C7C4D 纯 电 动 客车 组 合 仪表 (图 7-16) 组 成 如 下 : 右 侧 单 表 显 示 速 
度 、 总 /分 里 程 ; 中 间 液 晶 屏 显示 报警 信号 界面 、 电 池 管 理 系 统 界面 和 电机 及 变 
速 器 界面 等 信息 ; 左 侧 为 高 / 低 电 压 表 、 高 / 低 电 流 表 和 两 路 气压 表 ; 指示 灯 分 布 
在 仪表 的 上 部 和 右 下 部 。 





























图 7-16 ”BJ623C7C4D 纯 电 动 客 车 组 合 仪表 效果 图 








(1) 速度 里 程 表 (图 7-17) 
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8898889 
388.8 := 

















图 7-17 速度 里 程 表 














速度 里 程 表 的 显示 范围 为 0 ~ 100km/ 
h。 下 方 的 液晶 屏 分 两 行 显示 : 第 一 行 显 
示 总 里 程 ， 显 示范 围 为 0 ~ 999999km; 第 
二 行 显示 分 里 程 ， 显 示范 围 为 0 ~ 
999. 9km， 通 过 按钮 可 将 分 里 程 表 清 零 。 

(2) 气压 表 (图 7-18) 

气压 表 显 示范 围 为 0 ~ 1.0MPa。 其 中 
0 ~0.5MPa 为 欠 压 范围 ， 仪 表 边框 显示 红 
色 ; 0.5 ~0.9MPa 为 正常 范围 ， 仪 表 边 框 
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显示 绿色 ; 0. 9 ~ 1. 0MPa 为 过 压 范 围 ， 仪 表 边 框 显示 红色 。 
(3) 低压 电流 表 和 低压 电压 表 (图 7-19) 

















图 7-19 低压 电流 表 和 低压 电压 表 





显示 

















低压 电流 表 显 示范 围 为 0~100A， 其 中 0 ~90A 为 正常 范围 ， 仪 表 边 框 
绿色 ; 0 ~ 100A 为 过 电流 范围 ， 仪 表 边 框 显示 红色 。 低 压 电 压 表 显示 范围 为 0 ~ 
35V， 其 中 0 ~18V 为 欠 电 压 范 围 ， 仪 表 边 框 显 示 红 色 ; 18 ~ 28V 为 正常 范围 ， 
仪表 边框 显示 绿色 ; 28 ~35V 为 过 电压 范围 ， 仪 表 边 框 显示 红色 。 


(4) 高 压 电 流 表 和 高 压 电压 表 (图 7-20) 
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高 压 电 流 电压 表 























高 压 电 流 表 显示 范围 为 -500 ~ +500A， 其 中 -500 ~ -400A 和 +400 ~ 
+500A 为 过 电流 范围 ， 仪 表 边 框 显示 红色 ; -400 ~ +400A 为 正常 范围 ， 仪 表 边 
框 显示 绿色 。 高 压 电 压 表 显示 范围 为 0 ~750V， 其 中 0 ~350V 为 欠 电 压 范围 ， 仪 
表 边 框 显示 红色 ; 350 ~ 675V 为 正常 范围 ， 仪 表 边 框 显示 绿色 ; 675 ~750V 为 过 
电压 范围 ， 仪 表 边 框 显示 红色 。 








































































































7.4.2 液晶 显示 屏 
屏幕 下 方 按键 切换 主 界面 、 文 字 信息 界面 、 报 警 信息 界 








液晶 显示 屏 可 以 通过 











面 ， 左 侧 按键 用 于 电池 界面 与 电机 变速 器 界面 的 切换 。 


(1) 主 界面 (图 7-21) 


电动 客车 智能 显示 终端 


动力 电池 剩余 能 量 “| [总 线 电流 





北京 理工 大 学 


图 7-21 液晶 屏 主 界面 





























主 界面 显示 总 电压 、 总 电流 、SOC 、 最 高 电压 、 最 低 电 压 、 最 高 温度 、 最 低 





温度 和 当前 状态 。 其 中 ,“ 当 前 状态 ”显示 包括 如 下 几 种 参数 : 











中 强制 档 位 模式 : 汽车 正在 以 强制 档 行驶 。 

@) 强制 停车 模式 : 汽车 为 保护 电池 不 受 损害 而 主动 进入 停车 保护 模式 。 

(3) 存在 严重 故障 : 此 时 蜂 鸣 器 会 长 鸣 ， 应 立即 停车 检查 。 

9 电池 电压 过 高 : 此 时 应 停止 充电 。 

@) 充电 模式 : 汽车 正在 充电 。 

@ 强制 低速 模式 : 汽车 为 保护 电池 不 受 损害 而 主动 进入 低速 保护 模式 ， 此 











时 汽车 只 能 低速 行驶 。 


值 、 


警 
(屏幕 下 方 ) 显示 报警 相关 图 标 及 报警 内 容 。 当 报警 量 超过 12 条 时 ， 将 通过 自 
翻 页 切换 信息 。 


动 


@ 电池 能 量 低 : SOC 小 于 20% 。 

@) 存在 一 般 故 障 : 当 有 一 般 故 障 时 ， 可 通过 切换 界面 查看 具体 的 故障 。 
@) 系统 正常 : 电动 客车 没有 故障 。 

(2) 文字 信息 界面 (图 7-22) 

文字 信息 界面 显示 电动 汽车 低压 电压 、 低 压 电流 、 电 池 温 度 极 差 、 两 路 气压 
电池 最 高 电压 、 加 速 / 制 动 踏板 状态 和 电池 箱 温 度 等 信息 。 

(3) 报警 信息 界面 (图 7-23) 

报警 条 (屏幕 上 方 ) 显示 报警 相关 图 标 、 数 字 代 码 和 故障 描述 。 报 
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前 桥 气 炙 不 力 : MC_LIFE: 
后 桥 气 钠 诗 力 : BMSC_LIFE: 
电池 箱 最 沿 温 度 : PVCU_LIFE: 
制 动 踏板 : ETC_LIFE: 





























| 第 四 箱 | 第 五 箱 | 第 六 箱 | 第 七 箱 | 第 作答 













































































图 7-22 文字 信息 界面 
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图 7-23 报警 信息 界面 














(4) 电池 界面 (图 7-24) 


动力 出 池 组 动力 电池 组 二 

箱 号 01 本 3.0 13 |4. 水 和 箱 号 08|68|0.1 | 
3.6 4. 介 - 均 75|3.6 3.9 
4.1115 上 和 4.8 |2 .3 |21| 4 0.8 














2|3.8 





3.3 





104| 









































































































































二 
电池 信息 界面 分 两 页 显示 所 有 电池 当前 电压 ， 出 现 电池 参数 不 正常 时 用 不 同 
颜色 显示 。 
(5) 电机 及 变速 器 状态 界面 (图 7-25) 


uy 
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Motor Controller ET Contorller 
MC Life 6548 Ul 432.6 V 


680 
TC 45 °C Nmotor 2654 tpm MT 





ETC Life_ 3500 
Torque 67832 Nm/bit 加 











图 7-25 电机 及 变速 器 状态 界面 








(6) 液晶 显示 屏 的 后 门 和 倒车 监视 顺 功 能 

QD 监视 器 自动 切换 : 当 后 车 门 打开 及 倒车 时 ， 液 晶 显 示 屏 自动 切换 到 相应 
监视 絮 视 屏 画 面 ; 后 车 门 关 闭 或 倒车 按键 开关 切换 至 空 档 和 前 进 档 时 ， 监 视 右 夯 
面 关 闭 。 

Q 监视 顺手 动 切换 : 在 驾驶 人 (工作 人 员 ) 想 看 监视 器 画面 时 ， 可 按 如 下 
程序 操作 : 

进入 倒车 视频 界面 : 按 下 倒车 视频 按键 。 

退出 倒车 视频 界面 : 按 下 其 他 按键 。 

进入 后 门 视 频 界面 : 按 下 后 门 视 频 按键 。 

退出 后 门 视频 界面 : 按 下 其 他 按键 。 














167 





























7.5 电动 环卫 车 仪器 与 仪表 

下 面 以 HLT5020ZLJEV 型 纯 电 动 自 撮 式 垃圾 车 为 例 介绍 电动 环卫 车 的 仪器 与 
仪表 。 
7.5.1 组 合 仪表 


HLT5020ZLJEV 型 纯 电动 自 件 式 垃圾 车 组 合 仪表 板 如 图 7-26 所 示 。 
(1) 车 速 表 
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全 
| HE EE EE EE 





指示 灯 和 和 警告 灯 车 速 表 指示 灯 和 和 警 生 类 











: 屏 复位 切换 按钮 








图 7-26 ”HLT5020ZLJEV 型 纯 电 动 自 印 式 垃圾 车 组 合 仪表 板 














车 速 表 显 示 单 位 为 km/h， 显 示范 围 为 0 ~120km/h。 

(2) SOC 表 

SOC 表 指 针 范 围 为 0~100% ， 其 中 25% ~ 100% 为 正常 范围 ，0 ~25% 为 红 
色 显 示 区 ， 禁 止 在 动力 电池 电量 25% 以 下 运行 ， 否 则 将 损伤 动力 电池 。 

(3) 电压 表 

电压 表 显 示范 围 为 300 ~ 500V: 300 ~ 320V 为 欠 压 范围 ,仪表 边 框 显示 红 
色 ; 320 ~430V 为 正常 范围 ， 430 ~500V 为 过 压 范围 ， 仪 表 边框 显示 红色 。 

(4) 电流 表 

电流 表 显 示范 围 为 -200 ~300A， 其 中 -200 ~ -150A 和 +200 ~ +300A 为 
过 电流 范围 ， 仪 表 边 框 显示 红色 ; -150 ~ +200A 为 正常 范围 。 

(5) 液晶 显示 屏 

液晶 屏 可 以 显示 总 里 程 和 分 里 程 ， 里 程 表 显示 单位 为 km。 里 程 切 换 复 位 钮 
位 于 车 速 表 右 下 位 置 ; 点 按 没有 反应 ， 长 按 2 ~3s 时 ， 分 里 程 清 零 。 


7.5.2 触摸 显示 屏 


触摸 显示 屏 显 示 终 端 含 5 个 页 面 : 主页 面 、 电 机 页 面 、 状 态 栏 页 面 、 信 息 栏 
页 面 和 单 体 电池 页 面 。 

(1) 主页 面 

主页 面 显 示 信 息 : 动力 电池 总 电压 、 总 电流 、SOC、 电 池 单 体 最 高 和 最 低 电 
压 、 电 池 包 节点 最 高 温度 、 档 位 等 。 

(2) 电机 页 面 

电机 页 面 (图 7-27) 显示 信息 : 电机 转 抢 、 电 机 转速 、 电 机 温度 、 电 机 控 
制 器 温度 、 电 机 工作 电流 等 。 




















































































































































































































电机 转 什 97 
电机 温度 215°C 
电机 控制 器 温度 。 38°C 
电机 工作 电流 133 


Rs 电机 转 带 —3532rpm 
a 


0000000000 


2 
之 
oe 
Ss 














图 7-27 电机 页 面 











(3) 状态 栏 页 面 
状态 栏 页 面 (图 7-28) 显示 信息 : 加 速 百分比 、 制 动 百分比 、 主 电机 状态 、 
备用 电机 状态 、 水 条 状态 等 。 











水 泵 指示 灯 O 

主 电 机 指示 灯 ”OO 
充电 仙 指 示 灯 0 
由 备用 电机 指示 灯 OO 
主 电 机 控制 拟 转 

加 | 速 制 动 主 电 机 方向 正 转 


图 7-28 ”状态 栏 页 面 





(00000000D0 











(4) 信息 栏 页 面 
言 息 栏 页 面 〈 图 7-29) 显示 信息 包括 警告 和 故障 信息 等 。 


系统 正常 


《0000000000 





图 7-29 信息 栏 页 面 
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(5) 单 体 电池 页 面 
单 体 电池 页 面 (图 7-30) 显示 信息 : 电池 包 内 单 体 电池 电压 、 电 池 包 内 节 
点 温度 等 。 
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图 7-30 单 体 电池 页 面 

















170 (6) 触摸 显示 屏 使 用 注意 事项 

Q@ 请 不 要 在 驾驶 车 辆 时 观看 屏幕 或 进行 操作 。 

@) 请 勿 将 异物 塞 人 本 机 面板 。 

@) 如 果 发 生 异 常情 况 ， 请 立即 关机 ， 停 止 使 用 ， 并 与 当地 服务 商 联系 。 如 
果 继 续 使 用 ， 有 引起 火灾 和 触电 事故 的 危险 。 

@ 如 果 液 晶 面 板 意外 破裂 ， 请 不 要 接触 面板 内 部 的 液体 。 

@) 请 不 要 在 车 辆 发 动机 停止 时 或 非 充电 状态 下 长 时 间 使 用 本 机 ， 以 免 耗 尽 
车 辆 动力 电池 电量 。 

@@) 请 不 要 将 触摸 显示 屏 放置 在 阳光 直射 或 者 温度 过 高 的 地 方 ， 和 否则 可 能 会 
引起 故障 或 者 变形 。 















































第 8 音 电动 汽车 的 基础 设施 


充电 设施 是 电动 汽车 能 源 供给 的 基础 ， 是 电动 汽车 进入 商业 化 运营 的 保障 ， 








直接 关系 到 电动 汽车 的 产业 化 推广 应 用 。 动 力 电池 的 能 量 补 给 形式 除了 直接 充电 


外 


还 可 以 采用 机 械 式 更 换 与 充电 相 结 合 的 方式 。 
本 童 重点 介绍 电动 汽车 动力 电池 充电 的 基础 设施 和 其 应 用 方法 。 


8.1 充电 设备 


8.1.1 充电 机 


备 ， 





充电 机 是 与 交流 电网 连接 、 为 动力 电池 等 可 充电 的 储 能 系统 提供 电能 的 设 
一 般 由 功率 单元 、 控 制 单元 、 计 量 单元 、 充 电 接 口 、 供 电 接 口 及 人 机 交互 界 











面 等 部 分 组 成 ， 实 现 充 电 、 计 量 等 功能 ， 并 扩展 具有 反 接 、 过 载 、 短 路 、 过 热 等 ”171 
多 重 保 护 功能 及 延 时 启动、 软 启动 、 断 电 记 忆 自 启动 等 功能 。 


A 


np、 


充电 机 技术 涉及 以 下 两 个 方面 : 
QD 充电 机 的 集成 和 控制 技术 。 主 要 是 通过 研究 充电 过 程 对 动力 电池 使 用 寿 
温度 、 安 全 性 等 方面 的 影响 ， 选 择 合理 的 拓扑 结构 ， 采 取 合 适 的 充电 方式 ， 











实现 充电 过 程 的 动态 优化 及 智能 化 控制 ， 从 而 实现 最 优 充 电 。 





G@) 充电 监控 技术 。 主 要 是 规范 充电 机 和 充电 站 监控 系统 之 间 的 通信 协议 ， 


实现 对 多 人 台 充 电机 状态 和 充电 过 程 的 实时 监控 ， 并 达到 和 其 他 监控 系统 、 运 营 收 
费 等 系统 通信 的 功能 。 





1. 充电 机 的 类 型 
电动 汽车 充电 机 根据 不 同 的 分 类 标准 ， 可 分 成 多 种 类 型 ， 见 表 8-1。 
表 8-1 电动 汽车 充电 机 的 类 型 



































分 类 标准 充电 机 类 型 

安装 位 置 车 载 充 电机 非 车 载 充 电机 

输入 电源 单 相 充 电机 三 相 充 电机 

连接 方式 传导 式 充电 机 (接触 式 ) 感应 式 充电 机 ( 非 接触 式 ) 
(1) 车 载 充电 机 


车 载 充 电机 (图 8-1) 安装 于 电动 汽车 上 ， 通 过 插头 和 电缆 与 交流 插座 连 
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A ar 
接 。 和 车 载 充 电机 的 优点 是 在 动力 
电池 需要 充电 的 时 候 ， 只 要 有 可 
用 的 供电 插座 ， 就 可 以 进行 充电 。 
其 缺点 是 受 车 上 安装 空间 和 重量 
限制 ， 功 率 小 ， 只 能 提供 小 电流 
慢 速 充电 ， 充 电 时 间 一 般 较 长 。 
按照 连接 方式 的 不 同 ， 车 载 
充电 机 可 分 为 传导 式 充电 机 和 感 
应 式 充电 机 两 种 。 其 中 传导 式 充 图 8-1 电动 轿车 车 载 充电 机 
电机 的 供电 部 分 与 受 电 部 分 有 着 
机 械 式 的 连接 ， 即 输出 电能 通过 电力 电缆 直接 连接 到 电动 汽车 充电 接口 上 ， 电 动 
汽车 上 不 装备 电力 电子 电路 。 这 种 充电 机 结构 相对 简单 ， 容 易 实现 ， 但 操作 人 员 
不 可 避免 地 要 接触 到 强 电 ， 所 以 容易 发 生 人 危险。 感应 式 充电 机 (图 8-2) 利用 了 
电磁 能 量 传递 原理 ， 采 用 电磁 感应 耦合 方式 向 电动 汽车 传输 电能 ， 供 电 部 分 和 受 
电 部 分 之 间 没 有 直接 的 机 械 连 接 ， 二 者 的 能 量 传递 只 是 依靠 电磁 能 量 的 转换 ， 这 
种 充电 方式 结构 设计 比较 复杂 ， 受 电 部 分 安装 在 电动 汽车 上 ， 受 到 车 辆 安装 空间 
的 限制 ， 因 此 功率 受到 一 定 的 限制 ,但 由 于 不 需要 充电 人 员 直 接 接触 高 压 部 件 ， 
其 安全 性 高 。 


Ik 
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接收 器 | 上 5 

人 功 举 发 下 器 























图 8-2 感应 式 充电 机 示意 图 
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(2) 非 车 载 充电 机 

非 车 载 充 电机 一 般 安装 于 固定 的 地 点 ， 与 交流 输入 电源 连接 ， 直 流 输出 端 与 
需要 充电 的 电动 汽车 充电 接口 相连 接 ， 如 图 8-3 所 示 。 非 车 载 充 电机 可 以 提供 大 
功率 电流 输出 ， 不 受 车 辆 安装 空间 的 限制 ， 可 以 满足 电动 汽车 大 功率 快速 充电 的 
要 求 。 





图 8-3 ”电动 轿车 直流 非 车 载 充电 机 





2. 充电 机 的 性 能 要 求 
为 实现 安全 、 可 靠 、 高 效 的 动力 电池 组 充电 ， 充 电机 需要 达到 如 下 的 基本 性 


QD 安全 性 : 保证 电动 汽车 充电 时 操作 人 员 的 人 身 安全 和 动力 电池 组 的 充电 
安全 。 

@) 易 用 性 : 充电 机 要 具有 较 高 的 智能 性 ， 不 需要 操作 人 员 对 充电 过 程 进行 
过 多 的 干预 。 

(3) 经 济 性 : 降低 充电 机 的 成 本 ， 对 降低 整个 电动 汽车 使 用 成 本 、 提 高 运行 
效益 、 促 进 电 动 汽车 的 商业 化 推广 有 重要 的 意义 。 

网 高 效 性 : 保证 充电 机 在 充电 全 功率 范围 内 效率 高 ， 在 长 期 使 用 中 可 以 节 
约 大 量 的 电能 。 提 高 充电 机 能 量 的 转换 效率 对 电动 汽车 全 寿命 的 经 济 性 有 重要 的 
意义 。 


(3) 对 电网 的 低 污 染 性 : 由 于 充电 机 是 一 种 高 度 非 线性 设备 ， 应 减少 在 使 用 
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中 对 电网 的 污染 。 

3. 充电 技术 发 展 趋势 

随 着 电动 汽车 技术 的 不 断 发 展 ， 对 充电 系统 的 要 求 也 越 来 越 高 ， 为 了 适应 电 
动 汽 车 的 快速 发 展 ， 充 电 系 统 需 要 尽量 向 以 下 目标 靠近 : 

QD 快速 化 : 在 目前 动力 电池 比 能 量 不 能 大 幅度 提高 、 续 驶 里 程 有 限 的 情况 
下 ， 提 高 充电 速度 ， 从 某 种 意义 上 可 以 缓解 电动 汽车 续 驶 里 程 短 导致 的 使 用 不 方 
便 的 问题 。 

@) 通用 性 : 电动 汽车 应 用 的 动力 电池 具有 多 样 性 ， 在 同 种 类 电池 中 由 于 材 
料 、 加 工 工艺 的 差异 也 存在 各 自 的 特点 。 为 了 节约 充电 设备 投入 ， 增 加 设备 应 用 
的 方便 性 ， 就 需要 充电 机 具有 充电 适用 的 广泛 性 和 通用 性 ， 能 够 对 不 同 种 类 的 动 
力 电池 组 进行 充电 。 

(3 智能 化 : 充电 系统 应 该 能 够 自动 识别 电池 类 型 、 充 电 方式 及 电池 故障 等 
信息 ， 以 降低 充电 人 员 的 工作 强度 ， 提 高 充电 安全 性 和 充电 工作 效率 。 

(4 集成 化 : 目前 电动 汽车 充电 系统 是 作为 一 个 独立 的 辅助 子 系统 而 存在 的 ， 
但 是 随 着 电动 汽车 技术 的 不 断 成 熟 ， 本 着 子 系统 小 型 化 和 多 功能 化 的 要 求 ， 充 电 
系统 将 会 和 电动 汽车 能 量 管理 系统 以 及 其 他 子 系统 集成 为 一 个 整体 ， 从 而 为 电动 
汽车 其 余部 件 节约 出 布置 空间 并 降低 电动 汽车 的 生产 成 本 。 

(9) 网 络 化 : 对 于 一 些 公共 场合 ,例如 大 型 购物 中 心 及 办 公 场 所 的 停车 场 、 
公交 车 总 站 等 ,为 了 适用 数量 巨大 的 电动 汽车 充电 要 求 ， 就 必须 配备 相当 数量 的 
充电 机 ， 如 何 对 这 些 充 电机 进行 有 效 的 协调 管理 是 一 个 不 可 忽视 的 问题 。 基 于 网 
络 化 的 管理 体制 可 以 使 用 中 央 控 制 主机 来 监控 分 散 的 充电 机 ， 从 而 实现 集中 管 
理 、 统 一 标准 、 降 低 成 本 的 目的 。 


8.1.2 充电 桩 


充电 桩 可 分 为 直流 充电 桩 和 交流 充电 桩 ， 一 般 电动 汽车 充满 电 需 要 6 ~ 8h。 
智能 交流 充电 桩 和 直流 充电 桩 作为 电动 汽车 充电 的 辅助 设备 ， 实 现 提供 充电 接 
口 、 人 机 接口 等 功能 ， 对 电动 汽车 的 充电 进行 控制 。 充 电 桩 由 经 二 次 开发 后 的 黄 
入 式 单片机 作为 主 控制 器 ， 包 括 IC 卡 管理 、 充 电 接 口 管理 、 凭 据 打 印 、 联 网 监 
控 等 功能 ， 具 有 充电 操作 人 员 进 行 操作 的 人 机 界面 。 充 电 桩 实物 如 图 8-4 所 示 。 

充电 桩 主要 功能 包含 以 下 几 个 方面 : 

(D 界面 显示 : 显示 提示 信息 、 用 户 IC 卡 信息 、 充 电 相 关 信 息 等 内 容 ， 是 充 
电 装 置 提供 给 用 户 和 管理 员 的 唯一 可 视 内 容 。 

Q 身份 识别 : 读 取 IC 卡 内 信息 ， 识 别 用 户 身 份 及 相关 信息 。 

@) 充电 操作 : 提供 操作 按钮 ， 用 于 用 户 充 电 操作 和 管理 员 管 理 操作 。 

由 控制 输出 接触 器 : 管理 输出 接触 器 ， 实 现 对 充电 输出 的 控制 。 
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(3) 与 充电 机 交互 : 向 充电 机 发 送 控制 指令 、 开 关 量 信号 ， 控 制 充电 机 启动 
与 停止 ,获取 充电 机 工作 状态 信息 。 

@ 管理 电能 表 : 与 电能 表 通 信 ， 获 取 充 电 电量 信息 。 

Q@ 费用 收取 : 收取 充电 费用 ， 进 行 卡 内 余额 信息 的 读 写 操作 。 

@) 票据 打印 : 打印 用 户 充电 费用 的 票据 。 

@@ 数据 管理 : 管理 各 项 数据 ， 保 护 数据 的 完整 性 、 安 全 性 ， 提 供 管理 员 查 
0 

(9 系统 配置 : 管理 员 进 行 系统 配置 ， 实 现 不 同 充电 装置 的 相关 设置 。 

@ 远程 监控 : 接收 远程 用 控 主 机 的 指令 ， 传 送 相关 数据 信息 ， 执 行 控 制 指 
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8.2 充电 接口 


充电 接口 是 指 用 于 连接 活动 电线 和 电动 汽车 的 充电 部 件 ， 由 充电 搬 座 和 充电 
插头 两 部 分 构成 。 由 于 是 连接 电缆 使 用 ， 因 而 充电 插口 是 传导 式 充电 机 的 必 备 设 
备 。 充 电 搬 头 在 充电 过 程 中 与 充电 搬 座 结构 进行 耦合 ， 从 而 实现 电能 的 传输 。 


8.2.1 传导 式 充 电 接口 要 求 


在 电动 汽车 产业 化 的 过 程 中 ， 充 电 接口 的 标准 化 至 关 重 要 。 充 电 接口 应 该 满 
足以 下 几 方 面 的 要 求 : 

QD 能 够 实现 较 大 电流 的 传输 和 传导 ， 避 免 因 电流 过 大 引起 插座 发 热 和 故障 。 

G@) 插头 和 捕 座 能 够 充分 地 耦合 ， 接 触电 阻 小 ， 避 免 接 触 不 良 引 起 火花 烧 蚀 
或 虚 接 。 
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@ 能 够 实现 必要 的 通信 功能 ， 便 于 电动 汽车 CAN 通信 或 者 电池 管理 系统 与 
充电 机 对 接 。 

@ 具备 防 误 插 能 力 。 由 于 电动 汽车 使 用 的 充电 设备 或 者 动力 电池 的 型 号 和 
性 能 不 同 ， 所 需要 的 电源 就 不 一 样 ， 同 时 ， 由 于 插头 的 电极 不 能 插 错 ， 要 求 不 同 
的 电源 插头 要 有 一 定 的 识别 能 
回 具备 合理 的 外 形 ， 便 于 执行 插 拔 作业 。 


8.2.2 充电 接口 形式 


充电 接口 的 种 类 有 三 种 : 单 相交 流 充电 接口 、 三 相交 流 充电 接口 和 直流 充电 
接 口 o 

单 相 交流 充电 接口 主要 是 用 于 家 庭 用 户 充电 设施 和 一 些 标准 的 公共 充电 设 
施 ， 这 类 充电 插头 比较 简单 ， 供 单 相 交流 充电 使 用 。 一 般 插 头 有 三 个 端子 ， 分 别 
是 交流 火线 、 交 流 零 线 和 接地 线 。 它 与 传统 的 电源 插座 类 似 ， 只 是 形体 和 额定 电 
流 较 大 。 

三 相交 流 充 电 接口 和 直流 充电 接口 相对 于 单 相 交流 充电 接口 要 复杂 得 多 ， 这 
类 充电 接口 一 般 用 于 较 大 的 充电 站 ， 为 较 大 型 的 电动 汽车 进行 充电 服务 ， 而 且 充 
电 电 流 相 对 较 大 ， 外 形 也 较 大 ， 功 能 复杂 。 由 于 这 类 插头 较 大 ， 设 计 的 形状 类 似 
于 枪 ， 所 以 一 般 被 称 为 充电 枪 (图 8-5)。 








图 8-5 常见 的 充电 枪 





我 国 常用 的 充电 接口 有 如 下 几 种 形式 
(1) 交流 充电 接口 


图 8-6 所 示 为 交流 充电 接口 。 交 流 充电 接口 端子 的 功能 定义 见 表 8-2。 








图 8-6 交流 充电 插头 接口 





表 8-2 交流 充电 接口 端子 功能 定义 





















































触电 编号 /功能 功能 定义 触电 编号 /功能 功能 定义 
1/ 交 流 电源 (L 交流 电源 连接 供电 设备 地 线 
流 (L) 交流 5 /保护 接地 (PE) Es wf 

27 交 流 电源 (NC1) 备用 触 头 车 辆 底盘 地 线 
3/ 交 流 电源 (NC2) 备用 触 头 6/ 控 制 确认 1 (CC) 充电 连接 确认 

4/ 中 线 (N) 中 线 7/ 控 制 确认 2 (CP) 控制 确认 











(2) 直流 充电 接口 
图 8-7 所 示 为 直流 充电 接口 。 直 流 充电 接口 端子 的 功能 定义 见 表 8-3。 














图 8-7 直流 充电 插头 接口 
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表 8-3 直流 充电 接口 端子 功能 定义 


















































































































































触电 编号 /功能 功能 定义 
1/ 直 流 电源 正 (DC+ ) 连接 直流 电源 正 与 电池 正极 
2/ 直 流 电源 负 (DC - ) 连接 直流 电源 负 与 电源 负极 
3/ 保 护 接 地 (PE ) 连接 供电 设备 地 线 与 车 辆 车 身 地 线 
4/ 充 电 通信 CAN -H (S+) 连接 非 车 载 充电 机 与 电动 汽车 的 通信 线 
5/ 充 电 通信 CAN -L (S-) 连接 非 车 载 充电 机 与 电动 汽车 的 通信 线 
6/ 控 制 确认 (CC1) 充电 连接 确认 1 
7/ 控 制 确认 (CC2) 充电 连接 确认 2 
8/ 低 压 辅助 电源 正 (A +) 连接 非 车 载 充电 机 为 电动 汽车 提供 低压 辅助 电源 正 
9/ 低 压 辅助 电源 负 (A - ) 连接 非 车 载 充电 机 为 电动 汽车 提供 低压 辅助 电源 负 













































































8.3 充电 站 





充电 站 是 快速 高 效 、 经 济 安全 地 为 各 种 电动 汽车 提供 运行 中 所 需 电 能 的 服务 
性 基础 设施 。 为 提高 电动 汽车 的 使 用 率 和 使 用 方便 性 ， 除 采用 动力 电池 车 载 充 电 
以 外 ， 还 可 采取 电动 汽车 动力 电池 系统 与 备用 电池 系统 更 换 的 方案 使 电动 汽车 获 
得 行驶 必需 的 电能 。 


8.3.1 主要 功能 与 布局 


充电 站 的 主要 功能 决定 其 总 体 布局 。 一 般 来 说 ,一 个 功能 完备 的 充电 站 由 配 
电 室 、 监 控 室 、 充 电 区 、 电 池 更 换 区 和 维护 区 这 五 个 基本 部 分 组 成 ， 如 图 8-8 所 
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图 8-8 充电 站 总 体 结构 
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示 。 根 据 充 电站 规模 和 服务 功能 的 差异 ， 在 功能 区 设置 上 存在 一 定 的 差异 。 例 
如 : 不 需要 对 电池 进行 更 换 的 充电 站 ,将 不 需要 设置 更 换 区 ， 也 不 需要 配备 电池 
更 换 设备 和 大 量 电池 的 存储 设备 。 

(1) 配 电 室 

配 电 室 为 充电 站 提供 所 需 的 电源 ， 不 仅 给 充电 机 提供 电能 ， 而 且 要 满足 照 
明 、 控 制 设备 的 需要 。 内 部 建 有 变 配 电 所 有 设备 、 配 电 监控 系统 。 配 电 室 是 整个 
充电 站 正常 运行 的 基础 。 根 据 配 电功率 的 需要 ， 一 般 采 用 充电 用 电 、 监 控 用 电 和 
办 公用 电 分 开 供 应 的 形式 。 

(2) 充电 区 

充电 区 完成 动力 电池 组 电能 的 补给 ， 是 整个 充电 站 的 核心 部 分 ， 配 备 各 种 形 
式 的 充电 机 ， 建 设 充电 平台 以 及 充电 站 监控 系统 网 络 接口 ， 以 满足 多 种 形式 的 充 
电 需 求 ， 提 供 方便 、 安 全 和 快捷 的 全 方位 充电 服务 。 

(3) 电池 更 换 区 

电池 更 换 区 是 电动 汽车 更 换 电 池 和 电池 调度 的 场所 ， 需 要 配备 电池 更 换 设 
备 ， 同 时 应 建设 电池 存储 区 域 ， 用 于 存放 备用 动力 电池 组 。 

(4) 维护 区 

维护 区 是 对 所 有 的 动力 电池 实时 进行 数量 、 质 量 和 状态 管理 ， 开 展 电 池 重 新 
配 组 、 电 池 组 均衡 、 电 池 组 实际 容量 测试 ， 以 及 电池 故障 应 急 处 理 和 日 常 维护 等 
工作 的 场地 。 

(5) 监控 区 

监控 区 用 于 监控 整个 充电 站 的 运行 情况 ， 包 括 充电 参数 监控 、 烟 雾 监 控 、 配 
电 监控 等 ， 并 可 以 扩展 具备 车 辆 运行 参数 监控 、 场 站 安保 监控 等 功能 ， 完 成 管理 
情况 的 报表 打印 等 。 各 监控 子 系统 可 通过 局 域 网 和 TCP/ 了 PP 协议 与 中 央 监 控 室 以 
及 上 一 级 的 监控 中 心 进 行 连接 ， 实 现 数据 统计 汇总 、 故 障 显示 以 及 监控 功能 。 充 
电站 监控 系统 的 构架 如 图 8-9 所 示 ， 一 般 采 用 分 级 并 行 结构 。 

配 电 监 控 系统 要 通过 现场 总 线 实现 配 电站 供电 系统 信息 的 交换 和 管理 。 除 实 
现 常规 的 二 次 设备 继 电 保 护 、 安 全 自动 装置 、 测 量 仪表 、 操 作 控 制 、 信 和 号 系统 等 
功能 之 外 ， 该 系统 需要 和 监控 系统 实现 通信 ， 保 证 当 充 电 系统 出 现 故障 时 ， 配 电 
系统 能 够 采取 适当 的 措施 进行 处 理 。 

烟 雾 报警 监视 系统 主要 监视 充电 平台 上 的 电池 状态 ， 当 电池 发 生 冒 烟 、 燃 烧 
等 危险 时 发 出 警报 。 该 系统 独立 于 电池 管理 系统 ， 也 是 电池 安全 措施 的 一 部 分 。 

充电 机 监控 系统 完成 充电 过 程 的 监控 ， 充 电机 数据 以 及 电池 数据 通过 通信 传 
输 到 监控 计算 机 ， 监 控 计 算 机 完成 数据 分 析 以 及 报表 打印 等 。 监 控 计 算 机 也 可 以 
通过 通信 对 充电 机 启 停 以 及 输出 电流 、 电 压 实 现 控制 。 

视频 监视 系统 对 整个 充电 站 的 主要 设备 运转 以 及 人 员 进 行 安全 监视 。 












































179 


180 


二 和 、 电动 汽车 原理 与 应 用 技术 第 2 版 














星 控 主机 ss 
数据 记录 统计 运行 监控 
Sy UPS 打印 机 
本 
| 局 域 网 
第 ' 层 
视频 监视 系统 配 电 监控 系统 
视频 电力 系统 标 避 线 
第 二 层 | 传输 线 | 准 数据 线 ei 















































主 卓 设备 | | 人 员 出 入 | | 变压器 等 | | 继 电 保护 等 | | 电池 管 | | 充电 机 
第 下 层 | 运行 多 | | 主 归 通道 次 设备 | | 二 次 设备 型 系统 


图 8-9 充电 站 监控 系统 的 构架 





8.3.2 建设 形式 


电动 汽车 可 以 采用 整 车 充电 和 更 换 电池 的 方式 来 进行 电能 补充 ， 故 充电 站 的 
建设 形式 较 加 油 站 有 很 大 的 灵活 性 。 按 建设 和 结构 形式 的 不 同 ， 充 电站 可 分 为 一 
体式 充 换 电站 、 子 母 式 电池 更 换 站 和 停车 式 整 车 充电 站 。 

(1) 一 体式 充 换 电 站 

一 体式 充 换 电站 根据 作业 车 间 布 局 的 相对 位 置 可 分 为 地 面 一 体式 充 换 电站 、 
地 下 一 体式 充 换 电站 以 及 立体 式 
充 换 电站 等 ， 如 图 8-10 ~ 图 8-12 
所 示 。 该 类 充 换 电站 以 采用 电池 
更 换 设 备 提供 电池 更 换 服务 为 主 ， 
也 可 提供 少量 整 车 应 急 充电 服务 。 
更 换 下 的 动力 电池 在 站 内 实现 电 
能 补充 。 具 有 电动 汽车 能 量 补给 
速度 快 (一 般 在 5min 即 可 完成 电 
池 更 换 服务 ) 、 服 务 能 力 高 、 自 
动 化 和 专业 化 程度 高 、 对 电池 性 


能 要 求 较 低 及 有 利于 增加 电池 寿 图 8-10 地 面 一 体式 电池 更 换 站 示意 图 
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命 等 优点 ， 但 也 存在 建站 灵活 性 较 低 、 备 用 电池 和 充电 设备 造成 建设 成 本 较 高 、 
成 本 回收 周期 较 长 及 配 电容 量 较 大 等 缺点 。 














图 8-11 地 下 一 体式 电池 更 换 站 示意 图 图 8-12 立体 式 电池 更 换 站 示意 图 











(2) 子 母 式 电池 更 换 站 

子 母 式 电 池 更 换 站 〈 图 8-13) 是 指 动力 电池 的 集中 充电 在 母 站 进行 、 电 池 
的 更 换 作业 在 母 站 和 各 子 站 进行 、 通 过 配送 体系 将 母 站 充满 电 的 电池 配送 到 各 子 
站 并 将 更 换 下 的 电池 运送 回 母 站 集中 充电 、 母 站 和 子 站 也 可 提供 少量 应 急 充 电 服 
务 的 充电 站 。 





站 : 
集中 充 
利 电池 喝 换 作 











-一 满 电 电池 的 运输 方 所 a 
< 亏 电 电池 的 运输 方向 。 电 油 更 换 作业 











图 8-13 子 母 式 电 池 更 换 站 示意 图 


子 母 式 电 池 更 换 站 由 一 个 母 站 和 若干 子 站 构成 ， 母 站 主要 建立 在 城市 土地 资 
源 充裕 、 交 通 便利 、 离 大 型 配 电站 近 的 地 区 ， 主 要 进行 规模 大 、 专 业 化 程度 高 的 
集中 充电 作业 ; 子 站 建立 在 城市 交通 流量 较 大 、 电 动 汽 车 充电 和 电池 更 换 需 求 旺 
盛 、 土 地 资源 紧张 的 地 区 ， 主 要 提供 电池 更 换 服务 。 

子 母 站 形式 的 充电 站 ， 电 池 大 规模 集中 充电 ， 专 业 化 、 自 动 化 程度 高 ， 有 利 
于 更 好 地 监控 电池 的 性 能 并 进行 专业 化 的 处 理 ， 充 分 发 挥 电 池 的 潜能 ， 延 长 电池 
寿命 ， 提 高 电池 的 充电 安全 性 ， 也 增强 了 辐射 服务 范围 ， 绥 解 了 充电 站 用 地 紧张 
的 问题 。 但 它 也 存在 下 述 问题 ; 需要 建立 专用 的 配送 服务 体系 ， 增 加 了 系统 复杂 
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性 ; 电池 的 利用 率 相 对 有 一 定 的 降低 ; 母 站 作为 高 能 储存 场所 ， 配 电容 量 巨大 ， 
需要 非常 严格 的 措施 来 保证 母 站 的 安全 性 。 

(3) 停车 式 整 车 充电 站 

停车 式 整 车 充电 站 (图 8-14) 是 指 为 电动 汽车 提供 整 车 常规 充电 和 应 急 快 
速 充电 的 充电 站 ， 其 本 质 就 是 一 个 配 有 一 定数 量 充电 机 的 停车 场 。 

这 种 充电 站 依托 现 有 的 飞机 场 、 火 车 站 、 酒 店 、 医 院 、 学 校 、 购 物 商 场 、 超 

会 议 中心 、 旅 游 胜地 和 社区 等 地 的 停车 场 ， 在 停车 位 附近 设置 常规 充电 机 或 
快速 充电 机 ， 利 用 车 辆 的 停车 间隙 或 者 夜晚 为 车 辆 提供 小 电流 常规 充电 、 大 电流 
短 时 快速 充电 服务 。 

因为 停车 式 整 车 充电 站 对 已 有 停车 场 影响 小 ， 可 以 利用 的 场地 很 多 ， 所 以 具 
有 灵活 性 大 、 配 电容 量 小 、 对 城市 现 有 布局 影响 小 、 服 务 范 围 广 等 优点 。 
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图 8-14 停车 式 整 车 充电 站 示意 图 





8.4 常用 充电 设施 建设 和 应 用 形式 


8.4.1 家 庭 充 电 设施 


在 家 对 电动 汽车 进行 充电 ， 普 遍 采 用 车 载 充电 机 。 因 为 只 需 将 车 载 充 电机 的 
插头 插 到 停车 场 或 其 附近 的 电源 插座 上 即 可 进行 充电 ， 所 以 对 于 需要 为 电动 汽车 
充电 的 用 户 而 言 ， 在 家 里 充电 是 最 可 取 的 方式 ,一 个 晚上 即 可 将 动力 电池 充满 ， 
汽车 便 可 行驶 超过 100km 的 里 程 。 由 于 充电 速度 较 慢 ， 而 且 需 儿 千 瓦 的 功率 ， 
充电 时 间 通 常 为 5 ~8h。 总 的 来 说 ， 由 于 在 家 充电 通常 是 在 晚上 或 用 电 低 谷 期 ， 
因而 有 利于 电能 的 有 效 利用 。 因 此 ， 电 力 部 门 也 愿意 采取 打折 等 措施 以 吸引 电动 
汽车 用 户 在 用 电 低 谷 期 充电 。 

家 用 充电 设施 的 基本 要 求 是 要 有 一 个 配 有 电源 的 车 库 或 停车 场地 ， 有 两 种 不 
同 的 方式 : 
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J 对 于 拥有 私人 车 库 的 家 庭 来 说 ， 只 需 安 装 一 个 专用 的 充电 接口 。 

Q@ 对 带 有 停车 场 的 公 帘 或 多 层 住 宅 来 说 ， 可 安装 带 保护 回路 的 室外 电源 插 
座 ， 保证 它 能 够 独立 运行 ， 而 且 应 保证 不 经 人 允许， 居民 不 得 靠近 电源 插座 。 

家 用 充电 设施 的 计 费 方案 相当 简单 ， 电 动 汽车 可 以 视 为 一 种 用 电 设 备 ， 因 此 
现 有 的 计价 表 和 收费 方法 可 以 直接 采用 。 很 明显 ， 由 于 不 需要 什么 额外 的 装置 和 
其 他 贵重 的 仪表 ， 家 用 充电 方式 相应 的 初始 成 本 比较 低 。 


8.4.2 公共 充电 设施 


公共 充电 设施 基本 上 就 是 一 些 公 共 充 电站 或 充电 桩 。 公 共 充 电站 或 充电 桩 应 
分 布 广泛 ， 以 保证 电动 汽车 用 户 能 够 随时 为 电动 汽车 充电 。 

(1) 常规 充电 站 

常规 充电 站 是 为 带 车 载 充 电机 的 电动 汽车 设计 的 ， 采用 常规 充电 电流 充电 。 
这 类 充电 站 一 般 分 布 在 居民 区 或 工作 场所 附近 ， 在 这 些 场所 电动 汽车 一 般 要 停放 
5 ~8h。 这 类 充电 站 的 设计 规模 一 般 比较 大 ， 以 便 能 够 同时 为 很 多 电动 汽车 用 常 
规 充 电 电流 充电 (0. 1C ~0.5C)。 相 应 的 充电 电极 通常 是 模块 化 设计 ， 包 括 控制 
端 和 输电 端 。 实 际 应 用 时 ， 电 动 汽 车 驾驶 人 只 需 将 车 停放 在 充电 站 指定 的 位 置 ， 























接 上 电线 即 可 开始 充电 。 
常规 充电 站 的 充电 接口 是 由 国家 规定 并 专门 设计 的 ， 在 充电 过 程 中 插头 应 具 
有 锁 止 保护 功能 。 


(2) 快速 充电 站 

快速 充电 也 称 为 迅速 充电 或 应 急 充 电 ， 其 目的 是 在 短 时 间 内 给 电动 汽车 充 
电 ， 充 电 时 间 应 该 与 燃油 车 的 加 油 时 间接 近 。 很 明显 ， 快 速 充 电站 是 为 电动 汽车 
提供 快速 充电 设施 的 场所 。 当 然 ， 快 速 充电 的 效果 会 受到 动力 电池 充电 特性 的 影 
响 ， 普 通 动力 电池 不 能 进行 快速 充电 ， 因 为 在 短 时 间 内 接受 大 量 的 电量 会 导致 动 
力 电池 过 热 。 快 速 充 电 时 使 电池 容量 快速 达到 80% 所 需要 的 时 间 为 20min。 这 意 
味 着 每 充电 1min， 就 可 使 电动 汽车 的 行驶 里 程 增加 8km。 如 果 沿 途 有 足够 多 的 
快速 充电 站 ， 电 动 汽车 总 的 行驶 里 程 就 会 大 大 增加 。 

快速 充电 站 的 关键 是 能 够 在 短 时 间 内 给 电动 汽车 补给 高 能 量 ， 所 以 对 充电 机 
的 要 求 比较 高 ， 一 般 应 输出 大 于 50kW 的 功率 ， 甚 至 更 高 的 功率 ， 相 应 的 额定 充 
电 电 压 和 电流 分 别 为 200 ~750V 和 65 ~ 250A， 保 证 电动 车 辆 在 充电 20min 内 达 
到 行驶 50km 的 能 量 需 求 。 由 于 功率 和 电流 的 额定 值 都 很 高 ， 应 该 把 这 种 充电 设 
施 建 在 检测 站 或 服务 中 心 。 为 了 避免 动力 电池 出 现 过 充电 和 过 热 ， 充 电站 的 快速 
充电 组 件 和 电动 汽车 上 的 电池 监测 回路 之 间 应 有 信息 交流 ， 这 样 可 以 实时 监测 动 
力 电 池 的 状态 ， 同 时 可 以 实时 调整 充电 电流 的 大 小 。 
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8.4.3 动力 电池 更 换 站 


除了 实时 给 动力 电池 充电 外 ， 还 可 以 采用 更 换 电池 组 的 方式 ， 即 在 动力 电池 电 
量 耗 尽 时 ， 用 充满 电 的 电池 组 更 换 电 量 过 低 的 电池 组 。 将 电池 箱 从 汽车 上 换 下 的 机 械 
装置 ， 目 前 主要 有 纯 手 动 、 半 自动 和 机 器 人 换 电 三 种 模式 ， 如 图 8-15 所 示 。 
: "A 


本 








纯 手 动 半自动 机 器 人 换 电 
图 8-15 电池 更 换 模式 


更 换 设 备 更 换 电 池 组 的 工作 过 程 如 图 8-16 所 示 ， 电 动 汽车 用 户 把 车 停 在 一 
个 特定 的 区 域 ， 然 后 用 更 换 电池 组 的 机 器 将 耗 尽 的 动力 电池 取 下 ， 换 上 已 充满 电 
的 电池 组 。 这 种 机 器 可 以 选 又 式 升降 装 秃 车 ， 工 作 时 机 器 从 原 地 伸 出 悬臂 ， 而 且 


184 ”应 有 足够 的 前 后 伸展 空间 ， 以 便 适 应 电动 汽车 所 在 的 位 置 。 更 换 电池 时 ， 它 把 又 


子 伸 人 电池 组 底部 的 槽 肉 ， 然 后 把 电池 组 放 到 正确 的 位 置 上 。 对 于 更 换 下 来 的 电 
量 较 低 的 动力 电池 ， 可 以 在 服务 站 充电 ， 也 可 以 集中 收集 起 来 以 后 再 充电 。 由 于 
电池 更 换 过 程 包括 机 械 更 换 和 动力 电池 充电 ， 有 时 也 称 它 为 机 械 “ 加 油 ” 或 机 
械 充 电 。 电 池 更 换 站 同时 具备 常规 充电 站 和 快速 充电 站 的 优点 ， 也 就 是 说 可 以 用 
低谷 电 给 动力 电池 充电 ,同时 又 能 在 很 短 的 时 间 内 完成 “加 油 ” 过 程 。 通 过 使 
用 机 械 设备 ， 整 个 电池 更 换 过 程 花费 的 时 间 与 现 有 的 燃油 车 加 油 时 间 大 致 相当 。 















三 (9) 取 加 上 电池 
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图 8-16 ”更换 设备 更 换 电池 组 的 工作 过 程 


外 换 位 | 


@) 推 入 架 上 电池 
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8.5 充电 设施 典型 实例 


8. 5.1 充 换 电站 


某 充 换 电站 (图 8-17) 以 更 换 电池 方式 为 主 ， 电 池 配 送 为 补充 ， 主 要 为 8t 
及 16t 的 电动 环卫 车 提供 电池 更 换 服务 ， 每 天 最 多 可 满足 216 辆 电动 汽车 的 换 电 
需求 。 全 面 加快 了 电动 汽车 充电 设施 的 建设 速度 ， 发 挥 了 电网 资源 优化 配置 能 
力 ， 满足 了 社会 对 电动 汽车 能 源 供给 配套 设施 的 需求 。 


1 





图 8-17 某 充 电站 





图 8-18 某 充 电站 内 部 工作 场景 
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该 充电 站 内 (图 8-18) 设 换 电车 间 、 和 车 辆 通道 、 换 电 区 、 充 电 区 以 及 附属 
用 房 。 车 辆 通道 南北 向 布置 于 车 间 中 部 ， 通 道 两 侧 为 换 电 区 。 换 电 区 内 安装 环形 
穿梭 车 为 电动 汽车 提供 换 电 服务 。 充 电 区 内 配置 充电 机 屏 40 面 、 共 安装 15kW 
充电 机 240 台 ， 配 置 封闭 式 动力 电池 架 40 组 、 每 组 电池 架 可 同时 为 6 箱 动力 电 
池 充 电 。 

该 充电 站 主要 采用 0. 5C 恒 流 恒 压 充电 方式 为 架 上 待 充 的 动力 电池 充电 ， 正 
ee & 内 安装 自动 温 控 系 
统 : 温度 较 低 时 ， 采 用 电 加 热 方式 进行 升温 ;温度 较 高 时 ， 快 速 自 动 卷帘门 常 
开 ， 并 利用 电池 箱 风 机 散热 ， 使 充电 温度 始终 保持 在 合理 范围 内 。 


8. 5.2 充电 桩 群 


该 充电 桩 群 (图 8-19) 为 露天 设置 ， 服务 于 该 地 区 的 电动 乘 用 车 ， 共 有 充 
电车 位 32 个 ， 其 中 交流 充电 车 位 28 个 ， 直 流 充电 车 位 4 个 ， 可 满足 32 辆 电动 
乘 用 车 的 充电 需求 。 























图 8-19 典型 充电 桩 群 实物 图 


该 充电 站 主要 采用 交流 慢 充 为 主 、 直 流 快 充 为 辅 的 充电 模式 : 在 充电 站 内 安 
装 14kW 一 桩 双 充 型 交流 整 车 充电 桩 (图 8-20)， 数量 为 14 个 ， 每 个 充电 桩 可 
同时 为 2 辆 电动 出 租车 提供 交流 充电 服务 ， 正 常 充电 时 间 6 ~ 8h; 安装 37. 5kW 
一 体 化 整 车 直流 充电 机 2 个 ， 可 同时 为 4 辆 电动 乘 用 车 进行 快速 充电 服务 ， 充 电 
时 间 约 2 ~3h。 
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图 8-20 充电 桩 实物 图 
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第 9 车 电动 汽车 驾驶 操作 要 领 


本 章 简 述 了 电动 汽车 基本 的 驾驶 要 领 及 注意 事项 ， 重 点 介绍 了 几 种 典型 电动 
汽车 中 区 别 于 传统 燃油 汽车 的 独特 的 驾驶 操作 ， 包 括 电 动 乘 用 车 、 电 动 客 车 、 电 
动 专用 车 。 此 外 还 对 电动 专用 和 车辆 的 上 装 操作 进行 了 阐述 。 





9.1 基本 操作 要 领 


9.1.1 车 辆 的 检查 


(1) 出 车 前 检查 
QD 绕 车 一 周 确认 汽车 周围 、 车 底 等 无 人 和 障碍 物 (图 9-1)。 








图 9-1 绕 车 检查 


Q 检查 轮胎 气压 是 否 符合 标准 ， 轮 胎 螺栓 是 否 松动 ， 清 除 轮 胎 间 杂 物 。 
@) 检查 是 否 漏水 、 漏 电 、 漏 气 。 

@ 检查 门 锁 、 后 视 镜 、 转 向 盘 是 否 灵活 自如 、 自 由 转动 惯量 是 否 符合 要 求 。 
(3) 检查 制 动 踏板 、 驻 车 制动器 操纵 装置 是 否 正常 。 

(2) 行车 途中 检查 

QD 制 动 踏板 自由 行程 及 制 动 效 果 。 

@) 转向 盘 是 否 灵 活 可 靠 。 
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9.1.2 正确 的 驾驶 姿势 


正确 的 驾驶 姿势 对 安全 行车 是 非常 重要 的 ， 不 但 可 以 消除 长 时 间 驾 驶 的 疲 
劳 ， 保 证 良好 的 驾驶 视野 ， 而 且 还 可 以 使 驾驶 动作 更 准确 、 迅 速 与 合理 。 轰 驶 姿 
势 主要 与 转向 盘 及 座 椅 有 关 。 在 坐 进 驾 驶 席 之 后 ， 首 先 应 该 深 深 地 坐 在 座 棒 后 
部 ， 使 腰部 和 肩 部 靠 在 椅 背 上 。 先 感受 一下 座 梅 的 前 后 距离 和 椅 衣 角度 是 否 合 
适 ， 然后 把 手臂 伸 向 前 方 ， 自 然 握 住 转向 盘 的 两 人 出。 这 时 ， 必 须 使 手腕 能 自由 地 
Sh, 活动 自由 。 腿 部 要 有 一 定 的 活动 空间 ， 用 脚 踩 离合 器 踏板 、 

速 踏板 时 不 费力 ， 而 且 身 体 不 必 前 倾 ， 此 时 的 位 置 就 基本 合适 了 。 如 果 不 合 
可 以 前 后 调整 一 下 座 椅 的 位 置 ， 或 调整 一 下 椅 背 倾斜 的 角度 ee， 
求 。 








注意 事项 : 

QD 身体 对 正 转 向 盘 ， 上 身 正直 ， 胸 部 微 挺 ， 头 部 端正 ， 两 眼 平视 前 方 。 

G@) 两 膝盖 自然 张 开 ， 右 脚 放 在 加 速 踏板 上 ， 脚 跟 应 靠 在 驾驶 室 底板 上 。 

(3 两 手 分 别 握 在 转向 盘 的 左右 两 侧 ， 两 肘 保 持 自 然 届 曲 伸展 ， 切 忌 完 全 伸 
直 。 














9.1.3 转向 盘 的 操纵 


在 前 轮 处 于 正中 位 置 的 情况 下 ， 左 手 应 握 在 转向 盘 9 ~ 10 点 钟 的 位 置 上 ， 碳 
手 握 在 3 ~4 点 钟 的 位 置 上 。 当 左手 握 在 9 ~ 10 点 钟 的 位 置 上 时 ， 往 左 、 右 各 有 
30° ~60° 角 的 转向 盘 控制 量 ， 如 转向 盘 的 自由 行程 在 正常 范围 ， 在 一 般 较 宽 直 的 
道路 情况 下 ， 这 样 的 控制 量 足够 使 用 。 

QD 转动 转向 盘 时 应 以 左手 为 主 ， 右 手 为 辅 ， 以 便 在 右手 操纵 其 他 机 构 时 ， 
左手 能 够 自如 地 掌握 转向 盘 ， 如 图 9-2 所 示 。 














两 于 分 别 担 转 向 盘 两 侧 转动 转向 盘 以 左手 为 主 ， 右 于 为 畏 
图 9-2 转向 盘 的 操纵 





Q 连续 向 右 转 动 转 向 盘 ,左手 推 送 ， 右 手 顺势 拉动 ， 两 手 连续 交替 操作 ， 
做 到 柔和 均匀 ， 快 慢 适 当 ， 如 图 9-3 所 示 。 
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站 
WS = sss 





两 于 同时 转动 丰 于 继续 转动 左手 继续 转动 右 于 握 转 向 盘 转 动 右 于 继续 


名 FF 人 于 EN ES 


向 布 转 连续 转向 一 “> 右手 放松 右手 握 问 左上 部 “左手 过 速 放松 ”左手 握 转向 确 以 同样 的 费 领 重复 








图 9-3 右 转 向 


(3) 连续 向 左 转动 转向 盘 ， 右 手 推 送 ， 左 手 顺势 拉动 ， 两 手 连续 交替 操作 ， 
做 到 柔和 均匀 ， 快 慢 适 当 ， 如 图 9-4 所 示 。 


ded TS 右手 继续 转动 | 随手 同时 转动 











以 同样 的 此 领 重 复 手机 转向 各 右手 壕 速 放松 ”左手 握 向 左上 部 pe 身 左 转 连续 转弯 





图 9-4 左 转向 





注意 事项 : 

QD 转向 盘 转 动 的 角度 与 速度 要 与 转向 的 角度 与 速度 相 适 应 。 

Q 在 高 低 不 平 的 路 面 行驶 时 ， 应 握 紧 转向 盘 ， 以 免 转 向 盘 因 丰 复 的 作用 力 
而 猛烈 振动 或 转动 ， 击 伤 手指 或 手腕 。 

(3 转动 转向 盘 不 可 用 力 过 猛 ， 修 正方 向 用 力 要 轻 采 ， 避 免 左右 晃动 。 

y 不 准 原 地 转动 转向 盘 ， 以 免 损 坏 转向 机 构 。 

(9 停止 装 有 液压 助力 转向 装置 的 车 辆 时 ， 应 将 转向 轮 摆 正 ;车 辆 行驶 中 严 
禁 双 手 同 时 离开 转向 盘 。 











9.1.4 制 动 


操纵 液压 制 动 踏板 时 ， 右 脚 踏 在 制 动 踏 板 上 ， 以 膝 关 节 的 伸 届 动作 踏 下 或 放 
松 ; 操纵 气动 制 动 踏板 时 ， 右 脚跟 支撑 在 驾驶 室 底 板 上 ， 脚 掌 踏 在 踏板 上 ， 以 躁 
关节 的 伸 届 动作 踏 下 或 放松 。 如 图 9-5 所 示 ， 踏 下 制 动 踏 板 的 行程 、 速 度 及 力 
度 ， 应 根据 后 制 劲 效果 的 需要 而 定 : 停车 时 ， 先 轻 踏 然 后 再 逐渐 加 重 或 随 踏 随 
放 ， 在 车 辆 即将 停车 时 稍 抬 制 动 踏板 ， 以 实现 平稳 停车 ; 紧急 制 动 时 ， 将 制 动 踏 
板 迅速 踏 下 ;车 辆 减速 滑行 时 ， 为 了 缩短 制 动 时 间 ， 可 提前 将 脚 放 在 制 动 踏板 
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上 ,准备 随时 制 动 。 











图 9-5 踩 下 制 动 踏板 





9.1.5 加 速 


加 速 踏板 通过 联动 机 构 控制 电动 机 输出 的 转速 和 功率 ， 踏 下 时 转速 升 高 ， 抬 
起 时 转速 下 降 ， 如 图 9-6 所 示 。 


生气 门 开 度 增 大 \ 











图 9-6 躁 下 加 速 踏板 





操纵 加 速 踏板 时 ， 应 以 右 脚跟 靠 在 驾驶 室 底 板 上 作为 支点 ， 前 脚掌 轻 踏 在 加 
速 踏板 上 ， 用 躁 关节 伸 居 动作 踏 下 或 松 开 踏板 ， 操 纵 加 速 踏板 要 做 到 轻 踏 缓 抬 ， 
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切忌 忽 抬 忽 踏 或 连续 抖动 ， 如 图 9-7 所 示 。 
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以 躁 关节 伸 届 动作 路 下 以 中 关节 伸 朋 








以 右 脚 跟 为 支撑 忆 


图 9-7 踩踏 加 速 踏板 


9.2 驾驶 操作 


9.2.1 起 动 


1. 起 动 注意 事项 
192 QD 检查 是 否 拉 起 驻 车 制 动 手柄 。 

@) 确认 变速 杆 〈 位 于 驾驶 室 座 椅 后 方 ) 在 行驶 档 上 。 

2. 典型 电动 汽车 的 起 动 方式 

(1) 迷 迪 纯 电动 乘 用 车 起 动 (图 9-8) 

钥匙 在 转向 盘 锁 (点 火 开 关 ) 有 如 下 四 个 位 置 : 

QD S: 转向 盘 锁 ， 切 断 点 火 开 关 后 ， 转 动 转向 盘 直 至 其 被 锁 住 ;转向 盘 有 多 
个 位 置 可 被 锁 住 ， 钥 匙 只 能 在 $ 位 置 拔 出 。 当 需要 解除 转向 盘 锁 止 时 ， 需 转动 点 
火 钥 匙 ， 同 时 轻 轻 转动 转向 盘 ， 切 忌 用 力 过 大 。 

@ A: 电气 附件 工作 位 置 ， 点 火 钥 匙 置 于 该 位 置 时 ， 便 可 使 用 电气 附件 。 




















图 9-8 迷 迪 纯 电 动 乘 用 车 电机 的 起 动 

















第 9 章 ” 电 动 汽车 驾驶 操作 要 领 A 
人 





@) M: 点 火 档 位 置 。 

(@ D: 起 动 位 置 。 

(2) BJ7000B3D - BEV 纯 电 动 乘 用 车 起 动 

在 车 辆 行驶 时 不 要 拔 出 起 动 钥 匙 ， 和 否则 会 导致 方向 锁 咕 合 ， 不 能 转向 。 

起 动 开 关 (图 9-9) 位 于 转向 柱 右 侧 。 它 按照 以 下 顺序 可 以 操作 方向 锁 ， 接 
通电 路 并 起 动 驱动 电动 机 。 








图 9-9 起 动 开 关 





Qa 位 置 0 (LOCK) : 拔 下 起 劲 钥匙 ; 转向 盘 锁 ; 大 多 数 电路 不 能 工作 。 

@) 位 置 1 (ACC): 转向 解锁 ; 个 别 电器 和 附件 可 以 工作 。 

@ 位 置 2 (ON) : 所 有 的 仪表 、 和 警告 灯 和 电路 可 以 工作 ， 高 压 上 电 ， 进 入 行 
驶 准备 状态 。 

@ 解除 方向 锁 : 插入 起 动 钥匙 ， 在 将 起 动 钥匙 向 1 档 位 置 转动 时 ， 稍 微 转 
动 转向 盘 ， 即 可 解除 方向 锁 。 

@) 锁 止 转向 盘 : 拔 下 钥匙 后 ， 转 动 转向 盘 ， 直 到 被 锁 止 。 

@) 位 置 3: 备用 功能 。 

(3) 纯 电 动 客车 起 动 

QD 首先 确认 换 档 开关 置 于 空 档 (N 位 )， 接 通 低 压 电源 ， 此 时 空气 压缩 机 开 
始 工作 ， 观 察 气压 表 显 示 气 压 达 到 0.8MPa， 空 气压 缩 机 停止 工作 后 ， 闭 合 高 压 
自动 开关 (闭合 高 压 自动 开关 时 切 勿 踩 加 速 踏 板 ) ， 检 测 DCZDC 逆 变 器 输出 是 
否 有 (27+0.5) V 的 输出 ， 关 闭 车 门 。 

@ 选择 空气 悬 架 行驶 高 度 1 或 2。 

@) 起 动 电动 客车 时 ， 应 先 把 换 向 开关 置 于 前 进 (D 位 ) 或 后 退 (有 R 位 ) 位 
置 上 ， 接 通 转向 助力 泵 ， 松 开 驻 车 制 动 手柄 ， 然 后 慢 慢 地 踩 下 加 速 踏板 ; 在 上 坡 
道 起 动 时 ， 驻 车 制 动 手柄 应 在 踩 下 部 分 加 速 踏板 之 后 释放 (或 同步 或 稍 后 ) 。 






































193 


194 


电动 汽车 原理 与 应 用 技术 ”第 2 版 





~ 





注意 : 
当 驻 车 制 动 未 解除 时 ， 即 停车 信号 灯 未 熄灭 前 (气压 小 于 600kPa 时 ) ， 严 
禁 起 动 电动 客车 行驶 。 











(4) 电动 环卫 车 起 动 操作 
(D 钥匙 开关 打 到 工作 档 (ON ) 。 
G@) 至 少 暂停 2 ~3s， 该 过 程 为 各 控制 顺 上 电 过 程 。 检 查 各 种 仪表 指示 是 否 正常 。 




















注意 : 

禁止 不 经 暂停 直接 打 到 START 档 ， 否 则 系统 可 能 无 法 正常 起 动 。 

@ 转动 开关 (钥匙 ) 到 START (起 动 ) 位 置 ， 整 车 高 压 系 统 上 电 (8t 和 
16t 车 型 应 为 闭合 高 压 开关 ) 。 

注意 : 

钥匙 拧 到 START 档 后 会 自动 返回 ON 档 ; 电动 汽车 驱动 电动 机 无 合 速 ， 整 
车 高 压 系统 通电 后 ， 若 系统 无 故障 ， 挂 档 后 踩 加 速 踏板 ， 车 辆 即 可 行驶 。 











@@ 故障 灯亮 时 应 立即 停车 ， 按 步骤 ~ @ 重 新 起 动车 辆 。 
9.2.2 驾驶 


1. 驾驶 注意 事项 

Q@ 在 驾驶 过 程 中 ， 请 勿 将 手 放 置 在 变速 杆 上 ， 手 的 压力 可 能 导致 换 档 机 构 
过 早 磨 损 ， 并 易 导 致 换 档 误 操 作 。 

@) 在 车 辆 运行 过 程 中 请 勿 换 档 。 

2. 典型 电动 汽车 的 驾驶 方式 

(1) BJ7000B3D - BEV 纯 电 动 乘 用 车 驾驶 
档 位 指示 位 于 变速 杆 手柄 盖 板 上 。 变 速 杆 位 置 如 图 9- 10 所 示 。 
Q 前 进 档 (D 位 ) : 在 换 档 之 前 ， 请 先 踩 制 动 踏板 ， 和 否则 档 R 
位 选择 无 效 。 

@) 倒 档 (R 位 ): 在 选择 倒 档 前 ,确保 车 辆 处 于 静止 状态 ， N 
然后 踩 下 制 动 踏板 ， 轻 轻 压 下 手柄 ， 再 挂 档 。 

@) 空 档 (CN 位 ) : 在 选择 空 档 前 ， 确 保 车 辆 处 于 静止 状态 。 D 

(2) 纯 电 动 客 车 驾驶 

中 正常 道路 行驶 : 行车 开关 置 于 前 进 档 〈D 位 ) 时 ,将 通过 四 9 10 二 
加 速 踏板 控制 车 辆 加 减速 度 和 自动 换 档 。 “村 的 位 置 

@) 陡坡 起 步行 驶 : 在 特别 陡 的 坡 道上 起 步 时 ， 先 拉 上 驻 车 制 
动手 柄 ， 将 行车 开关 置 于 D 位 ， 踩 加 速 踏板 的 同时 松 开 驻 车 制 动 手柄 ， 使 车 辆 
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不 会 向 反方 向 滑行 。 
(3) 电动 环卫 车 驾驶 
@ 加速: 踩 下 加 速 踏板 。 





注意 : 

为 避免 不 必要 的 能 量 消 耗 ， 应 根据 需要 适当 而 平稳 地 操作 加 速 踏 板 。 

@) 减速 : 躁 下 制 动 踏 板 。 

注意 : 

为 避免 急剧 制 劲 ， 应 平稳 地 操作 制 动 踏 板 。 当 驶 下 长 坡 时 ， 建 议 使 用 电机 
辅助 制 动 ， 必 要 时 用 脚 躁 制 动 踏板 。 


@) 换 档 : 档 位 开关 是 3 档 选择 开关 ， 按 下 DD 位 ， 车辆 前 进 ; 按 下 R 位 ， 则 
为 倒车 ; 中 间 状 态 为 N 位 〈8t 和 16t 车 型 应 采用 传统 车 的 手动 换 档 方式 ) 。 


9.2.3 停止 


1. 停车 注意 事项 

@ 拉 起 驻 车 制 动 手柄 或 驻 车 制 动 阀 手柄 。 

@) 将 档 位 开关 置 于 空 档 。 

@) 皖 转 起 动 开关 钥匙 至 “LOCK”( 锁 固 ) 位 置 (8t 和 16t 车 型 应 先 断 开 高 
压 开 关 ) 。 

@ 取 走 钥匙 。 

@) 关闭 所 有 的 窗户 并 锁 上 所 有 的 门 。 

@) 检查 并 确保 灯 已 熄灭 。 

@ 如 将 车 辆 停放 在 斜坡 上 且 无 人 看 管 时 ， 必 须 垫 好 车 轮 挡 块 。 

@) 不 要 将 无 人 照看 的 儿童 单独 留 在 车 内 ， 因 为 儿童 可 能 会 操作 车 辆 上 的 控 
制 装置 而 导致 事故 。 

@G) 中 途 停车 ， 要 选择 合适 、 安 全 的 停车 地 点 。 

2. 典型 电动 汽车 的 停止 方式 

(1) 纯 电 动 客车 停止 

Q@ 驾驶 人 下 车 停 驶 时 ， 应 先 切断 自动 空气 断路 器 。 

@) 电动 客车 需要 拖 搜 时 ， 应 先 将 前 进 / 后 退 开 关 置 于 中 间 位 置 (N 位 ) 并 解 
除 驻 车 制 动 。 

(2) 电动 环卫 车 停止 

Q@ 拉 起 驻 车 制 动 手柄 ， 将 档 位 开关 置 于 空 档 位 置 。 

@) 将 起 动 开 关 拧 转 到 “LOCK”( 锁 固 ) 的 位 置 (8t 和 16t 车 型 应 先 断 开 高 
压 开 关 )。 
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注意 : 
断 开 高 压 开 关 后 ， 应 尽快 将 低压 开关 断 开 ， 以 免 车 内 用 电 设备 将 蓄电池 电 
量 耗 尽 ， 造 成 车 辆 无 法 起 动 。 











9.2.4 存放 


Q 经 常 清洗 尘土 和 检查 电动 汽车 外 部 ， 进 行 防 锈 和 除 锈 。 

@) 停 驶 一 个 月 以 上 时 ， 应 将 车 辆 架 起 ， 解 除 前 、 后 悬 架 及 轮胎 的 负 和 荷 。 

@) 每 月 对 动力 电池 进行 一 次 补充 充电 。 

@ 每 月 检查 一 次 电气 仪表 、 制 动 系统 、 转 向 系统 等 的 动作 情况 ; 检查 各 轮 
台 气 压 ， 气 压 不 足 时 应 补充 充气 。 
9.2.5 电动 专用 车 辆 的 操作 

1. ZLJEV 型 纯 电动 自 印 式 垃圾 车 

(1) 垃圾 装填 

车 辆 行驶 到 垃圾 收集 场所 后 ， 拉 紧 驻 车 制 动 手柄 ， 关 闭 车 辆 钥匙 。 打 开车 厢 
侧门 ， 从 两 个 侧门 将 垃圾 直接 投入 到 车 厢 内 ， 装 满 后 ， 将 侧门 关闭 。 














:土产 
壮 和 在: 


两 个 侧门 上 有 气压 弹 筑 绪 构 ， 关 闭 时 注意 不 要 伤 手 。 


(2) 垃圾 倾倒 

将 装 满 垃 圾 的 车 辆 行驶 到 运输 终点 后 ， 将 尾部 后 门 打开 。 起 升 车 厢 ， 将 垃圾 
全 部 倾倒 后 ， 使 车 厢 回 落 到 位 ， 一 定 要 再 次 按 动 液压 电源 接 通 按钮 (红色 ) 断 
开 液压 系统 电源 ， 然 后 将 后 门 关 闭 即 可 行车 。 要 想 在 任意 高 度 倾 卸 垃圾 ， 则 须 通 
过 简 支 机 构 调 整 车 厢 高 度 ， 在 高 度 匹 配 后 ， 打 开 后 门 ， 通 过 车 厢 自 外 控 制 按钮 倾 
印 垃 圾 。 

(3) 注意 事项 

Q@ 在 未 确认 车 厢 后 门 打开 时 ， 严 禁 倾 秃 垃 圾 。 

@ 进行 举 升 作业 时 ， 车 辆 必须 处 于 水 平 位置 ， 以 免 倾 印 过 度 而 出 意外 事故 。 

@ 车 辆 举 升 和 下 降 时 ， 车 辆 下 严禁 站 人 。 

@ 在 车 厢 处 于 举 升 状态 下 进行 车 辆 检修 作业 时 ， 一 定 要 将 车 厢 与 大 深 用 支 
架 支 好 后 ， 方 可 进行 。 

2. HLT5024CTYEYV 型 纯 电 动 桶 装 垃 圾 运输 车 

(1) 打开 状态 

两 侧 既 展板 打开 即 可 实现 空 桶 的 印 车 : 打开 搭 扣 锁 ( 按 下 搭 扣 锁 锁 止 片 、 














虐 拔 措 扣 鲁 把 ) ， 用 手 拉 开 汽车 门 锁 锁 栖 ， 拉 动 锯 本 后， 轻 轻 折 动 翼 展 板 ， 当 相 
展板 打开 一 定 角 度 时 ， 恤 展板 自动 张 开 ， 直 到 锁 止 杆 完 全 展开 ; 两 侧 豆 展板 在 气 
支撑 的 驱动 下 展开 ， 同 时 锁 止 杆 完全 伸 直 处 于 锁定 状态 (不 能 弯曲 ) ， 在 锁 止 杆 
的 作用 下 恤 展 板 始 终 处 于 开 起 状态 ， 即 使 气 支 撑 失 效 翼 展板 也 不 会 落 下， 确保 作 
业 人 员 的 安全 〈 注 意 确 认 锁 止 杆 处 于 锁定 状态 方 可 进行 作业 ) 。 

(2) 关闭 状态 

钾 车 完成 后 ， 沿 锁 止 杆 方向 拉动 锁 止 杆 上 的 拉 带 ， 锁 止 杆 滑 杆 下 滑 解 除 锁定 
状态 ， 锁 止 杆 铵 链 弯 曲 ， 使 翼 展 下 行 到 作业 人 员 能 触及 的 位 置 。 作 业 人 员 松 开 拉 
带 双 手 关闭 辟 展 板 ， 使 汽车 门 锁 落 锁 ， 然 后 扣 上 搭 扣 锁 。 这 时 搭 扣 锁 锁 止 片 弹出 
保持 自 锁 状态 (确认 自 锁 状 态 后 方 可 行进 ) ， 确 保 翼 展 门 不 会 自己 弹 开 ， 造 成 危 
险 及 装载 垃圾 泄漏 遗 酒 。 

(3) 注意 事项 

Q 车 辆 及 设备 必须 由 专人 培训 后 进行 操作 和 维护 。 

@ 车 辆 在 行进 前 必须 确保 收 好 尾 板 、 两 侧翼 展 门 ， 保 证 下 舱 门 处 于 闭锁 锁 
紧 状态 、 搭 扣 锁 锁 紧 并 处 于 自 锁 状 态 。 

3. HLT5074ZYSEV 纯 电 动 压缩 式 垃圾 车 

(1) 装填 作业 

接 通 高 压 线路 ， 接 通 作 业 用 电源 ， 接 通 取 力 器 。 将 驾驶 室 控制 面板 上 “ 作 
业 / 行 车 ”开关 置 于 “作业 ”位 置 。 确 认 驾 驶 室内 操作 面板 上 “ 锁 钩 打开 ”指示 
灯 不 亮 。 按 下 “装填 ”开关 进行 装填 。 

(2) 钊 载 作 业 

打开 污水 箱 口 盖 ， 排 除 污 水 ， 污 水 排 完 后 关闭 污水 箱 盖 ; 打开 后 门 ; 驾驶 室 
操作 面板 上 的 后 门 开 关 置 于 “ 举 升 ”位 置 时 ， 后 门 锁 钧 打开 和 后 门 举 升 动作 将 
自动 连续 完成 。 举 升 后 门 时 要 确认 后 门 附近 没有 人 。 后 门 完全 打开 的 状态 下 ， 按 
下 操作 面板 上 的 圆 形 绿色 按钮 ， 后 门 内 残存 垃圾 即 能 自动 排出 。 注 意 后 门下 面 严 

禁 站 人 。 后 门 完 全 打开 后 ， 按 压 驾 驶 室内 操作 面板 上 的 “排出 ”按钮 ， 车 厢 内 

的 垃圾 就 被 排出 ， 松 开 即 停止 。 一 般 情 况 下 ， 垃 圾 排出 后 直接 关闭 后 门 即 可 ， 需 
要 将 推 板 退 回 车 筑前 部 时 可 按压 “ 缩 回 ” 按 钮 。 关 闭 后 门 ， 按 压 驾 驶 室 操 作 面 
板 上 的 “降下 ”开关 ， 这 时 后 门 旋转 板 反 转 、 后 门下 降 、 后 门 锁 钓 关 闭 。 操 作 
面板 上 “ 锁 钩 打开 ”指示 灯 熄 灭 ， 表 明 后 门 关闭 完成 。 

(3) 注意 事项 

Q 作业 时 ， 后 门下 面 严 禁 站 人 。 操 作 人 员 在 后 门 右 侧 完成 ， 作 业 时 要 注意 
周围 的 安全 。 

@ 关闭 后 门 要 保证 车 厢 与 后 门 之 间 没 有 夹 挂 垃圾 ， 保 证 后 门 锁 钩 钩 紧 [U 形 
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螺栓 。 

@) 洗车 、 检 车 、 维 修 等 过 程 中 ， 有 时 需要 打开 后 门 、 进 入 车 厢 。 在 这 种 情 
况 下 ， 必 须 同 时 采用 以 下 两 种 安全 措施 : 

i 车 厢 右 侧 后 部 的 开关 置 于 “防止 下 降 ” 位 置 。 

i 不 得 不 进入 后 门下 面 时 ， 必 须 同时 固定 好 两 个 安全 杆 。 

4. HLT50712ZZZEV 纯 电 动 餐 厨 垃圾 收集 车 

(1) 垃圾 的 装卸 

Q 起 动车 辆 ， 挂 接 取 力 器 驱动 油泵 运转 提供 液压 动力 ， 用 车 侧 的 提升 装置 
将 垃圾 装 和 人 垃圾 箱 ， 需 要 时 可 使 用 推 板 压 缩 垃圾 箱 内 的 垃圾 。 装 填 垃 圾 时 ， 将 盛 
有 和 餐 厨 垃圾 的 标准 垃圾 桶 挂 好 在 侧 提 桶 机 构 桶 架 上 后 ， 按 下 室外 控制 盒 上 的 
“ 顶 盖 ”( 开 ) ， 待 顶 盖 完全 打开 时 提升 机 构 锁 止 解 除 ; 按 下 室外 控制 盒 上 的 “ 提 
升 ”( 上 ) ， 桶 自动 锁 紧 并 提升 ， 当 桶 提升 到 最 高 位 置 后 ， 摆 臂 将 桶 翻转 将 餐 厨 
垃圾 倒 和 人 垃圾 箱 中 。 

@) 按 下 室外 控制 盒 上 的 “提升 ”( 下 ) 空 桶 翻转 回 位 后 下 降 直 至 机 构 松 开 
空 桶 并 回 到 起 始 位 置 ， 按 下 室外 控制 盒 上 的 “ 顶 盖 ”( 关 ) 关闭 顶 盖 板 。 如 需 装 
填 多 桶 垃圾 ， 则 顶 六 可 一 直 保 持 打开 状态 ， 待 装填 完成 后 再 关闭 。 
@) 需 压 缩 垃圾 箱 内 餐 厨 垃圾 时 ， 按 下 室外 控制 盒 上 的 “ 推 板 ”( 推 、 收 ) 
操纵 推 板 来 压缩 垃圾 ， 推 板 向 后 移动 ， 推 料 在 推 板 与 后 门 之 间 垃 圾 被 压缩 ， 水 、 
油 等 液体 被 挤 出 分 离 进入 污水 箱 ， 装 料 口 下 部 空间 清空 以 便 再 次 装填 。 压 缩 完成 
后 应 将 推 板 退 回 原 位 置 。 

(2) 垃圾 排除 

到 达 垃 圾 消 纳 场 后 挂 接 取 力 器 ， 按 室内 控制 盒 上 的 “ 门 锁 ” ( 开 ) 后 门 解 
锁 ， 按 “后 门 ”( 开 ) 打开 垃圾 箱 后 门 ， 按 “ 推 板 ”( 推 )， 推 板 向 后 运动 推出 
垃圾 ， 当 推 板 到 达 最 后 端 时 推 板 包 自行 限 位 ， 移 动 停止 ， 此 时 按 “ 推 板 ”( 收 ) 
直至 推 板 完 全 收回 ; 按 下 “后 门 ”( 关 ) 关闭 垃圾 箱 后 门 ， 按 “ 门 锁 ”( 锁 ) 后 
门 锁 上 上 ;， 当 锁 止 动作 完成 后 务必 下 车 查看 后 门 是 否 锁 目 到位， 以 防止 垃圾 中 锋 渍 
的 异物 卡 住 后 门 而 使 后 门 无 法 关闭 到 位 。 

(3) 注意 事项 

Q@ 当 压 力 超过 500kPa 时 ， 低 气压 驻 车 状态 解除 ， 车 辆 进入 可 行驶 状态 。 

@) 作业 时 ， 驻 车 制 动 应 启用 。 

@) 挂 接 取 力 器 时 ， 按 下 加 速 信 号 按钮 ， 待 驱动 电动 机 起 动 后 踩 下 离合 
使 变速 器 与 驱动 电动 机 的 传动 分 离 ; 扳 下 驾驶 座 棒 右 侧 的 取 力 器 操纵 杆 使 取 力 器 
接合 。 如 果 发 现 取 力 右 操纵 杆 无 法 按 下 或 者 在 拾 起 离合 器 后 出 现金 属 摩 擦 和 打 齿 
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声 ， 则 说 明 取 力 器 没有 接合 ， 应 踩 下 离合 器 重新 挂 接 取 力 器 。 在 停车 作业 时 ， 使 
用 车 辆 的 专用 装置 时 应 保持 加 速 开关 的 接 通 。 

网 为 防止 误 操作 造成 危险 ， 本 车 的 专用 装置 设 有 互 锁 机 构 : 推 板 没 有 收回 
时 提升 机 构 只 能 下 降 不 能 提升 ， 顶 盖 没 有 打开 到 位 时 提升 机 构 只 能 下 降 不 能 提 
升 ; 后 门 锁 没 有 打开 时 后 门 开 局 按钮 无 效 。 

注意 : 

如 果 发 生 了 项 盖 或 门 锁 没 有 开启 到 位 的 情况 ， 提 升 和 后 门 开 局 按钮 无 效 这 
是 正常 的 ， 因 为 此 时 互 锁 没 有 接触 ， 当 开启 到 位 后 互 锁 即 可 解除 ， 按 钮 恢复 有 
效 。 本 车 的 控制 按钮 采用 的 是 点 动 开 关 ， 按 下 时 线路 接 通 ， 机 械 工 作 ， 抬 起 后 
断 电 ， 机 械 停止 ; 这 种 控制 在 使 用 过 程 中 可 以 使 机 构 停 在 任何 想 要 的 位 置 ， 但 
是 正常 使 用 时 应 确保 机 械 的 每 个 动作 完成 后 再 松 开 按钮 。 


@) 本 车 的 控制 阀 的 应 急 手 动 功能 ， 可 在 电 控 失效 的 情况 下 采用 手动 方式 完 
成 作业 循环 。 


























注意 : 


手动 模式 下 各 个 机 构 是 没有 互 锁 的 ， 在 这 时 进行 操作 可 能 损坏 车 辆 。 手 动 











模式 只 供 厂家 修理 车 辆 时 调试 使 用 ， 不 要 随意 尝试 使 用 手动 方式 。 





5.， HLT5165GSSEYV 纯 电 动 酒水 车 

(1) 水 钒 上 水 

用 消防 栓 取 水 后 ， 本 车 右 后 部 备 有 一 个 2. 5in 球形 阀门 ， 阀 端 有 专用 的 管 牙 接 
口 。 从 车 上 工具 箱 内 取出 水 龙 带 ， 两 头 分 别 与 阀 端 接口 及 消防 栓 接 通 ， 即 可 打开 球 
阀 ， 再 打开 消防 栓 龙头 向 铅 内 注水 ; 也 可 以 从 铅 体 顶端 的 钠 口 直接 向 钠 内 注水 。 

(2) 控制 系统 操纵 

进行 酒水 作业 时 ， 先 打开 洒水 作 
业 相 应 的 节 门 开关 (图 9-11) ， 其 中 的 
两 个 前 喷洒 、 侧 喷洒 和 后 喷 壶 可 以 通 
过 气 控 阀 在 驾驶 室内 操作 ,高 压 喷枪 
则 需要 配置 专业 的 操作 人 员 在 车 身后 
端的 操作 台 上 作业 ， 然 后 再 连接 取 力 
器 ， 即 可 进行 酒水 作业 。 

(3) 注意 事项 

Q 水 泵 是 由 侧 取 力 器 来 带动 的 ， 图 9-11 操控 按钮 
侧 取 力 器 挂 档 和 摘 档 前 发 动机 必须 处 于 空 载 状态 ， 否 则 会 损坏 侧 取 力 器 。 

@) 要 定期 检查 水 泵 、 变 速 右 内 的 润滑 油 ， 不 足 时 要 添加 ， 否 则 会 过 早 磨损 具 轮 。 
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@ 在 酒水 过 程 中 尽量 让 发 动机 转速 在 1400r/min 以 下 ， 否 则 水 泵 容易 损坏 ， 
因为 水 泵 的 额定 转速 为 1180r/min ( 取 力 器 的 传动 比 约 为 1. 2)。 


9.3 电动 汽车 驾驶 的 注意 事项 


J 行车 前 应 确认 变速 杆 的 位 置 。 

@ 电动 汽车 起 动 时 ， 不 允许 先 躁 加 速 踏板 ， 后 闭合 高 压 开 关 。 

(3) 如 果 行 车 中 发 现 异 常 声音 和 异味 ， 应 停车 检查 ， 并 找 出 引起 故障 的 原因 。 

(4 如 果 行 车 中 发 现 指示 灯 不 正常 ， 应 停车 检查 并 找 出 引起 故障 的 原因 。 

@) 电动 汽车 行驶 时 ， 一 般 情 况 下 不 要 猛 加 速 、 猛 减速 ， 尽 可 能 保持 匀速 行驶 
或 间断 滑行 。 当 高 速 行驶 需要 减速 时 ， 应 轻 踩 制 动 踏板 进行 减速 。 如 需 车 辆 停止 
时 ， 则 继续 踩 下 制 动 踏板 进行 电 和 气压 制 动 或 用 驻 车 制动器 使 车 辆 停 住 。 

@ 不 允许 在 车 辆 行驶 状况 下 ， 扳 动车 辆 前 进 / 后 退 开 关 。 

QD 应 注意 清洁 和 保护 控制 咒 、 接 触 器 及 所 有 的 接线 端子 ， 严 禁 掉 和 人 金属 杂 
物 及 水 滴 等 物体 。 

(@@ 电动 汽车 在 雨天 行 强 时 ， 涉 水 深度 不 能 超过 150mm， 涉 水 时 行驶 速度 不 
应 超过 5km/h; 在 车 辆 涉 水 之 后 ， 要 检查 后 桥 和 变速 带 的 齿轮 油 里 是 否 进 水 ， 如 
果 有 水 时 ， 应 全 部 更 换 规定 牌号 的 齿轮 油 。 

@@ 在 大 雨中 行驶 或 通过 浅 的 河流 后 ， 开 车 必须 特别 小 心 ， 因 为 被 弄 湿 的 制 
动 融 会 使 制 动 力 暂 时 减弱 。 

@ 下 坡 行驶 时 ， 要 注意 防止 驱动 电动 机 超速 运转 。 

DI 车 需 拖车 ， 应 挂 入 空 档 ( 车辆 座 椅 后 的 档 位 手柄 ) ， 和 否则 反 拖 电机 可 能 会 
造成 电机 及 电机 控制 器 烧 损 。 

@ 电动 汽车 转向 时 ， 转 向 盘 转 到 极限 位 置 后 不 能 再 继续 用 力 转动 转向 盘 ， 
也 不 允许 长 时 间 使 转向 盘 处 于 转动 的 极限 位 置 。 

@ 行驶 中 要 注意 观察 动力 电池 系统 的 状态 ， 如 荷 电 状态 (SOC) 、 电 压 、 电 
流 、 温 度 等 重要 参数 。 
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电动 汽车 在 运行 过 程 中 ， 由 于 汽车 内 部 机 构 的 变化 和 受到 外 界 各 种 条 件 的 影 
啊 ， 车 辆 各 部 机 构 和 零件 必然 会 产生 不 同 程度 的 自然 松动 、 磨 损 和 机 械 损伤 。 如 
果 不 及 时 进行 保养 ， 电 动 汽车 的 动力 性 、 机 构 的 功能 及 机 件 的 安全 可 靠 性 必然 随 
之 变 坏 ， 甚 至 会 发 生意 想不到 的 损坏 或 事故 。 因 此 ， 必 须 对 车 辆 进行 维护 和 保 
养 ， 预 防 不 良 现象 的 发 生 。 本 章 重 点 介绍 电动 汽车 的 典型 维护 和 保养 方法 。 


10.1 整 车 维护 与 保养 


电动 汽车 使 用 过 程 中 ， 为 确保 汽车 正常 行驶 ， 必 须 对 汽车 进行 日 常 维护 。 日 
常 维护 是 发 挥 汽车 效率 、 减 少 行车 事故 、 节 约 维修 费用 、 降 低能 耗 和 延长 汽车 使 
用 寿命 的 重要 环节 ， 是 每 个 驾驶 人 在 开车 前 及 行车 中 必须 做 到 的 ， 其 主要 内 容 包 
括 : 

中 检查 转向 、 制 动 、 悬 架 、 传 动 等 主要 部 件 的 紧 固 情况 。 

@) 检查 真空 管道 有 无 漏 气 现象 。 

@) 检查 驱动 桥 主 减速 器 、 转 向 机 构 、 真 空 泵 等 有 无 渗 漏 油 现 象 。 

@ 检查 轮胎 气压 是 否 合乎 标准 ， 吻 除 垦 入 轮胎 花纹 的 湘 石 、 铁 钉 等 杂 物 。 

@) 按 润滑 表 规 定 ， 按 时 按 量 对 各 润滑 点 进行 润滑 。 

除 日 常 维护 外 ， 车 辆 行驶 一 段 距离 后 还 要 进行 周期 性 的 维护 与 保养 ， 以 保 
持 车 辆 良好 的 运行 状态 。 例 如 : 每 行驶 1000km 后 ， 在 完成 每 日 保养 内 容 外 还 
应 检查 著 电 池 是 否 合 格 ; 电气 系统 各 部 绝缘 阻 值 是 否 符合 规定 要 求 。 每 行驶 
3000km 后 ， 须 紧 固 全 车 的 各 紧 固 件 ， 尤 其 注意 检查 并 紧 固 好 转向 拉杆 ， 前 、 
后 桥 悬 架 ， 电 机 、 传 动 轴 、 制 动 等 系统 的 紧 固 件 ， 轮 胎 换 位 ; 检查 真空 汞 和 助 
力 转 向 系统 。 每 行驶 6000km 后 ， 须 清洗 、 润 滑 各 车 轮 轮 纹 轴 承 ， 并 调整 松紧 
度 ; 检查 调整 前 束 值 ， 检查 调整 各 制 动 蹄 片 的 间隙 。 每 行驶 12000km 后 ， 须 
查 真空 泵 工作 情况 ;检查 转向 系统 工作 情况 ， 检 查 电机 等 电器 部 分 ， 并 检查 电 
线 的 紧 固 情况 和 各 部 位 的 绝缘 情况 。 若 电动 汽车 长 期 停 用 ， 需 要 经 常 清洗 尘 
土 ,检查 电动 汽车 外 部 并 进行 防 锈 和 除 锈 ; 停 驶 一 个 月 以 上 时 ， 应 将 电动 汽车 
架 起 ,解除 前 、 后 莽 架 及 轮胎 的 负 俩 。 每 月 对 莱 电 池 进 行 一 次 补充 充电 ; 每 月 
检查 一 次 电气 仪表 、 制 动 、 转 向 等 机 构 的 动作 情况 ， 检 查 各 轮胎 气压 ， 发 现 不 
足 时 应 充气 。 
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10.2 关键 零 部 件 的 维护 与 保养 


动力 电池 系统 、 电 机 系统 、 动 力 转 向 系统 以 及 制 动 系统 的 性 能 严重 影响 电动 
汽车 的 应 用 性 能 及 安全 性 能 。 这 些 关 键 部 件 的 维护 与 保养 可 有 效 延长 电动 汽车 使 
用 寿命 ， 提 高 使 用 性 能 。 


10.2.1 动力 电池 系统 


动力 电池 系统 由 动力 电池 、 电 池 箱 以 及 电池 管理 系统 构成 。 作 为 整 车 的 动力 
源 ， 动 力 电池 对 整 车 性 能 具有 重要 的 影响 。 动 力 电池 组 具有 高 电压 、 强 电流 的 特 
点 ， 对 其 进行 保护 和 检查 非常 必要 。 

动力 电池 需要 每 三 个 月 或 每 行驶 3000km 后 进行 一 次 电池 单 体 电压 检测 。 每 
次 更 换 电池 时 ， 均 需要 检查 连接 插头 是 否 有 磨损 、 松 动 、 烧 蚀 等 故障 。 每 
10000km， 需 要 对 电池 箱 进行 一 次 清理 ， 并 检查 内 外 箱 体 及 各 个 组 成 部 件 是 否 完 
好 ; 

(1) 动力 电池 箱 体 的 检查 

Q 外 箱 的 检查 、 维 护 。 在 安装 内 箱 以 前 : 

i 要 检查 极 柱 座 橡胶 护 套 是 否 齐 全 。 

i 极 柱 是 否 氧 化 ， 氧 化 面 要 使 用 1500 目 砂 纸 轻 轻 打 麻 ， 或 使 用 棉布 用 力 擦 ， 
将 氧化 层 去 掉 。 

@) 要 定期 (一 般 为 一 个 月 ) 清理 外 箱 灰尘 。 

@) 极 柱 出 现 拉 弧 或 打 火 烧 蚀 ， 要 及 时 更 换 。 

(@) 如 果 通 信 不 可 靠 或 24V 供电 电源 不 可 靠 ， 要 检查 CAN 总 线 连接 插头 、 
24V 连接 插头 是 否 正常 。 

@) 内 箱 检查 。 要 检查 极 柱 座 是 否 连 接 可 靠 、 高 压 有 无 打 火 伐 蚀 ， 要 定期 吸 
尘 清洁 。 

(2) 动力 电池 外 箱 体高 压 正 负极 端子 检查 

动力 电池 外 箱 如 图 10-1 所 示 。 

Q 用 兆 欧 表 500V 档 测 量 各 端子 之 间 的 绝缘 阻 值 。 要 求 当 空气 相对 湿度 
90% 时 ， 绝 缘 电 阻 应 =20MQ; 当空 气相 对 湿度 >90% 时 ， 绝 缘 电 阻 应 =2MQO。 

@) 用 兆 欧 表 500V 档 测 量 各 端子 与 电池 外 壳 之 间 的 绝缘 阻 值 。 当 空气 相对 湿 
度 和 90% 时 ， 绝 缘 电 阻 应 =20MQ; 空气 相对 湿度 >90% 时 ， 绝 缘 电 阻 应 =2MOQO。 

@) 目测 高 压 极 柱 插头 、 极 柱 插 孔 是 否 有 磨损 、 烧 刨 等 现象 ， 并 注意 保护 套 
等 部 件 是 否 齐 全 。 
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图 10-1 电池 外 箱 











注意 : 
QD 所 有 箱 体内 必须 保持 清洁 ， 严 禁 任何 杂 物 和 污染 ， 以 防 意 外 漏电 。 
@) 检查 滤 网 、 冷 却 风扇 等 是 否 齐全 、 牢 固 。 




















(3) 电池 快 换 导轨 检查 

Q 检查 快 换 箱 体 导 轨 轴 承 是 否 缺 失 。 

@ 检查 各 轴承 深 动 是 否 顺 畅 ， 否 则 应 及 时 更 换 轴承 。 

@) 导轨 有 无 变形 。 

(4) 机 械 锁 检 查 

机 械 锁 采用 手动 解锁 装置 ， 由 解锁 把 手 、 解 锁 杆 、 锁 口 组 成 。 

Q 检查 解锁 把 手 是 否 转动 平顺 。 

@) 将 解锁 把 手 按 下 去 ,检查 锁 是 否 可 以 卡 到 正确 的 位 置 。 

@ 检查 开锁 、 上 锁 是 否 平顺 。 

(5) 高 压 中 控 盒 电气 安全 检查 

zg 在 推 人 动力 电池 箱 之 前 ， 由 具备 资质 的 电工 ， 将 连接 至 中 控 箱 的 高 压 线 
束 、 动 力 电 池 输 入 电缆 从 中 控 箱 接 插件 口 拔 下 ， 将 其 他 高 压 电 缆 从 部 件 接 插 件 口 
(如 电动 空调 等 部 件 接 插件 上 ) 拔 下 ， 测 量 拔 下 线束 的 每 一 个 高 压 端 子 与 底盘 之 
间 的 绝缘 电阻 ， 其 阻 值 应 大 于 20MO。 

@) 保持 步 又 中 的 状态 ， 并 保持 连接 至 中 控 盒 的 低压 线束 接 通 ， 将 动力 电池 
推 人 电池 舱 后 ， 将 车 辆 钥匙 扭 至 “START” 状态 ， 这 时 候 测 量 所 有 高 压 线束 端 
子 处 的 电压 ， 端 子 A 与 端子 B 之 间 应 为 400V 左右 或 无 电压 ， 且 端子 A 为 高 电 
位 ， 端 子 B 为 低 电 位 。 
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@@) 保持 步骤 @ 的 状态 ,将 车 辆 的 暧 风 加 热 系统 打开 ， 连 接 至 PTC 加 热 器 的 
高 压 线束 端子 处 的 端子 A 与 端子 B 之 间 应 为 400V 直流 电压 ， 其 中 A 为 高 电位 。 

@ 以 上 步 又 确认 无 误 后 方 可 将 车 辆 钥匙 扭 至 “OFF”， 然 后 将 步骤 中 拔 下 
的 插头 依次 插 上 ， 如 发 现 步 骤 Q ~ 步骤 有 异常 现象 ， 则 应 在 排除 异常 后 方 可 继 
续 进行 。 

(6) 冷却 液 液 位 

冷却 液 液 位 必须 定期 检查 。 

警告 : 

Q@ 补 注 时 ， 应 注意 避免 冷却 液 从 备用 水 箱 向 外 溢出 。 

@) 若 无 必 要 ， 不 要 取 下 副 水 箱 注 水 口 盖 。 

@) 冷却 液 液 位 应 在 电机 降温 后 检查 。 

@ 未 经 鉴定 合格 的 用 于 增加 冷却 效果 的 防腐 剂 或 添加 剂 ， 不 得 在 冷却 系统 
内 使 用 。 

@) 用 户 应 添加 与 车 辆 使 用 地 区 外 界 气温 相对 应 的 防冻 液 ， 防 止 冷却 液 冻 
结 。 

@) 补 注 和 更 换 冷 却 液 时 ， 不 得 使 用 井 水 和 河水 。 若 无 法 买 到 规定 牌号 的 冷 
却 液 时 ， 可 使 用 软水 和 纯净 水 。 

@ 补 注 和 更 换 冷 却 液 时 ， 应 使 用 正品 发 动机 冷却 液 。 假 冒 伪 劣 的 冷却 液 往 
往 不 含 防腐 剂 ， 因 而 有 可 能 导致 冷却 系统 零 部 件 被 腐蚀 。 

@@ 如 果 冷 却 液 的 质量 分 数 超过 60% ， 其 比 热 特 性 就 会 降低 ， 从 而 有 可 能 
造成 电机 过 热 。 此 外 ， 如 果 质 量 分 数 降 低 到 20% 以 下 ， 其 防腐 特性 就 会 降低 。 
因此 ， 应 根据 具体 工 况 将 冷却 液 质量 分 数 调节 为 20% ~60% 的 范围 内 。 

(9) 不 得 踩 散 热 器 盖 。 




















10.2.2 电机 


QD 每 天 开车 前 ， 检 查 散 热 器 是 否 有 冷却 液 ， 如 冷却 液 太 少 或 没有 ， 则 必须 
补充 。 

@) 检查 电机 及 其 控制 器 各 固定 点 ， 检 查 螺 栓 是 否 松动 。 

(3) 检查 电机 及 其 控制 器 可 见 线束 及 插件 是 否 存在 松动 、 老 化 、 破 损 、 腐 蚀 
等 现象 。 

(4 每 两 个 月 检查 电机 本 体 及 控制 器 冷却 水 道 是 否 通畅 ， 如 果 冷 却 水 道 有 墙 
塞 现象 ， 则 应 及 时 清理 堵塞 物 。 

(3) 每 半年 检查 清理 一 次 电机 本 体 及 控制 器 的 表面 灰尘 。 清 理 方法 : 断 开动 
力 电源 ， 用 高 压气 枪 清理 电机 本 体 及 控制 器 表面 灰尘 。 
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注意 : 
严禁 用 高 压气 枪 直 接 对 准 控制 器 外 过 上 的 “呼吸 器 ” 吹 气 ， 应 用 软 毛 刷 进 
行 清理 。 























@ 电机 轴承 在 一 个 大 修 周期 内 ， 不 需要 加 油脂 。 当 轴承 发 生 故 障 时 ， 须 解 
体 电 机 ， 更 换 轴 承 。 

@ 当 电机 很 长 时 间 未 用 ， 建 议 测 量 电 机 的 绝缘 电阻 。 检 查 绝缘 电阻 应 使 用 
500V 兆 欧 表 ， 其 值 不 低 于 5MQ ; 否则 应 对 绕组 进行 干燥 处 理 ， 以 去 除 潮气 。 去 
除 潮气 的 方法 可 采用 下 列 方法 之 一 : 

i 用 接近 80% 的 热 空气 干燥 电机 ， 将 热 空气 吹 过 静止 、 不 通电 的 电机 。 

i 将 转子 堵 住 ， 在 定子 绕组 施加 7 ~8V 的 50Hz 交流 电压 。 

允许 逐步 增加 电流 直至 定子 绕组 温度 达到 90% ， 不 允许 超过 这 一 温度 ， 不 
允许 增加 电压 到 足以 使 转子 旋转 。 

在 转子 墙 转 下 的 加 热 过 程 中 ， 要 极其 小 心 以 免 损 伤 转子 ， 维 持 温度 为 90%C ， 
直到 绝缘 电阻 稳定 不 变 。 

特别 注意 : 

开始 时 人 慢 慢 地 加 热 是 很 重要 的 ， 这 样 使 得 水 蒸气 能 自然 地 通过 绝缘 层 而 逸 
出 。 快 速 加 热 很 可 能 使 局 部 的 营 汽 压力 迅速 增 大 足以 使 水 蒸气 强行 通过 绝缘 层 
而 逸 出 ， 这 样 会 使 绝缘 层 遭 到 永久 破坏 。 一 般 需要 花 15 ~20bh 使 温度 上 升 到 所 
需 温度 。 经 过 2 ~3h 后 ， 重 新 测量 绝缘 电阻 。 考 虑 到 温度 对 绝缘 电阻 的 影响 ， 
如 绝缘 电阻 已 达到 5MQ， 电 机 的 干燥 过 程 即 可 结束 并 投入 使 用 。 




















10. 2.3 ”其 他 高 压 系统 


高 压 系 统 需 每 三 个 月 或 每 行驶 5000km 后 进行 一 次 保养 ， 即 在 对 电池 进行 保 
养 的 同时 ， 进 行 高 压 系 统 的 保养 。 其 他 高 压 部 件 主要 包括 : 车 载 充电 机 、DC/ 
DC 转换 器 、 高 压 电气 盒 、 空 调用 电动 压缩 机 总 成 。 

Q@ 检查 高 压 警 告 标记 是 否 清 晰 且 牢 固 。 

@) 检查 表面 是 否 出 现 腐蚀 、 损 伤 等 。 

@) 检查 安装 点 支架 有 无 变形 、 损 伤 ， 安 装 螺栓 有 无 缺少 ， 并 检查 螺栓 有 无 
松动 。 

检查 接 插件 是 否 连接 可 靠 ， 有 无 松 脱 或 者 变形 情况 。 


10. 2.4 ”电气 线束 
(1) 低压 线束 的 检查 
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检查 低压 线束 是 否 布置 整齐 、 捆 扎 成 束 ， 国 定 卡 钉 是 否 卡 紧 ; 检查 接头 连接 
否 牢固 ; 检查 低压 线束 插 接 器 的 外 观 有 无 破损 、 腐 蚀 等 现象 ;穿越 孔洞 的 线束 
若 装 有 绝缘 防 磨 套 管 ， 应 检查 其 是 否 固定 可 靠 。 
(2) 低压 电气 熔 丝 盒 的 检查 
检查 熔 丝 盒 外 观 盒 体 是 否 有 开裂 、 磨 损 、 腐 蚀 、 老 化 等 现象 ; 检查 熔 丝 盒 外 
部 插 接 件 与 车 身 线束 揪 接 件 插 接 是 否 牢固 可 靠 ， 检 查 迷 丝 全 盖 锁 扣 是 否 有 效 锁 
紧 ; 检查 熔 丝 盒 与 车 身 固定 点 是 否 固定 可 靠 。 
(3) 高 压 线束 的 检查 
J 底盘 线束 离 地 面 高 度 是 否 在 安全 范围 内 ,或 设 有 相应 的 走 线 槽 以 避免 线 
































束 的 则 足 。 
Q@ 线束 及 保护 波纹 管 外 观 是 否 存在 破损 、 老 化 等 现象 ， 插 接 器 是 否 有 腐蚀 
现象 。 


(3) 各 插 接 件 连 接 是 否 牢固 ， 其 护 套 是 否 完好 且 无 损 。 
(9 高 压 插 接 器 的 锁 止 及 互 锁 机 构 是 否 完好 。 

@) 线束 固定 卡 钉 是 否 完好 。 

(@ 高 压 线束 与 运动 件 之 间 是 否 存在 则 蹄 的 现象 。 


10.2.5 动力 转向 系统 


转向 系统 是 汽车 操纵 的 重要 部 件 ， 应 经 常 检查 保养 ， 和 否则 一 旦 失灵 ， 将 会 造 
成 车 毁 人 亡 的 事故 。 动 力 转向 系统 维护 和 保养 的 内 容 有 : 

@ 定期 检查 转向 间隙 : 转向 盘 回转 30mm 时 ， 车 轮 必须 转动 ， 否 则 必须 进 
行 调整 

@) 定期 更 换 转向 器 润滑 油 (转动 液压 油 ) 。 

@ 在 换季 保养 和 行驶 10000km 时 要 检查 转向 油 龟 的 油 位 和 管 路 接头 的 密封 。 

@ 转向 液压 油 的 更 换 . 

i 顶 起 前 桥 至 前 轮 离开 地 面 ; 

i 放 油 : 旋 出 转向 器 的 放 油 螺栓 ， 取 下 油 钢 盖 ， 起 动 电动 机 并 保持 空转 ,使 
系统 中 的 油 在 泵 的 驱动 下 从 转向 器 放 油 螺栓 孔 中 排出 ， 经 转向 盘 左 、 右 两 极限 位 
置 的 多 次 转动 ， 直 到 油 液 排 兆 为 止 ， 然 后 重新 装 上 放 油 螺栓 并 拧紧 ，; 

i 注油 : 首先 将 注油 钠 注 满 油 液 ， 然 后 起 动 电动 机 向 系统 内 充 油 ， 同 时 向 
油 色 中 继续 补充 油 液 ， 直 到 油 钠 中 无 气泡 上 升 ， 并 且 油 面 稳定 在 测试 棱 刻 度 以 上 
1 ~2cm， 然 后 旋 紧 油 钠 盖 。 

@) 滤芯 更 换 ， 打开 油 饶 盖 ， 取 出 旧 滤芯 ， 放 和 人 新 滤芯 ， 重 新 装 好 油 饶 盖 。 










































































































































































注 : 
换 滤芯 时 必须 重新 更 换 油 液 。 























第 10 章 “ 电动 汽车 的 维护 与 保养 ”只 一 
NN | 


@ 转向 妖 的 转向 压力 在 出 厂 时 已 么 调 好 ， 调 整 螺 钉 不 得 擅自 改动 。 若 发 现 
转向 时 转向 盘 明 显 沉重 ,请 送 维修 站 调整 


10.2.6 制 动 系统 


(1) 检查 制 动 系统 的 密封 性 

对 于 采用 气压 制 动 系统 的 电动 汽车 ， 气 密 性 的 检查 非常 重要 ， 否 则 是 很 危险 
的 。 数 日 没有 使 用 的 车 辆 ， 在 开车 之 前 必须 进行 检查 。 

@ 气 路 系统 的 密封 性 : 起 动 压 缩 机 ， 储 气压 力 达到 0. 81MPa。 关 闭 压缩 机 ， 
观察 双 针 压力 表 ， 在 10min 内 压力 下 降 不 得 超过 0. 01MPa; 如 果 超 过 则 说 明 密 封 
性 不 好 ， 应 进行 检查 维护 。 

@) 制 动 系统 的 密封 性 : 关闭 电动 机 ， 踏 下 制 动 踏板 保持 3min， 气 压 表 的 白 
针 指 示 压 力 保持 不 变 ， 说明 密 封 性 可 靠 。 

(2) 保养 

Q@ 要 定期 检查 制 动 管 路 的 密封 性 ， 使 之 处 于 良好 的 状态 ， 一 旦 发 现 有 弯 折 、 
擦 破 、 压 扁 的 地 方 ， 应 及 时 更 换 。 

@ 排出 储 气 简 中 的 冷凝 水 :用 手 拉 动 储 气 简 下 面 的 排水 阀 的 拉 环 。 如 果 排 
水 阀 被 堵塞， 就 要 把 排水 阀 旋 出 ， 进 行 清理 或 更 换 。 在 旋 出 之 前 ， 要 排出 简 内 的 
压缩 空气 ， 可 利用 多 次 踩 动 踏板 的 方法 排出 ， 不 然 就 会 出 现 危 险 。 





























10.3 维护 保养 安全 


10.3.1 高 压 安全 操作 原则 


@ 坚持 “以 人 为 本 ， 安 全 第 一 ”的 原则 ， 确 保 人 身 安 全 与 系统 安全 。 电 动 
汽车 的 安全 包括 人 身 安 全 与 系统 安全 。 在 制定 安全 防范 措施 时 ， 人 身 安 全 是 优先 
的 ， 即 使 发 生 不 可 预见 的 事故 、 系 统 崩溃 ， 也 要 保证 人 身 安 全 。 

@@ 从 系统 设计 到 部 件 选 型 、 加 工 工艺 、 质 量 检验 及 维护 等 都 应 严格 按 有 关 
电动 汽车 的 国家 标准 和 国际 标准 执行 。 

10. 3.2 人员 要 求 

@ 电动 汽车 高 压 操作 人 员 必 须 具 有 相应 的 操作 资质 (如 电工 证 等 )， 严 禁 没 

有 操作 资质 的 人 员 对 电动 汽车 高 压 系统 进行 操作 。 操 作 人 员 上 岗 前 必须 进行 安全 


操作 培训 ， 严 格 执行 安全 操作 规范 。 
G@) 操作 人 员 上 岗 不 得 佩戴 金属 饰物 ， 如 手表 、 戒 指 等 ， 工 作 服 衣 袋 内 不 得 
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有 人 金属 物件 ， 例 如 : 钥匙 、 金 属 壳 笔 、 手 机 和 硬币 等 。 

(3) 操作 人 员 不 得 把 与 工作 无 关 的 工具 带 入 工作 场地 ， 必 须 使 用 的 金属 工具 ， 
手持 部 分 应 做 绝缘 处 理 。 

(4 每 次 通 高 压 电源 之 前 ， 操 作 人 员 应 检查 各 高 压 电器 周边 有 无 杂 物 ， 并 通 
知 无 关 人 员 和 远离 上 述 部 件 ， 合 曾 时 要 有 高 声 提示 。 


10. 3.3 ”维护 要 求 


QD 拆 撮 检修 高 压 电 器 部 件 时 应 切断 高 压 回路 。 
@) 车 辆 长 时 间 停 放 时 ， 应 每 周 检查 一 次 动力 电池 状态 ， 防 止 电池 漏电 、 损 
坏 。 











第 11 蔓 电动 汽车 常见 故障 及 处 理 方法 


本 章 从 电动 汽车 动力 系统 、 底 盘 系 统 、 电 气 设备 及 空调 系统 四 个 方面 分 别 介 
绍 常见 故障 及 相应 的 处 理 方法 ,并 对 纯 电 动 乘 用 车 、 电 动 客车 和 电动 环卫 车 的 典 
型 车 辆 故障 进行 了 总 结 。 


11.1 故障 检测 方法 


汽车 故障 检测 是 通过 观察 、 检 测 、 分 析 和 判断 等 一 系列 工作 完成 的 ， 其 基本 
方法 主要 分 为 两 类 : 直观 检测 法 和 现代 仪器 设备 检测 法 。 

(1) 直观 检测 法 

直观 检测 法 又 称 人 工 经 验 检测 法 ， 是 指 检测 人 员 和 凭借 丰富 的 实践 经 验 和 一 定 
的 理论 知识 ， 在 汽车 不 解体 或 局 部 解体 的 情况 下 ， 依 靠 直 观 的 感觉 ， 借 助 简单 工 
有 具 ,采用 了 眼 观 、 耳 听 、 手 措 和 瘟 闻 等 手段 对 汽车 进行 检查 、 试 验 及 分 析 ， 查 明 故 
障 原因 和 故障 部 位 。 

(2) 现代 仪 噩 设备 检测 法 

现代 仪器 设备 检测 法 是 在 人 工 经 验 检 测 法 的 基础 上 发 展 起 来 的 一 种 检测 方 
法 ， 是 指 在 汽车 不 解体 的 情况 下 ， 利 用 测试 仪器 、 检 测 设备 或 工具 ， 检 测 整 车 、 
总 成 或 机 构 的 参数 、 曲 线 和 波形 ， 为 分 析 、 判 断 汽车 故障 原因 提供 定量 依据 。 

实际 上 ， 上 述 两 种 方法 往往 会 同时 使 用 ,我 们 称 为 综合 检测 法 。 

电动 汽车 的 故障 处 理 同 传统 汽车 故障 处 理 的 含义 相似 ， 而 由 于 电动 汽车 构造 
的 特殊 性 又 在 细节 上 与 传统 内 燃 机 汽车 存在 着 差异 。 基 本 流程 如 下 : 首先 是 找到 
故障 产生 的 部 位 ; 之 后 用 相应 的 仪器 进行 测试 ， 分 析 、 研 究 故 障 产生 的 原因 ， 推 
理 验 证 故障 的 产生 情况 ; 然后 进行 维修 ,确认 故障 已 修复 ;最 后 驾驶 人 试车 ， 以 
检验 故障 修复 的 效果 。 























11.2 动力 系统 常见 故障 及 处 理 方 法 


11.2.1 动力 电池 系统 


电动 汽车 中 高 压 系统 的 功能 是 保证 整 车 系统 动力 电能 的 传输 ， 并 随时 检测 整 
个 高 压 系统 的 绝缘 故障 、 断 路 故障 、 接 地 故障 和 高 压 故障 等 ， 是 保证 整 车 设备 和 
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人 员 安 全 的 首要 任务 ， 也 是 电动 汽车 产业 化 的 关键 技术 之 一 。 

电动 汽车 的 主要 部 件 一 一 动力 电池 系统 属于 高 压 部 件 ， 其 设计 好 坏 直接 影响 
着 整 车 安全 性 和 可 靠 性 。 在 动力 电池 系统 中 ， 从 故障 发 生 的 部 位 看 ， 有 传 感 带 故 
障 、 执 行 器 故障 (接触 器 故障 ) 和 部 件 故障 ( 电 芯 故障 ) 等 。 这 些 故 障 在 电动 
汽车 系统 中 一 旦 发 生 ， 轻 者 造成 系统 性 能 下 降 ， 重 者 引发 事故 ， 造 成 人 员 和 财产 
的 巨大 损失 ， 因 此 动力 电池 系统 故障 诊断 及 处 理 显得 十 分 必要 。 

动力 电池 系统 故障 按 故 障 发 生 的 部 位 可 以 分 为 三 类 : 单 体 电 池 故 障 、 电 池 管 
理 系统 故障 、 线 路 或 连接 件 故障 。 

(1) 单 体 电池 故障 

单 体 电池 的 故障 包括 三 种 。 

QD 故障 电池 性 能 正常 ， 无 须 更 换 ， 对 应 故障 有 单 体 电池 SOC 偏 低 和 单 体 电 
池 SOC 偏 高 。 如 单 体 电池 SOC 偏 低 ， 则 该 电池 在 汽车 行驶 过 程 中 ， 电 压 最 先 达 
到 放电 截止 电压 ， 使 电池 组 实际 容量 降低 ， 应 对 该 单 体 电池 进行 补充 充电 。 如 单 
体 电池 SOC 偏 高 ， 则 该 电池 在 充电 末期 最 先 达到 充电 截止 电压 ， 影 响 充 电容 量 ， 
应 对 该 单 体 电池 进行 单独 补充 放电 。 

G@) 故障 电池 性 能 衰退 严重 ， 应 及 时 更 换 ， 对 应 故障 有 单 体 电池 容量 不 足 和 
单 体 电 池内 阻 偏 大 。 在 电池 组 中 ， 最 小 的 单 体 电池 容量 也 限制 了 整个 电池 组 的 容 
量 ， 所 以 发 生 单 体 电池 容量 不 足 故 障 会 影响 车 辆 续 驶 里 程 。 锂 离子 电池 内 阻 如 过 
大 ,会 严重 影响 电池 的 电化 学 性 能 ， 如 充 放电 过 程 中 的 极 化 严重 、 活 性 物质 利用 
率 低 、 循 环 性 能 差 等 。 

(3) 故障 电池 影响 行车 安全 ， 对 应 故障 有 单 体 电 池内 部 短路 ; 单 体 电池 外 部 
短路 ; 单 体 电池 极 性 装 反 ; 在 强 振动 下 锂 离子 电池 的 极 耳 、 极 片上 的 活性 物质 、 
接线 柱 、 外 部 连 线 和 焊 点 可 能 会 折断 或 脱落 ， 引 发 单 体 电池 内 部 短路 或 者 外 部 短 
路 故障 。 

一 般 情 况 下 ， 造 成 单 体 电 池 前 两 种 故障 的 原因 可 能 有 两 个 : 一 是 动力 电池 成 
组 时 单 体 电池 一 致 性 问题 ， 单 体 电 池 的 SOC、 容 量 、 内 阻 本 身 就 有 差异 ; 二 是 单 
体 电池 在 成 组 应 用 过 程 中 由 于 应 用 环境 差异 ( 如 温度 、 充 放电 电流 ) 导致 的 一 
致 性 差异 增加 ， 加 剧 单 体 电池 的 不 一 致 性 。 

(2) 电池 管理 系统 故障 

电池 管理 系统 对 于 保障 电池 组 的 安全 和 使 用 寿命 ， 最 大 限度 发 挥 电池 系统 效 
能 具有 重要 作用 。 电 池 管 理 系 统一 般 对 单 体 电压 、 总 电压 、 总 电流 和 温度 等 进行 
实时 监控 采样 ， 并 将 实时 参数 反馈 给 整 车 控制 器 。 电 池 管 理 系统 除 对 电池 性 能 参 
数 进 行 监控 、 实 施 电 性 能 管理 以 外 ， 还 具备 热管 理 为 主 的 应 用 环境 管理 ， 实 施 对 
电池 的 加 热 和 冷却 ， 保 证 电池 的 良好 应 用 环境 温度 以 及 温度 场 的 一 致 性 。 如 果 电 
池 管 理 系 统 发 生 故 障 ， 就 失去 了 对 电池 的 监控 ， 无 法 佑 计 电池 的 SOC， 容 易 导 致 
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电池 的 过 充 、 过 放 、 过 载 、 过 热 以 及 不 一 致 性 问题 的 增加 ， 影 响 电池 的 性 能 、 使 
用 寿命 和 行车 安全 。 

电池 管理 系统 故障 包括 CAN 通信 故障 、 总 电压 测量 故障 、 单 体 电 压 测 量 故 
障 、 温 度 测量 故障 、 电 流 测量 故障 、 继 电器 故障 、 加 热 器 故障 和 冷却 系统 故障 
等 。 

(3) 线路 或 连接 件 故障 

线路 或 连接 件 故 障 的 诊断 对 于 保证 行车 安全 和 整 车 的 可 靠 性 同样 重要 。 例 
如 ， 由 于 车 辆 的 振动 ， 电 池 间 的 连接 螺栓 可 能 会 出 现 松 动 ， 电 池 间 接触 电阻 增 
大 ， 发 生 电 池 间 虚 接 故障 ， 导 致电 池 组 内 部 能 量 损耗 增加 ， 造 成 车 辆 动力 不 足 和 
续 驶 里 程 短 ， 在 极端 情况 下 还 能 导致 高 温 ， 产 生 电 弧 ， 融 化 电池 电极 和 连接 片 ， 
甚至 造成 电池 着 火 等 极端 电池 安全 事故 。 

在 电动 汽车 运行 过 程 中 ， 单 体 电池 之 间 可 能 出 现 相 对 跳动 ， 造 成 两 电池 间 的 
连接 片 折断 。 电 池 箱 与 电动 汽车 的 电气 连接 也 是 故障 的 高 发 点 ， 电 插 接 器 在 经 历 
长 时 间 振动 后 容易 虚 接 ， 出 现 易 烧 蚀 、 接 触 不 良 等 故障 。 

动力 电池 系统 常见 故障 及 处 理 方法 见 表 11-1。 








表 11-1 动力 电池 系统 常见 故障 及 处 理 方 法 






























































































































































故障 现象 故障 后 果 处 理 方法 
单 体 申 3 日 池 单 申 
体 电池 SOC 偏 低 电池 组 容量 降低 ， 电 动 汽车 续 驶 里 对 单 体 电池 单独 充电 
单 体 电池 SOC 偏 高 | 程 得 对 单 体 电池 单独 放电 
电池 组 充电 不 足 、 使 用 寿命 减少 ， 
单 池 容 量 富 
体 电池 容量 不 足 | 电动 汽车 续 驶 里 程 短 
更 换 单 体 电池 
电池 组 充电 不 足 、 使 用 寿命 减少 
单 体 电 池内 阻 偏 大 
电动 汽车 动力 不 足 、 续 驶 里 程 短 
单 体 
电池 单 体 电池 过 充电 
是 和 浊 丰 全 电池 内 部 短路 、 电 池 热 失控 ， 严 重 | | 
ee 检查 电池 管理 系统 
AD | 时 全 起火、 爆炸 
单 体 电池 内 部 短路 更 换 单 体 电池 








排除 短路 故障 、 更 换 单 
体 电池 
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电池 外 部 短路 电池 热 失 控 ， 严 重 时 会 起 火 、 爆 炸 


























Im 
陈 
江 





电池 极 性 装 反 更 换 单 体 电池 
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和 
( 续 ) 
故障 现象 故障 后 果 处 理 方法 
CAN 通信 故障 无 法 监控 电动 汽车 检查 CAN 网 络 
总 电压 测量 故障 无 法 监控 总 电压 检查 总 电压 测量 模块 
单 体 电压 测量 故障 “| 。 无 法 监控 单 体 电压 检查 单 体 电压 测量 模块 
系统 |， 温度 测量 故障 无 法 监控 电池 温度 检查 温度 测量 模块 
电流 测量 故障 无 法 监控 电池 电流 检查 电流 测量 模块 
冷却 系统 故障 电池 温度 偏 高 检查 冷却 风扇 控制 线路 
包 池 间 虚 接 电动 汽车 动力 不 足 、 续 驶 里 程 短 紧 固 电 池 连 接 
电池 间断 路 检查 电池 连接 
快速 熔断 器 断 电动 汽车 无 法 起 动 检查 快速 熔断 器 
线路 | ”动力 电 插 接 器 断 开 ee 
检查 动力 电 插 接 器 
或 连 | ”动力 电 插 接 器 虚 接 重 接 器 易 烧 蚀 ， 电 动 汽车 动力 不 足 
接 件 | ”信号 电 插 接 器 故障 无 法 监控 电动 汽车 检查 信号 电 插 接 器 
正极 接触 器 故障 
电动 汽车 无 法 起 动 检查 接触 器 
负极 接触 器 故障 
电源 线 短路 E 池 热 失 控 ， 严 重 时 会 起 火 、 爆 炸 检查 电源 线 






































11.2.2 电机 驱动 系统 


电机 驱动 系统 的 故障 主要 分 为 电机 故障 和 电机 控制 器 故障 。 

电机 是 电能 与 机 械 能 转换 ， 实 现 车 辆 驱动 的 关键 部 件 ， 是 典型 的 机 电 混合 
体 。 电 机 故障 涉及 因素 很 多 ， 如 电路 系统 、 磁 路 系统 、 绝 缘 系统 、 机 械 系统 和 通 
风 散 热 系 统 等 。 任 何 一 个 系统 工作 不 恨 或 其 相互 之 间 配 合 不 好 都 会 导致 电机 出 现 
故障 ， 因 此 ， 电 机 故障 要 比 其 他 设备 的 故障 更 复杂 ， 电 机 故障 诊断 所 涉及 的 技术 
范围 更 广 。 另 外 ， 电 机 的 运行 还 与 其 负载 情况 、 环 境 因 素 有 关 。 电 机 在 不 同 的 状 
态 下 运行 ， 表 现 出 的 故障 状态 各 不 相同 ， 这 进一步 增加 了 电机 故障 诊断 难度 。 一 
般 来 说 ， 电 机 的 故障 可 分 为 机 械 故 障 和 电气 故障 。 机 械 方面 的 主要 故障 有 定子 铁 
心 损坏 、 转 子 铁心 损坏 、 轴 承 损坏 和 转轴 损坏 ， 其 故障 原因 有 由 振动 、 润 滑 不 充 
分 、 转 速 过 高 、 静 载 过 大 、 过 热 而 引起 的 磨损 、 压 痕 、 腐 蚀 、 电 蚀 和 开裂 等 ; 电 
气 方面 的 故障 则 主要 是 定子 绕组 故障 和 转子 绕组 故障 ， 故 障 原因 有 电机 绕组 接 
地 、 短 路 、 断 路 、 接 触 不 良和 笼 型 转子 导 条 断 条 等 。 

由 于 絮 件 本 里 的 结构 和 物理 特性 以 及 相互 间 的 电磁 兼容 性 问题 ， 电 机 控制 带 
故障 也 成 为 驱动 电机 系统 发 生 故 障 的 主要 原因 。 电 机 控制 器 的 故障 主要 有 以 下 几 
类 : ICBT 故障 、 输 入 电源 线 与 接地 线 故障 、 整 流 二 极 管 短路 、 直 流 母 线 接地 错 
误 、 直 流 侧 电容 短路 、 品 疗 管 短路 、 温 度 超 限 报警 、 相 电流 过 流 、 过 电压 和 从 电 











压 等 高 压 电气 系统 故障 


驱动 电机 常见 故障 及 处 理 方法 见 表 11-2。 主 电机 控制 器 常见 故障 及 处 理 方 


法 见 表 11-3。 
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表 11-2 驱动 电机 常见 故障 及 处 理 方法 





























































































































































































































序号 故障 现象 故障 原因 处 理 方法 
分 奋 开关 7 
二 @ 检查 i 及 电 
nn 机 引出 线头 ， 查 出 后 修复 
| 电机 在 空 吉 时 不 | @ 定子 绕组 故 陈 (断路 、 短 | 检查 北 变 名 
能 搞 埃 Ed » /ue 他 x 线 旨 发出 故 陪 
能 起 动 ee i 故障 并 
En @ 检查 电源 电压 和 每 个 连接 处 
@ 查 明 断 路 点 进行 修复 
定子 绕组 中 通 入 直流 ， 检 查 
a 
电机 通电 后 ， 电 | 。@ 绕组 引出 线 始 未 端 接 错 或 绕 | Ne 
2 | 机 不 起 动 , “ 喻 喻 ”| 组 内 部 接 反 se 本 
有 图 检查 设备 ， 排 除 故障 
响 @ 电机 负载 过 大 或 被 卡 住 da eon 
te @ 紧 固 接线 柱 松动 的 螺钉 ， 
| 万 用 表 检查 电源 线 某 相 断 线 或 候 
接 故障 ， 然 后 修复 
和 险 电 线 一 相 断 线 或 定子 绕 乡 
吕 输电 线 一 相 断 线 或 定子 绕组 | 人 接 第 1 条 0 、 加 检查 
一 相 断 路 ， 造 成 走 单 相 ee 
ee @ 减少 负载 或 增加 容量 
3 定子 过 热 @ 过 载 ee 
@) 绕组 臣 数 不 对 @ 检查 绕组 电阻 
en 售 查 是 否 正 常 
ee @ 检查 风机 是 否 正常 
@ 进行 加 热 烘 干 处 理 
@ 清洗 绕组 油 垢 ， 并 经 干燥 、 
GD 绕组 受潮 或 被 水 淋 湿 温 漆 处 理 
绕组 绝缘 粘 满 粉尘 重 线 绝缘 
二 加 绕组 绝缘 粘 满 粉 企 、 油 所 加 重 包 引 线 绝缘。 
图 引出 线 绝缘 老化 破裂 @ 经 鉴定 可 以 继续 使 用 时 ， 可 
@ 绕组 绝缘 老化 经 清洗 干净 ， 重 新 涂 漆 处 理 ， 如 
果 绝缘 老化 ， 不 能 安全 运行 时 ， 
需 更 换 绝缘 
Q@ 轴承 磨损 ， 间 阶 不 合格 @ 检查 轴承 间隙 ， 应 符合 设计 
@ 气 队 不 均匀 要 求 
图 转子 不 平衡 @ 调整 气 险 
本 @ 笼 型 转子 导 条 断 条 @ 重新 校对 平衡 
@@ 定子 绕组 故障 (短路 、 断 | @ 更 换 转 子 
路 、 接 地 和 连接 错误 等 ) @@ 查 出 绕组 故障 点 并 进行 处 理 
@ 转轴 杰 曲 @ 校 直 转轴 
@ 铁心 变形 或 松动 @ 校正 铁心 ， 或 重新 秋装 铁心 
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Q@ 电机 两 侧 端 盖 或 轴承 盖 未 装 





轴承 有 故障 ， 磨 损 ， 有 杂 物 

















@) 轴承 间隙 过 大 或 过 小 
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( 续 ) 
序号 故障 现象 故障 原因 处 理 方法 
Q@ 查 明 首 末 端 ， 改 正 后 再 起 动 
| ”绕组 首 端 接 错 电机 试验 
ee Jo @ 电源 电压 不 平衡 @ 测量 电源 电压 ， 找 出 原因 消 
Te @ 绕组 有 故障 ( 压 间 短路 、 某 | 除 
~ 线圈 组 接 反 等 ) @ 拆 开 电 机 检查 绕组 极 性 和 故 
障 ， 并 改正 和 消除 故障 
呈 OD 检修 并 更 换 轴 承 
QO 轴承 磨损 ， 有 故障 S _ 
分 改动 原因 ， 重 新 压 装 铁 
inn ey, 新 压 装 铁 
@ 电压 不 平衡 
测量 电源 电压 ， 检 查 电 压 不 
| 电机 运行 时 有 杂 | ”@ 绕组 有 故 隘 (如 短路 、 接 错 oe Eh 
Sy 0 @ 检查 绕组 故障 并 处 理 
a 回 清洗 轴承 ， 添 加 规定 量 的 润 
@ 气 阶 不 均匀 ， 定 子 、 转 子 相 me 人 
日 
和 @ 调整 气 阶 ， 提 高 装配 质量 
@ 拆 开 轴 承 盖 ， 检 查 油 量 ， 按 
规定 增 减 润滑 脂 量 
今 查 油脂 杂 ， 
@ 润滑 脂 过 多 或 过 少 em 
@ 脂 质 不 好 ， 含 有 杂质 A 
@ 轴承 与 轴 配 合 过 松 或 过 紧 te 
轴承 与 端 盖 配合 过 松 或 过 紧 | “二 
etn i nO @ 采取 措施 ， 使 轴承 与 端 盖 配 
轴承 发 热 超 过 规 ty 与 灿 相 六 。 | 全 符合 要 求 
定 ee 入 @@ 更 换 或 修理 油封 





@ 修理 轴承 内 盖 ， 使 与 轴 的 间 

















合适 
CO 按 正确 工艺 将 端 盖 或 轴承 盖 
装 和 人 止 口内 ， 然 后 均匀 紧 固 螺钉 











@ 更 换 损坏 的 轴承 ， 对 含有 杂 
质 的 轴承 要 彻底 清洗 ， 换 油 
@) 更 换 新 轴承 














表 11-3 主 电 机 控制 器 常见 故障 及 处 理 方法 




































































































































































故障 码 故障 说 明 排除 方法 
1 W 相 IGBT 饱和 保护 重新 启动 系统 ， 如 不 能 消除 或 经 常 发 生 需 专业 维修 
2 U 相 IGBT 饱和 保护 重新 启动 系统 ， 如 不 能 消除 或 经 常 发 生 需 专业 维修 
3 V 相 IGBT 饱和 保护 重新 启动 系统 ， 如 不 能 消除 或 经 常 发 生 需 专业 维修 
是 本 表示 系统 高 压 未 接 通 ， 如 高 压 已 接 通 ， 而 长 时 间 没 有 消 
100 高 压 欠 压 ( 预 充电 状态 、 
高 压 欠 压 〈 预 充电 状态 ) 除 需 专业 维修 
171 系统 上 电 自 检 异 常 需 专业 维修 
190 高 压 过 压 重新 启动 系统 ， 如 不 能 消除 或 经 常 发 生 需 专业 维修 
i 仿 查 旋 变 信号 线 ， 重 新 启动 系统 ， 如 不 能 消除 或 经 常 发 
191 旋 变 检测 异常 沾 需 专业 维修 
RE 检查 旋 变 信号 线 ， 重 新 启动 系统 ， 如 不 能 消除 或 经 常 发 
192 瞬间 超速 保护 牛 需 专业 维修 
a 检查 旋 变 信号 线 ， 重 新 启动 系统 ， 如 不 能 消除 或 经 常 发 
193 超速 保护 生 需 专业 维修 
194 过 流 保护 重新 启动 系统 ， 如 不 能 消除 或 经 常 发 生 需 专业 维修 
196 24V 瞬间 断路 检查 供电 系统 是 否 断 路 或 接触 不 良 
199 +15V 驱动 电源 工作 异常 重新 启动 系统 ， 如 不 能 消除 或 经 常 发 生 需 专业 维修 
203 +15V 驱动 电源 启动 异常 重新 启动 系统 ， 如 不 能 消除 或 经 常 发 生 需 专业 维修 
N= re 人 3 ~ 
11. 3 汽车 底盘 常见 故障 及 处 理 方 法 


11.3.1 


Tm 


变速 器 


变速 器 担负 着 变速 、 变 转 和 矩 、 实 现 倒车 并 利用 空 档 暂 时 切断 动力 等 任务 ， 使 
汽车 适应 各 种 条 件 下 的 行驶 ， 并 能 达到 “不 跳 档 、 不 乱 档 、 不 漏 ; 














1、 无 异 响 、 





传动 平稳 、 变 换 档 位 自如 ”的 技术 要 求 。 由 于 汽车 在 行驶 过 程 中 ， 变 速 器 各 运 


动 部 件 常 处 于 高 转速 、 大 负荷 的 工作 条 件 下 ， 当 行驶 道路 复杂 时 ， 档 位 变换 频 
繁 ， 在 换 档 过 程 中 ， 变 速 右 内 部 齿轮 之 间 、 齿 轮 与 轴 之 间 因 相对 运动 的 变化 而 发 
生 冲 击 ， 使 各 部 件 产生 磨损 ， 尤 其 是 装配 调整 不 当 或 驾驶 人 操作 不 当 ， 则 会 加 剧 


磨损 ， 甚 至 造成 机 件 的 损坏 ， 从 而 使 变速 器 产生 故障 。 
变速 器 常见 故障 及 处 理 方法 见 表 11-4。 
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表 11-4 变速 器 常见 故障 及 处 理 方 法 









































故障 现象 故障 原因 处 理 方 法 
拨 叉 变形 或 损坏 检查 校正 或 更 换 
挂 档 困 难 要 
换 档 控制 单元 (TCU) 故障 更 换 TCU 
接合 具 或 从 套 倒 锥 失效 检查 、 更 换 
村 
操纵 机 构 安装 不 当 或 损坏 检查 、 调 整 
油封 老化 、 磨 损 检查 、 及 时 更 换 
变速 器 漏 油 通气 阀 堵塞 玻 通 或 更 换 
齿轮 油 加 注 过 多 检查 
润滑 油 黏 度 过 低 或 使 用 不 合乎 Re 
质量 要 求 的 少 质 润滑 油 更 换 适 合 等 级 的 润滑 油 
噪声 或 异 响 
润滑 油 量 不 足 加 注 指 定 的 润滑 油 
轴承 损坏 或 有 裂纹 更 换 轴承 








11.3.2 转向 系统 


转向 装置 主要 由 转向 器 和 传动 机 构 两 部 分 组 成 ， 转 向 装置 技术 状况 的 好 坏 ， 
直接 影响 到 汽车 行驶 的 平顺 性 、 操 纵 稳 定性 、 安 全 可 靠 性 和 轮胎 的 磨损 等 。 随 着 
汽车 行驶 里 程 的 增加 ， 转 向 装置 中 的 某 些 机 件 将 因 磨损 而 失去 正确 的 几何 形状 ， 
配合 间隙 也 不 断 增 大 ， 转 向 装置 的 技术 状况 不 断 变 差 ， 最 终 出 现 种 种 故障 。 

(1) 转向 盘 自由 行程 过 大 

QD 故障 现象 。 汽 车 实施 转向 或 接收 路 面 感觉 不 灵敏 ， 转 向 盘 游 动 间隙 超过 
规定 标准 。 转 向 盘 虽 然 转 动 了 许多 ,但 转向 轮 没有 发 生 偏转 ， 或 转向 盘 不 动 而 转 
向 轮 却 自动 偏转 。 

@ 故障 原因 。 转 向 盘 与 转向 轴 固 定 螺 母 松动 ; 转向 咒 主 、 从 动 部 分 路 合 间 
际 过 大 ; 播 臂 轴 与 衬 套间 松 旷 ; 转向 带 内 主 、 从 动 轴承 松 旷 ; 横 、 直 拉杆 球 节 调 
整 不 当 或 磨损 松 旷 ; 转向 节 主 销 与 衬 套 磨损 过 甚 等 。 

(3) 处 理 方法 。 两 人 配合 ， 一 人 在 车 上 转动 转向 盘 ， 另 一 人 在 车 下 观察 播 辟 
和 转向 轮 。 若 转向 盘 已 转动 许多 而 摇 辟 并 不 摆动 ， 说 明 故 障 在 转向 器 部 分 ; 若 摇 
臂 已 转动 许多 而 前 轮 不 偏转 ， 则 故障 在 传动 机 构 。 

(2) 转向 沉重 

J 故障 现象 。 汽 车 在 运行 中 ， 驾 驶 人 向 左 或 右 转动 转向 盘 时 ， 感 觉 沉重 吃 
力 且 无 回 正 感 。 当 汽车 以 低速 转弯 行驶 时 ， 转 动 转 向 盘 非 常 吃力 ， 甚 至 打 不 动 转 
向 盘 。 

Q 故障 原因 。 转 向 轴 弯 曲 变形 ; 转向 器 内 主动 部 分 的 轴承 预 紧 力 过 大 ; 转 
向 需 内 缺 油 ; 播 臂 轴 与 衬 套装 配 过 紧 ; 主 销 内 倾 、 后 倾角 度 变 大 或 前 束 不 符合 要 
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求 ; 前 钢板 弹 筑 挠 度 太 十 不 符合 要 求 ; 轮胎 气压 不 足 。 

(3) 处 理 方法 。 支 起 前 桥 ， 若 转向 轻便 ， 则 故障 在 前 轴 、 轮 胎 等 部 位 ; 若 转 
向 沉重 ， 则 故障 在 转向 器 或 传动 机 构 。 

(3) 前 轮 播 摆 

中 故障 现象 。 汽 车 在 一 定 速度 下 行驶 时 ， 两 前 轮 各 自 绕 主 销 产 生 角 振动 ， 
通常 为 前 轮 摆动 。 前 轮 左 右 摆动 严重 时 ， 转 向 盘 拌 振 强 烈 ， 手 感 发 慰 ， 甚 至 在 轰 
驶 室内 都 能 看 到 车 头 晃 动 。 此 时 ， 前 轮 沿 着 一 条 弯曲 的 波形 轨迹 向 前 滚动 。 

G@) 故障 原因 。 前 轮 定位 失常 ;转向 机 构 松 旷 ; 前 轮 质量 不 平衡 ; 转向 系统 
刚度 低 ，U 形 螺栓 或 钢板 销 与 衬 套 松 旷 ， 前 悬 架 运动 干涉 ， 道 路 不 平等 。 

@) 处 理 方法 。 检 查 并 调整 前 轮 定位 参数 、 转 向 机 构 、 前 轮 的 动 平衡 等 。 

(4) 行驶 跑 偏 

QD 故障 现象 。 汽 车 在 乎 直路 面 上 行驶 时 ， 不 能 保持 直线 行驶 ， 总 是 自动 仿 
向 道路 某 一 边 ， 必 须 用 力 把 住 转向 盘 ， 才 能 直线 行驶 。 

G@) 故障 原因 。 前 桥 或 车 架 变 形 ， 前 轮 轮 载 轴承 和 主 销 松 旷 ， 定 位 参数 改变 ; 
前 轮 轮 胎 新 旧 程度 不 同 或 气压 不 一 致 ， 减 振 咒 失效 等 。 

(3) 处 理 方法 。 在 平坦 地 段 检 查 轮 胎 磨 损 和 气压 ; 检查 前 桥 、 车 架 有 无 变形 
及 钢板 弹簧 的 片 数 ;路 试 检 查 制 动 鼓 上 轮 载 的 温度 。 


11.3.3 制 动 系统 


制 动 系统 是 汽车 最 重要 的 安全 部 位 之 一 ,一 旦 出 现 故 障 ， 后 果 将 不 堪 设 想 。 
汽车 制 动 系统 常见 故障 及 其 处 理 方法 如 下 。 

(1) 制 动 不 良 或 失灵 

QD 制 动 管 (如 接头 处 ) 渗 漏 或 阻塞 ， 制 动 液 不 足 ， 制 动 油 压 下 降 而 失灵 。 
应 定期 检查 制 动 管 路 ， 排 除 活 漏 、 添 加 制 动 液 、 玻 通 管 路 。 

@) 制 动 管内 进入 空气 使 制 动 迟缓 ， 制 动 管 路 受热 ， 管 内 残余 压力 太 小 ， 致 
使 制 动 液 汽 化 ， 管 路 内 出 现 气 泡 。 由 于 气体 可 压缩 ， 因 而 在 制 动 时 导致 制 动 力矩 
下 降 。 维 护 时 ， 可 将 制 动 轮 氏 及 管内 空气 排 净 并 加 是 制 动 液 。 

(3) 制 动 间 际 不 当 。 制 动 摩擦 片 工 作 面 与 制 动 辟 内 壁 工作 面 的 间隙 过 大 ， 制 
动 时 轮 饶 活塞 行程 过 大 ， 以 致 制 动 迟缓 、 制 动力 矩 下 降 。 维 修 时 ， 按 规范 全 面 调 
校 制 动 间 院 ， 即 用 一 字模 螺钉 旋 具 从 检查 孔 拨 动 棘 轮 ， 将 制 动 蹄 完全 张 开 ， 使 间 
院 消 除 ， 然 后 将 赤 轮 退回 3 ~6 上 从， 以 得 到 所 要 求 的 间隙 。 

由 制 动 鼓 与 摩擦 衬 片 接触 不 良 ， 导 致 摩 氛 衬 片 与 制 动 鼓 接 触 不 良 ， 制 动 摩 
擦 力矩 下 降 。 若 发 现 此 现象 ， 必 须 鳞 削 或 校正 修复 。 需 要 的 话 可 以 更 换 新 件 。 

(3) 制 动 摩擦 片 被 油 垢 污染 或 浸水 受潮 ， 摩 擦 系数 急剧 降低 ， 引 起 制 动 失灵 。 
维护 时 ， 拆 下 摩擦 片 用 汽油 清洗 ， 并 用 喷 灯 加 热 烘 烧 ， 使 渗入 片 中 的 油 渗 出 来 ， 
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渗 油 严重 时 必须 更 换 新 片 。 对 于 浸水 的 摩擦 片 ， 可 用 连续 制 动 以 产生 热能 使 水 薰 
发 ， 恢 复 其 摩擦 系数 即 可 。 

@ 制 动 主 和 、 轮 缸 皮 碗 (或 其 他 件 ) 损坏 ， 制 动 管 路 不 能 产生 必要 的 内 压 ， 
油 液 渗 涯 ， 致 使 制 动 不 良 。 应 及 时 拆 检 制 动 主 氏 、 轮 包皮 碗 ， 更换 磨 刨 损坏 部 
件 。 

(2) 制 动 单 边 

Q 同 轴 左 右 两 边 制动器 制 动 时 间 不 一 致 ， 大 多 是 两 边 制 动 器 制 动 间 辽 不 均 
或 接触 面积 差异 所 引起 的 。 制 动 时 ， 一 边 摩擦 片 先 接触 制 动 鼓 进行 制 动 ， 而 另 一 
边 因 间 除 大 、 摩 氛 片 与 制 动 鼓 接 触 滞后 ， 制 动 不 同步 。 遇 此 现象 ， 可 按 规 范 重新 
调 校 左右 轮 制 动 间 院 。 

@) 同 轴 两 边 制 动 器 的 制 动 力气 不同， 致使 车 轮转 速 不 同 ， 直 线 行驶 的 距离 
就 不 相等 ， 从 而 造成 制 动 单 边 。 这 通常 是 由 于 某 边 制 动 轮 饶 漏 油 、 制 动 摩擦 片 油 
污 严 重 、 摩 擦 系数 出 现 差异 或 左右 轮胎 气压 不 等 所 造成 的 。 可 用 汽油 清洗 摩擦 
片 、 检 查 轮 胎 气 压 、 修 复 渗 漏 处 ， 分 别 予 以 排除 。 

@) 汽车 不 踏 制 动 踏板 就 自动 滑行 到 一 侧 。 这 多 为 一 侧 前 悬 架 变形 、 前 悬 架 
车 身 底 板 变形 、 前 悬 架 螺 旋 弹 往 弹 力 严重 下 降 以 及 车 架 等 有 关 部 位 在 汽车 制 动 时 
相互 干涉 或 不 协调 所 致 。 遇 上 述 情况 ， 查 明 原 因 后 予以 修复 。 

@@ 制 动 时 车 轮 自 动向 一 边 转弯 而 跑 偏 。 这 主要 是 两 边 制 动 鼓 与 摩擦 片 工作 
表面 粗糙 度 不 同 ， 或 一 侧 制 动 管 路 接头 堵塞 等 引起 的 。 应 分 别 查找 根源 ， 了 予以 修 
复 。 

@) 左 、 右 轮胎 气压 不 均 造 成 跑 偏 。 左 右 轮 胎 充 气 气压 必须 一 致 ， 否 则 由 于 
两 边 车 轮 的 实际 转动 半径 不 同 、 行 驶 的 直线 距离 不 等 而 出 现 侧 滑 。 必 须 按 规 定 的 
标准 给 各 轮胎 充气 。 

@) 除 上 述 原 因 之 外 ， 还 有 车 轮 定 位 失 准 及 左右 轮胎 磨损 不 同 ， 由 此 路 面 对 
左右 车 轮 的 阻力 差 也 会 造成 跑 偏 侧 滑 。 遇 此 情况 ， 找 准 原 因 之 后 分 别 按 规范 予以 
调 校 或 更 换 部 件 。 

(3) 制 动 噪声 

Q 制 动 鼓 失 圆 ， 其 圆 度 误差 较 大 ， 制 动 鼓 工作 面 变 形 ， 制 动 时 摩擦 片 与 制 
动 鼓 贴 合 瞬间 发 生 碰 撞 ， 同 时 发 出 尖锐 的 撞击 响声 。 维 护 时 ， 拆 下 制 动 范 ， 按 规 
范 标准 进行 负 削 ， 并 需 进 行 平衡 性 能 校 验 。 

@) 制 动 摩擦 片 表面 太 光 滑 、 摩 擦 系数 小 而 制 动 压力 大 时 ， 光 滑 的 表面 滑 磨 
便 产 生 摩 擦 噪声 。 或 在 摩擦 副 之 间 塞 进 了 异物 挤 压 摩擦 表 面 ， 由 此 也 会 出 现 摩 擦 
噪声 。 维 修 时 可 拆 下 制 动 鼓 ， 清 除 异物 并 用 粗 砂 纸 打磨 摩擦 片 ， 并 使 之 配合 摩擦 
副 接触 面积 达 70% 以 上 即 可 。 

@) 制 动 摩擦 片 严重 磨损 ， 表 面 出 现 沟 模 及 不 规则 形状 ， 制 动 时 不 能 完全 有 
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效 地 和 制 动 鼓 巾 合 ， 或 制 动 支撑 板 变 形 ， 破 坏 了 鼓 与 片 的 同 轴 度 ， 局 部 摩 护 、 碰 
撞 而 出 现 噪 声 。 维 修 时 ， 应 更 换 摩擦 片 ， 校 正 制 动 支 撑 板 。 

( 前 轮轴 承 损坏 、 深 道 和 深 珠 表面 出 现 麻 坑 、 沟 槽 甚至 碎 裂 ， 行驶 中 制 动 
就 会 出 现 异 响 。 可 更 换 前 轴 头 轴承 ， 即 可 消除 此 噪声 。 

(4) 制 动 玛 发 热 

(D 当 放 松 制 动 踏 板 时 ， 制 动力 没完 全 解除 ， 使 得 摩擦 副 长 时 间 处 于 摩擦 状 
态 ， 造 成 起 步 困难 、 行 驶 无 力 ， 用 手 触摸 轮 慌 表面 感到 烫手 。 遇 此 情况 ， 应 按 规 
范 重 新 调节 制 动 间 际 。 

G@) 驻 车 制 动 手柄 没完 全 放 开 ， 其 原因 是 操作 上 的 下 忽 ， 致 使 摩擦 副 长 时 间 
人 处 于 摩擦 状态 而 发 热 ， 必 要 时 按 规范 调整 手柄 。 

(3 制 动 产生 的 热量 使 回 位 弹 得 受热 变形 、 弹 力 下 降 或 消失 。 不 能 保证 制 动 
摩擦 片 总 成 及 时 回 位 ， 便 不 能 及 时 彻底 解除 制 动 而 使 制 动 鼓 发 热 。 应 及 时 检修 或 
更 换 回 位 弹簧 ， 即 可 消除 故障 。 

(5) 驻 车 制 动 失灵 

常见 故障 有 拉 索 或 外 套 锈蚀 ， 牵 引 弹簧 折断 、 脱 落 等 ， 致 使 驻 车 制 动 操纵 拉 
索 或 制 动 拉 索 在 其 外 套 内 拉动 不 灵活 ， 由 此 造成 驻 车 制 动 松 不 开 而 工作 失效 。 应 
检查 制 动 操纵 拉 索 和 制 动 系统 部 件 表面 有 无 损伤 ， 手 柄 操纵 动作 是 否 灵活 ， 有 无 
卡 沛 现象 ， 拉 索 连 接头 和 固定 部 位 是 否 松 动 、 损 坏 。 检 修 时 ， 对 拉 索 加 注 润滑 脂 
进行 润滑 ， 或 更 换 损 坏 件 ， 重 新 按 修理 规范 调整 制 动 手柄 转动 量 。 


11.3.4 行驶 系统 


汽车 行驶 系统 技术 状况 的 好 坏 直 接 影响 到 汽车 行驶 的 平顺 性 和 操作 稳定 性 ， 
因此 ， 对 行驶 装置 的 常见 故障 要 及 时 处 理 。 

(1) 巧 架 发 生 刚 性 碰撞 或 异 响 

J 故障 现象 。 汽 车 行驶 中 悬 架 发 生 撞 击 ， 有 异 响 ， 振 动 强烈 。 

G@) 故障 原因 。 钢 板 弹簧 销 或 螺旋 弹簧 产生 塑性 变形 ; 减 振 执 、 限 位 块 损坏 ; 
润滑 不 恨 ; 减 振 器 失效 等 。 

(3) 处 理 方法 。 检 查 悬 架 是 否 变形 、 松 动 ， 减 振 垫 的 润滑 情况 ， 必 要 时 加 注 
润滑 脂 ; 检查 减 振 器 是 否 损坏 。 

(2) 轮胎 异常 磨损 

QD 故障 现象 。 轮 胎 出 现 胎 肩 磨损 、 胎 冠 中 部 磨损 、 内 〈 外 ) 侧 磨 损 、 锯 齿 
形 磨 损 或 波浪 形 磨损 。 

G@) 故障 原因 。 前 车 轮 外 倾角 及 前 束 不 符合 要 求 ; 车 轮 轮 载 轴承 磨损 、 松 旷 ; 
轮胎 不 平衡 量 过 大 ， 轮 胎 气 压 不 正常 ; 减 振 器 失效 ， 轮 载 变 形 。 

(3 处 理 方法 。 检 查 减 振 器 是 否 失效 ， 轮 载 是 否 变形 ， 必 要 时 更 换 ; 检查 车 
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欠 轮 融 轴 承 是 否 磨损 、 松 旷 ， 轮 胎 气 压 是 否 正 常 ， 必 要 时 调整 、 补 气 、 做 轮胎 动 
平衡 。 


11.4 电气 设备 常见 故障 及 处 理 方法 


11.4.1 灯光 设备 
汽车 灯光 设备 的 常见 故障 有 灯 不 亮 、 灯 光 暗 淡 、 忽 明 忽 上 暗 及 熔断 器 发 响 等 。 
造成 上 述 故障 的 原因 一 般 是 灯丝 烧 断 、 导 线 松 脱 、 接 地 不 良 、 上 断路 或 短路 ;充电 
电压 调整 过 高 以 及 各 种 开关 失效 等 。 通 常 采用 试 灯 法 、 试 火 法 和 电源 短 接 法 检 
测 。 
灯光 设备 常见 故障 及 处 理 方法 见 表 11-5。 
表 11-5 灯光 设备 常见 故障 及 处 理 方法 




















故障 原因 处 理 方法 
OD 线路 断路 或 插头 松动 OD 检修 线路 或 接 好 插头 
名 接触 不 良 @ 检查 、 调 整 
@@ 灯泡 不 良 @@ 更 换 
Q 开关 触 点 烧 亿 GD 清除 伐 蚀 物 或 更 换 
@ 熔 丝 烧 断 加 更 换 
@ 继电器 工作 不 良 或 损坏 @ 检修 或 更 换 
@ 闪光 器 工作 不 良 或 损坏 @ 检修 或 更 换 
变 光 器 工作 不 良 或 损坏 检修 或 更 换 





11.4.2 组合 仪表 


汽车 电子 组 合 仪表 的 故障 诊断 ， 除 了 可 以 由 车 载 微机 自 诊断 系统 进行 处 理 
外 ， 还 可 以 使 用 专门 的 检测 设备 对 其 进行 检测 和 诊断 。 检 测 时 ， 应 首先 将 传 感 避 
电路 断 开 或 拆 下 ， 用 检测 设备 对 它们 逐个 进行 检查 。 汽 车 电子 仪表 显示 系统 的 故 
障 一 般 都 出 现在 传感器 、 针 状 插 接 器 和 导线 、 个 别 仪表 及 显示 器 上 。 

(1) 里 程 表 不 工作 

处 理 方法 : 可 能 的 原因 有 组 合 仪表 故障 、 里 程 表 传感器 损坏 及 相关 线路 故 
障 。 首 先 检查 仪表 本 身 ， 然 后 对 里 程 表 传感器 进行 检测 ， 判 断 出 传感器 损坏 ， 更 
换 新 传感器 ， 排 除 故 障 。 

(2) 仪表 板 上 电源 指示 灯 不 亮 而 电机 运转 正常 

处 理 方法 : 

QD 仪表 板 正 负极 引线 间 无 电压 ， 接 插件 接触 不 良 或 引线 断路 ， 重 新 插 接 或 
































换 线 。 

@ 发 光 管 损坏 : 更 换 或 修复 发 光 管 。 

@) 仪表 板 线路 板 有 断路 : 更换 或 修复 仪表 板 线 路 板 。 

(3) 主 控制 器 功能 一 切 正常 (包括 灯光 夜间 照明 功能 ， 与 仪表 的 通信 功能 
等 ) ， 但 其 他 所 有 控制 器 工作 都 不 正常 

处 理 方法 : 检查 CAN 通信 线 是 否 有 短路 或 是 断路 故障 发 生 ， 系 统 断 电 后 直 
接 用 万 用 表 测 量 CAN 线 是 否 短 路 或 断路 。 


11.5 空调 系统 常见 故障 及 处 理 方法 


空调 系统 出 现 故 障 时 ， 应 先 检 查 冷却 系统 、 压 缩 机 和 发 动机 风扇 传 动 带 、 风 
肩 离 合 器 、 冷 凝 右 散热 片 、 冷 凝 器 、 空 调 真空 管 以 及 真空 马达 等 的 工作 情况 。 冷 
却 系 统 的 工作 状况 ， 可 用 歧 管 压力 表 测 量 其 高 、 低 压 侧 的 压力 进行 检测 。 

空调 系统 常见 故障 及 处 理 方法 见 表 11-6。 





表 11-6 空调 系统 常见 故障 及 处 理 方法 




































































































































































由 i 
~ 故障 原因 故障 分 析 方 法 处 理 方法 
电动 机 断 线 、 烧 损 测定 线圈 电阻 更 换 压缩 机 
高 压 压 力 开关 故障 检 杏 冷凝 风机 是 否 正常 有理 
压缩 机 
hk 低压 压力 开关 故障 检查 制冷 剂 是 否 港 沁 更 换 制冷 齐 
温度 开关 故障 查看 接 通 情况 修理 
接线 端子 固定 螺钉 松动 检查 闻 紧 
过 、 欠 电压 继电器 故障 电源 电压 过 高 或 过 低 调整 供电 电压 
接触 器 、 中 间 继 电器 线圈 
气 会 查 元 件 修理 或 
不 论文 a ee 
元 佬 
不 入 | 。 压 基 机 故障 检查 压缩 机 修理 或 更 换 
准 骨 动机 的 热 继 上 
a 修理 或 更 换 
器 故障 
面 时 两 散人 和 排出 空 所 温度 相 
压缩 机 同 ; | 
冷 剂 泄漏 路 玫 冷 系 乡 
运转 制冷 剂 泄漏 加 菊 发 器 回 气 管 温度 过 高 ， 修理 制冷 系统 
故障 图 压缩 机 电流 小 
演 许 压缩 机 反 转 压 回 机 声音 异常 调换 相 序 
冷遇 | 头发 器 、 冷 凝 器 积 满 脏 物 检查 清扫 
不 足 | ”蒸发 器 结 冰 检查 ( 目 视 ) 送 风 化 冰 
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( 续 ) 
故障 原因 故障 分 析 方法 处 理 方法 
和 
少量 制冷 剂 泄漏 测定 运转 电流 ， 进 行 判 定 修理 制冷 系统 
制冷 剂 充 注 过 多 电流 过 大 少量 排出 制冷 齐 
风量 不 足 见 “ 风 量 小 ”项 见 “ 风 量 小 ”项 
单 往 环 运行 不 良 测定 运转 电流 修理 不 良 往 环 
心 风 |” 搬 接 器 处 断 线 查看 电路 接 通 情况 修理 
不 让 也 的 配 绸 。 配 线 蝇 负 松动 查看 电路 接 通 情况 拧紧 
风 | 电动 机 烧 损 或 断路 人 全 | 更换 电动 机 
控制 线路 及 电器 故障 检查 电路 及 电器 元 件 修理 或 更 换 
风机 电动 机 反 转 检查 风机 转向 调换 相 线 
区 发 器 结 霜 或 结 冰 检查 ( 目 视 ) 送 风 运 转化 冰 、 需 
风量 小 蒸发 需 翅 片 脏 堵 检查 ( 目 视 ) 清洗 
风 道 处 沪 汤 检查 修理 
空气 过 滤 网 堵塞 检查 过 滤 网 清除 网 眼 堵 罕 物 
通风 机 电动 机 球 轴承 异 党 检查 风机 的 平衡 性 修理 风机 
通风 机 不 平衡 检查 风机 的 平衡 性 修理 风机 
大 | 。 紧 四 部 位 松弛 检查 各 紧 固 部 位 拧紧 
涡 放 压缩 机 反 转 检查 压缩 机 调换 相 序 
制冷 剂 泄漏 不 缩 机 电流 小 修理 制冷 系统 
低压 | ”吸入 空气 温度 太 低 蒸发 器 结 霜 充 入 制冷 刘 
压力 | ”风量 不 足 见 “ 风 量 小 ”项 见 “ 风 量 小 ”项 
过 低 | 低压 管 路 堵塞 检查 排除 
燕 发 咒 通 片 积 清 灰 下 检查 清扫 
冷凝 器 是 检查 冷 淀 器 清扫 
制冷 剂 充 注 过 多 电流 过 大 少量 排放 制冷 刘 
| 准 痢 风机 反胃 检 坦 油 整 相 序 
让 生气 从 二 检查 排除 
不 乱 | 电动 机 的 球 轴承 损伤 测定 线圈 电阻 
空气 或 不 凝 性 气体 温 人 系统 中 检查 排除 














































































































ee 故障 原因 故障 分 析 方法 处 理 方 法 
排水 口 堵塞 检查 清扫 
安装 不 良 导致 风口 密封 执 
6 今 查 正确 安 
回 风口 | 让 渗 水 检查 正确 安装 
漏水 
机 组 顶部 密封 胶 条 破损 或 
含 查 员 件 
泼水 保温 材料 破损 人 ot 
清洗 蒸发 器 及 
出 风口 漏水 滴水 盘 脏 堵 滴水 盘 水 道 ， 排 
清 积 水 
道内 凝 露 形 成 水 珠 ， 从 出 风口 
风 道内 凝 露 形成 水 珠 ， 从 出 风 i a 
吹出 
11.6 典型 车 辆 故障 表 
11.6.1 纯 电 动 乘 用 车 
223 
纯 电 动 乘 用 车 故障 对 照 表 见 表 11-7。 
表 11-7 纯 电 动 乘 用 车 故障 对 照 表 
故障 现象 可 能 原因 处 理 方法 
输入 欠 压 
输入 过 不 
输出 欠 压 
输出 过 压 | 
充电 机 故障 需 到 维修 站 维修 或 进行 更 换 
输出 未 接 电池 
过 温 
短路 
正 负极 反 接 
输入 欠 压 
输入 过 不 
输出 欠 压 需 到 维修 站 维修 或 
DCZDC 故障 ee 
输出 过 压 进行 更 换 
过 温 
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( 续 ) 
故障 现象 可 能 原因 处 理 方法 
绝缘 监测 电路 故障 更 换 BMS 主 控 盒 
检查 高 压 线束 绝缘 状况 
绝缘 阻抗 过 低 
站 检查 中 控 盒 绝缘 状况 
动力 电池 异常 断 开 动力 电缆 母线 折断 更 换 动力 电缆 
高 压 继电器 不 吸 合 更 换 高 压 继电器 
熔断 器 熔断 更 换 熔 断 器 
BMS 故障 更 换 BMS 主 控 盒 
动力 电池 不 能 正常 断 开 高 压 继电器 粘连 更 换 高 压 继电器 
单 体 电 池 损 害 需 到 维修 站 维修 或 进行 更 换 
单 体 电池 电压 过 高 
单 体 电 池 连 接 条 松 接 紧 固 单 体 间 连 接 
单 体 电池 损害 需 到 维修 站 维修 或 进行 更 换 
单 体 电池 电压 过 低 
单 体 电池 连接 条 松 接 紧 固 单 体 间 连 接 
单 体 电池 损害 需 到 维修 站 维修 或 进行 更 换 
单 体 电池 电压 不 均衡 
单 体 电池 连接 条 松 脱 紧 固 单 体 间 连 接 
224 加 冷却 风扇 故障 检查 车 辆 后 部 风扇 并 更 换 
电池 和 包 温度 过 高 
温度 传感器 故障 更 换 温 度 传感器 
气温 过 低 开启 电池 加 热 装置 进行 加 热 
电池 包 温度 过 低 - 
温度 传感器 故障 更 换 温 度 传感器 
电池 包 温度 不 均衡 电池 箱 间 连接 风 管 松 脱 紧 固 连接 风 管 











SOC 显示 异常 


更 换 显示 屏 或 BMS 主 控 盒 






































































































































SOC 过 高 
电池 充电 饱和 使 车 辆 行驶 ， 对 电池 放电 
人 SOC 显示 异常 更 换 显 示 屏 或 BMS 主 控 盒 
电池 需要 充电 对 动力 电池 进行 充电 
电流 传感器 故障 更 换 电 流传 感 器 
电流 显示 异常 显示 屏 故 障 更 换 显示 屏 
BMS 发 送 数据 故障 检查 并 维修 BMS 主 控 盒 
空调 高 压 继电器 不 能 吸 合 同 “动力 电池 异常 断 开 ” 
高 压 继电器 不 能 吸 合 造成 
车 辆 不 能 起 动 人 同 “动力 电池 异常 断 开 " 
DCZDC 不 能 正常 工作 
高 压 继电器 不 能 吸 合 造成 
同 “ 动 力 电池 异常 断 开 ” 
暖 风 不 能 起 动 DC/DC 不 能 正常 工作 
































了 浸 风 继电器 不 能 吸 合 








更 换 暖 风 继电器 


11. 6.2 ” 纯 电 动 客车 


纯 电 动 客车 故障 对 照 表 见 表 11-8 和 表 11-9。 
表 11-8 纯 电 动 客车 故障 对 照 表 (动力 系统 部 分 ) 
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故障 人 码 名 称 故障 处 理 措施 
此 时 汽车 处 于 强制 停车 模式 : 中 运用 强制 档 位 模式 将 
汽车 移动 到 不 妨碍 交通 的 地 方 ; @ 通 过 仪表 查看 温度 大 

E 于 65% 的 点 所 在 的 电池 箱 号 ; 加 在 不 妨碍 交通 的 情况 下 

电池 汤 度 大于 65C | 打开 电池 箱 盖 ， 运 用 散热 风 肩 散热 ，@@ 待 温度 降 到 50 
以 下 时 ,运用 自动 档 模式 将 汽车 低速 开 回 充电 站 ,通知 
技术 人 员 检 查 电池 箱 

002 电池 能 量 小 于 10% 方法 1: 运用 强制 档 位 模式 将 汽车 开 回 充电 站 充电 
(对 电池 损害 较 大 ) 

003 单 体 电池 电压 太 低 方法 2: 用 拖车 拖 回 (对 电池 损害 较 小 ) 

004 电池 箱 甩 脱 ， 停 车 将 车 缓慢 移动 到 路 边 ， 然 后 检查 电池 箱 

010 单 体 电 池 电 压低 尽快 返回 充电 站 充电 

012 电池 能 量 小 于 20% 尽快 返回 充电 站 充电 

013 总 电压 小 于 360V 尽快 返回 充电 站 充电 

014 电机 控制 器 温度 高 在 不 妨碍 交通 的 情况 下 ， 打 开行 李 箱 盖 散 热 

015 电池 管理 通信 噶 常 返回 充电 站 后 通知 相关 技术 人 员 检 查 

016 整 车 系统 故障 返回 充电 站 后 通知 相关 技术 人 员 检 查 

017 变速 器 通信 噶 常 返回 充电 站 后 通知 相关 技术 人 员 检 查 

018 IGBT 故障 返回 充电 站 后 通知 相关 技术 人 员 检 查 

019 通信 异常 返回 充电 站 后 通知 相关 技术 人 员 检 查 

020 电机 控制 器 故障 返回 充电 站 后 通知 相关 技术 人 员 检 查 

021 自动 变速 器 故障 返回 充电 站 后 通知 相关 技术 人 员 检 查 

022 有 机 通信 噶 常 返回 充电 站 后 通知 相关 技术 人 员 检 查 

023 绝缘 报警 返回 充电 站 后 通知 相关 技术 人 员 检 查 

024 电池 能 量 低 尽快 返回 充电 站 充电 

050 0 返回 充电 站 后 通知 相关 技术 人 员 检查 

051 电池 不 匹配 通过 仪表 检查 电池 电压 过 低 的 电池 箱 号 并 更 换 

056 车 身 通 信和 异常 返回 充电 站 后 通知 相关 技术 人 员 检 查 
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( 续 ) 
故障 码 名 称 故障 处 理 措施 
057 ECAS 故障 返回 充电 站 后 通知 相关 技术 人 员 检 查 
058 电池 能 量 低 尽快 返回 充电 站 充电 
059 电池 过 电流 降低 电池 电流 
060 电池 能 量 过 高 停止 充电 
061 电池 电压 过 低 尽快 返回 充电 站 充电 
062 有 池 电 压 过 高 停止 充电 
063 电机 超速 
be 记录 现象 ， 返 回 充电 站 后 通知 相关 技术 人 员 检 查 
065 自 检 错误 
066 直流 电压 过 高 
067 电池 均衡 故障 返回 充电 站 后 通知 相关 技术 人 员 检 查 
表 11-9 纯 电 动 客车 故障 对 照 表 (车 身 部 分 ) 
故障 码 名 称 故障 处 理 措施 
100 左前 转向 灯 故 障 
101 左 侧 转向 灯 故 障 
102 左前 筋 灯 故 障 
103 左前 近 光 灯 故 障 
104 左前 远 光 灯 故 障 
105 左前 小 灯 故 障 
106 左前 侧 位 灯 故 障 Q@ 检查 是 否 灯 泡 损 坏 ， 如 果 是 ， 更 换 新 灯泡 
107 右前 转向 灯 故 障 @) 检查 电线 是 否 有 断 开 的 地 方 
108 右 侧 转向 灯 故 障 
109 右前 雾 灯 故 障 
110 右前 近 光 灯 故 障 
111 右前 远 光 灯 故 障 
112 右前 小 灯 故 障 
113 右前 侧 位 灯 故 障 
114 前 门 线圈 1 故障 二 区 全 厨 生病 请 
115 前 门 线圈 2 故障 
116 电 间 继电器 故障 更 换 新 的 继电器 
117 除 霜 器 故障 返回 充电 站 后 通知 相关 技术 人 员 检 查 
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i A sie EA 
( 续 ) 

故障 码 名 称 故障 处 理 措施 
118 左 厢 灯 1 故障 
119 右 厢 灯 1 故障 
120 左 厢 灯 2 故障 

Q@ 检查 灯泡 是 否 损 坏 ， 如 果 是 ， 更换 新 灯泡 
121 右 厢 灯 2 故障 @ 检查 电线 是 否 有 断 开 的 地 方 
122 左前 示 廓 灯 故 障 
123 右前 示 廓 灯 故 障 
124 驾驶 人 照明 灯 故 障 
125 前 换气扇 电动 机 故障 返回 充电 站 后 通知 相关 技术 人 员 检 查 
126 左 后 转向 灯 故 障 
127 右 后 转向 灯 故 障 
128 牌照 灯 故 障 
129 左 后 行车 灯 故 障 
130 右 后 行车 灯 故 障 
131 左 后 雾 灯 故 障 
132 右 后 雾 灯 故 障 Q 检查 灯泡 是 否 损坏 ， 如 果 是 ， 更 换 新 灯泡 
133 左 倒车 灯 故 障 @) 检查 电线 是 否 有 断 开 的 地 方 
134 右 倒 车 灯 故 障 
135 左 制 动 灯 故 障 
136 右 制 动 灯 故 障 
137 后 示 廓 灯 故 障 
138 左 后 侧 位 灯 故 障 
139 右 后 侧 位 灯 故 障 
140 倒车 蜂 鸣 器 故障 检查 是 否 线 路 有 问题 ， 如 不 是 更 换 蜂 鸣 器 
141 电 暧 气 继电器 故障 更 换 继电器 
142 后 换气扇 电动 机 故障 返回 充电 站 后 通知 相关 技术 人 员 检 查 
143 电疗 控制 状态 故障 返回 充电 站 后 通知 相关 技术 人 员 检 查 
144 跳板 电路 故障 返回 充电 站 后 通知 相关 技术 人 员 检 查 
145 前 门 行程 开关 故障 返回 充电 站 后 通知 相关 技术 人 员 检 查 
146 后 门 线圈 1 故障 证 换 电 访问 线 加 
147 后 门 线圈 2 故障 

Q@ 检查 是 否 灯泡 损坏 ， 如 果 是 ， 更 换 新 灯泡 

148 高 位 制 动 灯 故 障 人 @ 检查 电线 是 否 有 断 开 的 地 方 
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( 续 ) 
故障 码 名 称 故障 处 理 措施 
149 干燥 器 线圈 故障 更 换 电磁 阀 线 图 
150 报警 蜂 鸣 器 故障 险 查 是 否 线路 有 问题 ， 如 不 是 更 换 蜂 鸣 器 
151 控制 电源 故障 返回 充电 站 后 通知 相关 技术 人 员 检 查 
152 高 压 功 率 输出 故障 返回 充电 站 后 通知 相关 技术 人 员 检 查 
153 复位 继电器 故障 更 换 继 电器 
154 左前 灯节 点 掉 线 
155 右前 灯节 点 掉 线 
- 0 返回 充电 站 后 通知 相关 技术 人 员 检查 
157 后 顶 节点 掉 线 检查 CAN 线 是 否 正 常 连 接 
158 后 门 节点 掉 线 We 
159 后 灯节 点 掉 线 
228 160 ECAS 市 点 掉 线 
11.6.3” 纯 电动 环卫 车 
纯 电 动 环卫 车 故障 对 照 表 见 表 11-10。 
表 11-10 纯 电动 环卫 车 故障 对 照 表 
故障 现象 可 能 原因 处 理 方 法 
操作 程序 错误 仔细 参看 使 用 说 明 书 
新 开 电 源 、 务 下 螺母 ， 
人 
电机 损坏 更 换 配 件 
制 动 路 板 不 同位 更 换 制 动 路 板 回 位 强生 
接触 器 损坏 更 换 配 件 
DCZDC 不 工作 更 换 DCZDC 
电线 束 插 接 松动 更 换 或 修复 
车 辆 过 载 ， 导 致 控制 
0 器 开关 温度 高 于 75%C 而 应 停车 减轻 负载 ， 让 控制 器 降温 
关机 保护 
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省 Lo 
( 续 ) 
故障 现象 可 能 原因 处 理 方法 
车 辆 行驶 时 ， 松 开 加 束 a 
速 水 本 后 应 所 受 更 后 
eds 加 速 踏板 弹簧 断裂 更 换 配 f 
打开 电源 开关 后 ， 报警 电路 的 插件 松动 锁 紧 插件 
电量 仪表 不 显示 熔 丝 烧毁 更 换 熔 丝 
前 胎 未 校正 校正 轮胎 
转向 跑 偏 二 
胎 压 失衡 加 气 
胎 压 不 足 加 气 
转向 困难 转向 联动 轴 缺 少 润滑 加 润滑 滑 
转向 主 销 或 球 头 节 损坏 更 换 配件 
蓄电池 电量 不 足 充电 
驻 车 制 动 未 松 松 开 驻 车 制 动 
缺乏 动力 ， 反 应 迟钝 一 
传动 齿轮 损坏 更 换 配 件 
速度 控制 系统 故障 调试 维修 
传动 齿轮 或 轴承 磨损 更 换 配 件 
本 前 桥 轴承 或 后 桥 轴承 磨损 调试 或 更 换 配件 
车 轮 带 耳 螺母 松 及 更 换 配件 
电机 轴承 损坏 更 换 配 件 
| 车 轮轴 承 或 垫圈 损坏 更 换 配 件 
后 轮轴 和 承 漏 油 
机 油 加 注 过 满 适量 放 油 
制动器 管 路 中 有 空气 或 排出 制动器 管 路 中 的 空气 或 
| 动 偏 软 或 无 
和 推 杆 长 度 需要 调整 调整 推 杆 长 度 
制动器 损坏 更 换 配 件 
制 动 力 不 足 - 
制 动 蹄 片 被 制 动 液 污染 清理 干净 
液压 动力 单元 电路 故障 或 
检查 线 
电路 系统 插头 松动 S00 
动力 单元 电机 损坏 更 换 配 件 
车 厢 不 起 逢 油 套 损坏 更 换 配件 
油管 漏 油 更 换 油管 
操作 按钮 损坏 更 换 配 件 
液压 油 不 足 补充 液压 油 
油 路 堵塞 清洗 油 路 和 油管 
车 厢 下 落 速度 过 慢 上 一 - 一 
液压 动力 单元 的 节 流 阀 故障 调整 液压 动力 单元 的 节 流 效 











230 


第 12 半 电动 汽车 应 用 管理 规范 


为 实现 电动 汽车 运行 管理 规范 化 ， 保 证 汽车 运行 和 使 用 安全 ， 有 必要 针对 电 
动 汽车 应 用 过 程 中 可 能 出 现 的 各 种 问题 制定 相应 的 管理 规范 。 本 音 重 点 介绍 充电 
站 、 更 换 设备 、 车 辆 维护 、 高 压 电气 安全 以 及 电动 汽车 运行 安全 保证 的 一 般 管 理 
规范 。 


12.1 充电 站 管理 规范 


12.1.1 充电 员 岗 位 规范 


QD 工作 时 间 必 须 穿 工作 服 ， 佩 戴 胸卡 。 

@ 严格 遵守 充电 操作 规范 和 电池 维护 安装 操作 规范 。 

(3 工作 时 ， 不 准 踩踏 电池 ， 不 准 坐 在 电池 上 。 

(@ 电池 零 部 件 定点 放置 ， 不 准 随便 丢弃 。 

@ 工作 时 间 不 得 擅自 离开 工作 岗位 ， 有 特殊 情况 必须 向 上 一 级 领导 汇报 。 

@ 工作 中 出 现 的 各 种 异常 情况 必须 向 上 一 级 汇报 ， 不 得 擅自 处 理 。 

oO 工作 时 间 严 禁 亲 谈 ， 工 作 区 内 严禁 吸烟 。 

(@@ 充电 前 应 对 电池 电压 情况 进行 测量 ， 如 发 现 电压 、 电 池 形 状 异常 应 及 时 
汇报 。 充 电 过 程 中 ， 应 及 时 监测 电池 电压 变化 过 程 。 

@) 充电 结束 后 ， 认 真 填写 相关 记录 表格 。 

@ 维护 用 具 及 设备 在 使 用 中 负责 到 人 ， 如 在 工作 中 发 现 重 大 事故 隐患 ， 应 
及 时 向 上 级 汇报 ， 以 得 到 有 效 处 理 。 

@ 每 日 结束 工作 前 ， 应 整理 工作 区 ， 以 保证 工作 区 清洁 。 

@ 不 准 带 与 工作 无 关 人 员 进 入 工作 区 。 不 准 操作 与 本 职工 作 无 关 的 设备 。 


12. 1.2 充电 员 充 电 操作 规范 


QD 对 于 不 同 车 型 使 用 不 同型 号 充电 机 ， 按 照 充电 调度 人 员 的 安排 进行 车 辆 
充电 工作 。 

G@) 在 车 辆 充电 过 程 中 ， 认 真 观 察 电池 电压 、 电 流 等 参数 变化 ， 出 现 异 常 及 
时 关机 并 向 上 级 汇报 。 

(3) 确认 充电 插头 正 负 极 后 插 接 ， 确 保 插 接 安全 可 靠 ， 两 名 值班 充电 员 都 确 
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认 无 误 后 ， 开 机 充电 。 

则 正常 充电 前 ， 必 须 确认 充电 机 充电 参数 设 定 与 车 辆 电池 类 型 、 电 池 参 数 
相 匹 配 。 

(3) 充电 开始 前 、 结 束 后 ， 认 真 填写 相关 记录 表格 文件 。 

@) 充电 结束 后 ， 必 须 先 关 充电 机 电源 ， 再 拔 下 充电 插头 。 

CO 充电 结束 ， 必 须 把 充电 线 整理 整齐 ， 关 闭 、 锁 好 车 辆 门窗 及 电池 舱 口 。 

@) 在 充电 过 程 中 ， 不 准 擅自 离开 充电 现场 、 不 准 在 车 厢 内 休息 。 

@@ 严格 按照 规定 参数 执行 充电 结束 工作 ， 不 得 擅自 修改 参数 。 


12.1.3 电池 安装 及 更 换 操作 注意 事项 


Q@ 电池 安装 前 的 配 组 工作 前 提 : 电池 必须 处 于 相似 的 荷 电 状态 。 并 联 的 电 
池 ， 电 压 差 小 于 0.01V， 内 阻 差 小 于 0. SmQ ; 串联 的 电池 ， 电 压 差 小 于 0. 05V， 
内 阻 差 小 于 0. 5mQ。 

@ 更 换 电池 前 ， 必 须 严 格 检 查 电 池 状 态 ， 包 括 电池 电压 、 内 阻 等 参数 ， 或 
根据 电池 充 放电 历史 记录 参数 确定 需要 更 换 电 池 的 位 置 参 数 ， 并 将 测量 结果 报 技 
术 负 责 人 ， 以 确定 具体 处 理 方案 。 

@) 电池 安装 及 更 换 工作 场地 必须 相对 封闭 ， 非 工作 人 员 不 得 和 内。 场地 周 
边 不 得 有 易 燃 易 爆 及 与 工作 无 关 的 金属 物品 ， 各 个 工 位 之 间 的 距离 不 得 小 于 2m。 

@ 连接 电池 前 ， 用 吹风 机 和 吸尘器 对 电池 表面 灰尘 进行 清理 ， 尤 其 必须 清 
理 极 柱 内 的 灰尘 和 金属 悄 。 

@) 电池 间 以 铜 编织 线 连 接 ， 首 先 用 酒精 溶液 清洗 ， 除 去 连接 线 表面 的 污垢 
和 树脂 胶 。 

@ 电池 间 连 接 采 用 规定 的 连接 件 及 设备 ， 不 得 擅自 更 改 。 

Q@ 电池 连 线 工 作 实行 责任 负责 制 ， 电 池 装 配 后 ， 由 检验 员 检 验 ， 并 进行 
登记 。 

@) 严禁 在 地 面 潮湿 区 域 进行 电池 连接 操作 。 

@) 必须 保证 电池 连接 操作 工具 具有 绝缘 手柄 或 在 手柄 侧 进行 绝缘 处 理 ， 与 
工作 无 关 的 工具 不 得 带 入 工作 场地 。 

d0 操作 人 员 上 岗 不 得 佩戴 金属 饰品 ， 如 手表 、 戒 指 等 。 工 作 服 衣 袋 内 不 得 
有 人 金属 物品 ， 如 钥匙 、 金 属 壳 笔 、 手 机 和 硬币 等 。 


12.1.4 锂 离子 电池 充电 操作 规程 


J) 在 充电 前 ， 必 须 检 测 电池 包 内 单 体 电池 的 电压 。 单 体 电池 并 联 的 情况 下 ， 
测量 并 联 后 电压 的 分 布 情况 。 在 有 条 件 的 情况 下 ， 还 应 检测 电池 内 阻 的 分 布 情况 
(用 于 确定 电池 的 状态 ， 包 括 电 池 是 否 损坏 、 电 池 和 荷 电 状态 及 不 一 致 性 分 布 情 














231 


232 







3 


, 电动 汽车 原理 与 应 用 技术 第 2 版 


(i i ee 


况 )。 

@ 如 电池 组 电压 高 于 3. 95 xnV(n 为 串联 电池 数 ) ， 则 充电 初始 工作 电流 为 
0.05C， 电 池 组 最 高 限 压 为 (4. 18 ~4.20) xnV。 

@ 若 电 池 组 电压 范围 为 (3. 85 ~3. 95) xnV， 则 充电 初始 电流 为 0.1C， 电 池 
组 最 高 限 压 为 (4. 16 ~4. 19) xnV。 

@ 若 电池 组 电压 低 于 3. 85 xnV， 则 充电 初始 电流 为 (0.2 ~0.25)C， 电 池 组 
最 高 限 压 为 (4. 15 ~4. 18) xnV。 

@) 开始 充电 后 ， 应 立刻 对 所 有 电池 电压 分 布 情况 进行 测量 ， 对 在 测量 中 电 
压 超过 4.25V 的 单 体 进行 监控 ， 对 电压 超过 4. 30V 的 单 体 进 行 重点 监控 ， 有 单 
体 电压 超过 4. 40V 时 ， 立 刻 停止 充电 ， 并 按 规定 上 报 监控 情况 。 

@ 在 充电 过 程 中 ， 电 压 测 量 间隙， 用 红外 测 温 仪 测试 电池 温度 (包括 电池 
表面 和 电池 极 柱 温度 ) 。 若 发 现 单 体 电池 温度 高 于 其 他 电池 5%C 以 上 ， 则 需要 对 
此 电池 进行 监控 ， 超 过 10% 时， 则 必须 停止 充电 ， 并 按 规定 上 报 监控 情况 ; 电 
池 组 温度 超过 60C 时 ， 必 须 停止 充电 ， 待 温度 降 至 50%C 以 下 后 ， 重 新 开始 充电 。 

@ 充电 终止 电流 应 控制 在 (1 ~3)AZ200A. h 范围 内 。 

@) 充电 终止 后 ， 必 须 等 待 全 部 电池 温度 下 降 至 室温 后 ， 才 能 关闭 电池 舱 ， 
结束 充电 工作 。 

QO 充电 结束 后 Sh ， 再 次 测量 并 记录 所 有 电池 断路 电压 ， 单 体 电 池 电 压低 于 
全 部 电池 平均 电压 0. 1V 以 上 者 ， 考 虑 单独 充电 或 更 换 电 池 。 

Q9 充电 过 程 中 ， 发 生 任何 意外 情况 ， 都 必须 首先 切断 充电 机 电源 ， 使 发 生 
问题 的 电池 包 尽 快 同 其 他 电池 断路 ， 并 使 之 与 车 辆 脱离 。 


12.1.5 电动 公交 车 调度 监控 室 管理 制度 


QD 为 保证 电动 公交 车 调度 监控 室 正 常 、 安 全 运转 ， 加 强 系统 、 设 备 的 维护 
和 人 员 的 管理 ， 制 定 本 制度 。 

Q 本 室 工作 人 员 必 须 严 格 遵守 管理 制度 、 操 作 制 度 和 有 关 电 气 安全 操作 规 
程 ， 不 允许 在 室内 从 事 与 工 作 无 关 的 事情 。 

@) 建立 值班 制度 ， 严 格 遵守 值班 时 间 ， 执 行 交 接班 制度 。 值 班 人 员 必 须 定 
时 检查 室内 计算 机 系统 、 网 络 设备 、 电 源 UPS 系统 等 运行 情况 ， 发 现 问题 及 时 
处 理 或 上 报 。 

@ 本 室 值班 人 员 必 须 认 真 、 如 实 、 详 细 填 写 《 电 动 公交 车 调度 监控 室 日 
志 》， 交 班 时 必须 向 接班 人 员 交 代 清 楚 一 切 关 联 工作 事项 ， 对 重大 事项 必须 让 接 
班 人 员 确认 并 签字 。 

@) 严禁 非 本 室 工作 人 员 未 经 同意 进入 机 房 ， 经 同意 进入 的 非 工 作 人 员 不 得 
随意 操作 计算 机 等 相关 设备 。 
























(@ 所 有 进入 本 室 的 人 员 不 得 携带 任何 易 燃 、 易 爆 、 腐 刨 性 、 强 电磁 、 辐 射 
性 或 流体 物质 等 对 设备 正常 运行 构成 威胁 的 物品 。 

CO 禁止 随意 变动 和 摆 放 室内 所 有 设备 。 各 种 设备 的 使 用 人 员 必 须 严 格 遵守 
操作 规程 ， 确 保 设 备 的 正常 运行 和 信息 数据 的 安全 。 出 现 使 用 故障 时 ,使 用 人 员 
应 及 时 报告 ,请 专业 人 员 排 除 。 

(@) 不 得 在 包括 计算 机 在 内 的 各 种 设备 上 私自 装 钾 各 种 系统 软件 及 常用 软件 ， 
禁止 私自 登录 互联 网 。 一 般 情 况 下 ， 不 允许 使 用 软盘 、U 盘 或 移动 硬盘 传递 信 
息 ， 如 确实 有 特殊 需要 ， 须 先进 行 病毒 检测 。 

G@) 不 得 随意 变动 网 络 和 通信 设备 的 配置 。 网 络 设备 应 放置 在 通风 、 干 燥 的 
位 置 ， 需 有 防火 、 防 盗 措施 。 定 期 检查 各 种 通信 传输 设备 。 

(0 各 类 软件 系统 的 维护 、 增 删 ， 配 置 的 更 改 ， 各 类 硬件 设备 的 添加 、 更 换 
必须 经 调度 监控 室 负责 人 同意 后 方 可 进行 ， 并 且 填 写 详 细 登 记 和 记录 。 

@ 保持 室内 卫生 ， 不 得 随地 抛弃 废物 ， 严 禁 在 室内 吸烟 或 进行 其 他 可 能 引 
起 安全 隐患 的 活动 。 


12.1.6 充电 机 安全 操作 规程 


(1) 充电 设备 开机 前 检查 

QD 检查 充电 站 三 相 输 入 和 直流 输出 线 的 连接 插头 是 否 可 靠 。 

Q 选择 是 否 在 电池 管理 模式 下 运行 ， 根 据 电池 特性 设 定 合适 的 充电 电压 、 
单 体 限制 电压 和 充电 电流 等 参数 ， 第 一 次 设 定好 参数 后 无 特殊 情况 请 勿 擅自 改动 
以 上 参数 ， 下 次 充电 时 能 自动 显示 最 近 一 次 的 充电 参数 。 

@) 若 接触 器 、 液 晶 屏 显示 、 风 肩 等 工作 不 正常 ， 请 勿 开机 ， 等 待 维修 处 理 。 

(2) 充电 设备 运行 中 监控 

QD 密切 监控 充电 机 的 运行 状态 ， 包 括 充 电 电流 、 充 电 电压 和 电池 温度 ， 如 
带电 池 管理 系统 还 须 检 测 单 体 电压 变化 。 

Q 电池 接近 饱和 后 电压 上 升 较 快 ， 请 密切 观测 并 及 时 停机 。 充 电 时 如 发 现 
异常 请 立即 停机 处 理 ， 记 录 故 障 现象 并 及 时 反馈 给 充电 技术 人 员 ， 待 相关 人 员 
处 理 。 

(3) 注意 事项 

QD 避免 充电 机 带 “ 病 ”运行 ， 如 发 现 充 电机 内 部 响声 异常 、 电 流 电压 显示 
异常 、 机 内 有 不 正常 气味 或 烟雾 产生 、 液 晶 显示 异常 以 及 各 信号 指示 灯 显 示 异 常 
等 请 立即 停机 处 理 ， 以 免 造 成 更 多 的 元 器 件 损 坏 。 

Q 按键 操作 时 请 勿 用 力 过 大 ， 严 禁用 硬 物 涂 刮 充电 机 外 壳 和 液晶 屏 。 

(3 充电 机 外 壳 应 用 电缆 良好 接地 ， 充 电 过 程 中 严禁 靠近 充电 机 和 电池 ， 禁 
止 在 充电 过 程 中 突然 断 开 电源 或 负载 电源 插头 。 
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(9 因 充 电机 属 大 功率 设备 ， 主 要 靠 强迫 风 冷 散热 ， 充 电 时 应 确保 其 周围 通 
风 正 常 ， 并 定期 检查 风扇 是 否 工 作 正 常 。 

(5) 如 遇 雷 十 天气， 为 保护 充电 机 不 受 损害 ， 建 议 停止 充电 。 如 遇 下 雨天 气 
过 后 充电 ， 因 空气 湿度 较 大 ， 请 将 充电 机 先 接 通电 源 ， 待 工作 30min 后 才能 开始 
充电 。 

@ 如 充电 机 在 运行 过 程 中 发 生 异 常 ， 应 将 同属 于 该 充电 架 上 的 其 他 充电 机 
全 部 停机 ,切断 该 充电 机 架 的 三 相 电 源 总 开关 后 才能 取 下 维修 。 严 禁 非 专业 人 土 
拆 开 充 电机 ， 所 有 操作 人 员 及 维修 人 员 需 进行 专业 培训 后 才能 上 岗 。 为 避免 充电 
机 电容 剩 电 危及 人 身 安全 ， 故 障 发 生 后 应 过 15min 才能 拆 开 充电 机 维修 旦 维修 时 
应 有 防 静 电 措 施 。 

QD 充电 机 应 安装 在 无 阳光 直射 、 无 漏 韧 、 附 近 地 面 有 绝缘 处 理 的 地 点 运行 ， 
并 且 充 电机 须 为 非 移动 式 。 严 禁 在 充电 机 上 堆放 其 他 物品 ， 充 电 现场 应 配备 相应 
的 灭火 器 材 。 


12.1.7 手工 更 换 电 池 安 全 操作 规程 


1) 公交 车 停车 到 位 ， 打 开 电 池 舱 门 ， 打 开 开锁 电源 开关 。 

2) 更 换 前 车 电池 。 

GD 用 又 车 从 充电 架 上 取 下 已 经 充 好 电 的 电池 ， 调 换 至 手推车 上 。 

@) 用 手推车 从 车 中 取出 相对 应 的 需要 更 换 的 电池 。 

@) 把 充 好 的 电池 装 入 车 中 。 

@ 把 从 车 中 取出 的 需 更 换 的 电池 装 入 充电 架 ， 锁 好 。 

@ 重复 上 述 Q@ ~ @ 步 更 换 男 一 组 电池 。 

@ 检查 所 换 电 池 是 否 已 锁 止 。 如 车 锁 止 ,关上 电池 舱 门 并 挂 上 挂 钧 ， 锁 好 。 
Co) 前 车 更 换 完毕 。 

3) 更 换 后 车 电池 。 

Q@ 用 手推车 从 充电 架 上 取 下 已 经 充 好 的 电池 。 

@) 用 手推车 从 车 中 取出 相对 应 的 需要 更 换 的 电池 。 

@ 把 充 好 的 电池 装 入 车 中 。 

@ 把 从 车 中 取出 的 需要 更 换 的 电池 装 入 充电 架 ， 锁 好 。 

@ 重复 上 述 Q ~ @ 步 更 换 男 两 组 电池 。 

@ 检查 所 换 电 池 是 否 已 锁 止 ， 如 若 锁 止 ， 关 上 电池 舱 门 并 挂 上 挂钩 ， 锁 好 。 
@ 后 车 更 换 完 毕 。 

4) 更 换 结束 关 掉 开锁 开关 。 

5) 开 出 公交 车 。 

6) 使 用 又 车 时 的 注意 事项 。 
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@ 叉车 驾驶 员 应 经 过 专门 的 操作 培训 。 
@ 使 用 又 车 取 装 电池 时 操作 员 至 少 为 3 人 ,1 人 驾驶 叉车 ，2 人 在 又 车 上 
取 、 装 电池 。 
@) 又 车 驾驶 员 应 谨 愤 驾驶， 上升、 下 降 要 平稳 ， 上 下 左右 对 位 要 准 、 稳 ， 
保证 电池 安全 ， 顺 畅 地 装 、 取 。 
@ 叉车 上 的 操作 人 员 要 站 稳 抓 好 ， 防 止 自 身 和 电池 的 跌落 。 
7) 使 用 手推车 的 注意 事项 。 
QQ 使 用 手推车 取 、 装 电池 时 操作 人 员 至 少 为 2 人 ，1 人 手 推 ，1 人 在 旁 扶 住 
电池 。 
@) 取 、 装 电池 时 手推车 和 车 、 充 电 架 的 对 位 要 准 。 
@) 要 保证 手推车 上 的 电池 锁 好 ， 以 防止 电池 甩 脱 。 
@ 装 电池 时 要 轻 而 且 要 保证 电池 锁 紧 。 
8) 在 手动 操作 时 ， 旋 转 前 必须 把 氏 和 托盘 缩 回 到 位 (如 果 包 没有 缩 到 位 即 
旋转 ， 将 会 导致 电池 和 电动 汽车 相 撞 ) 。 





















































12.2 更换 设备 管理 规范 


12.2.1 快 换 机 器 安全 操作 规程 


1) 操作 人 员 应 持 证 上 岗 ， 熟 识 国 家 有 关 用 电 安 全 规定 和 触电 急救 法 。 

2) 工作 中 操作 人 员 必 须 穿 绝缘 鞋 ， 在 潮湿 区 域 工 作 时 应 注意 做 好 安全 
措施 。 

3) 操作 人 员 要 经 常 检查 工具 的 绝缘 情况 ， 正 确 使 用 各 种 仪器 、 仪 表 。 

4) 操作 前 安全 注意 事项 。 

GD 确认 车 辆 已 经 停 在 指定 的 位 置 。 

@) 打开 车 辆 电池 箱 盖 ,检查 电池 盒 外 观 ， 开 启 车 辆 尾部 低压 电源 。 

5) 机 絮 人 操作 安全 注意 事项 。 

Q 两 人 操作 ， 一 位 操作 人 员 ， 一 位 监护 、 检 查 人 员 。 

@) 确保 机 器 人 作业 时 机 器 人 作业 范围 内 不 得 有 其 他 人 员 ( 除 必 要 的 工作 人 
员外 ) 。 

@ 任何 人 不 得 在 机 器 人 与 车 辆 、 机 器 人 与 电池 架 之 间 行 走 (紧急 情况 除 
外 )。 

@@ 机 器 人 前 后 移动 时 ， 操 作 人 员 必 须 给 监护 人 员 口 令 并 得 到 监护 人 确认 后 ， 
方 可 移动 机 器 人 。 

@) 确认 车 上 电池 盒 电磁 锁 已 经 锁 好 ， 关 电池 箱 门 ， 挂 好 电池 箱 门 的 保险 绳 ， 
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关上 自动 解锁 电源 ， 关 上 车 辆 后 门 。 

@ 确认 电池 架 上 的 电池 安装 稳固 。 

@ 对 机 器 人 运行 程序 的 修改 ， 必 须 先进 行 试 运行 再 进行 实际 操作 。 

@) 严格 按照 规定 维护 、 保 养 机 器 人 ， 记 录 机 器 人 工作 记录 ， 发 现 问 题 及 时 
汇报 。 

6) 更 换 电 池 注 意 事 项 。 

Q@ 禁止 带电 接近 高 压 电极 。 

@ 在 维护 电池 、 电 池 盒 前 必须 切断 电源 。 

@) 确认 车 辆 、 电 池 架 上 的 电池 安装 稳固 。 

7) 用 手推车 更 换 电 池 时 必须 双人 操作 ， 必 须 确认 电池 稳固 地 安装 在 车 辆 上 
或 者 电池 架 上 。 

8) 从 架 上 取 电 池 前 ， 托 盘 必 须 全 部 缩 回 到 位 ， 设 备 停 在 0° 或 者 180° 位 置 ， 
工作 托盘 上 不 能 有 电池 。 

9) 机 器 人 左右 移动 前 需要 把 托盘 和 入 缩 回 到 位 ， 高 度 不 超过 300mm。 

10) 其 他 安全 注意 事项 。 

Q 对 车 辆 进行 更 换 电 池 或 者 电池 盒 维 护 保养 之 前 ， 确 认 车 辆 停 稳 ， 并 在 
作业 车 辆 前 放置 “停车 牌 ” 。 作 业 完 毕 后 ， 驾 驶 员 签 字 确认 ， 然 后 移 开 “停车 
牌 ”。 

@ 留意 往来 车 辆 。 

@) 严格 按照 消防 安全 指引 作业 。 


12. 2.2 快 换 机 器 日 常 例 检 及 维护 安全 操作 规程 


J 设备 操作 人 员 必 须 经 培训 考核 合格 后 方 可 独立 操作 设备 。 

Q 设备 纳入 正常 管理 ， 按 时 进行 例 保 、 安 保 、 小 修 和 大 修 。 

(3) 每 日 每 班 操 作 前 必须 对 机 器 人 做 检查 和 保养 ( 对 丝 杠 和 和 红 加 注 润 滑 油 )、 
擦拭 。 

(4 设备 操作 人 员 需 按 设 备 使 用 说 明 书 和 安全 操作 规程 要 求 对 设备 进行 操作 ， 
按 设 备 润滑 图 表 要 求 ， 按 时 、 定 质 、 定 量 地 对 设备 进行 润滑 保养 。 

(3) 操作 人 员 每 日 开机 前 必须 认真 巡视 设备 ,检查 设备 上 各 紧 固件 是 否 有 效 ， 
作用 是 否 良 好 ， 各 运动 副 上 应 无 异物 ， 液压 站 油 位 是 否 正常 ， 并 检查 设备 是 否 处 
于 初始 状态 。 

@ 在 使 用 设备 过 程 中 应 注意 观察 压力 表 的 示 数 是 否 符合 要 求 ， 液 压 站 工作 
时 是 否 有 录音 ， 液 压 油 温度 是 否 正 常 (不 高 于 65%C ) ， 数 字 油 币 是 否 工 作 稳定 、 
准确 。 一 旦 发 现 异常 必须 马上 按 正 常 停机 程序 停机 ， 并 通知 有 关 人 员 到 场 判断 故 
障 ， 以 便 及 时 检修 设备 。 
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CO 使 用 后 ， 要 求 按 停机 程序 进行 操作 ， 使 设备 处 于 初始 状态 。 
(@ 认真 擦拭 设备 (擦拭 设备 前 须 先 切断 电源 ), 切断 电源 后 方 可 离开 


设备 。 


12.3 车 辆 维护 规范 











@ 高 压 线 端子 、 线 束 。 需 要 重点 维护 的 高 压 线 端 子 、 线 束 : 电池 外 箱 高 压 
连接 线 ， 电 机 控制 器 接线 端子 ， 开 关 箱 内 高 压 接线 端子 ， 断 路 器 箱 内 高 压 接线 端 
子 ，DCADC、DC/AC 变换 器 内 高 压 接线 端子 ， 空 调 高 压 输入 接线 端子 ， 油 泵 电 
动机 和 和 气泵 电动 机 接线 盒 内 端子 。 

@ 电池 箱 插 接 件 及 电池 。 以 下 各 处 需 重点 维护 ， 电池 箱 高 压 接线 柱 清 洁 度 、 
平面 接触 度 ， 温 度 传感器 ， 接 触电 阻 ， 电 池 箱 通信 接 插件 ,动力 电 绕 、 通 信 线 束 
及 插 接 件 防水 防 侍 及 绝缘 ， 电 池 舱 烟雾 传感器 ， 电 池 箱 温 控 风扇 ， 电 池 箱 内 及 电 
池 单 体温 度 传感器 。 

@) 整 车 控制 器 与 显示 终端 (显示 仪表 ) 。 整 车 控制 器 与 电机 及 控制 器 、 电 池 
系统 及 能 量 管理 系统 正常 通信 检查 ; 显示 仪表 与 各 系统 正常 通信 及 故障 显示 ; 故 
障 声 光 报警 系统 。 

@ 电机 及 控制 器 。 电 机 及 控制 器 机 体 绝缘 ,动力 电缆 、 通 信和 线束 及 插 接 件 
防水 、 防 尘 及 绝缘 ， 温 度 传 感 器 与 温 控 风 书 检 查 。 

@) 高 压 部 件 安装 。 电 池 外 箱 、 电 机 控制 器 、 开 关 箱 、 断 路 器 箱 、DCZDC、 
DC/AC 空气 压缩 机 、 转 向 油泵 、 电 机 与 AMT 变速 器 以 及 空调 系统 等 的 安装 需 格 
外 注意 。 

@ 气泵 、 油 泵 、 转 癌 、 驻 车 制 动 。 调 整 制 动 踏板 行程 ， 检 查 制 动 主 饶 传动 
连接 杆 是 否 松 动 ;， 检查 气泵 工作 压力 范围 (0.7 ~0. 85MPa) ,气泵 停机 时 干燥 器 
是 否 排 气 ; 〈 原 地 转 方向 ) 检查 转向 和 泵 是 否 正 常 ， 驻 车 制 动 是 否 有 效 。 

@ 部 件 润滑 及 气 路 。 给 各 个 润滑 部 件 加 油 ， 检 查 变速 器 油 位 、 气 泵 油 位 、 
转向 泵 油 位 、 轮 胎 气 压 、 空 气 基 架 、 开 关 客 门 及 气 路 系统 有 无 漏 气 。 

(@@) 安全 装置 及 设施 。 检 查 灭 火器 、 应 急 客 门 开 关 、 逃 生 窗 和 安全 锤 。 

GO) 紧 固 轮胎 螺栓 、 传 动 轴 螺 栓 。 

(9 高 压 电气 部 件 绝缘 电阻 的 测试 见 表 12-1。 











































































































表 12-1 高 压 电气 部 件 绝 缘 电阻 测 试 车 号 : 
仪器 : FLUKE 兆 欧 表 500V 单位 : 兆 欧 测量 人 : 记录 人 : 








电机 控制 器 高 压 + 对 机 箱 壳 体 (基本 绝缘 ) 电机 控制 器 高 压 -对 机 箱 壳 体 (基本 绝缘 ) 
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( 续 ) 
仪器 : FLUKE 兆 欧 表 500V 单位 : 兆 欧 测量 人 记录 人 : 
电机 控制 器 高 压 + 对 车 身 (附加 绝缘 ) 电机 控制 需 高 压 - 对 车 身 (附加 绝缘 ) 
主 电 机 绕组 对 电机 外 过 (基本 绝缘 ) 主 电机 绕组 对 车 身 (附加 绝缘 ) 
控制 器 开关 箱 高 压 + 对 机 壳 (基本 绝缘 ) 控制 器 开关 箱 高 压 -对 机 过 (基本 绝缘 ) 
(DC/DC、DC/AC) 高 压 + 对 车 身 (附加 绝缘 ) (DC/DC、DC/AC) 高 压 - 对 车 身 (附加 绝缘 ) 
(气泵 ) DC/AC 高 压 + 对 机 壳 (基本 绝缘 ) (气泵 ) DC/AC 高 压 - 对 机 壳 (基本 绝缘 ) 
(油泵 ) DC/AC 高 压 + 对 机 壳 (基本 绝缘 ) (油泵 ) DC/AC 高 压 -对 机 壳 (基本 绝缘 ) 
DC/DC 高 压 + 对 机 壳 (基本 绝缘 ) DC/DC 高 压 - 对 机 壳 (基本 绝缘 ) 
注意 : 电机 控制 器 、 开 关 箱 、 电 机 和 变速 器 外 壳 与 车 身 做 绝缘 检测 后 一 定 要 放电 (用 导线 将 上 述 部 位 
































与 车 身 金属 部 分 短路 ) 。 
12.4 高 压 电 气 安全 技术 与 使 用 规范 


(1) 高 压 电 气 系统 

高 压 电气 系统 包括 动力 电池 组 、 电 机 与 其 控制 器 、 动 力 转 问 泵 电动 机 、 空 调 
压缩 机 电动 机 、 车 厢 电 暧 气 、 暧 风 除 霜 器 和 电源 变换 右 等 。 

动力 电池 组 分 别 采用 锂 离 子 电 池 和 铅 酸 电池 。 额 定 电 压 : 388V; 锂 离子 电 
池 容 量 : 600A . ph, 单 只 电池 3.6V/200A . h，3 只 并 联 为 一 组 ，108 组 串联 。 铅 
酸 电 池 容 量 : 255A . hp， 由 32 只 12V/85A . h 铅 酸 电池 串联 为 一 组 ，3 组 并 联 。 
全 车 电器 的 输入 电源 均 为 动力 电池 组 。 

(2) 安全 措施 

QD) 坚持 以 人 为 本 ， 安 全 第 一 的 原则 。 电 动 汽车 与 其 他 乘 用 车 一 样 ， 同 是 运 
送 乘客 的 交通 工具 。 但 是 ， 电 动 汽车 的 安全 问题 更 为 重要 ， 它 关系 到 电动 汽车 的 
命运 。 其 他 很 多 车 辆 同样 存在 安全 问题 ， 例 如 ;内燃 机 车 辆 的 油箱 和 气 钢 、 天 然 
气 瓶 ; 无 轨 电 车 、 地 铁 、 轻 轨 的 供电 系统 和 控制 器 ， 都 存在 至 关 重 要 的 安全 问 
题 ， 关 键 是 如 何 防范 ， 如 何 将 危险 程度 降 至 最 低 。 那 些 商品 化 的 车 辆 在 生产 和 使 
用 过 程 中 不 断 完善 安全 措施 ， 而 且 仍 在 不 断 改 进 。 电 动 汽 车 略 想 与 其 他 车 辆 并 驾 
齐 驱 ， 安 全 问题 必须 从 源头 做 起 ， 提 高 设计 质量 、 完 善 工艺 流程 ， 处 处 体现 安全 
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第 一 的 原则 。 

@) 确保 人 身 安全 与 系统 安全 。 电 动 汽车 的 安全 包括 人 身 安 全 与 系统 安全 。 
在 制定 安全 防范 措施 时 ， 人 身 安全 是 优先 级 最 高 的 ， 即 便 发 生 不 可 预见 的 事故 或 
系统 骨 溃 ， 也 要 保证 人 身 安全 。 系 统 安全 也 很 重要 ， 没 有 一 个 安全 可 靠 的 系统 支 
持 ， 电 动 汽车 还 不 如 一 辆 马车 。 因 此 ， 建 立 、 健 全 一 整套 闭环 监测 控制 系统 是 完 
全 必要 的 。 有 条 件 时 可 配置 备用 系统 ， 发 生 故 障 可 以 自动 切换 ， 使 系统 安全 万 无 
= 

@ 参照 有 关 电动 汽车 的 国家 标准 和 国际 标准 ， 从 系统 设计 到 部 件 选 型 、 加 
工 工 艺 、 质 量 检验 都 按 相 关 标 准 执行 。 

(3) 安全 装置 

@ 蓄电池 分 组 串联 ， 每 组 电压 不 大 于 96V 并 配 有 熔断 器 ， 发 生意 外 短路 时 
可 切断 电池 之 间 的 连接 。 

@) 动力 电池 组 的 输出 端 装 有 直流 接触 器 ， 受 控 于 驾驶 人 和 安全 检测 信号。 
发 生 故 障 时 ， 可 手动 或 自动 切断 动力 电源 。 

@ 车 用 电器 与 电池 组 之 间 有 过 流 自 动 分 断 的 快速 开关 ， 驾 驶 人 也 可 以 执行 
手动 闭合 与 分 断 的 操作 。 当 负载 电流 大 于 快速 开关 的 设 定 电流 时 ， 可 自动 切断 
电源 。 

@ 各 分 路 用 电器 分 别 串联 快速 熔断 器 和 接触 器 ， 用 电器 发 生 过 流 或 短路 时 ， 
熔断 器 自动 分 断 。 驾 驶 人 不 直接 操作 高 压 电器 ， 所 有 开关 均 为 低压 控制 。 

@) 无 论 是 锂电 池 还 是 铅 酸 电 池 ， 需 安装 信息 采集 和 冷却 风扇 自动 控制 系统 。 
每 只 电池 电压 、 每 个 电池 箱 温度 、 总 电压 、 总 电流 和 剩余 电量 均 可 通过 仪表 板 显 
示 器 实时 显示 。 电 池 组 采用 双 线 制 连接 。 无 论 是 用 电器 还 是 电缆 与 车 身 之 间 都 必 
须 绝 缘 。 所 有 用 电器 的 工作 状态 均 通过 CAN 总 线 输 入 整 车 控制 器 ， 通 过 显示 器 
分 级 显示 和 报警 ， 提 示 驾 怠 人 执行 安全 操作 指令 。 

@ 充电 安全 装置 。 当 充电 插头 插入 车 载 充电 插座 时 ， 可 自动 闭锁 电机 控制 
器 ， 使 车 辆 不 能 开动 。 

@ 控制 电源 故障 监测 。 低 压 电源 由 24V 蓄电池 和 DCZDC 变换 器 组 成 ， 为 全 
车 低压 电器 和 电机 控制 器 提供 电源 ， 一 旦 发 生 故 障 会 造成 车 辆 停 驶 。 所 以 ， 随 时 
监测 其 工作 状态 十 分 重要 。 故 障 监 测 通过 多 能 源 管理 系统 显示 器 、 声 光 报 警 提示 
驾驶 人 及 时 采取 措施 。 

(4) 整 车 安全 存在 问题 及 解决 方案 

电动 汽车 的 动力 电池 组 安装 在 客车 中 下 部 ， 当 车 身 两 侧 遭 严重 碰撞 时 ， 电 池 
箱 门 变形 凹 进 ， 将 “电池 极 柱 ” 短 路 ， 短 路 电弧 可 引发 火灾 。 

人 主动 防 撞 。 在 电池 箱 位 置 预 留 缓冲 空间 、 安 装 防 撞 立 柱 ; 箱 门 内 侧 粘 附 
绝缘 层 。 即 使 发 生 严重 碰撞 ， 也 可 防止 电池 短路 。 
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@) 被 动 防范 。 电 池 箱 必须 能 够 快速 拆 装 。 电 池 箱 周边 必须 使 用 阻 燃 材料 。 
在 电池 箱 内 安装 红外 传感器 、 烟 雾 报 警 器 ， 当 发 生火 灾 时 ， 温 度 过 高 或 烟雾 太 大 
都 能 进行 显示 报警 。 

@) 车 身 安 装 加 速度 传感器 。 当 发 生意 外 碰撞 时 ， 传 感 需 信号 经 多 能 源 管理 
系统 自动 切断 动力 电源 ， 并 声 光 报警 ， 提 示 驾 驶 人 迅速 停车 ， 打 开车 门 焉 散 
乘客 。 

(@ 动力 电池 漏电 检测 报警 装置 。 监 测 动 力 电池 组 的 正 、 负 极 对 车 身 的 绝缘 
和 漏电 电流 ， 超 过 设 定 值 时 可 通过 多 能 源 管 理 系统 显示 顺 报 警 。 


























12.5 电动 汽车 运行 安全 保证 工作 预案 


1) 车 辆 行驶 过 程 中 ， 如 发 现 车 辆 异常 或 故障 影响 行车 ， 驾 驶 人 首先 应 在 安 
全 区 域 停车 ， 切 断 主 电 源 ， 打 开车 门 ， 使 乘客 及 时 下 车 以 保证 乘客 人 身 安 全 。 在 
车 门 无 法 正常 开启 的 情况 下 ， 采 用 放 气 立 放 气 的 方法 保证 乘客 安全 下 车 ， 同 时 通 
知 调度 人 员 ， 安 排 抢修 和 救援 。 车 辆 内 发 现 异 味 或 烟火 等 险情 时 ， 在 保证 乘客 安 
全 的 情况 下 ， 利 用 车 上 装备 的 灭火 装置 灭火 。 

2) 雨 雪 天 行车 时 ， 除 加 强 绝缘 测量 外 ， 在 行车 过 程 中 ， 必 须 注 意 车 辆 涉 水 
深度 限制 ， 不 贸然 涉 水 行驶 。 如 发 生 车 辆 漏电 情况 ， 必 须 停 止 车 辆 行驶 ， 切 断 车 
辆 主 电 源 。 

3) 车 辆 充电 过 程 中 ， 密 切 关 注 电池 电压 、 电 流 等 参数 变化 ， 如 出 现 参 数 异 
常 ， 超 出 充电 技术 参数 最 大 限制 ， 应 立即 停止 充电 ， 并 及 时 汇报 。 如 发 现 异 味 、 
电池 燃烧 等 情况 ， 应 立即 切断 电源 ， 利 用 灭火 设施 灭火 ， 并 尽快 使 发 生 故 障 的 电 
池 组 与 车 辆 分 离 。 

4) 电动 汽车 绝缘 测量 的 规定 。 

QD 几 参 加 运营 的 电动 汽车 ， 每 天 至 少 测量 一 次 总 绝缘 电阻 。 

@ 测量 时 间 : 回 厂 车 在 当天 晚上 停车 后 至 次 日 发 车 前 ， 停 外 站 车 必须 在 每 
天 2 点 以 前 测量 总 绝缘 电阻 。 如 夜间 有 雨 ， 车 间 应 根据 雨情 和 车 辆 的 绝缘 情况 ， 
考虑 早晨 发 车 前 再 对 所 有 运营 车 测量 一 次 总 绝缘 或 泄漏 电流 。 

(3 测 得 的 电动 汽车 总 绝缘 值 或 泄漏 电流 值 ， 必 须 填写 《高 压 电 气 部 件 绝 缘 
电阻 测试 》 表 ， 并 由 当班 负责 人 检查 、 核 实 、 签 字 ， 要 保证 做 到 在 绝缘 方面 不 
漏 测 一 辆 车 。 























附录 。 典型 车 型 及 参数 


附录 A 电动 乘 用 车 


(1) 福田 迷 迪 (BJ6438EVAA3) 

福田 汽车 在 2009 年 11 月 推出 迷 迪 电动 汽车 ， 如 图 A-1 所 示 。 该 车 是 福田 汽 
车 基于 迷 迪 车 身 与 底盘 自主 开发 的 一 款 纯 电 动 汽车 ， 属 于 CDV 车 型 。CDV 为 
Commercial (商业 ) + Domestic (家庭 ) + Vehicle (车 辆 )， 突显 了 “ 商 : 家 车 ” 
这 一 概念 ， 体 现 出 “宜家 宜 商 ”这 一 个 性 。 但 是 迷 迪 电动 版 由 于 续 驶 里 程 受 到 
限制 ， 目 前 应 用 并 不 广泛 。2011 年 3 月 , 福田 迷 迪 纯 电 动 出 租车 在 北京 市 延庆 县 
正式 投入 运营 。 这 是 北京 正式 运营 的 首 批 纯 电 动 出 租车 ， 也 是 全 国 一 次 投放 规模 最 
大 的 纯 电 动 出 租车 示范 运营 项 目 。 福 田 迷 迪 (BJ6438EVAA3) 参数 见 表 A-1。 




















































































































表 A-1 福田 迷 迪 (BJ6438EVAA3) 参数 
参数 名 称 参 数 
长 x 宽 x 高 /(mmxmmxmm) 4288 x1725 x 1728 
轴 距 /mm 2695 
轮 距 /mm 前 轮 : 1420， 后 轮 : 1440 
乘员 数 /名 6 
基 最 小 离 地 间 院 /mm 124 
- 最 高 车 速 / (km/h) 110 
数 整备 质量 /kg 1630 
等 速 续 驶 里 程 /km 180 
能 量 消耗 率 /(kW . h/100km) 12..27 
加 速 时 间 /s 8 (0—50km/h) 
充电 方式 快 充 : 30min (70% ) ， 慢 充 : 7 ~8h 
电机 种 类 永 磁 同步 电机 ， 型 号 为 FTTB035 
电 系统 输入 电压 范围 (DC)/V 280 ~460 
额定 /峰值 功率 /kW 35/70 
数 额定 /峰值 转速 /( r/min) 3000/8000 
额定 /最 大 转 箱 /N . m 280 
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( 续 ) 
参数 名 称 参 数 
电池 种 类 磷酸 铁 锂 锂 离子 电池 
村 电池 容量 /A .hn 本 
本 电池 系统 额定 电压 /V 384 
败 单 体 比 能 量 /(W : h/kg) 110 
电池 连接 方式 120 串联 
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到 A-1 福田 迷 迪 











(2) 福田 迷 迪 (BJ6438EV3) 参数 见 表 A-2。 


表 A-2 福田 迷 迪 (BJ6438EV3) 参数 












































参数 名 称 参 数 
长 x 宽 x 高 / (mm x mm xmm) 4288 x 1725 x 1728 
轴 距 /mm 2695 
轮 距 /mm 前 轮 : 1420， 后 轮 : 1440 
乘员 数 /名 6 
基 最 小 离 地 间 院 /mm 124 
最 高 车 速 / (km/h) 150 
六 整备 质量 /kg 1510 
等 速 续 驶 里 程 /km 250 
能 量 消耗 率 /(kW . h/100km) 14 
加 速 时 间 /s 6 (0—50km/h) 
充电 方式 快 充 : 30min (70% ) ， 慢 充 : 7 ~8h 








附录 ”典型 车 型 及 参数 




































































一 
参数 名 称 参 数 
电机 种 类 交流 感应 电机 ， 型 号 为 150MOTOR 
电 系统 输入 电压 范围 (DC)/V 240 ~450 
额定 /峰值 功率 /kW 40/150 
数 额定 /峰值 转速 / (r/min) 6000/11000 
额定 /最 大 转 矩 /N . m = 
电池 种 类 三 元 锂 离 子 ， 单 体型 号 H18650CB 
电池 容量 /A .h Te 
本 电池 系统 额定 电压 /V 345 
数 单 体 比 能 量 /(W : h/kg) 160 
电池 连接 方式 96 串联 53 并 联 
(3) 北汽 新 能 源 EV200 


北汽 新 外 
如 图 A-2 所 示 。 该 车 续 


6 源 EV200 是 北京 汽车 于 2014 年 底 推出 的 一 
续 台 里 程 超 长 ， 在 工 况 路 面 行驶 时 ， 续 驶 里 程 超过 


款 纯 电 动 A0 级 汽车 ， 
200km 。 





北汽 EV200 是 E150EYV 的 升级 版 ， 外 观 上 没有 大 的 改动 ， 但 功能 配置 、 续 驶 里 


程 有 所 提高 。 北 汽 EV200 参数 见 表 A-3。 
表 A-3 北汽 新 能 
参数 名 


称 


源 EV200 参数 


参 。 数 





长 x 宽 x 高 /(mmxmmxmm) 


4025 x 1720 x1503 (时 尚 版 /科技 版 )， 
4310 x1720 x1500 (加 长 版 ) 






































轴 距 /mm 2500 
轮 距 /mm = 
E 员 数 / 名 5 
最 小 离 地 间 际 /mm 110 
基本 参数 最 高 车 速 /( km/h) 125 
整备 质量 /kg 1295 
等 速 续 驶 里 程 /km 245 (60km/h) 
能 量 消耗 率 / (kW . h/100km) 14.5 
加 速 时 间 /s 5 (0—50km/h) 
慢 充 : 6 ~8h 


充电 方式 








快 充 : 1h 
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EE | |] 
( 续 ) 
参数 名 称 参 数 
电机 种 类 永 磁 同步 电机 











系统 输入 电压 范围 ( DC)/V 






































电机 参数 额定 峰值 功率 /kW 30/53 
额定 峰值 转速 (r/min) 
额定 最 大 输出 转 矩 /Nm 180 
电池 种 类 SK 三 元 锂电 池 
电池 容量 /Ap 91.5 

电池 参数 电池 系统 额定 电压 /V 336 





单 体 比 能 量 /(W : h/kg) _ 








电池 连接 方式 90 串联 
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图 A-2 北汽 EV200 





(4) 北汽 新 能 源 ES210 

北汽 新 能 源 ES210 是 北京 汽车 于 2014 年 12 月 推出 的 一 款 纯 电 动 汽车 ， 如 图 
A-3 所 示 。 北 汽 ES210 曾 获 2014 年 APEC 会 议 官方 指定 唯一 一 款 纯 电 动 轿车 ， 
2014 年 国际 电动 方程 式 锦标 赛 北京 站 赛事 指定 工作 用 车 ，2014 年 首届 环 青海 湖 
(国际 ) 电动 汽车 挑战 赛车 手 推 荐 奖 、 最 佳 科技 设计 奖 、 最 佳 静音 效果 奖 和 最 佳 
操控 性 能 奖 。 北 汽 ES210 参数 见 表 A-4。 








表 A-4 北汽 新 能 源 ES210 参数 


参数 名 称 


典型 车 型 及 参数 





长 x 宽 x 高 /(mm xmm xmm) 


4861 x 1820 x 1462 





轴 距 /mm 


2755 




































































轮 距 /mm 前 轮 :1524 ,后 轮 1530 
乘员 数 /名 5 
最 小 离 地 间 际 /mm 130 

其 本 参数 最 高 车 速 /( km/h) 三 130 
整备 质量 /kg 1760 
等 速 续 驶 里 程 /km > 200(60km/h) 
能 量 消 耗 率 /(kW . h/100km) <20 
加 速 时间 /s < 5.3(0—50km/h) 
充电 方式 Sh 

快 充 :一 

电机 种 类 永 磁 同步 电机 
系统 输入 电压 范围 ( DC)/V 

电机 参数 额定 峰值 功率 /kW 40/80 
额定 峰值 转速 (1/min) 
额定 最 大 输出 转 和 矩 /N “mm 255 
电池 种 类 SK 三 元 锂电 池 
电池 容量 /A .hh 106 

电池 参数 电池 系统 额定 电压 /V 358 








单 体 比 能 量 /(W : h/kg) 

















| 电视 过 接 j 世 





图 A-3 北汽 ES210 
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(5) 长 安 新 能 源 E30 

长 安 汽车 在 2011 年 推出 E30 纯 电 动 三 厢 汽 车 ， 定 位 为 中 高 端 纯 电动 汽 
车 。 该 车 是 长 安 汽 车 新 能 源 战 略 上 的 一 款 具 有 完全 自主 知识 产权 的 里 程 碑 产 
品 ， 如 图 A-4 所 示 。 安 全 性 方面 ，E30 采用 了 适用 于 电动 汽车 安全 的 车 身 结 
构 设 计 ， 局 部 采用 高 强 钢板 设计 ， 拥有 完善 的 高 压 保护 ， 带 电 碰 撞 结 果 达 到 
C-NCAP 五 星 水 平 。 同 时 ，E30 采用 专门 设计 的 高 压 线束 互 锁 结 构 ， 任 意 高 
压 部 件 接 插件 意外 脱落 时 ， 高 压 回 路 就 会 自动 断 开 ,并 通过 动力 电池 管理 系 
统 ， 对 整 车 绝缘 进行 检测 ， 进 一 步 保 障 了 车 辆 的 安全 性 。 经 济 性 方面 ，E30 
采用 了 驱动 电机 和 发 电机 一 体 化 技术 ， 在 汽车 制 动 或 滑行 时 ， 电 机 工作 在 发 
电机 模式 ， 将 车 辆 的 行驶 动能 转换 成 电能 储存 于 电池 中 ， 将 传统 机 械 制 动 器 
中 作为 热能 而 消耗 掉 的 一 部 分 能 量 回收 。 同 时 ， 该 车 使 用 能 量 密度 高 、 功 率 
密度 大 的 磷酸 铁 锂电 池 ， 可 以 选择 在 家 用 电源 上 慢 充 或 者 在 充电 桩 上 快速 充 
电 。 动 力 性 方面 ， 由 于 E30 的 电池 合理 布置 在 底盘 上 ， 车 辆 的 重心 较 低 ， 车 
辆 的 操控 性 优 于 同类 型 传统 车 。 和 舒适 性 方面 ，E30 是 长 安全 新 研发 的 产品 ， 
其 采用 单 级 速 比 变速 器 ， 类 似 自 动 档 ， 操 作 方 便 。 整 车 和 电器 部 件 采 用 了 严 
格 的 电磁 兼容 安全 标准 ， 使 得 电磁 辐射 对 乘客 的 影响 降 到 最 低 ， 整 车 舒适 性 
较 高 。 长 安 E30 采用 了 全 新 的 一 体 化 热管 理 系统 ， 可 对 电池 进行 加 热 和 冷 
却 ， 使 E30 能 够 在 全 气候 情况 下 正常 使 用 。2012 年 4 月 ,长 安 E30 首先 投 
和 人 北京 市 房山 区 进行 示范 和 运营。 长 安 E30 参数 见 表 A-5。 


表 A-5 长 安 E30 参数 





















































参数 名 称 参 数 
长 x 宽 x 高 /(mm xmnmxmm) 4434 x 1708 x 1471 
轴 距 /mm 2600 
轮 距 /mm 前 轮 :1470 ,后 轮 :1470 
乘员 数 /名 5 
基 最 小 离 地 间隙 /mm 120( 满载 ) 
。 最 高 车 速 / (km/h) 125 
pe 整备 质量 /kg 1610 
等 速 续 驶 里 程 /km 200 
能 量 消耗 率 /(kW . h/100km) 15 
加 速 时 间 /s 12(0—100km/h) 
充电 方式 快 充 : 30min (80% ) 











_ 附录 典型 车 型 及 参数 

































































参数 名 称 参数 
电机 种 类 永 磁 同步 电机 
电 系统 给 入 电压 范围 (DC)/V 到 
额定 /峰值 功率 /kW 45/85 
数 额定 /峰值 转速 / (r/min) 
额定 /最 大 转 矩 /N : m 123/280 
电池 种 类 磷酸 铁 锂 锂 离子 电池 
电 电池 容量 /A h 89 
. 电池 系统 额定 电压 /V 326 
数 单 体 比 能 量 /(W . h/kg) 一 
电池 连接 方式 一 














器 








A-4 长 安 E30 





(6) 腾 势 
腾 势 是 比亚迪 与 戴 姆 勒 合资 共同 打造 的 新 能 源 汽车 品牌 。 腾 势 电 动车 于 
2014 年 4 月 20 日 在 北京 车 展 全 球 首发 ， 主 要 在 北京 、 上 海 、 深 圳 等 地 销售 ， 如 
图 A-5 所 示 。 腾 势 采 用 磷酸 铁 锂 锂 离子 电池 ， 电 池 系 统 由 铝 结构 框架 保护 ， 电 
池 模 块 分 布 于 车 辆 底部 。DENZA 腾 势 电动 车 参数 见 表 A-6。 
表 A-6 DENZA 腾 势 电动 车 参数 























参数 名 称 参 数 
长 x 宽 x 高 /(mm x mm x mm) 4642 x 1850 x 1642 
轴 距 /mm 2880 
轮 距 /mm 前 轮 :1625 ,后 轮 1620 
基本 参数 

乘员 数 /名 5 
最 小 离 地 间隙/mm 120 
最 高 车 速 /(km/h) 150 




















































































































| ES ER 
( 续 ) 
参 数 名 称 参 数 
整备 质量 /kg 2090 
等 速 续 驶 里 程 /km 300 (60km/h) 
基本 参数 加 速 时 间 /s 5.24 (0 -50km/h) 
慢 充 ， 15h (交流 充电 桩 ) 
Ws: 快 充 1h (直流 超级 充电 柜 ) 
电机 种 类 永 磁 同步 电机 
系统 输入 电压 范围 ( DC)/V 一 
电机 参数 额定 峰值 功率 /kW 86 
额定 峰值 转速 /( r/min) oe 
额定 最 大 输出 转 矩 /N . m 290 
电池 种 类 磷酸 铁 锂 锂 离子 电池 
电池 容量 /(kW . hb) 47.5 
电池 参数 电池 系统 额定 电压 /V 475.2 
单 体 比 能 量 /(W . h/kg) 三 
248 电池 连接 方式 一 











图 A-5 ”DENZA 腾 势 电动 车 


(7) 比亚迪 秦 PHEV 

比亚迪 ' 么 在 2012 年 北京 车 展 亮相 ， 并 于 2013 年 12 月 正式 上 市 ， 是 比 亚 
迪 股 份 有 限 公 司 自 主 研发 的 DMI 代 (在 纯 电 动 PEV 和 混 动 HEV 两 种 模式 间 进 
行 切换 ) B 级 家 用 三 厢 汽 车 ， 如 图 A-6 所 示 。 秦 采用 分 布 式 动力 电池 管理 系统 
(DBMS) 。 分 布 式 动力 电池 管理 系统 通过 对 电池 单 体温 度 和 电压 的 采集 ， 进 行动 





附录 ”典型 车 型 及 参数 


力 电池 能 量 管理 、 热 平衡 管理 、 整 车 充 放 电 管理 和 整 车 高 压 安 全 管理 ， 进 一 步 提 
升 了 电池 的 能 量 管理 效率 ， 同 时 达到 轻 量 化 的 设计 要 求 。 秦 具有 混 动 (HEYV) 
以 及 纯 电 动 (PEV) 两 种 运行 模式 ， 同 时 为 了 满足 不 同 消 费 者 的 需求 还 特别 增加 
了 ECO (经 济 性 ) 和 SPORT (运动 性 ) 两 种 不 同 的 驾驶 形式 ， 因 此 秦 有 四 种 轰 
驶 体验 方式 。 当 电池 容量 过 低 或 者 驾驶 人 主观 需求 加 大 动力 时 ， 整 车 模式 自动 或 
手动 切换 至 HEV 模式 。 同 时 在 所 有 模式 中 ， 秦 还 能 进行 制 动 能 量 回 馈 ， 即 电机 
向 电池 充电 ,每 100km 回馈 2.5 ~3kW . h 电能 ， 可 多 行驶 接近 15km。 比 亚 迪 ， 
秦 参 数 见 表 A-7。 




















表 A-7 比亚迪 . 秦 参 数 





















































































































































参数 名 称 参 数 
长 x 宽 x 高 /(mmxmmx mm) 4740 x 1770 x 1480 
轴 距 /mm 2670 
基 轮 距 /mm 前 轮 :1525 ,后 轮 :1520 
。 乘员 数 /名 5 
数 最 小 离 地 间隙 /mm 125 
最 高 车 速 /( km/h) 185 
整备 质量 /kg 1720 249 
工信部 综合 工 况 油 耗 /(IZ100km) 1.6 
基 纯 电 动 续 驶 里 程 /km 70 
能 量 消耗 率 /(kW . h/50km) 10 
数 加 速 时 间 /s 5.9 (0—100km/h) 
充电 方式 慢 充 : 6h 
电机 种 类 永 磁 同步 电机 
电 系统 输入 电压 范围 (DC)/V 
峰值 功率 /kW 110 
数 额定 /峰值 转速 /(x/min) = 
最 大 转 矩 /N . m 250 
电池 种 类 磷酸 铁 锂 锂 离子 电池 
后 电池 能 量 /kW . h 13 
参 电池 系统 额定 电压 /V 500 
数 单 体 比 能 量 /(W : h/kg) 一 
电池 连接 方式 一 
发 发 动机 类 型 汽油 发 动机 
动 额定 功率 /[ kW/ (r/min) ] 113/5200 
机 最 大 转 矩 /[N : m/ (r/min)] 240/1750 ~3500 
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到 A-6 ”比亚迪 … 秦 





(8) 上 汽 茶 威 纯 电 动 汽 车 E50 

荣威 E50 是 由 上 汽 集团 历时 三 年 自主 研发 ， 汇 集 众 多 国际 先进 技术 的 “ 
排放 ” 纯 电 动 汽车 ， 于 2012 年 11 月 正式 上 市 ， Ne 
款 真正 以 量 产 为 日 标 、 拥 有 完全 自主 知识 产权 的 纯 电 动 汽 车 ， 荣 威 E50 搭载 了 
高 性 能 的 电 驱 动力 及 电 控 系统 ， 配 以 电动 助力 转向 系统 、 整 车 热管 理 系 统 等 部 
件 ， 真 正 实现 了 零 排 放 。E50 采用 全 新 架构 的 纯 电 动 汽车 平台 ,外 形 沿用 创新 
“One box” 概 念 设计 ， 具 有 车 身 小 、 空 间 大 的 特点 。 此 外 ， 荣 威 E50 具备 较 广 
泛 的 产品 适用 性 ， 具 有 快 充 和 慢 充 两 种 充电 模式 ， 可 以 满足 不 同 客户 、 不 同 使 用 
条 件 的 需求 。 飞 威 E50 参数 见 表 A-8。 




















到 A-7 ”荣威 E50 

(9) 众泰 纯 电动 汽车 5008EV 

众泰 汽车 在 2009 年 推出 纯 电 动 汽 车 5008EV， 如 图 A-8 所 示 。 该 车 是 一 款 主 
打 时 尚 运 动 风 格 的 城市 电动 汽车 ， 作 为 一 款 五 门 四 座 的 紧凑 车 型 ， 较 高 的 底盘 高 
度 和 较 长 的 轴 距 保证 了 宽敞 舒适 的 车 内 空间 和 乘 用 体验 ， 定 位 为 现代 城市 人 群 出 
行 代步 车 。5008EV 采用 具有 主动 均衡 技术 的 BMS 系统 ， 实 时 监控 每 块 电池 的 工 











表 A-8 荣威 E50 参数 


附录 “典型 车 型 及 参数 
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A-8 众泰 5008EV 
作 状 态 。 内 饰 方面 ，$008EV 本 着 “以 人 为 本 ”的 设计 理念 ， 简 洁 清晰 的 飞 避 式 


参数 名 称 参数 
长 x 宽 x 高 /(mm x mmx mm) 3569 x 1551 x 1540 
轴 距 /mm 2305 
轮 距 /mm 一 
乘员 数 / 名 4 
基 最 小 离 地 间隙 /mm 一 
最 高 车 速 /( km/h) 130 
数 整备 质量 /kg 1080 
续 驶 里 程 /km 120( NEDC 工 况 ) 
能 量 消耗 率 /(kW . h/100km) 18 
加 速 时 间 /s 14.6(0—100km/h) 
充电 方式 快 充 : 30min(80% ) , 慢 充 :6h 
电机 种 类 永 磁 同 步 驱动 电机 
电 系统 输入 电压 范围 (DC)/V 240 ~450 
. 额定 /峰值 功率 /kW 28/52 
数 额定 /峰值 转速 /( xmin ) 3000/8000 
最 大 转 抢 /N : m 155 
电池 种 类 磷酸 铁 锂 锂 离子 电池 
电 电池 能 量 /kW .h 18 
电池 系统 额定 电压 /V a 
数 单 体 比 能 量 /(W : h/kg) 
电池 连接 方式 一 
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细节 中 处 处 以 便捷 、 轻 松 的 用 户 体验 为 主导 。 中 控 台 上 还 搭载 车 载 信息 系统 ， 集 
成 了 GPS 导航 、DVD 、 倒 车 可 视 等 功能 ， 提 升 了 实用 性 ， 更 为 S008EV 增加 了 科 
技 感 。 众 泰 5008EV 参数 见 表 A-9。 

表 A-9 众泰 5008EV 参数 





































































































参数 名 称 参 数 
长 x 宽 x 高 /(mm x mmx mm) 3970 x 1570 x 1730 
轴 距 /mm 2420 
轮 距 /mm 前 轮 : 1305， 后 轮 : 1310 
乘员 数 /名 4 
基 最 小 离 地 间隙 /mm 150 
， 最 高 车 速 /( km/h) 100 
数 整备 质量 /kg 1350 
续 驶 里 程 /km 160 (综合 工 况 ) /200 (60km/h) 
能 量 消耗 率 /(kW . h/100km) 12 
加 速 时 间 /s <10 (0—60km/h) 
充电 方式 快 充 : 20min (80% ) ， 慢 充 : 8 ~13h 
电机 种 类 永 磁 直 流 无 刷 电机 
电 系统 给 入 电压 范围 (DC)/V 三 
额定 /峰值 功率 /kW 11/27 
数 峰值 转速 /( r/min) 6000 
最 大 转 矩 /N . m 200 
电池 种 类 磷酸 铁 锂 锂 离子 电池 
本 电池 容量 /A .h Te 
电池 系统 额定 电压 /V 320 
数 单 体 比 能 量 /(W . h/kg) 一 
电池 连接 方式 100 串联 











(10) 江淮 EV5 

江淮 还 V5 是 江淮 第 五 代 纯 电动 轿车 ， 于 2015 年 4 月 在 上 海 车 展 正式 上 市 ， 
如 图 A-9 所 示 。 外 观 方面 ， 六 边 形 大 面 的 镀铬 装饰 件 将 江淮 还 V5 的 前 脸 装 点 得 
有 冲击 力 。 动 力 方面 ， 江 淮 还 V5 搭载 的 是 SOkW 的 电动 机 ， 采 用 纯 电 动 驱动 形 
式 。 在 电池 安全 设计 方面 ， 江 淮 iEV5 采用 了 “ 双 动 力 ” 的 设计 理念 。 车 身 结构 
为 电池 专门 设计 了 动力 舱 ， 最 大 亮点 在 于 安装 电池 的 空间 不 变形 ， 即 使 整 车 被 
裂 ， 动 力 舱 也 不 会 变形 挤 撞 到 电池 。 江 淮 下 V5 具体 参数 见 表 A- 10。 




















江淮 IEVS 参数 








表 A-10 
参 数 名 称 


附录 “典型 车 型 及 参数 





图 A-9 ”江淮 下 V5 电动 汽车 














参 数 





长 x 宽 x 高 / (mm x mm x mm) 


4320 x 1710 x 1515 








































































































轴 距 /mm 2490 
E 员 数 / 名 5 
最 小 离 地 间隙 /mm 130 

到 二 册 最 高 车 速 / (km/h) 120 
整备 质量 /kg 1260 
等 速 续 驶 里 程 /km 240 (60km/h) 
加 速 时 间 /s 6 (0—50km/h) 

i 慢 充 : 8h 

en 快 充 : 1h (80% ) 
电机 种 类 永 磁 同步 电机 
系统 输入 电压 范围 (DC) /V 一 

电机 参数 额定 峰值 功率 /kW 50 
额定 峰值 转速 (r/min) 
额定 最 大 输出 转 矩 /N . m 215 
电池 种 类 三 元 锂电 池 
电池 容量 /kW : h 23 

电池 参数 电池 系统 额定 电压 /V 310 
单 体 比 能 量 / (Wh/kg) 和 
电池 连接 方式 95 串 
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附录 B 电动 客车 


(1) 纯 电 动 公交 客车 (GZ6120EV1) 


广汽 GZ6120EV1 型 纯 电 动 城市 客车 是 广州 汽车 集团 客车 有 限 公 司 2010 年 推 
出 的 产品 ， 如 图 B-1 所 示 。 该 车 属于 纯 电 动 汽 车 ， 具 有 零 排 放 的 优点 及 良好 的 
动力 性 和 安全 性 ， 适 用 于 城市 公交 客运 。GZ6120EV1 主要 由 驱动 控制 系统 、 电 
池 系 统 、 底 盘 、 车 身 及 电气 系统 组 成 ， 整 车 动力 装置 后 置 ， 后 轮 驱 动 ， 具 有 合理 
的 轴 荷 分 配 和 良好 的 操纵 稳定 性 。 整 车 造型 美观 新 颖 ， 结 构 合 理 。GZ6120EV1 


参数 见 表 B-1。 





图 B-1 广汽 GZ6120EV1 


表 B-1 GZ6120EV1 参数 


上 ET 









































参数 名 称 参数 
基 长 x 宽 x 高 /(mmxmmx mm) 12000 x2540 x3200 
本 轴 距 /mm 6100 
参 轮 距 /mm 前 轮 : 2101， 后 轮 : 1860 
数 乘员 数 / 名 64/24 ~32 
最 小 离 地 间 隐 /mm 三 145 
最 高 车 速 / (km/h) =80 
基 整备 质量 /kg 13800 
等 速 续 驶 里 程 /km 和 
数 能 量 消耗 率 / (kW . h/100km) 
加 速 时间 /s <25 (0—50km/h) 
充电 方式 = 











附录 ”典型 车 型 及 参数 


HE EE EE Bn EE EE 















































参数 名 称 参数 
电机 种 类 交流 异步 驱动 电机 
电 额定 电压 (DC) /V 386 
机 系统 输入 电压 范围 /V 300 ~720 
参 额定 /峰值 功率 /kW 100/150 
数 额定 /峰值 转速 / (r/min) 2000/4500 
额定 /最 大 转 和 矩 /N“， m 477. 8/850 
电池 种 类 锂 离子 电池 
电 电池 容量 /A . h 360 
2 电池 系统 额定 电压 /V 395.2 
数 单 体 比 能 量 / (W : h/kg) 121 
电池 连接 方式 104 串联 4 并 联 








(2) 混合 动力 公交 客车 (BJ6123C7C4D) 

BJ6123C7C4D 为 福田 欧 辉 2009 年 开发 的 混合 动力 公交 客车 ， 其 动力 性 、 
可 靠 性 、 安 全 性 和 能 耗 经 济 性 好 ， 具 有 完全 自主 知识 产权 ， 如 图 B-2 所 示 。 该 
车 采用 并 联 混合 动力 系统 ( 欧 闵 电 控 柴油 机 和 高 功率 型 锂电 池 ) ， 节 油 环保 ; 
自主 创新 整体 承载 式 结构 ， 实 现 高 强度 低 重 量 ; 与 同类 半 承 载 式 车 型 相 比 ， 强 
度 提 高 30% ， 车 身 重 量 降低 10% ， 污 染 物 排 放 减 少 30% ， 同 比 节 油 30% 以 
上 。 目 前 该 车 型 为 杭州 、 济 南 、 北 京 公交 重要 车 型 。BJ6123C7C4D 参数 见 表 
B-2。 











图 B-2 欧 辉 BJ6123C7C4D 





2 





第 2 版 


表 B-2 BJ6123C7C4D 参数 


















































































































































参数 名 称 参 数 
长 x 宽 x 高 / (mmxmmxmm) 11850 x2540 x3300 
轴 距 /mm 5800 
轮 距 /mm 前 轮 : 2096， 后 轮 : 1836 
乘客 数 / 名 50 
其 最 小 离 地 间 辽 /mm 152 
本 最 高 车 速 / (km/h) 80 
参 整备 质量 /kg 14500 
数 三 
oo ma | 人 
能 量 消耗 率 / (kW : h/100km) 一 
加 速 时 间 /s 25 (0—50km/h) 
充电 方式 不 可 外 接 充 电 
电机 种 类 永 磁 同步 电机 
电 额定 电压 (DC) /V 340 
256 机 系统 输入 电压 范围 (DC) /V 330 ~460 
参 额定 /峰值 功率 /kW 26/44 
数 额定 /峰值 转速 / (r/min) 3500/4500 
最 大 转 和 矩 /N， m 420 
由 电池 种 类 镭 酸 锂 锂 离子 电池 
池 电池 容量 /A : h 360 
参 电池 系统 额定 电压 /V 388 
数 单 体 比 能 量 / (W : h/kg) 一 
电池 连接 方式 107 串联 40 并 联 
发 发 动机 类 型 直列 6 氏 涡 轮 增 压 柴油 机 
动 额定 功率 / [kW/ (zxmin) ] 165/2500 
机 最 大 转 抢 /N . m 850 


(3) 混合 动力 公交 客车 (BJ6123C6N4D) 

BJ6123C6N4D 燃料 电池 客车 是 国家 “十 一 五 ”863 节能 与 新 能 源 汽车 重点 
项 目 ， 是 福田 公司 与 清华 大 学 合作 开发 ， 采 用 国产 关键 零 部 件 集成 、 采 用 氧 燃料 
电池 技术 、 电 电 混 合 、 整 车 实现 零 污染 / 零 排 放 的 清洁 燃料 客车 ， 如 图 B-3 所 
示 。2008 年 奥运 会 期 间 在 北京 进行 示范 性 运行 ，2010 年 世博 会 期 间 在 上 海 进行 
示范 性 运行 。 该 车 允许 外 接 充电 。BJ6123C6N4D 参数 见 表 B-3。 























附录 典型 车 型 及 参数 
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B-3 欧 辉 BJ6123C6N4D 








表 B-3 BJ6123C6N4D 参数 























































































































长 x 宽 x 高 / (mm x mm x mm) 11980 x2550 x3450 
轴 距 /mm 6000 
轮 距 /mm 前 轮 : 2098 ， 后 轮 : 1840 
乘客 数 /名 49 
和 最 小 离 地 间隙 /mm 150 
最 高 车 速 / (km/h) 80 
WM 整备 质量 /kg 14200 
等 速 续 驶 里 程 /km 240 
能 量 消耗 率 / (kW . h/100km) = 
加 速 时 间 /s 21.7 (0—50km/h) 
充电 方式 
电机 种 类 交流 异步 电机 
电 额定 电压 (DC) /V 三 
机 系统 输入 电压 范围 (DC) /V 
参 额定 功率 /kW 100 
数 额定 /峰值 转速 / (xmin) 二 
最 大 转 矩 /N * m 过 
电池 种 类 镍 氧 电池 
机 电池 容量 /A h 本 
。 电池 系统 额定 电压 /V 336 
单 体 比 能 量 / (W : h/kg) 
电池 连接 方式 一 
燃料 电 型 号 HBDM7S 
池 参 数 功率 /kW 80 
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附录 C 电动 环卫 车 


(1) 纯 电 动 自 印 式 垃圾 车 (HLT5022ZLJEYV ) 

HLT5022ZLJEV 型 纯 电动 高 位 自 务 式 垃 圾 车 是 用 于 小 区 、 街 道 、 商 场 等 场所 
的 垃圾 收 运 专用 车 ， 如 图 C-1 所 示 。 该 车 在 北汽 福田 公司 生产 的 BJ1020EV5 底 
盘 上 加 装 全 封闭 车 厢 ， 两 侧 各 有 一 个 可 以 打开 的 侧 厢 门 ， 用 气压 弹簧 支撑 ， 打 开 
后 可 向 车 厢 内 投放 垃圾 ， 将 后 门 开启 ， 可 倾 御 垃 圾 。 该 底盘 每 天 充电 即 可 工作 ， 
具有 外 形 美观 、 操 作 简 单 、 工 作 效率 高 等 特点 。 而 且 是 电动 汽车 ， 不 需要 燃油 ， 
充分 满足 环保 要 求 ， 一 次 充电 可 以 行驶 100km 左右 ， 节 省 后 期 的 运行 费用 。 其 
车 型 小 巧 ， 适 合 进入 胡同 等 窗 小 空间 作业 。HLT5022ZLJEV 参数 见 表 C-1。 





图 C-1 纯 电 动 自 邱 式 垃 圾 车 





表 C-1 HLTS022ZLJEV 参数 









































参数 名 称 参数 

底盘 型 BJ1020EV5 
续 驶 里 程 /km 150 

基 长 x 宽 x 高 / (mm x mm x mm) 4330 x 1535 x 1825 

本 厢 体 容积 [ms 2.5 
参 整备 质量 /kg 1650 
数 额定 载 质 量 /kg 470 
最 大 总 质量 /kg 2250 
轴 距 /mm 2370 
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参数 名 称 参 数 
基 轮胎 规格 165R13C 
最 高 车 速 / (km/h) Es 
2 前 悬 /mm， 后 悬 /mm 895 ,1065 
电 电机 类 型 永 磁 同 步 电机 
参 额定 功率 /kW 30 
最 大 转 短 /N . a 
电 电池 种 类 磷酸 铁 锂 锂 离子 电池 
时 额定 电压 (DC) /V 
电池 容量 /A h Ee 





(2) 纯 电 动 桶 装 垃圾 运输 车 (HLT5031CTYEYV ) 

HLT5031CTYEYV 型 纯 电动 桶 装 垃 圾 运输 车 是 根据 目前 市 场 需 求 开发 的 用 于 
城市 大 型 宾馆 、 学 校 、 餐 馆 、 社 会 厂矿 企业 、 机 关 团 体 事业 单位 、 科 研 院 所 以 及 
居民 家 庭 分 类 垃圾 的 运输 车 ， 如 图 C-2 所 示 。 它 由 电动 底盘 、 恤 展 式 厢 体 、 车 





辆 下 舱 、 液 压 升降 尾 板 以 及 气 支 撑 、 锁 止 杆 、 汽 车 门 锁 、 搭 扣 锁 等 零 部 件 组 成 ， 259 


可 实现 两 侧 必 展板 向 两 侧 展开 ， 尾 板 向 后 打开 、 升 降 ， 方 便 分 类 垃圾 桶 的 装卸 ， 


更 加 适用 于 市 政 环卫 垃圾 分 类 桶 的 运输 。HLT5031CTYEYV 参数 见 表 C-2。 
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表 C-2 HLTS031CTYEYV 参数 























































































































参数 名 称 参数 
底盘 型 号 BJ1031EVJA2 
续 驶 里 程 /km 150 
长 x 宽 x 高 / (mm x mm x mm) 5010 x 1690 x2210 
厢 体 容积 /ms 8 
基 整备 质量 /kg 2045 
本 额定 载 质量 /kg 705 
参 最 大 总 质量 /kg 2880 
数 轴 距 /mm 2566 
轮胎 规格 4 -5 
最 高 车 速 / (km/h) 80 
前 悬 / 后 悬 /mm 895/1549 
最 小 转弯 直径 /m 11 
电机 类 型 永 磁 同 步 电 机 
参 a 
数 有 机 额定 功率 /kW 35 
电 电池 种 类 锰 酸 锂 锂 离 子 电池 
上 电池 标 称 电压 (DC) /V 385 
数 电池 容量 /A .hp 70 
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(3) 纯 电 动 压 缩 式 垃圾 车 (HLT5074ZYSEV) 
HLTS074ZYSEYV 纯 电 动 压 缩 式 垃 圾 车 是 用 于 垃圾 收集 运输 的 专用 车 辆 ， 如 图 
C-3 所 示 。 该 产品 由 纯 电 动 汽车 底盘 、 和 车厢、 液压 升降 尾 板 等 零 部 件 组 成 ， 具 有 








图 C-3 纯 电 动 压缩 式 垃圾 车 


附录 “典型 车 型 及 参数 ”站 二 全 





零 排 放 、 低 噪声 、 低 油耗 的 优点 。 采 用 逻辑 控制 器 实现 车 辆 专用 部 分 的 自动 控 





制 ， 采用 手电 双 控 的 液压 阀 控 制 液压 驱动 ， 自 动 化 程度 高 ， 使 用 可 靠 。 同 时 ,该 
车 设置 了 紧急 停止 装置 、 防 止 后 门下 降 互 锁 开 关 、 后 门 安全 支 杆 等 安全 装置 ， 保 
证 了 作业 、 检 修 和 清洗 车 辆 时 的 安全 。HLT5074ZYSEYV 参数 见 表 C-3。 


表 C-3 HLTS074ZYSEV 参数 




















































































































参数 名 称 参 数 
底盘 型 号 BJ1071VDEOA 
填 装 器 容积 /m3 0. 65 
最 小 离 地 间隙 (满载 ) [mm 190 
基 长 x 宽 x 高 / (mm x mm xmm) 6500 x2070 x 2400 
。 轴 距 /mm 3360 
数 轮 距 ( 前 轮 / 后 轮 )/mm 1530/1525 
接近 角 (。)， 离 去 角 (°) 23, 15 
垃圾 箱 容积 /m3 6 
最 小 转弯 直径 /m 14 
邓 电机 类 型 永 磁 同步 电机 
机 日 客站 二 了 有 区 
参 电机 额定 功率 /KW 60 
效 
电机 最 大 转 和 矩 /N * m 320 
电池 种 类 磷酸 铁 锂 锂 离子 电池 
电 
并 电池 标 称 电 压 (DC)/V 384 
至 
电池 容量 /A . h 200 





(4) 纯 电 动 酒水 车 (HLT5165GSSEV) 








HLT5165CSSEYV 纯 电 动 酒 水 车 是 根据 市 场 需求 开发 的 新 能 源 环卫 新 产品 ， 如 
图 C-4 所 示 。 它 采用 纯 电动 二 类 底盘 ， 配 装 专用 水 泵 ， 可 实现 前 喷洒 、 侧 喷洒 、 
后 喷 壶 ， 高 压 喷枪 和 水 龙 囊 高 压 出 水 口 (可 与 消防 车 对 接 ， 辅 助 灭 火 )， 适 用 于 
一 般 的 园林 绿化 保洁 、 环 卫 喷 洒 降 尘 和 中 水 转运 等 作业 。 该 车 型 的 主要 特点 是 在 
新 能 源 底盘 的 基础 上 实现 了 齐备 的 功能 ， 并 且 采 用 了 新 型 外 观 。 另 外 就 是 洒水 作 
业 操 作 简便 ， 其 中 的 左前 喷 酒 、 右 前 喷 酒 、 侧 喷 酒 和 后 喷 谈 都 可 以 在 驾驶 室内 用 
手动 气 阀 直接 操作 ,减少 了 作业 人 员 的 劳动 强度 。 根 据 用 户 需 求 可 加 装 高 压 隔 膜 
泵 ， 用 于 道路 清 刷 作业 。HLT5165GSSEYV 参数 见 表 C-4。 
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图 C-4 纯 电 动 酒水 车 
表 C-4 HLTS16SGSSEV 参数 





























































































































底盘 型 号 BJI163EV1 
最 大 续 驶 里 程 /km 150 
长 x 宽 x 高 / (mmxmmxmm) 8450 x 2490 x 2740 
负 体 容积 /ms 6.3 
基 整备 质量 /kg 9800 
本 额定 载 质量 /kg 6060 
参 最 大 总 质量 /kg 16000 
数 轴 距 /mm 4500 
轮胎 规格 10. 00 -20 
最 高 车 速 / (km/h) 90 
前 /后 轮 距 /mm 1880/1800 
最 小 转弯 直径 /m 16 
电 电机 类 型 永 磁 同 步 电 机 
一 色 机 额定 功率 /kW 130 
数 电机 最 大 转 矩 /N， m 770 
电 电池 种 类 磷酸 铁 锂 锂 离子 电池 
2 电池 标 称 电压 (DC) /V 384 
数 电池 容量 /Ap 400 
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